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Risultati delle analisi MASW

COMMITTENTE: Ditta IMPEXPO
COMUNE: Capaccio (SA)
LOCALITA’: Sabatella

DATA: 07/02/2011

Il Tecnico

(Geologo Dr. Vincenzo Voza)




1 - Dati sperimentli

NUMETO I TICEVITOTI10rrerasrrrreeserrseeeiriesinssessssiisressse s ssars s sssasarissnaevonsssisessnsrss 24
DiStanza tra 1 SENSOTE 1evvirirrecerreerireere et sss s nsae s 1.5m
Numero di campioni {emporali ... 4096
Passo temporale di acqUISIZIONE ..o 0.5ms
Numero di ricevitori usati per 1’analisi......c.covvvvevcinininnmmmnnmem .. 24
L’intervallo considerato per I’analisi comincia a........oovvneninvcicinsninnninicnnnn Oms
L’intervallo considerato per ’analisi termina a .......ccoccccniiniininiinnn 8000ms

I ricevitori non sono invertiti (I’ultimo ricevitore ¢ 'ultimo per 1”analisi)

Figura 1: Tracce sperimentali







2 - Risultati delle analisi

Frequenza fiNale.......c.voceeciiiiiii e s
Frequenza iniziale

Figura 2: Curva dispersione sperimentale



3 - Curva di dispersione

Tabella 1:Curva di dispersione

5.96138 328.621 309.457 347.785
9.11322 307.54 292.209 322.872
11,0437 274.961 263.403 286.46

13.447 202.138 190.639 213.636
17.7414 179.141 167.642 190.639
21.3266 144.645 121.648 167.642
23.8875 144.645 127.397 161.893
27.1575 148.478 131.23 165.726
30.8215 142.729 1277.397 158.06

34.9583 136,979 125.481 148.478
38.5041 129.314 115.899 142.729
42.05 123.564 110.15 136.979




-----------------------------------------------
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Figura 3: Curva di dispersione




4 - Profilo in sito

Numero di strati (€scluso SEMISPAZIO) .covvverrvrcriviiiiiiii s 6
Spaziatura 11cevitori [M] ... 1.5m
NUMEED TICEVITON T esvrvreriariissrrersvererseiessasannnsssssossesorsiessnessusistsesssaessrssrassssesssiinssrnans 24
INTHTIETO 110G «acvviiiierieisrereresareeesesensssrrrereesssessarsnssssseseeisiatossstsssrnreessssnsnssssrenssnrennsras 30
INUITIEEO FLETAZIONI 1ivvvesisveissrresissiistieerasssasssssseesstossisisestossmossiasssossasssnaessrnsessssarssirons 30
Massimo €1T0FE [20] corvrerriirreeniiemrinirinssasniieneseeias s enssssesassse 1.500000¢-001

Consenti forti contrasti di rigidezza tra 2 strati consecutivi

Strato 1
Y £ T OO DU P O OO SOV E PSSP PRSPPI PRI 2
A 131 [T O TP YOO OO ST P PP T S PPPPOPPOSPORION -2
Poisson ........... SRR PE SO RTSROOTPPPN 0.48
VS [I/S] . itreermririrecreseeneeetst b sttt et s d bR s e 137
VP [IN/S] rurrrvriememsinmenene st eres s s bt h e s h e a b s e e bbb s 699
V8 IR [ITF/8] 11 tvevanreeenssieriessissentiiesrmssenesbssaassessarasse s st e et et e e ras st aa s as e s s aa bt sa b 69
V8 MNAX [I1/S]viiriitiriusereceimiesesii st b bbbt st ase b sa s b b n s s 275
Falda presente nello strato
Strato non alluvionale
VS FIILIN/S] 1 oteirrrrineiet ettt s e e s 137
Strato 2
T3 [ PO OO SO S PP PP PP TP PSPPI TSIYY 3
£ 11 SO PP U O PO P PP PP PO PP RTRPTR T -5
POISSOM vvirurevsrnnisesisresseeesrreeniessssasssestastessssssssessessassnsssssesssasssnasibarorness v 0.45
V8 [I1/8 | vrteteevererereemnsen et et ase b b et e e st b e s s 199
VP TI/S] ceeritrnnaaneniennriit sttt b as s e s e b 1015
VS MIN [I/S] 1reiiiiinie it Fevereesenarenns 100
VS MIAX {IN/S]cretiriririreseerersesie sttt ss s b e n s s st bb s et 398

Falda presente nello strato
Strato non alluvionale
VS TILLIN/S] ottt resaees ettt e bbb s ab e e st e et e s 199



Strato 3

1Y £ [T OSSP PSSO R P PSP PP PSR PR IIPPRISPOIOY 3
21§11 1 ST POSO OO OSSO DR PO NPT TIPSO -8
DoV 10 ¢ WO U PP PSPPSR PSPPI PP TP 0.42
VS [I/8]1erireeereeeeesusrreeeestesssastsser s sa bbb s sas e st st e b e rer e 225
VP [II/S] 1eivrverrerieraeserensesss e ras e st ars b st e s a s d s a4 1 a0 1147
VS THI [N/S] 1ovorerereiriiierisceresree e esies ettt e aas s s e st b s s en s sb st a 0 112
V8 INAX [1/8]10reeenreesitnreesiiserenemssess it esa et en s b b n e e bbb s d b 449

Falda presente nello strato
Strato non alluvionale

RV 10U 1721 [P OOOOU U O PO P TUUS ST PP ST PP SO PIOPPPPPPIS 225
Strato 4
Y 17 PR DU OO PO OO PO RPN PP PPIP TP PPO 4
Z [T ettt e s -12
POISSOM 1vvrrreeereiisrreensesisrsesissesbreaessseesetssissssasesnasssstiabbsesbtessasanessnsantessensenarsaensasaiines 0.40
WS [I1/8]vevererrsererersssrsanensereseessssussesessssanstasisisessssrsmaessnsassassssssssasassnnsesssseessicrassesas 306
VP [II/S] cvrrrsvvnrnrmsmmnicssiresesssssacre bbb bbb bbb e n b sa b s a e b s e s s a bt 1560
VS NN /8] 1erriirvinriirrnreneree ettt e s s bbb st e bas bbbt 153
VS AKX [I1/8]11triveereiererrirersacesmeiesaisesssssmstsbet st sraseasssbeserssnssenssnssasssenssnens issessenssis 611

Falda presente nello strato
Strato non alluvionale

VS FIL[IN/S] 1ttt e s et s 306
Strato 5
Y135 OO U PO P T O OSSO P SOP PSP TPPPPPTS TS TIVR TS 4
7 111 [T PO PSPPI PP PO TIPSR -16
POTSSOM cuveeeiievereeerrisreireerseseenassressserseastsbaerbebsasaesshssesas shsEobaarassrnraababebes 1 ETaaas e asanss 0.40
VS [I/S]ctertrireneneeeereesisrssesisn st e r e st baa et s 342
VP [I/S] rrrirerietiiniemiee st s e s e 1744
VS 1 [T/S] 11vrerreeinrrnsnssecesntsme i tcraes st et st e s s s b easena s ssssanstas s erssaestsbasusnastsners 171
VS MAX [I/8]1ererreeerreiiiviissseressiisssss s s ee s s bbbt s b e b et e s e b s sae s e L b baeb 683

Falda presente nello strato
Strato non alluvionale
VS FINJIN/S] 1etrirrereirrire ettt s st s s 342



Strato 6

|5 11 OO O ST PP O OO PO R TSP PP P PP 14
2 1 Y [OOSR 30
POISSOI cuerutiireeeeeessiinresesrrerinesresessssbesrteshrassasssassnsssatsrrensnssssassnassrtorrssersbnsinsssasssness 0.40
VS /8]t et et e s 365
VP LI/S] trirrereccrentrerinsessinrinsrssass e seesessesesesrsest st s s crnssse e sbe st s sme s b be b sassassar s 1861
VS N [IM/S] 1tevtvrririerrinerrersirrsrserss s eseseesreassessessessssssesas s saesssssesresaessesas sasssssnessns 183
V8 IMAX [IT/S]eeeirreeniirsireirneiieisconnieissserreomessasssssssssssssnsasssessessassssssessass sassssssnsens 730

Falda presente nello strato
Strato non alluvionale
Vs fin,[m/s]




Figura 4: Velocitd numeriche
{) Punii Sperimentali — ... Modidi Raylelgth — owo® Curva apparente —  ggee-% Curva numerica




.........................................................................................

P I R R R R L L T N I B i e R LI B I LRI

Figura 5: Velocita




5 - Risultati finali

Piano di riferimento 270 [, sies et seereesresesssnreees 0

Ersenracrensaree betsaridanaas Abirdaaniinne

La normativa applicata ¢ il DM 14 gennaio 2008

1f sito appartiene alle classi A, B, C, D, E o S1 (alluvionale, ghiaia, sabbia, limo, argilla,
roccia).

Il sito non ¢ suscettibile di liquefazione e non ¢ argilla sensitiva.

L'unita geotecnica dello strato rigido ¢ la numero 6

Le caratteristiche meccaniche degli strati migliorano gradualmente con la profondita
Tipo di SUOLO i ssees

(D.M. 14/01/2008).

Categoria Vsso Nspt Cu Litologia
{m/fz) kPa
A >80 >50 =250 Ammassi roeciosi gffioranti o terreni molto rigidi
B 800-360 >50 =250 Rocce tenere e depositi di terveni a grana grossa molto addensati o a grana fina

molto consistenti

D < [80 <]5 <70 Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensarl o a grana fina
scarsamenie consistenti

E Comeced Comeced Comeeed | Terreni dei softosnoli di tipo C e D per spessore rion
stiperiore a 20 mt posti su substrato df viferimento (con Vs30 > 800 m/isec)

AYi <100 10-20 Depaositi di terveni caralterizzati da valori di Vs < 100 m/see che includonc uno
Strato di almeno 8 mt di terrent a grana fina e 3 m di torba o argilla altam. organ.

52 Depositi di terrent suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra

categoria categoria di sotlosuolo non classificabile nei tipi precedenti

V§30 =282 m/sec CATEGORIA C




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) ;
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 Y 5.1
Web Site ingesrLit - E Mail INGEed06@ingesrii.191.it servizi per Ia gc()logia

Castel Morrone (CE), 18/02/2011

Accettaiténe n: TER 12/11 : Data riceviniénto: 01/02/11 6ata esecuzione“prova: 01/0211 “
Committente: IMPEXPO snc

Cantiere: Zona PIP Lofto 62 Loc. Sabbatelfe-Capaccio (SA)

Sondaggio: 51 Campione: C7 Profondita di prellevo (m):  4.00-4.50

IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO

{ASTM D2488-00)

CARATTERI IDENTIFICATIVI
Contenitore: Fusfelfa pareti soffili in ferro Diametro (em): 8.20 L.ungh. {cm):  32.00

Massa(Kg 3.229 Condizione del campione estruso: Buione Classe di qualitd (AGI): Q5

PROVE DI CONSISTENZA SPEDITIVE
Pocket Penetrometer Test (MPa): 0.098 Pocket Vane Test (MPa): 0.098

CARATTERISTICHE VISIVE

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Maleriale a granulometria argiliosa debolmente limosa contenente gusci di bivalvi e litici di dimensioni millimetriche di
natura calcarea. Poco consistente.

COLORE (Tavola di Munsell)

2.5 Y grigio marrone chiaro 6/2

Foto camplone

LO SPERIMENTATORE iL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla - Dott. Geol. Antonio Petriccione

i, Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

[CEHTO] : X Prove geotecniche sulle terre (scttore a)
S <.+ (art. 8 DPR 246/93 - ait. 59 D.PR. 380/01 - Circ. Min, LLPP n, 349/57C) Pag 11



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone {CE) ( ;
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 s r,

Web Site ingesrlit - £ Mall INGEcd06@Ingest1.191.it servizi per la geologia
Castel Morrone {(CE), 18/02/2011 Certificato n, 00057
Accettazione n; TER 12/11 Data ricevimento: 01/02/11 Data esecuzione prova:  01/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lofto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 81 Campione: C1 Profondita di prelievo (m):  4.00-4.50

CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRENO

(CNR-UN! 10008-64 BS 1377/75 ASTM D854-83)

CONDIZIONI NATURALI
Peso specifico del terreno v, (KN/m?) 28.19
Peso dell'unitd di volume {fustellamento) y (KN/m?*} 16.57
Peso dell'unitd di volume (pesata idrostatica) y (KN/m?)
Contenuto d'acqua W (%) 36.30
Peso secco dell'unitd di volume 4 (KN/m?) 12,17
Indice di porosita e (-} 1.32
Porosita n (-} 0.57

Grado di saturazione S (-) 0.79

CONDIZIONI DI SATURAZIONE
Peso dellunita di volume immerso in acqua ' (KN/m®) 7.94
Peso deil'unita di velume saturo d'acqua ys, (KN/M?) 17.74

Contenuto d'acqua Wy (%) 45.93

LO SPERIMENTATORE IL. DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonse Casapulla Dett. Geol. Antonio Petriccione

i, Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

@ ' Prove geotecniche sulle terre (settore a) Pag 1/1
a7 fart, 8 DPR 246/93 - art, 59 DR, 380/01 - Cire, Min, LLPP, n, 349/57C) s




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) E
Tel ¢ Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 }E l:a $. 1.1,

Web Site Ingesrl.it - £ Mail INGEed06@Ingesrlt. 191.it servizi per fa geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00058
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  07/02/11 Data esecuzione prova: 07/02/11

Committente: IMPEXPO sne
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondagglo: 51 Campione: C1 Profondita di prelievo (m):  4.00-4.50

ANALISI GRANULOMETRICA

(ASTM D421-D422-D2217)

VALORI DETERMINATI MEDIANTE SETACCIATURA

Vaglio ASTM (No) 5 100 20 40 100 140 200
Diametro granuli {mm) 4000 2000 0850 0425 0149 0106 0.075
Peso passante compl, (%) 89.13 8795 8753 8712 8539 8387 8277

VALOR! DETERMINATI MEDIANTE SEDIMENTAZIONE
Diametro granuii (mm) 0.041 0029 0019 0017 0006 0004 0003 00013 0.0009
~ Peso passante compl. (%) 76.21 7009 6548 6185 5120 4765 4016 3382 30.51

FRAZIONI GRANULOMETRICHE E PARAMETRI CORRELATI

Frazione argillosa < 0.002mm (%) 36.60 Diametro efficace Dy, (mm)
Frazione limosa < 0.06 mm {%) 43.31 Diametro medio Dy {mm)
Frazione < 0.074 mm (%) 82,77 Diametro medio Dy, (mmy) 0.005141
Frazione sabbiosa <2 mm (%) 9.23 Diametro medio Dgg {mm) 0.010097
Frazione ghiaiosa < 60 mm (%) 10.87 Coefficiente di uniformitda G, ()
Frazione ciottolosa > 60 mm (%) 0.00 Caocefficiente di curvatura G, (-

Class. A.G.l. (1990} Limo argilloso debolmente ghiaioso debolmente sabbioso

DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA

ARGILLA LIMO SABBIA ‘ GHIAILA
I
nnn7 0.06 2.0 60
. — — e : 100
_ L e l,_.;-n o I =t
B-;:r . - . o : .n'.l’nw-”—'_" i, ) ‘ :_ 80
z S “q 70
8 e S
_g. .jo T 60
3 ;5 _ : : 50
@ S . : R _
4 30
o e e 20
4 —s—Setacciatura
o == @== Sedimentazione 10
; . , e onis et | SN IPY
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100
Diametro del granuli {mm}
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonic Petriccione
; .un . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549
[CEH TO | @ Prove geotechiche sulle terre (settore a)

“"“;‘1,‘.".‘11‘._‘.'51',",2" " st (art. 8 DPR 246/93 - art, 59 D.LR. 380/01 - Cire, Min, LL.PR, n, 349/5TC) Pag 41



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Tol e Fax 0823393115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921
Web Site Ingesrlit - E Mail INGEed06@Ingesrii, 191.it

INGE ..

servizi per la geol c)g.,m

Castel Morrone (CE), 1718/02/2011 Certificato n. 00059

Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data prova 01/02/11 | 14/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA}
Sondaggio: 51 Campions: C7 ' Profondita di prelievo (m):  4.00-4.50
{AG! 1994 ASTM D 2435-96}
CARATTERISTICHE DEL PROVINO EDOMETRICCO
CONDIZIONI DI INIZIO PROVA CONDIZIONI DI FINE PROVA
Diam.  Altez. Peso vol. Peso vol. Conten. Grado | Altez. Peso vol. Peso val. Conten.  Grado
prov.  prov. umido 58CCO d'acqua  salur. | prow. umido S8CCo d'acqua saturaz.
{cm}  (cm) {KN/m?) (KN/m®) (%) =) (em) (KN/m?) {KN/m?) (%) )
500 200 16.00 9.84 62.62 097 | 1.34 20.49 14.69 39.48 1.00
PARAMETRI DI COMPRESSIBILITA
Gradino Pressio. Cedim. Cedim. Indice Modulo Coeff. di Coeff. di  Coeff. di Coeff, di
di verticale  assol. unitario  vuoti edom. compress. cons. prim.  permeab. cons. secon.
carico o'y 8H £y e Eed m, C, K C..
{n} (MPa) {mm) (%) -) (MPa)  (1/MPa} {cm*sec}  (cm/sec) (-)
1 0.010 0628 314 1775
2 0.025 0.962  4.81 1727 0.881 1.135E+00 BHT77E-04 6.43E-08 6.46E-03
3 0.049 1.572 7.86 1639 0804 1.244E+00 7.71E-04 9.40E-08 1.94E-02
4 0.098 2400 12.00 1521 1184 8.443E-01 4.33E-04 3.58E-08 2.75E-02
5 0.196 3400 17.00 1.378 1.961 5.098E-01 8.29E-04 4.15E-08  3.56E-02
6 0.392 4700 2350 1.191 3018 3.314E-01 4.23£-03 {138E-07 1.78E-02
7 0.785 5890 29.45 {1.021 6.593 1.517E-01 741E-03 1.10E-07 2.75E-02
8 1.569 7.242 3621 0827 11606 8616E-02 1.79E-03 1.51E-08  1.94E-02
9 3.138 8458 42290 0.653 25808 3.875E-02 2.01E-03 7.64E-09 243E.02
10 0.785 8.000 40.00 0.719
11 0.196 7.330 36.65 0.815
12 0.049 6.600 3300 0919
13 0.010 5920 29.60 1.017
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Geom. Alfonso Casapulla

Dott. Geol. Antonio Petriccione

v 4

(art. 8 DPR 246/93 - art, 59 D.P.R. 380/01 - Circ.

. Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549
Prove geotecniche sulle terre (settore a)

Min. LL.PP, n. 349/STC) Pag. 1/5



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone {CE) I @ ; ]] li
Tel o Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 s 1

Web Site Ingesrt.lt - £ Mail INGEedO6®@ingesri1. 1910t servizd per 1:} ge(‘)]()gi;}
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato . 00059
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  07/02/71 Data prova 01/02/11 | 14/02H1

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lolto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)

Sondaggio: 81 Campione: C1 Profondita di prelievo {(m):  4.00-4.50
CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

CURVA DI COMPRESSIBILITA

2.05
185 | _
i85 | SRR LT, :
a5l . N |
=N,
o i _

085 | SR — L \e

068 | : R AR o

Indice dei vuoti e (-)

0.45 |

0.25 e - — ‘
0.001 0.01 0.1 1 10

Presslone verticale o, (MPa)

1600.00

100.00 | -

Modulo Edometrico Eed (MPa)

10.00 | - - ' /
3 : . . . /a "
. . []
100 |- _ : i o/ .
. 3 : o_________‘#_/:/
0‘10 i i H . I L PR | L i . - n | ] L
0.01 0.1 1 10
Presslons verticale ¢, (MPa)
LO SPERIMENTATORE iL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfenso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione
Bl e Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549
[CEH '0] ‘ ¢ Prove geotecniche sulle terre (settore a)

LT e L (art. 8 DPR 246/93 - art, 59 D.P.R, 380/01 - Circ. Min, LLPP. 1, 349/5TC) Pag. 2/5
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Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) ]l ! I‘
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 S.I“.l.

Web Site ingesrlit - £ Mail INGEed06@Ingesril. 1910t servizi per Ia geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00059
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data prova 01/02/11 ; 14/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio {(SA)
Sondaggio: 51 Campione: C1 Profondita di prelievo {m): 4.00-4.50

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AG] 1994 ASTM [ 2436-96)

GRADINO n.1 8 Pressione verticale in MPa da 0.000 a 0.010

5t {min) 1440
&H {mm) 0.628
GRADINO n.2 ¢ Pressione verticale in MPa da 0.010 a 0.026

5t {min} o1 015 0.5 1 2 4 8 15 30 60 20 240 480 960 1440
&H (mim) 0.708 0.722 0.740 0.760 0.798 0.828 0.848 0.868 0.888 0.922 0.940 0.950 0.955 0.960 0.962
GRADINO n.3 @ Pressione verticale in MPa da 0.025 a 0.049

5t {(min) 01 015 05 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 980 1440
5H (mm) 1.100 1.110 1.120 1.140 1.160 1.200 1.280 1.350 1.420 1.460 1.500 1.520 1.550 1,660 1.572

DIAGRAMMA DEL DECORSC DEI CEDIMENTI NEL TEMPO

0.00

0.20

0.40

0.60 |

0.80 |

1.00 |

Cedimento §H (mm)

1.20

1.40

1.60 |

1.80

0.1 1 10 100 1000 10000
Tempo 8t (min}

LO SPERIMENTATORE Il. DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

3 Q . Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

Prove geotecniche sulle terre (settore a)
Sap <+ (art, 8 DPR 246/93 - art. 59 DUPR. 38001 - Cire, Min, LLPP, n, 349/5TC) Pag. 3/5
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Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) E
e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 l S s.rl

servizi per [a geologia

Castel Morrone {(CE), 18/02/2011 Certificato n. 00059

Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/17 Data prova 01/02/11 [ 14/02/11
Committente: IMPEXPO snc

Cantiere: Zona PIP Loilo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA}

Sondaggio: 51 Camplone: C1 Profondita di prelievo {m): 4.00-4.60

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

{AGI 1994 ASTM D 2435-96)

GRADINO n.d4 2 Pressione verticalein MPada 0.049 a 0.098

5t (min}) 01 @&i5 05 1 2 4 8 15 30 60. 120 240 480 960 1440
S§H (mm) 1.630 1.640 1.660 1.680 1.720 1.800 1.920 2.050 2.150 2.230 2.280 2340 2.370 2.390 2.400
GRADINO n.56 ¢ Pressione verticalein MPada 0.098 a 0.196

5t {(min) 0.7 015 05 1 2 4 3 15 30 60 120 240 480 960 1440
SH (mm)} 2.520 2.540 2.560 2.600 2.680 2.750 2.930 3.0580 3.150 3.230 3.280 3320 3.360 3.380 3.400
GRADINO n.6 @ Pressione verticalein MPada (0.796 a 0.392

&t {min) 07 015 056 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
&6H {mm) 3.500 3.580 3.700 3.810 3.930 4.020 4.150 4.262 4.420 4.500 4.600 4.660 4.680 4.680 4.700

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL TEMPC

0.00

0.50 +

1.00 |

Cedimento §H (mm)

0.1 i 10 100 1000 10000
Tempo 3t {min)

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

| cenrvo]

o

© o2 (art. 8 DPR 246/93 - art, 59 DR, 380/01 - Circ. Min. LLPR n, 349/5TC) Pag. 4/56
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% . Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549
y Prove geotecniche sulle terre (settore a)
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Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) 'E- I “
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 S.]‘.}.

Web Site ingesthit - E Maill INGEed06@Ingestit, 191.it

servizi per la geologia

Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00059

Accettazlone n: TER 12/11 Data ricevimento:  071/02/11 Dataprova 01/02/11 | 14/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIF Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 81 Campione: C17 Profondita di prelievo (m): 4.00-4.50

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

{AG! 1994 ASTM D 2436-98}

GRADINO n.7 2 Pressione verticalein MPada 0392 a 0.785

ot {min) 0.1 0168 0.5 { 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
&H (mm) 4.845 4.920 4.978 5.042 5140 5272 5432 5558 5658 5722 5800 5830 5.860 5.880 5.890
GRADINO n.8 ¢ Pressione verticale in MPada 0.785 a 1.569

5t {(min} 0.7 015 05 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
5H {mm)} 6.092 6.150 6.220 6.300 6.412 6.5556 6.740 6.880 6.995 7.082 7.150 7.200 7.220 7.230 7.242
GRADINO n.9 @ Pressione verticalein MPada 71569 a 3.138

5t {min) ¢.7 015 05 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
8H (mm) 7.400 7.445 7.490 7.562 7.652 7.785 7.948 8,088 8220 8.290 8.350 8.400 8.430 8.440 8458

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL. TEMPO

0.00
1.00 |
200 |

3.00 |

Cedimento §H (mm)

0.1 i 10 100 1000 10000
Tempo 5t (min)

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol, Antonio Petriccione

i @ Decreto di Concessione Ministeriate n. 56549

: Prove geotechiche sulle terre (settore a)
Lo (art. 8 DPR 24693 - art, 59 0.0R, 380701 - Cire, Min, LLPP, n, 349/5TC) Pag. 5/5




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Tel e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921
Web Site ingesrl.it - E Mail INGEed06@ingesril. 191.it

INGE ...

servizi per la geologia

Castel Motrone (CE),

18/02/2011

Certificato n.

00060

Accettazione n: TER 12/11

Data ricevimento:

01/02/11 Data esecuzione prova:

04/0211

Committente: IMPEXPO sne
Cantlere: Zona PIP Lotflo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 81 Campione: €1 Profondita di prelievo (m): 4.00-4.60

TAGLIO DIRETTO

(ASTM B 3080-98}

DIMENSION! DEI PROVINI VALORI A INIZIO CONSOLIDAZ, PARAMETRI DELLA CONSOLIDAZIONE
Prov. Lungh. Altezza  Area Peso di Contenuto Durata  Pressionedi Cedim. Tempo
lato iniziale di base volume d'acqua consol. consolidazione finale
| h Ay, Yi W 8t Gy 8h T100
(n} {cm) {cm} {cm?) (KN/m?} (%) {ore) (MPa) {mm) {min)
1B 6.00 2.50 36.00 16.85 41.82 24.00 0.049 1.150  16.91
2¢ 600 2.50 36.00 16.57 4546 24.00 0.098 2095 21.74
3e 600 2.50 36.00 16.28 49.44 24.00 0.196 2840 2412
CONSOQLIDAZIONE DEI PROVINI VALORI A FINE CONSGLIDAL.
Provinon1 8 | Provinon2 ¢ | Provinon.d @ Prov. Peso di Contenuto
Tempo Cedim. | Tempo Cedim. | Tempo Cedim volume d'acqua
t h t sh t sh Y w
{min)  {mm} [ (min) (mm) | {min) (mm) {n) {KN/m?) (%)
0.1 0.51 0.1 0.86 0.1 1.14 18 17.90 43.71
0.25 0.55 0.25 0.93 0.25 1.24 2¢ 17.88 43.86
0.4 0.59 0.4 0.98 0.4 1.29 Je 17.71 44.02
0.5 0.60 0.5 1.01 0.5 1.33
1 0.62 1 1.06 1 1.38
2 0.66 2 1.15 2 1.54
4 0.73 4 1.23 4 1.62
&8 0.79 8 1.41 8 1.89
15 0.87 15 1.56 15 2.11 CARATTERISTICHE DELLA PROVA
30 0.95 30 1.73 30 235 Condizione Orlentazione Velocita di
60 1.03 60 1.85 60 2.50 del strutturale def. orfzz.
120 1.08 120 1.96 120 2.65 Prov. provino del provino Vi
240 112 | 240 203 | 240 275 {n) ) (mmimln)
480 1.13 480 2.06 480 2.80 1® Indisturbato nd. 0.016
960 1.14 960 2.08 960 2.83 2 ¢ Indisturbato n.d. 0.016
1440 1.15 1440 2.09 1440  2.84 3 e Indisturbato n.d. 0.016

Note: Prova di taglio eseguita con la scatola di Casagrande.

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

i Q . becreto di Concesslone Ministeriale n. 56549

[cerTo] ' 5x Prove geotecniche sulle terre (settore a)
RN AL U a2 (art, 8 DPR 246/93 - art, 59 DRR. 38070t - Cire, Min, LLPP, o, 393/57C) Pag 113
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Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrane (CE} G ]} “
Fol @ Fax (0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 <, 3

Web Site Ingesrhit - € Mail INGEed06@ingesr1,191.it servizt per la geol ()le
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00060
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento: 07/02/11 Data esecuzione prova:  04/02/11

Committente: MPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Loito 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio {SA)}
Sondaggio: S Campione: C17 Profondita di prelievo (m): 4.00-4.50

TAGLIO DIRETTO

(ASTM D 3080-98)

DIAGRAMMA DELLA CONSOLIDAZIONE DEI PROVINI
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LO SPERIMENTATORE /L. DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

Q . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

‘ Prove geotecniche sulle terre (settore a)
.4 (art. 8 DPR 246/93 - art. 59 D.PR. 360/01 - Circ, tHn, LLPP. 0. 349/5TC) Pag. 2/3
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Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Tel e Fax 0B23399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921
Web Site ingesrLit - E Mail INGEed06@Ingesrtl, 191.it

INGE ...

servizi per la geologia

Castel Morrone (CE),

18/02/2011

Accettazione n: TER 12/11
IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lolto 62 Loc. Sabbaltelle-Capaccio (SA)

Committente:

Sondaggio:

51

Data ricevimento:

Campione:

c1

01/02/11

Profondita di prelievo (m)}:

Certificato n. 00060
Data esecuzione prova:  04/02/11
4.00-4.50

TAGLIO DIRETTO

{ASTM D 3080-38)

VALORI RILEVATI Al COMPARATORI DELLA MACCHINA DI TAGLIOQ - CONDIZIONI DI PICCO

Provinon1 & Provino n.2 ¢ Provinon3 @
Def. Def. Tensione Def. Def. Tensione Def, Def. Tensione
orlzz. vert, tangenziale| orizz. vert. tangenziale| orizz. vert. tangenziale
Sy S, T 8y S, T Sa 5, 1
{mm) (mm) {MPa) {mm) {mm)} (MPa) {mm) {mm) {MPa)
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000
0.25 0.01 0.006 0.25 0.01 0.008 .25 0.02 0.011
0.50 0.02 0.012 0.50 0.03 0.017 0.50 0.04 0.025
a.75 0.05 0.017 0.75 0.06 0.024 0.75 0.07 0.035
1.00 0.08 0.021 1.00 0.09 0.029 1.00 0.10 0.044
1.25 0.12 0.023 1.25 0.14 0.035 1.25 0.14 0.054
1.50 0.16 0.026 1.50 017 0.038 1.50 0.16 0.059
1.75 0.18 0.028 1.75 .19 0.041 1.76 0.18 0.062
2.00 0.20 0.029 2.00 0.22 0.043 2.00 0.22 0.065
2,25 0.22 0.030 2.25 0.24 0.045 2,25 0.25 0.069
2.50 0.23 0.031 2.50 0.26 0.046 2.50 0.27 0.071
2.75 .24 0.031 2.75 0.28 0.047 2.75 0.30 0.073
3.00 0.25 0.031 3.00 0.30 0.048 3.00 0.32 0.075
3.25 0.25 0.032 3.25 0.31 0.049 3.25 0.35 0.076
3.50 0.26 0.032 3.50 0.33 0.049 3.80 0.37 0.077
3.75 0.27 0.032 3.75 0.35 0.050 3.75 0.40 0.078
4.00 0.27 0.033 4.00 0.36 0.050 4.00 0.42 0.078
4.25 0.27 0.033 4.25 0.37 0.050 4.25 0.43 0.079
4.50 0.28 0.033 4.50 0.37 0.051 4.50 0.44 0.079
4.75 0.28 (.033 4.75 0.38 0.050 4.75 0.45 0.079
5.00 (.39 0.050 5.00 0.46 0.079
LO SPERIMENTATORE {L DIRETTORE DEL LABORATORIO

Geom. Alfonso Casapulla

Dott. Geol. Antonio Petriccionse

Decreto di Concesslone Ministeriale n. 56549
Prove geotecniche sulle terre (settore a)

’ {art, 8 DPR 246/93 - art. 59 D.R.R. 380701 - Circ. Min, LL.PP. n, 349/57C)
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Sondaggio:

51 Camplone: C7

Profondita di prelievo (m}:  4.00-4.50

TAGLIO DIRETTO

CONDIZIONI DI PICCO
Provino Pressione verticale Deformazione orizzontale Deformazione verticale Resistenza al taglio
o'y Spyr Sy T
(n) {MPa) {mm) {mm) {MPa)
18 0.049 4.25 0.27 0.033
29 0.098 4.50 0.37 0.051
Je 0.196 4.50 0.44 0.079
DIAGRAMMA DELL'INVILUPPO DI ROTTURA - CONDIZIONI DI PICCO
0.090 T . ¥ :
0.070 | - - : 1 -
g : : Inwil di
' ; nviluppo di
% 0.080 f--------mmqmmm e e T ot rottura
[+] 1 1 — g —
= 0.050 . IR _ a— Provino n.i
E | |
E 0.040 e o —+ - Provino n.2
= 3 b
§ 0.030 _ E E 77777777777 —e— Pravino n.3
i : :
0.020 4 R -
0.010 .
0.000 ' - : ‘
0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250
Pressione verticale ¢, (MPa)
"PARAMETRI DELL'INVILUPPO Angolo Coesione
Coeff. di Errore stand. di attrito intercetta
determinaz.  sullastimadic o c
r 8y {aradi) (Mpa)
¢ 0!
9.95E-01 2.33E-02 17.29 0.019




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Fel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 5.0
Web Site Engesrl.lt - £ Mail lNGEedOG@Ingesrll.191.|t Servizi per 1-‘] gc()l()gia

Castel Moirone (CE), 18/02/2011

Accettazione n: TER T 2/1.1 Data ricevimento: .01/02/11 Data esecuéione prova: “011'02111
Committente: IMPEXPO snc

Cantlere: Zona PIP Lotfo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 53 Campione: Cf Profondita di pretievo (m): 5,00-5.50

IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO

{ASTM D2488-00)

‘CARATTERI! IDENTIFICATIVI
Contenitore: Fustella pareti softili in ferro Diametro (cm): 82.00 Lungh. {cm).  32.80

Massa(Kg 3.087 Condizione del campione estruso: Buone Classe di qualita (AGl): Q5

PROVE DI CONSIS“;f'ENZA SPEDITIVE
Pocket Penefrometer Test (MPa): 0.196 Pocket Vane Test (MPa): 0.098

CARATTERIS TICHE VISIVE

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Maleriale a granulfometria sabbiosa contenente efementi litici di natura calcarea a spigoli vivi df dimensioni fino a 3-4 cm.
Mediamente consisfente.

COL.ORE (Yavola di Munsell)
GLEY 1 GRIGIO CHIARO VERDE 8/1

Foto campicne

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIQ
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

[cervo] -843 - prove geotecniche sulle terre (settore a)

e syt T <" (ail. 8 OPR 246/93 - art. 53 D.P.R. 380/01 - Circ. Min. LLPR n. 349/STC) Pag 111



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Tel ¢ Fax 08233991 15/961 Cell, 3483850177 - 3486033921
Web Site ingesil.it - E Maill INGEed06@Ingesrl1. 191t

Castel Motrone (CE), 1718/02/2011

Certificato n.

Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:
Committente: IMPEXPC sne

Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio {(SA)
Sondaggio: S3 Campione: C7

01/02/11 Data esecuzione prova:

Profondita di prelievo (m):  5.00-5.50

CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRENO

(CNR-UNI 10008-64 BS 1377/75 ASTM D854-83)

CONDIZIONI NATURALI

Peso specifico del terreno v, (KN/m?)

Peso dell'unita di volume (fustellamento} y (KN/m?®)
Peso dell'unitd di volume (pesata idrostatica) y (KN/m?)
Contenuto d'acqua W (%)

Peso secco dell'unita di voelume y4 (KNfim®)

Indice di porosita e (-)

Porosita n (-}

Grado di saturazione S (-)

27.58
16.46

50.30
10.95
1.52
0.60

0.93

CONDIZIONI DI SATURAZIONE

Peso dellunita di volume immerso in acqua y' (KN/m?) 7.08
Peso dell'uniti di volume saturo d'acqua ., (KNim?) 16.86
Contenuto d'acqua W, (%) 54.03
LO SPERIMENTATORE /L. DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulia Dott. Geol. Antonio Petriccione

Prove geotecniche sulle terre (settore a)

@ Decreto di Concessione Minlsteriale n. 56549
A (att. 8 DPR 246/93 - art, 59 D.R.R, 380/01 - Circ, Min, LL.PP. n, 349/5TC)
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Via Taverna Vecchla, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)

Tel & Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921

Web Site Ingesrlit - £ Mall INGEed06@ingesril. 191.0t

INGE ...

servizi per la geol n;,:a

Castel Morrone (CE),

18/02/2011

Certificato n.

00070

Accettazione n: TER 12/11
IMPEXPO snc
Cantlere: Zona PIP Lotfo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)

Committente:

Data ricevimento:

01/02/11

Data esecuzione prova:

03/02/11

Sondagglo: 53 Campione: C1 Profondita di prelievo (m):  5.00-5.50
{ASTM D421-D422-D2217)
VALORI DETERMINATI MEDIANTE SETACCIATURA
Vaglio ASTM {No) 5 10 20 40 70 140 200
Diametro granuli {mm) 4.000 2000 0850 0425 0212 0106 0075
Peso passante compl. (%) 89.07 7086 4740 3283 1894 4.95 3.46
VALORI DETERMINAT! MEDIANTE SEDIMENTAZIONE B
Diametro granuli {mm)
Peso passante compl. (%)
FRAZIONI GRANULOMETRICHE E PARAMETRI CORRELATI
Frazione argillosa < 0.002 mm (%) Diametro efficace Dy {mm) 0.144265
Frazione limosa < 0.06 mm (%) Diametro medio Dy (mm) 0.381636
Frazione < 0.074 mm (%) 3.46 Diametro medio Dy, (mm) 0.977321
Frazione sabbiosa < 2 mm (%) Diametro medio Dg, {(mm) 1.467538
Frazione ghialosa < 60 mm (%) 10.93 Coefficiente di uniformitda G, () 10.17
Frazione ciottolosa = 60mm (%) 0.00 Coefficiente di curvatura G, {=} 0.69
Class. A.G.I. {1990): Sabbia debolmente ghiaiosa
DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
ARGILLA LIMO SABBIA GHIAILA
nNno 0.06 20 60
— - — - 100
. S m 7] 90
g 0 o / | 180
g o : : Z g
= .. B ; : IR
g S 70
-] -
a e / 80
£
8 .~ —1 80
g A -
4 A i
=
o o Lo S S S S . ] 20
3 S . —muSatacclatura —‘ ‘0
& & . e mm Sedimentazione I
u- . : SO 0
0.0001 0.001 0.01 Q.1 1 10 100
Diametre del granuli (mmy}
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Geom. Alfonso Casapulla

Dott. Geol. Antonio Petriccione

4
"

., Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549
Q > Prove geotechiche sulle terre (settore a)

+" (art. 8 DPR 246/93 - art, 59 D.PR. 380/01 - Circ. Min. LLPR n, 349/5TC) Pag 1/1



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) 'E G ;
Tel e Fax 08233991 15/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 -3'1'-}.-

Web Site Engﬁsf!.it - E Mail lNGEGdOG@ingEST“.lgiqit \\,Ci‘vizi per Iﬂ gc()iogia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00071
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento;  01/02/11 Dataprova 02/01/11 | 16/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotfo 62 L oc. Sabbalelle-Capaccio (§A)
Sondaggio: 53 Campione: C7 Profondita di prelievo (m):  5.00-5.50

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AGI 1994 ASTM D 2435-95)

CARATTERISTICHE DEL PROVINO EDOMETRICO

CONDIZI{ONI DI INIZIO PROVA CONDIZIONI D1 FINE PROVA
Diam.  Altez. Peso vol. Peso vol, Conten. Grado | Altez. Pesag val, Peso vol. Conten. Grado
prov.  prov. umido secco d'acqua  satur. | prov. umido secco d'acqua  saturaz.
{cm) {cm} (KN/m3) (KN/m®) {%) {-) (em) {KN/m?) {KN/m?) (%) ()
5.00 2.00 16.97 11.35 49.52 0.97 1.73 18.79 13.14 42.98 1.00

PARAMETRI DI COMPRESSIBILITA
Gradino Pressio. Cedim. Cedim, Indice Modulo Coeff. di Coeff. di Coeff. di Coeff. di

di verlicale assol. unitario  vuoti  edom. compress. cons.prim. permeab. cons. secon.
carico o'y 8H &, e E.q my, C, K C.e
() {MPa) {mm) {%) -} (MPa}  (1/MPa) {cm*sec)  {cm/sec) -3

gy

6.010 0018  0.0% 1427

2 0.025 0.180 0.90 1408 1816 5506E-01 7.11E-01 3.84E-05 2.75E-03
3 0.049 0.350 175 1.387 2884 3467E-01 351E-03 1.19E-07  1.78E-03
4 0.098 0.550 275 1.363 4904 2.039E-01 1.39E-02 2.79E-07 8.90E-03
5 0.196 0.820 410 1.330 7264 1.377E-01 8.05E-03 1.09E-07 4.53E-03
6 0.392 1.200 600 1284 10.323 9.687E-02 1.67E-02 158E-07 1.78E-02
7 0.785 1.725  8.63 1220 14944 6.692E-02 370E-04 243E-0¢9 1.37E-02
8 1.569 2.365 11,83 1142 24518 4.079E-02 3.23E-04 1.28E-08  3.15E-02
g 3.138 3.058 1529 1058 45285 2.208E-02 1.55E-03 3.3BE-09  1.62E-02
10 0.785 2950 1475 1.071
11 0.196 2,825 1413 1.086
12 0.049 2720 13.60 1.09%
13 0.010 2615 13.08 1.112

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geamn. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

, @ Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

R Prove geotecniche sulle terre (settore a)
© . (ait, B DPR 246/93 - ark. 59 [LER. 380/01 - Circ, Min, LL.PP. &, 349/5TC) Pag. 1/6




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) I ! ‘:
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 3 r, .

Web Site Ingesrlit - £ Mail INGEed06@ingesrii, 191.it servizi per 1(1 i—:(-'(} Oﬁ,i(\
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00071
Accettazione n; TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Dataprova 02/01/11 J 16/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 53 Campione: C17 Profondita di prelievo {m): 5.00-5.50

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AG! 1984 ASTM D 2435-98}

CURVA DI COMPRESSIBILITA

1.60

140 | e —

o,

Indice dei vuoti e ()
"
<

R e ; Y
1.10 : _ I b \
S ; ; s : _ b
100 |
Ogo il H i i TR B i F
0.001 0.01 0.1 1 10

Prossione verticale o, (MPa)

1000.00

w

[+

g o

3 o o

g . . . . o o/

e 10,00 : o—""""

2 o :

3 ’ o/ '

1_00 L I 4 | i J - | N T
0.01 0.1 1 10
Pressione verticale o, (MPa)

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

, g@ Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549
. By

&8 Prove geotecniche sulle terre (settore a)
“ a0 (art, 8 DPR 246/93 - art, 59 D.PR. 380/01 - Circ, Min. LL.PP. n, 349/8TC) Pag. 2/5




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) ]I ] :'
Tel e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 S;I'.l.

Web Site Ingesrlit - £ Mall INGEed06@ingesrll, 191,it servizi per Ia gcg‘)}()gia
Castel Motrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00071
-R;:cetiazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  071/02/11 Dataprova 02/01/11 |} 16!02/11—

Committente: [MPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lofto 62 Loc. Sabbalelle-Capaceio (SA)

Sondaggio: 53 Campione: C1 Profondita di prelievo (m): 5.00-5.50
CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

GRADINO n1 # Pressione verticale in MPa da 0.000 a 0.010

&t (min} 1440
8H (mm) 0.018
GRADINC n.2 ¢ Pressione verticale in MPa da 0.010 a 0.025

ot {min) 0.1 016 0.5 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
SH {(mm} 0.122 0.132 0.140 0.148 0.150 0.158 0.160 0.165 0.168 0.170 0.172 0.175 0.177 0.179 0.180
GRADINO n.3 @ Pressione verticale in MPa da 0.025 a 0.049

5t {min) 0.1 015 0.5 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
8H {(mm) 2.210 0.2156 0.220 0.230 0.240 0.260 0.280 0.300 0.320 0.330 0.340 0.345 0.348 0.349 0.350

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL TEMPO

0.c0

0.05

0.20 |

Cedimento §H (mm)

0.25

0.30 |

035 F

0.40 — — —
0.1 1 10 100 1000 10000

Tempo 8t (min)

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

s Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

* Prove geotecniche sulle terre (settore a)
{art. 8 DPR 246/93 - art, 59 D.RR, 380/01 - Circ, Min, LLPR n. 349/STC) Pag. 3/5




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) ]I E “
Tel ¢ Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 s S.r.j.

Web Site ingesrl.it - E Mail INGEed06@Ingesrit. 1911t servizi per la geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00071
MAccettaz!one n: TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data prova 02/01/11 | 16/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA}
Sondaggio: S3 Campione: C7 Profondita di prelievo (m}:  5.00-5.50

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AGI 1994 ASTM D 2435-96)

GRADINO n.4 B Pressione verticale in MPada (0.049 a 0.098

8t {(min}) &1 015 05 i 2 4 8 15 30 60 120 240 480 860 1440
8H {(mm) 0.390 0.400 0.410 0.430 0450 0.470 0.490 0.500 0.510 0.520 0.530 0.535 0,640 0.545 0.550
GRADINO n.5 ¢ Pressione verticalein MPada 0038 a 0.196

&t {min) 0.7 015 05 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
§H (mm) 0.580 0.595 0.610 0.655 (.680 0.710 0.732 0.750 0.765 0.780 0.800 0.810 0.815 0.818 0.820
GRADINO n.6 ® Pressione verticalein MPada 0.196 a 0392

5t {min}) 01 015 0.5 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
8H (mm) 0920 0.946 0.966 0.987 1014 1.040 1.072 1.102 1.133 1165 1.160 1.170 1.18¢ 1.180 1.200

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENT! NEL TEMPO

0.00

0.20 |

Cedimento 5H {mm)

1.40 : e —
0.1 1 10 100 1000 10000
Tempo &t (min)
LO SPERIMENTATORE /L. DIRETTORE DEL LABORATQORIO
Geaom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

-§48 © Prove geotecniche sulle terre (settore a)
Y a4 {art. B DPR 246/93 - art. 59 D.RR, 380/01 - Circ, Min. LLPP. n. 349/87C) Pag. 4/5




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) “HN E ‘:
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921

s rl
Web Site Ingesﬂ.it - E Mail ]NGEC(!OG@“]QESI’H.}Q].lt \cr\rlzl per d E"JL() ()211‘1
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00071
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Dataprova 02/01/11 ; 16/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantlere: Zona PIP Lotfo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)

Sondaggfo: 53 Campione: C7 Profondita di prelievo (m}: 5.00-5.50
CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

GRADINO n,7® Pressione verticale in MPada 0392 a 0.785
{min} 07 015 05 T 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
(mm) 1.520 1.548 1.560 1.550 1.550 1.550 1.550 1.585 1.620 1.650 1.680 1.700 1.710 1.720 1.725
GRADINO n.8 ¢ Pressione verticalein MPada 0.785 a 1.569
(min) 0.7 015 05 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
{mm) 2.000 2020 2.030 2.050 2.070 2.090 2.110 2,150 2.200 2.230 2.280 2.300 2.330 2.350 2.365
GRADINO n9 @ Pressione verticalein MPada 1.569 a 3.138
{min) 0.1 015 0.5 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
{mm) 2.570 2.600 2.638 2.680 2.740 2.782 2.850 2.900 2.950 3.000 3.020 3.030 3.040 3.050 3.058

5t
8H

ot
&H

&t
8H

Cedimento sH {mm)

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL. TEMFPO

0.00

0.50 | -

1.00 |

3.60

Tempo &t {min}

0.1 1 10 100 1000 10000

LO SPERIMENTATORE

Geom. Alfonso Casapulia Dott. Geol. Antonio Petriccione

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

. Q . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

, Prove geatecniche sulle terre (settore a)
* . 4 (art. 8 DPR 245/93 - art, 59 D.PR. 350/01 - Cire, Min, LL.PP, n, 349/57C)

Pag. 5/5



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Tel @ Fax 08233599115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921
Web Site ingesrl.it - £ Mall INGEed06@ingesii1. 191.it

INGE ...

servizi per ln seoloaia

Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n, 00072
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  07/02/11 Data esecuzione prova:  02/02/11
Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 53 Campione: C7 Profondita di prelievo (m): 5.00-5,50
(ASTM D 3080-98)
DIMENSIONI DEI PROVINI | VALORI A INIZIO CONSOLIDAZ. PARAMETRI DELLA CONSOLIDAZIONE
Prov. Lungh. Altezza Area Peso dt Contenuto Durata Pressionedi Cedim. Tempo
lato iniziale di base volume dacqua consol. consolidazione finale
H h Ay T w; 5t Ga &h Tioo
{n) {cm) (cm) {cm?) {(KNIm?) (%} {ors) {MPa) {mm} {min)
1 6.00 2.50 36.00 15.98 54.82 24.00 0.049 0.562 3.11
2¢ 600 2.50 36.00 16.03 45,98 24.00 0.098 1.130 5.14
3e 600- 250 36.00 16.08 38.13 24.00 0.196 1.590 5.99
CONSOLIDAZIONE DEI PROVINI VALORI A FINE CONSOLIDAZ.
Provinon.1 ®@ | Provinon.2 ¢ | Provinon3 e Prov. Peso di Contenuto
Tempo Cedim. | Tempo Cedim. | Tempo Cadim volume d'acqua
t &h t &h t 5h Ye Wy
(min)  {mm) | (min) (mm) | (min} (mm) {n) (KN/m?) {%)
o1 0.44 0.1 0.81 o1 1.10 18 16.88 59.81
0.256 0.46 .25 0.85 0.25 1.16 2¢ 17.56 52.65
0.4 0.48 0.4 0.88 0.4 1.19 3e 18.18 46.31
a.5 Q.48 0.5 0.89 .5 1.22
1 0.50 1 0.92 1 1.25
2 0.51 2 0.95 2 1.30
4 0.52 4 0.99 4 1.36
8 0.53 8 i.02 8 1.42
15 0.54 15 1.05 15 1.47 CARATTERISTICHE DELLA PROVA
30 0.55 30 1.08 30 1.51 Condizione Crientazione Velocita di
60 0.55 60 1.10 60 1.54 del strutturale def. orizz.
120 0.56 120 1.11 120 1.55 Prov. provino del provino v
240 0.56 240 111 240 1.56 (n) ] {mm/min)
480 0.56 480 1.12 480 1.57 1® Indisturbato n.d. 0.065
960 0.56 960 1.12 960 1.58 2 ¢ Indisturbato nd. 0.065
1440 0.56 1440 1.13 1440  1.59 3 e Indisturbafo n.d. 0.065
Note: PFrova di taglio eseguita con la scatola di Casagrande. -
LO SPERIMENTATORE iL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione
e Decreto di Concesslone Ministeriale n, 56549
@% *  Prove geotecniche sulle terre (settore a)
#7274 (ail. 8 DPR 24693 - art, 59 D.AR, 380/01 - Cire, Min, LL.PP. n. 349/5TC) Pag. 113




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) KN( ; ! "
Tel ¢ Fax (0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 S.l’al;

Web Site Ingesrlit - E Mail INGEed06@Ingesrii. 191t servizi per In geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00072
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data esecuzione prova:  02/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lofta 62 Loc. Sabbaielle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 53 Campione: C1 Profondita di prelievo (m); 5.00-5.50

TAGLIO DIRETTO

{ASTM D 3080-88)

DIAGRAMMA DELLA CONSOLIDAZIONE DEI PROVINI
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LO SPERIMENTATORE /L DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

Q Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

, Prove geotecniche sulle terre (settore a)
T .0 (art, 8 DPR 246/93 - ant, 59 D.PR. 380/01 - Circ, Min. LL.PP. n. 349/57C) Pag. 2/3




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) IN
Tel e Fax 08233991 15/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 ] 5 s.1.1

Web Sile ingesrlit - E Mail INGEed06@Iingesril.191.it servizi per la geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00072
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data esecuzione prova:  02/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotfo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 53 Campione: C7 Profondita dl prelievo (m): 5.00-5.50

TAGLIO DIRETTO

{ASTM D 3080-98)

VALOR! RILEVAT! Al COMPARATORI DELLA MACCHINA DI TAGLIO - CONDIZIONI DI PICCO

Provino n.1 # Provino n.2 ¢ Provino n.3 &
Def, Def. Tensione Def, Def. Tensione Def. Pef. Tensione
orizz. vert. tangenziale| orizz. vert. tangenziale| orizz, vert. tangenziale
8y S, 1 Sy S, T Sy S, 1
{mm) {mm} {MPa) {mm) {mm} (MPa) {mm) {mm) (MPa)
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000
0.25 Q.02 0.008 0.25 0.02 0.012 0.25 0.03 0.020
.50 0.03 0.013 0.50 0.04 0.022 0.50 .05 0.039
0.75 0.04 0.017 0.75 0.06 0.032 0.75 0.08 0.059
1.00 0.056 0.021 1.00 0.08 0.044 1.00 0.11 0.083
1.25 0.05 0.025 1.25 0.09 0.053 1.25 0.13 0.102
1.50 0.06 0.030 1.50 011 0.063 1.60 0.16 ¢.119
1.75 0.06 0.033 1.75 0.13 4.068 1.75 0.19 0.129
2.00 0.06 0.035 2.00 0.15 0.071 2.00 0.23 0.135
2.25 0.06 0.036 2.25 0.17 0.073 2.25 0.27 0.139
2.50 0.06 0.037 2.50 0.19 0.075 2.50 0.30 0.142
2.75 0.06 0.037 2.75 0.20 0.076 2,75 0.32 0.144
3.00 0.06 0.037 3.00 0.22 0.076 3.00 0.35 0.145
3.25 0.06 0.036 3.25 0.23 0.076 3.25 0.37 0.145
3.50 0.23 0.075 3.50 .39 0.144
LO SPERIMENTATORE iL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

, @ . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

k Prove geotecniche sulle terre (setiore a)
<.+ {art, 8 DPR 246/93 - art. 59 D.PR, 380/01 - Circ, Min, LL.PP. n. 349/57C) Pag. 3/3
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Sondaggio: 53

Campione:

c1 Profondita di prelisvo (m):

§.00-5.50

TAGLIO DIRETTO

CONDIZIONI DI PICCG
Provino Pressione verticale Deformazione orizzontale Deformazione verticale Resistenza al taglio
o'y S Su Tt
{n) (MPa) {mm) {mm) {MPa)
18 0.049 2.75 0.06 0.037
2¢ 0.098 3.00 0.22 0.076
Je 0.196 3.00 0.35 0.145
DIAGRAMMA DELL'INVILUPPO DI ROTTURA - CONDIZIONI DI PICCO
0.160 T T T T
[ : : : 'y :
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0120 - 4 m o
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= . : rottura
e 0100 [ - R T S -
2 I , ' —&— Provino n.1
[3] 1 [
= .80 | - R T S - )
E X X —+—Provine n.2
[= | |
g 0060 A K o ~-e-—Provino n.3
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0.000 N ‘ 1
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Presslone verticale ', (MPa)
PARAMETRI DELL'INVILUPFO Angolo Coesione
Coeff. di Errore stand. di attrito intercetta
determinaz.  sulla stimadic ¢ c
¢ Sy {aradi) {Mpa)
) {)
9.99E-01 2.95E.02 36.02 0.003




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Caste! Morrone (CE) IN
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 ( ‘-, 1', .

Web Site ingesrLit - £ Mall INGEed06@Ingessit 191.it servizi per }d H»U ogia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00085
Accettazione n: Ter 12/11 Data ricevimento: 01/02/11 Data esecuzione prova:  01/02/11

Committente; IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Loflo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 52 Campione: C1 Profondita di prelievo (m): 9.00-9.50

CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRENO

(CNR-UNI 16003-64 BS 1377/75 ASTA D854-83)

CONDIZIONI NATURALI

Peso specifico del terreno y, (KN/m?) 27.36

Peso dell'unitd di volume (fustellamento} y (KN/m?) 19.50

Peso dell'uniti di volume (pesata idrostatica) y (KN/m?)

Contenuto d'acqua W (%) 18.29

Peso secco defl'unita di volume vy (KNim?) 16.48

Indice di porosita e {(-) 0.66

Porosita n (-) 0.40

Grado di saturazione S (-) 0.78

CONDIZIONI DI SATURAZIONE
Peso dellunita di volume immerso in acqua y' (KN/im?) 10.57
Peso deli'unita di volume saturo d'acqua v (KN/m?) 20.38

Contenuto d'acqua W, (%) 23.68

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIC
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

Q _ Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549
J8 4

Prove geotecniche sulle terre (settore a) Pag 111
{art, 8 DPR 246/93 - art. 59 D.P.R, 380/01 - Circ, Min, LL.PP. n. 349/57C) B




Via Taverna Vecchla, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) I i ; ! ‘:
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 4 Sl

Web Site ingesrl.it - £ Mail INGFed06@ingesril.191.1t servizi per la geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00066
Accettazione n; Ter 12/11 Dataﬁricevimento: 01/02/11 Data esecuzione prova: 03/02/11

Committente: /MPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lofto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 52 Campione: C7 Profondita di prelieve {m): 9.00-9.50

ANALISI GRANULOMETRICA

(ASTM D421.-D422-D2217}

VALORI DETERMINATI MEDIANTE SETACCIATURA

Vaglic ASTM {No) 5 10 20 40 70 140 200
Diametro granuli {mm) 4,000 2000 0850 0425 0212 0106 0.075
Peso passante compl. (%) 98.24 9236 89.37 8300 6694 1391 8.67

VALORI DETERMINATI MEDIANTE SEDIMENTAZIONE
Diametro granui {mm)
Peso passante compl. (%)

FRAZIONI GRANULOMETRICHE E PARAMETRI CORRELATI

Frazione argillosa < 0.002mm (%) Diametro efficace Dy {mm) 0.083280
Frazione limosa < 0,06 mm (%) Diametro medlo Dj, {mm)} 0.138153
Frazione < 0.074 mm (%) 8.57 Diametro medio Dy, {mm) 0.178130
Frazione sabbiosa < 2 mm (%) Diametro medio Dg, (mm) 0.198119
Frazione ghiaiosa < 60 mm (%) 1.76 Coefficiente di uniformita C, () 238
Frazione ciottolosa > 60 mm (%) 0.00 Coefficiente di curvatura C, {-) 1.16

_ Class. A.G.I. (1990): Sabbia debolmente limosa

DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA

ARGILLA LIMO SABBIA GHIAIA
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Geom, Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

} Q . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

, , Prove geotecniche sulle terre (settore a)
© .2 (art. 8 DPR 246/93 - an, 59 D,PR, 380/01 - Cicc, Min. LLPR. n. 349/STC) Pag 111




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921
Web Site Ingesrlit - E Mail INGEed06@ingesr!1.191.1t

INGE ...

servizi per la geologia

Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00067
Ezcettazione n: Ter12/11 Data ricevimento:  07/02/117 Dataprova 02/02/11 | 16/02H1
Committente: IMPEXPO sn¢

Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)

Sondaggio: 52 Campione: Cf1 Profondita di prefievo (m):  9.00-9.50
(AGI 18994 ASTM [ 2435-96)
CARATTERISTICHE DEL PROVINO EDOMETRICO
CONDIZIONI DI INIZIO PROVA CONDIZIONI DI FINE PROVA
Diam. Altez. Peso vol, Peso vol. Conten. Grado | Altez. Peso vol. Peso vol. Conten. Grado
prov.  prov. umido SECCo d'acqua  satur. | prov. umido $6CCo d'acqua saturaz.
{cm) {cm) {KN/m*) {KN/m?) (%) {-) (em) (KN/m?) (KN/m®) (%} {-)
500 200 20.26 17.41 16.37 0.80 | 1.87 21.89 18.64 17.47 1.00
PARAMETRI DI COMPRESSIBILITA
Gradine Pressio. Cedim. Cedim. Indice Modulo Coeff. di Coeff. di  Coeff. di Coeff. di
di verticale  assol. unitaric  vuoli  edom. compress. cons. prim. permeab. cons. secon.
carico o'y 3H &, e E.q my C, K Cee
m {MPa) (mm) (%) ) {MPa) (1/MPa}  (cmisec) (cmisec) (-}
1 0.010 0.200 1.00 0.556
2 0.025 0.268 1.34 0550 4327 2311E-01 1.80E-04 4.09E-08  4.53E-03
3 0.049 0.380 190 08542 4.378 2.284E-01 268E-02 G6.01E-07 1.78E-03
4 0.098 0500 250 0532 8173 {224E-01 3.85E-02 4.63E-07 3.56E-03
5 0.196 0.632 316 0522 14859 6.730E-02 1.02E-03 6.74E-09  6.46E-03
4] 0.392 0.790 395 0.509 24.828 4.0286-02 1.71E-03 6.76E-09 ' 8.80F-03
7 0.785 1.000 5.00 0.493 37.360 2677E-02 278E-03 7.29E-09 8.90E-03
8 1.569 1.250 625 0473 62.765 1.593E-02 241E-02 3.76E-08 B8.90E-03
9 3.138 1.585 7.93 0.447 93.679 1.067E-02 3.72E-04 3.90E-10  4.863E-03
10 0.785 1.500 7.50 0.454
11 0.196 1.380 6.90 0.463
12 0.049 1.320 860 0468
13 0.010 1.232 6.16 0.475
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Geom. Alfonso Casapulla

Dott. Geol. Antonio Petriccione

Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

Prove geotecniche sulle terre (settore a)
(a:l. 8 DPR 246/93 - art, 59 DL.PR. 36001 - Circ, Min. LL.PP. n, 349/5TC)

Pag. 1/5



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) ]I
Tel e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 ] ; .l

Web Site ingestLit - £ Mail INGEed06@ingesrl1, 191.it servizi per la geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00067
Accettazione n: Ter 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data prova 02/02/11 ; 16/02/11

Committente: IMPEXPO snc ‘
Cantlere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 52 Campione: C1 Profondita di prelievo (m): 9.00-9.50

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AGI 1994 ASTH D 2435-96}

CURVA DI COMPRESSIBILITA
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LO SPERIMENTATORE /L DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonse Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

Q . Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

&K Prove geotecniche sulle teire (settore a)
2 w27 (art, 8 DPR 246/93 - art, 59 D.PR. 380/01 - Circ, Min, LL.PP, n. 349/5TC) Pag. 2/5
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Via Taverna Veecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) !] "
Tel e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 5 r

Web Site ingesrLit - E Mail INGEed06@Ingesiil, 191.it

servizi pu I geol nma

Castel Morrone (CE), 1718/02/2011 Certificato n. 00067

Accettazione n: Ter 12/11 Data ricevimento:  07/02/11 Data prova 02/02/111 | 16/02/11
Committente: IMPEXPO snc

Cantiere: Zona PIP Loflo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA}
Sondaggio: 52 Campione: C17 Profondita di prelievo (m): 9.00-9.50

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AG! 1994 ASTM D 2435-98}

GRADINO n.1 8 Pressione verticale in MPa da 0.000 a 0.010

ot (min) 1440
&H {mm) 0.200
GRADINO n.2 ¢ Pressione verticale In MPa da 0.010 a 0,025

5t {min} ¢1 015 05 7 2 4 8 18 30 60 120 240 480 96¢ 1440
H {mm) 0.230 0.235 0.238 0.24¢0 0.242 0.245 0.248 0.250 0.252 0.255 0.257 0.259 0.263 0.266 0.268
GRADINO n.3 @ Pressione verticale in MPa da 0.025 a 0.048

5t {min) 0.1 015 05 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
8H {(mm) 0.280 0.285 0.290 0.300 0.315 0.330 0.345 0.356 0.360 0.365 0.370 0.375 0.378 0.379 0.380

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL. TEMFPO
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.26 |
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0.40 . s .
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Tempo &t (min}
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

Q . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549
a f

Prove geotecniche sulle terre (settore a)
© .4 (art, 8 BPR 246/93 - art, 59 D.PR. 380/01 - Cire, Min. LLPF. n. 349/5TC) Pag. 36




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone {CE) !} z
Tel ¢ Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3480033921 S r

Web Site ingestLit - E Mail INGEed06@ingesri1. 1911t servizi pcl Ia geol Uialﬁ
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00067
Accettazione n: Ter 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data prova 02/02/11 | 16/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccic (SA)
Sondaggio: 52 Campione: €1 Profondita di prelievo (m):  9.00-9.50

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AGI 1994 ASTM D 2435-96)

GRADINOnd4 ® Pressione verticalein MPada 0049 a 0.098

5t (min) 6.1 015 0.8 i 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
8H (mm)} 0.400 0.405 0.410 0.420 0.430 0.450 0.465 0.475 0.480 0.485 0.490 0.493 (.496 0.498 0.500
GRADINO n.5 ¢ Pressione verticale in MPada 0.098 a 0.796

&t {min) 0.7 015 05 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
SH {mm) 0.555 0.565 0.570 0.575 0.580 0.585 0.588 0.5%0 0.600 0.610 0.6156 0.620 0.625 0.630 0.632
GRADINO n.6 @ Pressione verticaleinMPada 0136 a 0.392

&t (min) 0.1 015 0.5 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
&H (mm) 0.715 0.720 0.7256 0.735 0.740 0.745 0.750 0.765 0.760 0.765 0.770 0.775 0.780 0.785 0.790

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL TEMPO
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATOQRIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

@ Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549
N

[CEH i 0] & Prove geotecniche sulle terre (settore a)
RN AL © .0 fart. 8 DPR 246/93 - art. 59 D.P.R. 380/01 - Circ, Min, LL.PP, n, 349/5TC) Pag. 4/5

[



Via Taverna Vecchla, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) 1
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3986033921 (( ; ]} "; s 1.}

Web Site ingesrl.it - £ Mall INGEed06@ingesti}. 191.it servizi per la geot og_,m
Caste! Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00067
Accettazione n: Ter 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data prova 02/02/11 [ 16/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: S2 Camplone: C7 Profondita di prelievo (m):  9.00-9.50

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AGH 1994 ASTM D 2435-96)

GRADINONn.7 % Pressione verticalein MPada 0392 a 0.785

6t {min) o1 015 05 1 2 4 8 16 30 60 120 240 480 960 1440
6H (mm) 0.970 0.922 0.930 0.938 0.942 0.950 0.955 0.962 0.965 0.975 0.980 0.985 0.990 0.995 1.000
GRADINO n.8 ¢ Pressione verticaleinMPada 0785 a 1.569

5t {min} 0.1 015 0.5 i 2 4 8 18 30 60 120 240 480 960 1440
SH (mm) 1.140 1.160 1.770 1.180 1.185 1.192 1.200 1.208 1.212 1.220 1.230 1.235 1.240 1.245 1.250
GRADINO n.9 @ Pressione verticale in MPada 71.569 a 3.138

5t (min) of o015 05 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
SH (mm) 1.458 1.470 1.485 1.492 1.502 1.512 1.520 1.525 1.535 1.555 1.670 1.676 1.580 1.583 1.5856

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL TEMPO
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120 -

140 |
1.80 |
1.80 o s
0.1 1 10 100 1000 10000
Tempo &t (min}
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccicne

Q . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

; Prove geotecniche sulle terre (settore a)
v .+ (ark. 8 DPR 246/93 - art, 59 D.RR, 380401 - Circ, Min. LL.PP. n. 349/5TC) Pag. 5/6




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) ING l “
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 . S,r.l,

Web Site IngesrLit - E Mail INGEed06@ingesrli. 191.it seryvizi per la geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00068
Accettazione n: Ter 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data esecuzione prova:  02/02/11

Commiftente: IMPEXPO snc
Cantlere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 52 Campione: C1 Profondita di prelievo {m): 9.00-9.50

TAGLIO DIRETTO

(ASTM D 3080-98}

DIMENSIONI DEf PROVINI | VALORI A INIZIO CONSOLIDAZ, PARAMETRI DELLA CONSOLIDAZIONE
Prov. Lungh. Altezza Area Peso di Contenuto Durata  Pressionedi Cedim. Tempo
lato inlzlale dibase volume d'acqua consol. consclidazione finale
| h Ay Yi w; 8t A sh Tio0
(n) {cm} {cm) {cm?) (KN/m?) (%) {ore) {MPa) {mm) {min)
1B 600 2.50 36.00 6.10 -62.62 24.00 6.098 0.408 2.81
24 600 2.50 36.00 5.87 -63.36 24.00 0.196 0.980 2.94
3 600 2.50 36.00 5.63 -64.12 24.00 0.294 1.458 2.99
CONSOLIDAZIONE DEI PROVINI VALORI A FINE CONSOLIDAZ,
Provino n.1 8 | Provinon2 ¢ | Provinon.3 @ Prov. Peso di Contenuto
Tempo Cedim.| Tempo Cedim. | Tempo Cedim volume d'acqua
t &h t &h t 8h Ye W
{(min}  {mm) : {(min}  {mm) | (min} {mm) {n) {(KN/m?) {%)
0.1 0.33 0.1 0.80 a1 1.20 18 20.58 23.87
Q.25 0.35 0.25 0.85 0.25 1.28 2é 20.81 24.93
04 0.35 04 0.86 0.4 1.30 3e 21.00 26.03
0.5 0.35 0.5 0.87 0.5 1.31
1 0.37 i 0.59 1 1.32
2 0.37 2 .80 2 1.34
4 0.37 4 0.90 4 1.35
8 0.37 8 0.91 8 1.37
15 0.38 15 0.92 15 1.37 CARATTERISTICHE DELLA PROVA
30 0.38 30 0.92 30 1.38 Condizione Orientazione Velocita di
60 0.39 60 0.94 60 1.40 del strutturale def. orizz.
120 0.40 120 0.95 120 1.42 Prov. provino del provino Vi
240 0.40 | 240 0.96 | 240  1.43 ) ) (mm/min)
480 0.40 480 0.97 480 1.44 148 Indisturbalo n.d. 0.131
960 0.41 960 0.97 960 1.45 2 & Indisturbalo n.d. 0.131
1440 0.41 1440 0.98 1440 1.46 3 e Indisturbato n.d. 0.131

Note: Prova di taglio eseguita con la scalola di Casagrande.

1O SPERIMENTATORE IL. DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

5 - ce . Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549
[cenr 'O] @% > Prove geotecniche sulle terre (settore a)

R AT Caa e (art, 8 DPR 24693 - art, 59 DLRR, 380/01 - Circ, Min. LLPP. 0, 349/5TC) Pag. 1/3
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Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) 'I @ ; i li
Tel e Fax 0823399115/961 Celi, 3483850177 - 3486033921 5 1

Web Site ingesrlLit - E Mall INGEed06@Ingesril, 191t servizi per la ‘E.,L() ();,ld
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n, 00068
Accettazione n; Ter 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data esecuzione prova:  02/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotfo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 52 Camplone: C7 Profondita di prelievo (m): 9.00-9.50

TAGLIO DIRETTO

{ASTM D 3080-58)

DIAGRAMMA DELLA CONSOLIDAZIONE DEI PROVINI
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DIAGRAMMA DEFORMAZIONE-TENSIONE DIAGRAMMA DELLE DEFORMAZIONI
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LO SPERIMENTATORE IL. DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

.. Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

[CEHTO] -84 - Prove geotecniche sulle terre (settore a)
RS + 4+ (art. 8 DPR 246/93 - art. 59 D.RR, 380/01 - Circ, Min, LLPP. n, 349/STC) Pag. 213
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Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Caste Morrone (CE}
Tel e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 34860339521
Wab Site ingesrlit - E Mail INGEed06@ingestil. 191.it

INGE ...

servizi per la geolosia

Castel Morrone (CE),

18/02/2011

Accettazione n: Ter 12/11
IMPEXPO sno
Cantlere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)

Committente:

Sondaggio:

52

Pata ricevimento:

Campione:

ci

01/02/11

Profondita di prelievo (m):

Certificato n. 00068
Data esecuzione prova:  02/02/11
9.00-9.50

TAGLIO DIRETTO

(ASTM D 3080-98)

VALOR! RILEVATI Al COMPARATORI DELLA MACCHINA DI TAGLIO - CONDIZIONI DI PICCO

Provino n.1 & Provinon.2 ¢ Provino n.3 @
Def. Def, Tensione Def. Def. Tensione Def. Def. Tensione
orizz, vert. tangenziale| orizz. vert, tangenziale| orfzz. vert. tangenziale
Sy S, T S, 8, T 5, 8, T
(mm) (mm) (MPa} {mm} {mm) {MPa} {mm) {mm) (MPa)
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00 .00 0.000
0.25 0.01 0.006 0.25 Q.02 0.012 a.25 0.03 0.015
0.50 0.02 0.015 Q.50 0.06 0.028 0.50 0.09 4.033
0.75 0.04 0.022 0.75 0.08 0.038 0.75 0.12 0.044
1.00 Q.05 0.029 1.00 0.11 0.050 1.00 015 0.058
1.25 Q.07 0.035 1.25 0.12 0.061 1.25 0.17 0.070
1.50 0.07 0.042 1.50 0.13 0.072 1.50 0.19 0.084
1.75 0.07 0.049 1.75 0.14 0.081 1.75 0.19 0.092
2,00 0.07 0.054 2.00 0.14 0.087 2.00 0.20 0.098
2,25 0.06 0.060 2.25 0.14 0.096 2.25 0.21 0.107
2.50 0.05 0.066 2,80 0.14 0.110 2.50 0.22 0.125
275 0.02 0.070 2.75 0.13 0.118 2.75 0.22 0.135
3.00 -0.01 0.074 3.00 0.1 0.126 3.00 0.22 0.145
3.25 -0.06 0.077 3.25 0.09 0.132 3.25 Q.22 0.153
3.50 -0.10 0.079 3.50 0.06 0,138 3.50 0.22 0.161
3.75 -0.16 0.080 3.75 .03 0.743 3.75 0.22 0.169
4.00 -0.24 0.977 4.00 -0.01 0.144 4.00 0.22 8.174
4.25 -0.30 0.072 4.256 -0.04 0.148 4.25 0.22 0.184
4.50 -0.08 0.154 4.50 0.21 0.191
4.75 011 0.159 4.75 0.20 0.198
5.00 -0.15 0.162 5.00 0.19 0.205
525 -0.18 0.164 5.25 0.18 0.212
5.50 -0.22 0.164 5.50 o.17 0.217
575 -0.25 0.161 575 0.16 0.221
6.00 0.14 0.226
6.25 0.12 0.230
6.50 a.10 0.231
6.75 g.08 0.231
7.00 0.07 0.230
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Geom. Alfonso Casapulla

Dott. Geol. Antonio Petriccione

aeher

Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

Prove: geotecniche sulle terre (setiore a)
(art. 8 DPR 246/93 - art. 59 DLAR, 380/01 - Circ, Min. LL.PR. n. 349/5TC)
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Sondaggio: 52 Campione: CfT

Profondita di prelievo {m):

9.00-9.50

TAGLIO DIRETTO

CONDIZION! DI PICCO
Provino Pressione verticale Deforinazione orizzontale Deformazione verticale Resistenza al taglio
¢’y St Sy K
{n) {MPa) {mm) {mm) (MPa}
1B 0.098 375 -0.16 0.080
29 0.196 5.25 -0.18 0.164
3o 294 6.50 0.10 0.231
DIAGRAMMA DELL'INVILUPPO DI ROTTURA - CONDIZIONI DI PICCO
0.250 T T T T T T
: : : : : o
0200 | --————- e
= 1 1 i 1 1 |
s ! ' ! ! ' ! Inviluppo di
< ; ! ! Y ! ! rottura
£ 0180 - P S Attt bl o T Tr T —e—Provino n.1
m b I l I 1
s t t 1 1 1
w _ ; l i : | \ —+— Provino n.2
S og00 . i
@ ! ' : | \ : —e— Provino n.3
b | i ' | 1 ]
¢ A N R
0.050 [-------~ ; -
0.000 N e :
0.000 0.05¢ 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350
Pressione verticale o', (MPa)
PARAMETRI DELL'INVILUPPQ Angolo Coesione
Coeff, df Errore stand. di attrito intercetta
determinaz.  sullastimadic $ C
r Sy {aradi) (Mpa)
() )
9.96E-01 6.86E-02 37.53 0.008




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castet Morrone (CE)
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 5,101,

Web Site ingesrlLit - E Mall INGEed06®@ingesrli.191.1t

servizi per la geologia

Castel Morrone (CE), 18/02/2011

Accettel.z.[one n: TER 12/1f Data ricev.lmento: 01/02/11 Data ésébuzricime prova: 01:’02/11 -
Committente: IMPEXPQ snc
Cantiere: Zona PIP Lotfo 62 Loc. Sabhatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 51 Campione: C2 Profondita di prellevo (m): 11.50-12.00
(ASTM D2488-00)

CARATTERI IDENTIFICATIVI
Contenitore: Fustella pareli grosse in ferro Diametro {(cm): 8.25 Lungh. (cm):  35.00
Massa (Kg 3.648 Condizione del campione estruso: Buons Classe di qualita (AGI): Q5

' PROVE DI CONSISTENZA SPEDITIVE
Pocket Penetrometer Test (MPa): 0.294 Pocket Vane Test (MPa): 0.038

CARATTERISTICHE VISIVE

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Materiale a granulometria sabbiosa con rara presenza di resti vegetali. Poco addensato.

COLORE (Tavola di Munseil)

2.5 Y Marrone ofiva chiaro 5/4

Foto campione

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

[CERTO] 45K ¢ Prove geotecniche sulle terre (settore a)
sl 2077 (ant 8 DPR 246/93 - art, 59 D.PR. 380/01 - Circ, Min. LL.PP. n. 349/5TC)

Pag 1M1



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) IN } ‘:
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 ~ 3486033921 i S.I\I.

Web Site Ingesrl.it - E Mail INGEed06@ingesril,191.it servizi per }a geol()giﬂ
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificaio n. 00061
;ccettazione n: TER 12/11 Data ricevimento; 07/02/11 Data esecuzione prova:  01/02/11%

Committente: /MPEXPO snc
Cantiere; Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 51 Campione: (2 Profondita di prelievo (m): 11.50-12.00

CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRENO

{CNR-UNI 10008-64 BS 1377/76 ASTHM D854-83)

CONDIZION] NATURALG
Peso specifico del terreno y, (KN/m?} 26.82
Peso dell'unita di volume (fusteltamento) y (KN/m®} 18.64
Peso dell'unita di volume (pesata idrostatica) y (KN/im?)
Contenuto d'acqua W (%) 30.31
Peso secco dell'unita di volume v (KN/m?) 14.30
Indice di porosita e (-) 0.88
Porosita n (- 0.47

Grado di saturazione S (-) 0.95

CONDIZIONI DI SATURAZIONE
Peso dellunita di volume immerso in acqua y (KN/m?) 9.07
Peso deli'unita di volume saturo d'acqua yga (KN/m®) 16.88

Contenuto d'acqua W, (%) 32.00

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Pefriccione

i Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

é’;% * Prove geotecniche sulle terre (settore a) Pag 11
+ .+ {art, 8 OPR 246/93 - art. 59 DLRR, 380/01 - Circ, Min. LL.PP. n. 349/57C) ,




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) ﬁl
el e Fax 0823399115/961 Celk. 3983850177 - 3486033921 ( ; ]I E; sl

Web Site ingesrhit - E Mail INGEedUb@ingesril, 191t servizi per fa peologia

Castel Morrone (CE),

18/02/2011 Certificato n. 00062

Accettazionen: TER 12/11 Data ricoevimento:  071/02/11 Data esecuzione prova: 03/02/11
Committente: IMPEXPO sinc
Cantiere: Zoha PIP Loito 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)

Sondaggio: 81 Campione: (2 Profondita di prelievo (m):  11.60-12.60
(ASTM D421.D422-D2217)
VALORI DETERMINATI MEDIANTE SETACCIATURA
Vaglio ASTM (No) 5 10 20 40 70 140 200
Diametro granuli {mm} 4.000 2.000 0850 0425 0.212 0.106 0.075
Peso passante compl. (%) 100.00 100.00 99.99 99.83 9395 1.91 1.10

Diametro granuli
Peso passante compl.

VALORI DETERMINATI MEDIANTE SEDIMENTAZIONE

{(mm)
(%)

FRAZIONI GRANULOMETRICHE E PARAMETRI CORRELATI

Frazione argillosa < 0.002 mm (%) Diametro efficace Dy, {mm) 0.115312
Frazione limosa < 0.06 mm {%) Diametro medio Dy, {mm) 0.138346
Frazione < 0.074 mm {%) 1.10 Diametro medio Dgy (mm) 0.161381
Frazione sabbiosa < 2 mm (%) Diametro medio Dy, (mm) 0.172898
Frazione ghialosa < 60 mm (%) 0.00 Coefficlente di uniformita C,,  {-) 1.50
Frazione ciottolosa = 60mm (%) 0.00 Coefficiente di curvatura C, {-) 0.96

Class. A.G.I. (1990): Sabbia

Peso passante complessivo (%)

ARGILLA LIMO SABBIA GHIAIA

DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom,. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

a

;

10}

Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

¢ Prove geotecniche sulle terre (settore a)
(art, 8 DPR 246/93 - art, 59 D.LR. 3B0/01 - Circ, ¥in. LLPR n, 349/5TC) Pag 111



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Tel e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921
Web Site ingesrLit - E Mail INGEed06@ingesrll.191.it

INGE ..

servizi per la geol ()g,m

Castel Motrone (CE),

18/02/2011

Certificato n.

00063

Accettazione n: TER 12/11

Committente:

IMPEXPOQ snc

Data ricevimento:

Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)

01/02/11 Dataprova 01/02/11 ; 14/02/11

Sondaggio: 51 Campione: C2 Profondita di prelievo {(m): 11.50-72.00
{AG! 1994 ASTM D 2435-96)
CARATTERISTICHE DEL PROVINO EDOMETRICO
CONDIZION! DI INIZIO PROVA CONDIZIONI DI FINE PROVA
Diam. Altez. Peso vol. Paso vol. Conten. Grado | Altez. Peso vol. Peso vol. Conten.  Grado
prov.  prov. umido $8CC0 d'acqua  satur. | prov. umido SECCo d'acqua saturaz.
{cm) (cm) (KN/m%) {KN/m®) (%) ) {cm) (KN/m?) {KN/m%) (%) )
500 200 19.16 14.48 32.32 1.04 | 1.84 20.25 15.74 28.70 1.00
PARAMETR! DI COMPRESSIBILITA
Gradino Pressio. Cedim. Cedim. Indice Modulo Coeff. di Coeff. di  Coeff. di Coeff. di
di verticale  assol. unitaric wvuoti  edom. compress. cons.prim. permeab. cons. secon.
carico o'y &H £y [ Eeq my, C, K C..
{m {MPa) {mmy} (%) -) (MPa)  (1/MPa) (cm?sec)  (cm/sec) {-)
1 0.010 0175 088 0836
2 0.025 0.250 1.25 0.829 3923 2.549E-01 1.70E-04 4.24E-09  8.90E-03
3 0.049 0.332 1.66 (822 5980 1.672E-01 3.13E-03 5.14E-08 1.78E-03
4 0.098 0450 225 0811 8311 1.203E-01 1.15E-03 {136E-08 4.53E-03
5 0.196 0.650 325 0792 9807 1020E-01 1.08E-03 10BE-08 8.90E-03
6 0.392 0.900 450 0769 15691 6.373£-02 1.61E-04 1.01E-09 B8.90E-03
7 0.785 1.185 593 0.743 27.528 3.633E-02 4.29E-03 1.53E-08 8.90E-03
8 1.569 1.472 7.36 0716 54.673 1.829E-02 1.256-02 223E-08 6.46E-03
9 3.138 1.802 9.51 0.676 72982 1.370E-02 7.75E-04 1.04E-08 1.05E-02
10 0.785 1.800 900 0.686
11 0.196 1.682 8.41 0.697
12 0.049 1.600 8.00 0.704
13 0.010 1.520 7.60 0712
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Geom. Alfonso Casapuila

Dott. Geol. Antonio Petriccione

.. Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549
! @ Prove geotecniche sulle terre (settore a)

-7 (art. 8 DPR 246/93 -

art. 59 D.P.R. 380/01 - Circ, Min, LLPR n, 349/57C)

Pag. 1/5



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone {CE) I
Tol e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 ‘a 1‘. .

Web Site ingesrlit - £ Mail INGEed06@ingesril. 19L.it servizi per la geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00063
;ﬁ;ettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  07/02/71 Data prova 01/02/11 f 14/02/1“?

Committente: IMPEXPO snc
Cantlere: Zona PIP Lotlo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: S1 Campione: C2 Profondita di prelievo (m); 71.50-12.00

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AGI 1594 ASTM D 2435-96)

CURVA DI COMPRESSIBILITA
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LO SPERIMENTATORE /L DIRETTORE DEL LABORATGORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccions

Q Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

; Prove geotecniche sulle terre (settore a)
<.t (art, 8 DPR 246/93 - art, 59 DR, 380/01 - Circ, Min. LLPP. a, 349/STC) Pag. 2/5




Via Taverna Yecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) ING i {
Tel e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 » S.I‘.},

Web Slte Ingesrlit - E Mall INGEed06@ingesrI1, 191t servizi per la geologia
Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00063
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Data prova 01/02!{1 [ 14/02H1

Committente: IMPEXFO snc
Cantiere: Zona PIP Lolto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 51 Campione: C2 Profondita di prelievo (m): 77.50-12.00

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

{AGI 1994 ASTM D 2435-98)

GRADINO N1 ¥ Pressione verti;.ale in MPa da 0.000 a 0.010

8t {min) 1440
8H {mm) 0.175
GRADINO n.2 ¢ Pressione verticale in MPa da 0.010 a 0.025

ot {min) 6.1 016 08 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
SH {mm} 0.183 0.196 0.197 0.200 0.202 (.202 0.202 (0.202 0.202 0.217 0.225 0.235 0.240 0.245 0.250
GRADINO n.3 @ Pressione verticale in MPa da 0.025 a 0.049

5t (min) 0.1 015 0.5 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
6H (mm) 0.270 0.275 0.280 0.285 0.290 0.235 0.300 0.310 0.315 0.320 0.325 0.328 0.330 0.331 0.332

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL TEMPO
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LO SPERIMENTATORE iL DIRETTORE DEL LABORATORIC
Geom. Alfonso Casaputla Dott. Geol. Antonio Petriccions

@ . Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

, Prove geotecniche sulle terre (settore a)
v+ (art, 8 DPR 246/93 - art, 59 D.PR, 380701 - Cire, Min. LLPP n. 349/STC) Pag. 3/5




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castef Morrone {CE) l {
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 " S.I’.}.

Web Site Ingesrlit - £ Mail INGEed06@Ingesril, t91.it servizi per fa gcolngia

Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00063

Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  01/02/11 Dataprova 01/02(11 | 14/02/1 T
Committente: IMPEXPO snc

Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbalelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: S1 Campione: C2 Profondita di prelievo (m): 11.50-12.00

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AGI 1954 ASTM D 2435-96}

GRADINOn.4 B Pressione verticalein MPada 0.049 a (098

ot {min) o1 015 0.5 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 860 1440
&H (mm) 0.360 0.355 0.360 0.365 0.380 0.395 0.405 0.415 0.420 0.430 0.435 0.440 0.445 0.448 0.450
GRADINO n.5 ¢ Pressione verticaleinMPada 0098 a 0.7196

5t (min) 0.1 016 0.5 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
8H (mm) 0.490 0.485 0.500 0.570 0.525 0.540 0.560 0.580 0.600 0.615 0.625 0.635 0.640 0.645 0.650
GRADINO n.6 @ Pressione verticaleinMPada 0.796 a 0.392

ot {min}) 0.1 0156 0.5 1 2 4 8 15 30 a0 120 240 480 960 1440

&6H {mm} 0.792 0.79% (.803 0.810 0.819 0.824 0.826 0.826 0.839 0.851 0.870 0.660 (.890 0.895 0.900

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL TEMPO

0.00

0.10 |

Cedimento gH (mm)

100 L e
0.1 1 10 100 1000 10000
Tempo &t {min}
LO SPERIMENTATORE Il. DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonsc Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

, @ . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

[CEHTO Prove geotecniche sulle terre (settore a)
(att, § DPR 246/93 - art, 59 D.ER. 380401 - Cire, Min, LLIPP, n, 349/5TC) Pag. 4/5
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Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE) ][ ! I‘
Tel e Fax (0B23309115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921 S.I‘. f

Web Site IngestLit - £ Mail INGEed06@ingesriL. 191, servizi pgr la geologia
Castel Maorrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00063
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  07/02/11 Data prova 01/02/11 7 14/02/11

Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 51 Campione: C2 Profondita di prelievo (m): 71.50-12.00

CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

(AGI 1994 ASTM D 2435-96}

GRADINO n.7 8 Pressione verticalein MPada 0.392 a 0785

5t {min) &1 015 05 1 2 4 8 16 3¢ 60 120 240 480 960 1440
8H {(mm) 1.080 1.102 1.170 {1115 1.118 1.122 1.130 1.135 1.140 1.160 1.160 1.170 1.175 1.180 1.185
GRADINO n.8 ¢ Pressione verticalein MPada 0.785 a 1.569

ot {min) o071 015 0.5 1 2 4 8 15 30 60 120 240 480 960 1440
&H {mm) 1.340 1.362 1.370 1.380 1.390 1.400 1.408 1.415 1425 1.432 1.450 1.460 1465 1470 1472
GRADINO n.9 @ Pressione verticalein MPada 7.569 a 3.138

ot {min} 0.1 015 05 1 2 4 8 15 30 64 120 240 48¢ 960 1440
8H {mm) 1.730 1.745 1.760 1772 1782 1798 1808 1.818 1.830 1.842 1.860 1.880 1.890 1.895 1.902

DIAGRAMMA DEL DECORSO DEI CEDIMENTI NEL TEMPO

0.00
020 |
0.40 |
0.60 |
0.80 |
1.00 |

1.20 |

Cedimento §H (mm)

140 [ &
160 |

180 [ ©

2.00 & . - w R
0.1 1 10 100 1000 10000

Tempo 5t {min}

1.0 SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulla Dott. Geol. Antonio Petriccione

, Q . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549
Ny )

Prove geotecniche sulle terre (settore a)
(a. 8 DPR 246/93 - art, 59 D.P.R, 380/01 - Circ. Bin. LLPP. n. 349/$7C) Pag. 5/6




Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone {CE)
Tel e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921
Web Sile Ingesthil - E Mall INGEed06@ingesr]1, 1911t

INGE ...

servizi per la geologia

Castel Morrone (CE), 18/02/2011

Certificato n. 00064

Accettazione n: TER 12/11
Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbhatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 51 Camplone: C2

Data ricevimento:

01/02/11 Data esecuzione ;;ova:

Profondita di prelievo {m): 11.50-12.00

02/02/11

TAGLIO DIRETTO

{ASTM D 3080-58)

0.00 DIAGRAMMA DELLA CONSOLIDAZIONE DEI PROVINI
020 [-------- Ammm ey - B A Ao
T et U PN SV S S N
50_40 777777777 e F— - - - — - - FR— b - 4 b e = A
E : I i ! : l :
£ ] 1 i | 1 | |
“©w ! | 1 | 1 ' |
30_60 a L 1 . e e e oo i,
=] ' ' 1 | 1 b I
[ 7 [ [ | | f |
E | — :' " — ——
§0-80 M‘—‘:;\VE; 777777777 ‘:7 ,,,,,,,,, i E \; ___________
100 f---on oo 25T = oen e e
20 | | | : ; | :

0 5 10 30 35

15 20 25
Radice quadrata del tempo 1 {min)

40

DIAGRAMMA DEFORMAZIONE-TENSIONE

DIAGRAMMA DELLE DEFORMAZIONI

0.250

T T
: t
: :
1 '
0200 | ---- dem e b Lo
i
: :
1 1
1
0450 |- -~ - f - - - - - -

0100 | --- - AR Jup— e e m m

Tensione tangenziale ¢ (MPa)

0050 F-ff gt ot

0.000

0.0 10 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Deformazione orizzontate §, (mm)

LO SPERIMENTATORE
Geom. Alfonsc Casapulla

Deformazione verticale S, (mm)

0.2

o1 |- -

0.0

-0.1

-0.2

.04 |-

-0.5

0.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Deformazione orizzontale S; (mm)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIC
Dott. Geol. Antonio Petriccione

6.0

[T ESYIY

Q . Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

Prove geotecniche sulle terre (setiore a)
(art. B DPR 246/93 - art, 59 D.RR. 3B0/01 - Circ. Min, LL.PP 0. 349/5TC)

Pagy. 2/3



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Tel e Fax 0823399115/961 Cell. 3483850177 - 3486033921
Web Site Ingesrlit - £ Mail INGEed06@ingesril. 191.it

INGE ...

servizi per la peol u;,m

Castel Morrone (CE), 18/02/2011 Certificato n. 00064
Accettazione n: TER 12/11 Data ricevimento:  07/02/11 Data esecuzione prova:  02/02/11
Committente: IMPEXPO snc
Cantiere: Zona PIP Lotfo 62 Loc. Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 51 Campione: C2 Profondita di prelievo (m): 171.50-12.00
TAGLIO DIRETTO
{ASTM D 3080-98)
DIMENSIONI DEI PROVINI | VALORI A INIZIQ CONSOLIDAZ, PARAMETRI DELLA CONSOLIDAZIONE
Prov. Lungh. Altezza Area Peso di Contenuto Durata  Pressionedi Cedim. Tempo
lato iniziale di base volume d'acqua consol, consolidazione finale
t h Ay Ti Wi 8t Gy &h Ti00
(m) {cm) {em) {cm?) {KN/m?) {%) {ore) (MPa) (mm) {min}
18 6.00 2.50 36.00 23.97 70.28 24.00 0.098 0.350 7.78
2¢ 6.00 2.50 36.00 21.28 50.82 24.00 0.196 0.718 8.92
3e 600 2.50 36.00 18.59 31.63 24.00 0.294 1.020 9.46
CONSOLIDAZIONE DEI PROVINI VALORI A FINE CONSOLIDAZ.
Provinon1 # | Provinon.2 ¢ | Provinon.3 e Prov. Peso di Contenuto
Tempo Cedim. | Tempo Cedim. | Tempo Cedim volume d'acqua
t sh t sh t sh " w;
{min)  {mm) | {min}  (mm) | {Min) {(mm) (n} {KN/m?) (%)
0.1 0.28 0.1 0.69 0.1 0.85 18 18.65 30.66
0.25 0.29 0.25 0.61 0.26 0.87 2¢ 18.89 30.16
0.4 0.30 0.4 0.62 0.4 0.88 3o 19.09 29.66
0.5 0.30 0.5 0.62 0.5 0.88
1 0.30 1 0.63 1 0.89
2 0.31 2 0.63 2 0.90
4 0.31 4 0.64 4 0.91
8 0.31 8 0.65 8 0.93
15 0.32 15 0.66 15 0.94 CARATTERISTICHE DELLA PROVA
30 0.32 30 0.67 30 0.96 Condizicne Orientazione Velogcita di
60 0.33 60 0.68 60 0.97 del strutturale def. orizz,
120 0.34 120 0.69 120 0.98 Prov. provine del provino v,
240 0.34 | 240 0.70 | 240  0.99 {n) ) {mim/min)
480 0.34 480 0.71 480 1.00 18 Indisturbato n.d. 0.041
960 0.35 960 0.71 960 1.01 2 ¢ indisturbato n.d. 0.041
1440 0.35 1440 072 1440  1.02 3 e indisturbato n.d. 0.041

Note: Prova di taglio eseguifa con la scafola dif Casagrande.

LO SPERIMENTATORE

iL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Dott. Geol. Antonio Petriccione

Geom. Alfonso Casapulla

+" fart, 8 DPR 246/93 - art. 59 D.P.R. 380/01 - Cire. Min, LL.PR n, 349/57C)

Prove geotecniche sulle terre (settore a)

Decreto di Concessione Ministeriale n. 56549

Pag. 1/3



Via Taverna Vecchia, 19 - 81020 Castet Morrone (CE)
Tel e Fax 0823399115/961 Ceil, 3483850177 - 3486033921
Web Site ingesrlit - E Mail INGEed06@ingesri1.191.0t

INGE .

servizi per la geol oma

Castel Morrone (CE),

18/02/2011

Accettazione n: TER 12711
Committente: IMPEXPO snc
Cantiere; Zona PIP Lotto 62 Loc. Sabbalelle-Capaccio (SA)

Sondaggio:

S1

Campione:

Data ricevimento:

c2

01/02/11

Profondita di prelievo (m):

Certificato n, 00064
Data esecuzione prova:  02/02/11
711.50-12,00

TAGLIO DIRETTO

{ASTM D 3080-9

8}

VALOR! RILEVATI Al COMPARATORI DELLA MACCHINA DI TAGLIO - CONDIZIONI DI PICCO

Provino n.i 8 Provino n.2 ¢ Provinon.3 @
Def, Def. Tensione Def. Def. Tensione Def. Def. Tensione
orizz. vert. tangenziale| orizz. vert. tangenziale| orizz, vert. tangenziale
Sy, 8, T Sy, 8, T S 8, T
(mm) {mm) {MPa) {mm) (mim) (MPa) {mm) {mm) {MPa)
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000
0.25 .03 0.019 0.256 0.04 0.029 0.25 0.05 0.037
0.50 0.06 0.031 0.60 0.07 0.046 0.50 0.08 0.057
0.75 0.09 0.041 0.75 0.10 0.063 0.76 0.10 0.078
1.00 .10 0.049 1.00 0.11 0.081 1.00 0.11 0.104
1.25 0.09 0.056 1.25 011 0.094 1.25 0.12 0.121
1.50 0.08 0.064 1.50 0.11 0.108 1.50 0.12 0.139
1.75 0.05 0.069 1.76 0.09 0.120 1.75 12 0.157
2.00 0.01 0.074 2.00 0.07 0.128 2.00 0.12 0.171
2.26 -0.04 0.077 2.25 0.04 0.139 2.25 011 0.184
2.50 -0.0¢ 0.079 2.50 0.00 0.147 2.50 0.09 0.198
275 -0.14 0.081 275 -0.04 0.160 2.75 0.06 0.202
3.00 -0.20 0.082 3.00 -0.09 0.185 3.00 0.03 0.211
3.25 -0.25 0.082 3.25 Q.13 0.160 3.25 0.00 0.220
3.50 -0.28 0.083 3.50 -0.16 0.163 3.50 -0.03 .224
3.75 -0.35 0.083 3.75 -0.22 0.165 3.75 -0.08 0.228
4.00 -0.39 0.083 4.00 -0.27 0.167 4.00 -0.13 0.232
4.25 -0.30 0.168 4.25 -(.16 0.236
4.50 -0.34 0.167 4.50 -0.20 0.237
4.75 -0.38 0.166 4.75 -0.27 0.238
5.00 -0.30 0.237
525 -0.33 0.237
LO SPERIMENTATORE IL. DIRETTORE DEL LABORATORIO

Geom. Alfonso Casapulla

Dott. Geol. Antonio Petriccione

[crsmo]

Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

Prove geotecniche sulle terre (settore a)

{art. 8 DPR 246/93

- art. 59 D,P.R. 380/01 - Circ. Min. LLPP. n, 349/5TC}

Pag. 3/3



Sondaggio: 51

Camplone:

C2

Profondita di prelievo (m):

11.50-12.69

TAGLIO DIRETTO

CONDIZIONI DI PICCO
Provino Pressione verticale Deformazione orizzontate Deformazione verticale Resistenza al tagtio
o'n Snr Su T
{n) ({MPa) {mm) (mm} {MPa}
18 0.038 3.50 -(.28 0.083
2¢ 0.186 4,25 -0.30 0.168
Je 0.294 4,75 -0.27 0.238
DIAGRAMMA DELL'INVILUPPO DI ROTTURA - CONDIZION! DI PICCO
0.300 r
0.250 -
°
' Invituppo di
L e e roltura

Resistenza al taglic  (Mpa)

0.050

0.150 |

0.400 [

Al SR

-@ - Provino n.1

-4 Provino n.2

-—e-—Provino n.3

0.000
0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350
Pressione verticale o', (MPa)
PARAMETRI DELL'INVILUPPO Angolo Coesione
Coeff. di Errore stand. di attrito intercetta
determinaz. sulfa stima dic [0} Cc
r 8, {gradi) {Mpa)
) ()
9.976-01 6.265-02 38.36 .0.007




Via Taverna Vecchla, 19 - 81020 Castel Morrone (CE)
Tel e Fax 0823399115/961 Cell, 3483850177 - 3486033921 .1,
Web Site ingesrl.it - E Mail INGEed06@ingesrit. 1910t servizi per ia gC()E‘)gia

Castel Morrone (CE), 18/02/2011

7Accettazlo.na n:. Ter12/1 1 : Data ricevimento:  07/02/11  Data esecuzione prova: 01/02/11
Committente: IMPEXPO snc

Cantiere: Zona PIP Lolto 62 Loc, Sabbatelle-Capaccio (SA)
Sondaggio: 52 Campione: C7 Profondita di prelievo (m): 9.00-9.50

IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO

(ASTM D2488-00)

CARATTERI IDENTIFICATIVI
Contenitore: Fusfella pareti grosse in ferro Diametro (cm): 825 Lungh. {cm): 21.50

Massa (Kg 2.075 Condizione del campione estruso: Buone Classe di qualita (AGl): Qb

PROVE DI CONSISTENZA SPEDITIVE N
Pocket Penetrometer Test (MPa): > 0.600 Pocket Vane Test (MPa): > 0.200

CARATTERISTICHE VISIVE

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Materiale a granulometria sabbioso-limosa contenente gusci bivaivi di dimensioni millimetriche. Mediamente addensato.

COLORE (Tavola di Munsell)
Da GLEY 1 GRIGIO VERDOGNOLO 5/1 a 10YR MARRONE GIALLO SCURO 4/4

Foto campione

LO SPERIMENTATORE iL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Geom. Alfonso Casapulia Dott. Geol. Antonio Petriccione

x

. Decreto di Concessione Ministeriale n, 56549

4 Prove geotecniche sulle terre (settore a)
» .+ (art. 8 DPR 246/93 - art. 59 D.P.R. 380701 - Circ. Min. LLPP. n, 349/5TC)

Pag 1M1
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COMUNE DI CAPACCIO (SA)
STRALCIO I.G.M. CON UBICAZIONE AREA
SCALA 1:25000



CARTA GEOLOGICA

Legenda

[ capaccio

[__] Capaccio buifer

{___|limite bacino

geologia

| (a) DEPOSITI SCIOLTI E ALLUVIONI RECENTI {Olocene)

{tr) TERRENO RIMANEGGIATO (Corpi di Frana)
{dt) DETRITI DI FALDA {Olocene}
(tv) TRAVERTINI DI CAPACCIO (Pleistocene Supsriore)
©0 . (bz) LEMBIDITERRAZZO FLUVIALE (Pleistocene Superiore)
DEPOSITI LACUSTRI {Pleistocene)
DUNE FOSSILI {Pleistocene Medio-Sup.)
GHIAIE SABBIE ED ARGILLE (Pleistocene Medio-Sup.}
SABBIA E GHIAIA DELLA PIANA ALLUVIONALE DEL F.SELE (Pleistocene Medio-Sup.)
GHIAIE ARGILLE E SABBIE DEI DEPOSITI DEL F.SELE {Pleistocene Medio)
BRECCE CEMENTATE AD ELEMENTI CGALCAREQ DOLOMITICI (Pleistocene Inf.-Medio)
CONGLOMERAT! E BRECCE DER!IVANTI DA TERRENI FLYSGIODI (Pleistocene int.)

CONGLOMERAT! POLIGENEI!CI DEL F.TANAGRO (Pleistocene Inf. - Pliocene Sup.)
(Ps) DEPOSITI SABBIOSI DI BASE DEL F.TANAGRO (Pleistocene Inf. - Pliocene Sup.)
(Pa) TERREN!|ARGILLOSI DI GROSSE FRANE ANTICHE (Plio-Pleistocene Inf.)

(P) SABBIE ADDENSATE (Pliocene)

(Mp}  UNITA' ARENACEQ-PELITICA {Miocene Inf. - Miocene Sup.)

UNITA' ARENACEO CONGLOMERATICA (Miocene Medio)

(Ms)  UNITA' SILICO-ARENACEA (Miocene Inf.)

{cm)  ALTERNANZA DI STRATI LAPIDEI DI VARIA NATURA (Miocene Int.)

| (co) FORMAZIONE D! TOPPO CAMPOSANTO - FLYSH ROSSO (Oligocene-Miocene)
{ct) FORMAZIONE DI MONTE FACITO (Trias}

(av) UNITA' DEGLI ARGILLOSCISTI VARICOLORI {Oligocene-Miocene)

(O-E) ALTERNANZE DI FLYSH ROSSO E FLYSH GALESTRINO (Cretaceo-Oligocene)
{M-PC) FLYSCH DEL CILENTQ (Cretaceo)

| {G-C) CALCARI MESOZOICI E TERZIARI {Giurassico-Cretaceo)
(M) DOLOMIE BIANCHE SACCARQIDI E DOLOMIE BIANCO-GRIGIE STRATIFICATE (Trias)

(G-T) CALCARI CON SELCE, DIASPRI E SCISTI SILICE! DELL'UNITA' LAGONEGRESE (Trlas)
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25000

DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE
SCALA1

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
GARTA GEOLOGICA

CARTOGRAFIAAUTORITA'




CARTA GEOMORFOLOGICA

Legenda
] Capaccio

[ ] Capaccio buffer

limite bacino

morfolinee

——— SCARPATA DI EROSIONE FLUVIO-TORRENTIZIA

== | INEE DI EROSIONE PRINGIPALI

e SCARPATA DI FRANA QUIESCENTE
SOLIFLUSSO GENERALIZZATO
EROSIONE DI SPONDA

—— SCARPATA DI FRANA ATTIVA

==men QRLO DI SCARPATA SOGGETTO A CROLLO

- DOLINA

— INGHIOTTITOIO

—— ORLO DI TERRAZZO MORFOLOGICO

CONTROPENDENZA
morfologia
CONO DI DEIEZIONE, n. d.

CORPO DI FRANA COMPLESSA, ATTIVO
CORPO DI FRANA COMPLESSA, QUIESCENTE
CORPO DI FRANA DA CROLLO O RIBALTAMENTO, QUIESCGENTE

CORPO DI FRANA PER COLAMENTO, ATTIVO

CORPO DI FRANA PER COLAMENTO, QUIESCENTE

1 CORPO DI FRANA PER CROLLO O RIBALTAMENTO, QUIESCENTE
CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO ROTO-TRASLAZIONALE, ATTIVO

| CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO ROTO-TRASLAZIONALE, QUIESGENTE
DOLINA, n. d.

FALDA DETRITICA, n. d.

FRANOSITA' DIFFUSA, POT. INSTABILITA', FORTE EROS. FLUVIO-TORRENTIZIA, ATTIVO
FRANOSITA' DIFFUSA, POT. INSTABILITA', FORTE EROS. FLUVIO-TORRENTIZIA, n. d.

[ ] FRANOSITA' DIFFUSA, POT. INSTABILITA: NECESSARI SPECIFICI APPROFONDIMENTI, n. d.

PIANA ALLUVIONALE, n. d.
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CARTOGRAFIAAUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE
COMUNE DI CAPACCIO (SA)
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1.



CARTA DEL RISCHIO FRANE

Legenda
:I Capaccio

Capaccio buffer
| limite bacino
rischio frana
R1 - RISCHIO MODERATO

- | R2 - RISCHIO MEDIO

| R3-RISCHIO ELEVATO

R4 - RISCHIO MOLTO ELEVATO
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CARTOGRAFIAAUTORITa DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE
COMUNE DI CAPACCIO (SA)
CARTA DEL RISCHIO FRANE
SCALA 1:



CARTA DELLA PERICOLOSITA'

Legenda
: Capaccio

Capaccio buffer
| limite bacino
pericolosita
BASSA

~ | MEDIA

IRRILEVANTE




CARTOGRAFIA AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE
COMUNE DI CAPAGCIO (SA)
CARTA DELLA PERICOLOSITA'
SCALA 1:25000



FASCE FLUVIALI

Legenda
E:] Capaccio

Capaccio buffer
L limite bacino
fascia a
| fasciaa
fascia b1

fascia b2
: | fascia b2




CARTOGRAFIA AUTORITA' DI BACINO INTERREGONALE DEL FIUME SELE
COMUNE D! CAPACCIO (SA)
CARTA DELLE FASCE FLUVIALI
SCALA 1:25000



CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO

Legenda
|:| Capaccio

Capaccio buffer
rischio idraulico
| R4

| R3

R1




(

CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO
25000

DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE
SA)
SCALA 1

COMUNE DI CAPACCIO

CARTOGRAFIAAUTORITA'



AL DIRIGENTE DEL SETTOilE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

DENQNCIA DI LAVORI PER DE 0SITO SISMICO
(art. 2L.R. 7/1/83 1, 9 5.0, artt, 93 & jf D&P;R 6/6/2001 n, 380 art. 17 i 2/2/1974 n. 64, art.4 L. 5/11/1971 n. 1086)

Cpn rlferimento alla denuncia de; lawn appresso indicati:

bGGETTo E UBICAZIONE *
Pniune' CAPACEID C C h) CAP. Koy 7

‘cVORI di: ﬁfﬂﬂﬁ40nm;£}{’n Al ‘Q\M’kﬁw it

Ubfeazione: via/pjazza : Lm,tufx. m,__‘f LabaTetl, n 22 oms PP lon M- 2
ife inienti catastali; - - 3

N.C.T. Fogliop® st Patleellen® - - - - - . . . . . . .
Fpghon . Patticelle n° — T et e -
{] NCE,\U. Sez.__;A _Foglion® Patticeflan® ___-swb___ - - - - . . _ T

—— — ——— — s v m—t it r— a———

i

oglic n® Particellan®__-sub__ - - - . _ . 7T

IL SOTTOSCRITTO

{}Eowco remomemm) Voza Vincenzo

nato's" Ga_DaG&ltf (8A) - i1_19/10/1947CF. VZOVCN47R19BG44E

resrdenfe; in _Capdccio(SA) alla via/piazza _Laura n°20 C.AP. 84047

i!orplc?mato“m Capacgio’ gSA) alla via/piazza Laura n° 20 C.AP._84047
St o eell. .. fax p.cc.

_onsapévole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsita in atfi e dichiarazioni
mendaci ivi indicate; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00

DICHIARA
is ,dl essere abilitato all’esercizio della professione di_ GEOLOGO ;

ﬁ B[ d2l Ifssere iseritto all’Ordine dei Geologi della _Regione Campania ' sez.__ sett,___ al
n° H
(oppure) ’
[] di essere dipendente della seguente pubblica amm.ne committenter._ _ H

3) di aver ricevuto Pincarico sopra fndicato e di averlo personalmeﬁte espletato, redigendo i seguenti elaborati:

! _-Relazione geologico tecnica e sismica 3 - Calcoli geotecnici e sismici

2_-Prospezione sismica MASW per calcolo Vs30[ 4 - Cartografia tematica richiesta

In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilitd che con la presente si assume in qualitd di persona
esercente un servizio di pubblica necessita ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale

ASSEVERA
che ha prodotto i sopra indicati elaborati nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi degli artt.52, comma 1, e
83 del D.P.R.380/01 (arit.l ¢ 3 L.64/74) nonché (nel caso di opere in cemento armato o a struttura metallica) ai sensi
dell’art.60 del D,P.R,380/01 (art.2]1 L. 1086/71); che in particolare, in appllcamone del disposto dell’art. 20 de{ D.L. 248
del 31/12/07 (come modificato ¢ integrato dalla legge di conversione n° 31 del 28/02/08), e del D.L.207/08 (come
modificato e integrato dalla legge 27/02/2009 n°14) si & fatto riferimento, di concerto con il progettista, alle seguenti
norme tecniche:;

M D.M. 14/01/2008 ¢ ss.am ii.  (oppure ] D.M. 14/09/2005  (oppire) [_] Norme previgentt al D.M, 14/09/2005

ALLEGA
¢ copia del seguente documento di 1dent1ta in corso di validity g€l GES : i
tipo _Carta di identita n° _AJ1977840 & ilasctald ohdata 3/4/2009 da| Comune di Capaccic

X

(data)
]: MOD. A5-Dep :] (vers.: dic.2009)
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Sede Legale:

Galleia del Corso, 2 £ B
2422 - Milaa Sﬂﬁ-maﬂﬁl
Infol®pegasoroat : — e - - L
wWWw,pegaseson.it ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

Codice identificativo : 05073720962 (Autorizzazions n.71 det 20/03/2008 )
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Rilasciato alla impresa: GEO CAMPANIA S.R.L.

con sede ins NOCERA INFERIORE CAP: 84014 Provincia: SA
‘Indirizzo: VIA CUCCIN, 96 .
Iscritta alla CCIAA di: SALERNO “alng 03393230655 C. F.: 033932300655 P.IVA: 03393230655
‘ Rappresentanti legalis '
Titolo nome e cognome Codice Fiscale ' - Titolo nome ¢ cognome Codlce Fiscale
Sig. Pasquale Gallo GLLPQL77A10C129K '

Divettori Tecnicl:
Titolo nome e cognome Codice Flscale Titolo nome ¢ cognome " Codlee Fiscale

Geom. Nicola Federico FDRNCLEITO1C1290

Categorie e classifiche di qualificazione:

e oL G R diettore teenlco cui-d) - fo T e GiF s divettore teenlco cui & SR R C.F. direttore teenico cui ¢
Cat. | Class, connesss ta qualificazione Cat. Class, connessa la qualificazione Cat, CIsS: | Connessa Ia qualificazione
0821 1it
L'tmpresa possiede la certificazione (art, 2, comma 1, letiera q) D.P.R, 34/2000) valida fino al 21/03/2013 rilasciata da IS.E. CERT ISTITUTO BUROPEO DI

CERTIFICAZIONE S.R.L.
all'impresa GEO CAMPANIA S.R.L. codice fiscale 03393230655

L'impresa partecipa al consorzio stabile | con codlce fiscale: |
cui sono consorziate anche le seguenti impresé : ( indicare solo il codice fiscale )

Attestazlone n.: 275/71/08 { N.ro progressivo/Codice SOA) -  Sostituisce I'sttestazione n.; . (Mo progressivo/Codice SOA) -
rilascio attestaxrlone originaria 26/0312010° scadenza valldith trlennale 250¥2013 scadenza intermedia fcons. stab) L
rilasclo attestazione in corso 1610342010 effettuazione verifica triennale seadenza validith quinquennale 25032015
“IriGopla del documento autenticato con firma digiials e archlvig
11 legale rappresentante
Michele Planese

/.@f/l/t/\,

Date

to nelta banca datl della Autorité per-fa'vigilenza sul lavor! pubbile
] It direttore tecnfed

[N

Ll
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