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PLANIMETRIA IMPIANTO FOGNARIO

LEGENDA

A) RETE FOGNARIA ACQUE CHIARE (BIANCHE)

A1) rete fognaria per smaltimento acque meteoriche di dilavamento piazzale e parcheggi previo trattamento delle acque di prima pioggia nei DISOLEATORI “V1” - “v2”
1. collettori “B1” - “B1.1” - “B1.2” - “B1.3” - “B1.1.3.1” - “B1.1.3.2”confluenti nella vasca-disoleatore “V1”
2. collettori “C1” - “C1.1” - “C1.2” - “C2” - “C2.1" - “C2.2" - “C2.3” - “C2.4” confluenti nella vasca-disoleatore “V2”

A2) rete fognaria per smaltimento acque meteoriche del tetto dell'Opificio ed acque di drenaggio della zona dei serbatoi antincendio interrati
1. collettore “A” per acque di drenaggio confluenti nel pozzetto di uscita “P3”
2. collettori “D1” - “D1.1” per acque del tetto confluenti nel pozzetto di uscita “P3”
3. collettori “D2” - “D2.1” per acque del tetto confluenti nel pozzetto di uscita “P5”

B) RETE FOGNARIA ACQUE REFLUE (NERE)
collettore “E”

C) ELEMENTI UTILIZZATI

C1) P.0O ..... P.017 pozzetti prefabbricati
c2)P1
C3) P.B. pozzetti prefabbricati per acque bianche dei piazzali e dei parcheggi, dimensioni 30x30 - 40x40 - 50x50 - 70x70 cm; chiusini o griglie carrabili D400
C4) P.B.T. pozzetti prefabbricati per acque bianche del tetto dell'Opificio, dimensioni 40x40 cm; chiusini carrabili D400
C5) P.DR. pozzetti prefabbricati per acque di drenaggio dei serbatoi interrati, dimensioni 50x50 - 80x80 cm; chius
C6) P.Vla - P.V1b, P.V2a - P.V2b pozzetti prefabbricati di entrata e di uscita dei disoleatori “V1” - “V2”, dimensioni 40x40 c¢m; chiusini carrabili D400

C7) Vasche V1-V2 disoleatori per acque di prima pioggia in polietilene rotostampati ad alta densita di dimensioni 3,65 x 1,75 metri; chiusini di ispezione carral
C8) P.N. pozzetti prefabbricati per acque nere, dimensioni 40x40 - 50x50 ¢ ; chiusini carrabili D400
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