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VERBALE DI ASSEVERAZIONE

lo sottoscritto Dr. Rocco Tasso iscritto all'albo dei Geologi della Regione
Campania al n°1598 e residente in Battipaglia (SA) alla Via S. Anna n° 96

ASSEVERO

sotto la mia personale responsabilita che la relazione geologico-tecnica,
eseguita per conto del Comune di Capaccio (SA), relativa al progetto per il
completamento delle infrastrutture primarie dell’area P.I.P. da realizzarsi in
localita Sabatella, & stata redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dalla
legge 02/02/1974 n° 64 e dei D.M. emanati ai sensi degli articoli 1 e 3 della

medesima legge, del D.M. 11/03/1988 e del D.M. del 16/01/96 nonché della
L.R. n. 9/83.

In fede
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1. PREMESSA

Per incarico conferitomi dal Comune di CAPACCIO formalizzato con
discipl. prot. n. 8920 del 19/03/2004, ¢ stata eseguita la presente indagine
geologico-tecnica relativa alla realizzazione dei ponti sul Rio La Lignana
nelllambito del progetto per il completamento delle infrastrutture primarie
dell'area P.I.P (Det. N. 333 del 9/09/2003 R.G. n. 1352 del 10/09/2003)

L’area oggetto dell'intervento € sita in localita Sabatella ed & prossi-
ma alla S.S. 18 nel tratto che collega Ponte Barizzo a Capaccio Scalo;
I'esatta ubicazione dell’area € mostrata nello stralcio cartografico contenu-
to nell’allegato I.

In questa relazione saranno riportati i risultati delle indagini geologi-
che e geotecniche eseguite per:

* la caratterizzazione geologica ed idrogeologica dell’area;

* |a caratterizzazione geomeccanica dei terreni;

*la caratterizzazione sismica del sito, in relazione alle caratteristiche

geotecniche, idrogeologiche e morfologiche della zona.

Le indagini geognostiche eseguite all’'uopo consistono in:

m N° 3 sondaggi meccanici a carotaggio continuo;
m N° 4 prove penetrometriche statiche;

m N° 6 analisi di laboratorio su campioni indisturbati.




2. CONDIZIONI GEOLOGICHE E MORFOLOGICHE

Il sito in disamina € compreso nella Foglio N. 198 “Eboli” della Carta
Geologica d’ltalia in scala 1:100.000.

L’area si presenta pressoché pianeggiante, con lieve pendenza ver-
so Nord, dove in corrispondenza Rio La Lignana, € accennato un lieve
impluvio, essa pertanto, dal punto di vista dei fenomeni gravitativi, si pre-
senta del tutto stabile essendo parte del vasto comprensorio di subsiden-
za quaternario, oggi costituente la Piana del Sele.

La morfologia di detta area e riferibile ad un modello semplificato di
piana alluvionale costiera ormai stabilizzatasi pressoché definitivamente,
essendo essa priva di linee tettoniche o strutturali attive e, da un punto di
vista della dinamica evolutiva, soggetta alla sola azione del Rio La Ligna-
na il quale, sia per le condizioni topografiche, sia per le portate relativa-
mente modeste, sia per la ridotta velocita della corrente, incide in maniera
poco rilevante sul’economia globale dell’assetto territoriale, trovando solo
episodicamente e in aree circoscritte, la possibilita di innescare di piccoli
processi erosivi con successivo dilavamento o deposizione di materiale
alluvionale.

Come emerso dalla campagna geognostica eseguita e dalle infor-
mazioni fornite dalla cartografia geologica ufficiale, la stratigrafia dell’area
fino a 20 m di profondita dal p.c. & costituita dal basso verso I'alto da:

a alluvioni fluvio-lacustri intercalate a depositi marini costituite da sab-
bie, ghiaie (pleistocene);
a Alluvioni fluvio-lacustri e lacustri recenti costituite da depositi limo

sabbiosi e torbosi (olocene).

Le particolari modalita di sedimentazione che si instaurano in un ba-
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cino alluvionale, per altro interessato da varie fasi di subsidenza e di con-
seguenza dal continuo cambiamento delle condizioni idrogeologiche ed
idrodinamiche, con eventi riflessi sulle capacita di trasporto e di deposi-
zione dei materiali alluvionali, hanno determinato una estrema variabilita,
sia in senso orizzontale che verticale, dei tipi litologici dei vari strati costi-
tuenti la formazione. Infatti, € possibile riscontrare sia i termini a granulo-
metria pit grossolana, quali sabbie e ghiaie in tutte le loro gradazioni di
diametro, sia i termini a granulometria piu sottile, quali limi ed argille, e
questa variabilita nella litologia & presente anche nella conformazione de-
gli strati, che risultano a disposizione incrociata e di forma in genere lenti-
colare.

La presenza di depositi torbosi di recente deposizione possono esse-
re ricondotti ad una probabile sedimentazione in ambiente palustre, il qua-
le si sarebbe formato verosimilmente in corrispondenza di un meandro
abbandonato del f.me Sele.

3. CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

La circolazione idrica sotterranea dell'intera zona & fortemente in-
fluenzata dalle condizioni litostratigrafiche precedentemente descritte: I'e-
terogeneita granulometrica, sia orizzontale sia verticale, e la deposizione
dei sedimenti in lenti allungate, implica una circolazione idrica per falde
sovrapposte e localmente in pressione, con deflusso preferenziale delle
acque nei terreni a grado di permeabilita piu alto (sabbie e ghiaie). Nella
piana e possibile individuare, una circolazione profonda (con piu falde in
pressione, sovrapposte) ed una superficiale.

In particolare nella esecuzione del sondaggio S3 a circa 17 m di pro-

fondita & stata rilevata una falda in pressione con livello piezometrico a +
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0.5 m dal p.c. Tale falda & contenuta in un acquifero costituito da ghiaia e

sabbia posto al disotto di uno strato di argilla di circa 1.5-2 m si spessore.

La falda superficiale & compresa tra 1 e 2.5 m di profondita dal p.c.;
per maggiori dettagli si veda le sezioni geotecniche riportate nell’Allegato
\"/} |

Dallo studio geologico precedente all’attuale, eseguito dallo scrivente
nella medesima area relativamente al progetto per la realizzazione delle
infrastrutture dell’area P.I.P, & emerso che la falda superficiale defluisce
verso il Rio La Lignana in direzione Nord, seguendo approssimativamente
I'andamento topografico del terreno. La morfologia e la quota delle isopie-
zometriche in prossimita del Rio la Lignana indicano che, specie nel pe-
riodo di massima ricarica (inverno-primavera) la falda alimenta il corso

d’acqua citato.

4. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI
Il programma delle indagini geotecniche cui lo scrivente & stato inca-
ricato di svolgere ha previsto I'esecuzione di n. 3 sondaggi a carotaggio
continuo e di n. 4 penetrometriche statiche spinte a profondita di 5 e 9 m.
Durante I'esecuzione dei carotaggi, per la caratterizzazione dei pa-
rametri fisici e geomeccanici dei terreni, sono stati prelevati 2 campioni

indisturbati per sondaggio per un totale di 6 campioni.

4.1. Sondaggi meccanici a carotaggio continuo

| sondaggi a carotaggio continuo sono stati eseguiti, su commissione
dello scrivente, dalla ditta GeoCampania S.r.l. con sede in Boscoreale
(NA). L'ubicazione dei sondaggi e le relative stratigrafie sono riportate ne-
gli Allegati Il e lll. Nella tabella 1 sono riepilogate le principali informazioni
relative ai singoli sondaggi:




N %6 pro di Prof. fal:: f:al ?::hassolum
Sondaggio | [m] |  del campione indisturbato b°°{°ma] h°{m°°]°'°'°

N.1 - Prof. 4.00-4.50 m
51 1540 N.2 - Prof. 11.50+12.00 m i =

N.1 - Prof. 3.00+3.50 m
52 1500 N.2 - Prof. 9.00+9.50 m 850 1640
N.1 - Prof. 4.00+4.50 m 1.50

N.2 - Prof. 7.00+7.50 m +0.5 (in press.)

S3 20.50 15.00

Tabella 1
| carotaggi sono stati eseguiti con una trivella tipo modulare, dotata
di un carotiere del diametro di 100 mm. Le carote una volta estratte sono
state posizionate nelle cassette catalogatrici, e dopo il riconoscimento dei
terreni, sono state fotografate (Vedi Allegato fotografico).
Il iconoscimento dei terreni e la loro classificazione hanno permesso
di ricostruire la stratigrafia dell’area inoltre sono stati di utile supporto
nellinterpretazione delle prove penetrometriche statiche (CPT). | fori dei
sondaggi sono stati utilizzati per le misure del livello piezometrico, che
hanno consentito di valutare a grandi linee il tipo di circolazione idrica sot-
terranea. Infine grazie al prelievo di campioni indisturbati si & potuto stabi-
lire, in seguito ad opportune analisi di laboratorio, le caratteristiche fisiche
e geomeccaniche dei principali litotipi.

4.2. Prove penetrometriche statiche (CPT - Cone Penetration Test)

La prova penetrometrica statica di seguito indicata con la sigla CPT,
consiste nell'infiggere a pressione nel terreno una punta conica di forma e
dimensioni standard, misurando separatamente ma con continuita lo sfor-
zo necessario per la penetrazione della punta (resistenza alla punta Qc) e
I'adesione terreno acciaio (resistenza laterale Rl) di un manicotto posto al

di sopra della punta. Dette prove sono state eseguite dalla Ingeo S.r.l.
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mediante un penetrometro statico da 200 KN della Pagani. Nella tabella 2
sono raccolte le principali informazioni relative alle prove CPT dirette dallo
scrivente all'interno dell’area in disamina:

Lunghezza Quota
Prova N. (ml) (msull. delm.)
CPT1 15.20 15.00
CPT2 15.50 15.00
Tabella 2

Per I'esatta ubicazione delle prove si rimanda allo stralcio cartografi-
co riportato nell’Allegato II.

4.3. Prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU)

Le prove penetrometriche statiche con piezocono differiscono dalle
precedenti (CPT) per I'utilizzo di una punta elettrica in grado di leggere in
continuo, oltre i valori di resistenza alla punta e resistenza laterale, anche
la pressione nei pori U. Dette prove sono state eseguite dalla Ingeo S.r.l.
mediante un penetrometro statico da 200 KN della Pagani. Nella tabella 3
sono raccolte le principali informazioni relative alle prove CPTU dirette
dallo scrivente all'interno dell’area in disamina:

- Lunghezza Quota

i, Pr%Ng L ) (m sul I. del m.)
CPTU1 15.20 16.00
CPTU2 16.60 15.00

Tabella 3

Per I'esatta ubicazione delle prove si rimanda allo stralcio cartografi-
co riportato nell’Allegato |I.
La misura delle pressioni neutre durante la penetrazione e
I'esecuzione di prove di dissipazione ha permesso di:
o meglio identificare la natura e I'entita degli strati attraversati;
o capire la storia tensionale dei terreni coesivi, in funzione del rappor-

to tra 'eccesso di pressione interstiziale e la resistenza alla punta;
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to tra 'eccesso di pressione interstiziale e la resistenza alla punta;
a capire le caratteristiche di permeabilitd e consolidazione dei terreni.
Nei grafici che seguono &€ mostrata la variazione delle pressioni neutre
in funzione della profondita:

Variazione delle pressioni neutre con la profondita in relazione
con la resistenza alla punta Prova CPTU1

Pressione (KPa)
0 100 200 300 400 S00 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1800 1700 1800 1800 2000
0.00

2,00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Profondita dal p.c. (m)

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

16.00

Pressione neutra in sito
sovrappressione misurata DU
...... Resistenza alla punta gc
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Profondita dal p.c. (m)

Variazione delle pressioni neutre con la profondita in
relazione con la resistenza alla punta Prova CPTU2

Pressione (KPa)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
e T T
— =S
"""" Z44s

- Pressione neutra in sito
- govrappressione misurata DU
------ Resistenza alla punta qc
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4.4. Ricostruzioni litostratigrafiche e parametri geotecnici

Le prove CPT supportate dalle informazioni scaturite dai carotaggi
hanno permesso di rilevare 'andamento litostratigrafico del terreno, inol-
tre i valori misurati in campagna sono stati utilizzati per valutare I'entita e
la variabilita dei parametri geotecnici quali 'angolo di attrito @, la coesione
¢ e il modulo edometrico E.y. ed una serie di altri parametri geomeccanici
per i quali si rimanda ai grafici e le tabelle contenute nell’Allegato IV.

| terreni inoltre, sono stati suddivisi in classi tenendo conto della lito-
logia e delle loro caratteristiche geotecniche. Di tale classificazione si par-
lera in dettaglio nel Par. 6 - Classificazione geotecnica dei terreni.

5. ANALISI DI LABORATORIO

Le analisi di laboratorio sono state eseguite su campioni indisturbati
prelevati durante I'esecuzione dei sondaggi a carotaggio continuo.

Durante la campagna di perforazione sono stati prelevati n.5 cam-
pioni, mediante un tubo campionatore a pareti sottili tipo Shelby, i quali
sono stati immediatamente sigillati in campagna con paraffina liquida e
inviati al laboratorio per le analisi di rito.

Le analisi sono state eseguite in maniera conforme a quanto previsto
dalle attuali norme di riferimento dalla P.L.P. s.n.c. con sede legale a Ba-
ronissi (SA) via Cutinelli, 10. Per ogni campione indisturbato sono state
operate le seguenti analisi:

Tipo di analisi Norme di riferimento utilizzate
Prova di taglio diretto AGI (1990)
Prova Edometrica AGI (1990)

11 43




Tipo di analisi Norme di riferimento utilizzate
Peso specifico delle terre Raccomandazioni AGI
Determinazione del contenuto d’acqua Raccomandazioni AGI

Analisi granulometrica AGI — CNR23

Limiti di Atterberg CNR-UNI 10014

Nelle tabelle 3 e 4 sono riassunte le principali informazioni ottenute
dalle analisi di laboratorio, per maggiori dettagli si rimanda ai referti con-
tenuti nell’Allegato V.
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6. CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI

Un attento studio delle informazioni ottenute dalla campagna geo-
gnostica e dalle analisi di laboratorio hanno consentito lo scrivente, allo
scopo di dare una lettura piu organica dei dati, di classificare i terreni in
classi di qualita. In pratica i terreni sono stati suddivisi in classi in funzione
dei loro parametri geomeccanici quali I'angolo di attrito, la coesione e il
modulo edometrico. L’attribuzione di un terreno a una delle classi di quali-
ta e stata fatta quando almeno due dei parametri geomeccanici rientrava
nel range dei valori caratterizzanti la classe stessa. Nella tabella 5 sono
indicate le diverse classi considerate:

Classe Descrizione Valori caratterizzanti

‘ ¢ < 25°
Terreni con caratteristiche geo-
0 ¢ < 0.30 Kg/cm?
meccaniche SCADENTI
E., < 30 Kg/cm?

. ot ¢ = 25°+30°
Terreni con caratteristiche geo-
1 ) ¢ = 0.30+1 Kg/cm?
meccaniche MEDIOCRI
E.,= 30+75 Kg/em?

. - ¢ = 30°+35°
Terreni con caratteristiche geo-
2 c = 1+2 Kg/ecm?

meccaniche BUONE
E,, = 75+200 Kg/cm?

Tabella 5
Nella tabella 6 per ogni singolo litotipo sono indicate le principali ca-

ratteristiche fisiche e geomeccaniche utilizzabili dal progettista per la veri-
fica e il dimensionamento delle fondazioni delle opere a farsi.
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7. SEZIONI GEOTECNICHE

Le informazioni scaturite dalla campagna geognostica, dalle analisi
di laboratorio, da studi geologici precedenti, e le conseguenti elaborazioni
ed interpretazioni hanno consentito di eseguire tre sezioni geotecniche
che mostrano il modello geomeccanico del terreno nei punti di maggiore
interesse. Le sezioni geotecniche e la loro esatta ubicazione sono mostra-
te nell’Allegato VI; ésse mostrano i diversi litotipi costituenti il sottosuolo
indagato, indicano le loro caratteristiche geomeccaniche e contengono i
riferimenti alle indagini geognostiche e alle analisi di laboratorio eseguite.

Sezione getotecnica G1

Descrizione: In tale sezione i litotipi pit superficiali sono di natura limo-
argillosa; questi verso il basso vedono aumentare la componente organi-
ca e di conseguenza le caratteristiche geomeccaniche tendono a diventa-
re piu scadenti, fino ad arrivare a circa 6-7 m di prof. dal p.c. a un orizzon-
te di torba dello spessore di 6.50 m. La torba in matrice limo-sabbiosa si
presenta molto compressibile e scarsamente coesiva. Al di sotto della
torba le caratteristiche geomeccaniche migliorano fino ad arrivare ad uno
strato di ghiaie e sabbie con buone caratteristiche geomeccaniche.
Condizioni idrogeologiche: la falda superficiale in questa zona & posta cir-

ca tra 2 e 3 m di prof. dal p.c. (a seconda da quale sponda viene misura-
ta). Le ghiaie poste a circa 17 m di prof. dal p.c. con molta probabilita con-
tengono una falda in pressione con una prevalenza intorno ai 16 m.
Sondaggi di riferimento: S1, CPT 1, CPT2

Prescrizioni: In tale zona si devono adottare particolari opere di fondazio-

ne quali pali e/o platee su pali. Le fondazioni indirette dovranno superare
lo strato di torba e attestarsi di regola sopra o all'interno delle ghiaie (G2).
Bisogna inoltre tenere in considerazione nella fase di dimensionamento
delle opere fondali dell'effetto della falda in pressione contenuta proprio
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nelle ghiaie.

Sezione geotecnica G2

Descrizione: In tale sezione il modello geotecnico del terreno & paragona-
bile a quanto descritto per la sezione G1. | terreni con buone caratteristi-
che geomeccaniche si trovano a partire da 12 m di profondita dal p.c.
Condizioni idrogeologiche: vedi sezione G1

Sondagagi di riferimento: S2, CPTU1

Prescrizioni: vedi sezione G1

Sezione geotecnica G3

Descrizione: In tale sezione sono state riscontrate le peggiori condizioni
geotecniche. Infatti sono presenti fin da 1 m di prof. dal piano campagna
una serie di litotipi sabbioso-limosi e torbosi con caratteristiche geomec-
caniche particolarmente scadenti. In particolare sono stati riscontrati pac-
chi di torba di vario spessore, satura e talvolta sottoconsolidata (TO) per
uno spessore totale di circa 13 m. A circa 14 m di prof. dal p.c. si trova
uno strato di argilla sabbioso-ghiaiosa dello spessore 1.70 m al di sotto
del quale & presente uno strato composto da ghiaia in matrice sabbioso-
limosa costituito da ciottoli arrotondati di dimensione centimetrica.

|

Condizioni idrogeologiche: la falda in questa zona & posta a meno di 2 m

di prof. dal p.c. Lo strato di ghiaia & sede di una falda in pressione con li-
vello piezometrico a + 0.50 cm circa dal p.c.

Sondaggi di riferimento: $3, CPTU2

Prescrizioni: Vedi Sezione G1
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8. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO

Vengono definiti una serie di parametri atti a definire il rischio sismico
dell’area in cui si intende realizzare la struttura.

Nell'ambito del territorio nazionale sono state definite tre categorie di
rischio all'interno delle quali sono stati inseriti i territori comunali, la nor-
mativa sismica vigente (Legge n° 64 del 02/02/1974 e D.M. del 16/01/96)
suddivide il territorio in “aree sismiche” assegnando a ciascuna un “grado
sismico” S paria6-9 - 12.

Il grado sismico S consente di calcolare il Coefficiente di intensita
sismica C con la relazione:

C=(S-2)/100

il quale rappresenta la massima accelerazione alla quale si vuole che i
manufatti ispondano elasticamente.

Al territorio comunale in cui rientra I'area in esame, € stato assegnato un
grado sismico (Deliber. N. 5447 — Area Generale di Coordinamento Eco-
logia, Tutela dellAmbiente, CIA e Protezione Civile - Aggiornamento della
classificazione sismica dei comuni della Regione Campania) S= 6 dal
quale si ottiene il coefficiente di intensita sismica:

c=0.04

8.1. Incremento di intensita sismica

Il valore S = 6 si riferisce indistintamente a tutto il territorio comunale
e non prende in considerazione, nell’'ambito dello stesso, aree a risposta
sismica locale in relazione alle condizioni dei siti.

Da qui la necessita di distinguere, all'interno dell'area comunale, sot-
tozone a comportamento sismico differenziato, tali da rendere necessario

I'adozione di vincoli pi gravosi rispetto a quelli previsti dalla normativa vi-
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gente.

La pericolosita sismica di un’area, quindi, non dipende solo dalla
presenza o dalla vicinanza di strutture sismogenetiche, dall'intensita del
sisma previsto e dalla distanza dell’epicentro, ma anche dall’assetto strut-
turale verticale ed orizzontale dei vari mezzi presenti nell’area stessa,
nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni entro cui si propaga la
sollecitazione sismica.

L'unico coefficiente legato alla natura del terreno, definito dalla nor-
mativa antisismica italiana, € il coefficiente di fondazione € che pud assu-
mere valori compresi tra 1.0 ed 1.3.

Il parametro che e strettamente legato all'incidenza dei danni & la
Rigidita Sismica R, (definita dal prodotto Vs x y, dove Vs e y rappresen-
tano, rispettivamente la velocita delle onde di taglio e la densita del volu-
me “significativo” di terreno)

Maggiore € il modulo di rigidita dei terreni minore & l'incidenza dei
danni, inoltre quando il modulo di rigidita aumenta notevolmente attraver-
sando strati di terreno sempre piu profondi, si produce un’amplificazione
delle onde sismiche.

Infatti il coefficiente di rifrazione sismica t (rapporto tra ampiezza
dell’onda rifratta e ampiezza dell’'onda incidente) & dato dall’espressione:

t=2R,/R; + R,
dove R; e R, rappresentano la rigidita sismica dei due mezzi attraversati.

Dalla formula si evince che quando R, & molto maggiore di R;, cioé
in pratica al passaggio da un mezzo rigido ad uno con rigidita molto mino-
re, il coefficiente di rifrazione t tende a 2, quindi si ha amplificazione
dell’'onda sismica.

Per la determinazione di € si & fatto ricorso a relazioni empiriche che
legano la rigidita sismica R al valore di € secondo la seguente tabella’:

' Come suggerito in uno studio condotto dall’Universita di Napoli
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RIGIDITA’ R COEFFICIENTE ¢
>1.5 1.0
1.5-0.4 1.1
0.4 -0.1 1.2
< 0.1 1.3

Nell'area in esame considerando le caratteristiche geomeccaniche
dei terreni di fondazione si possono assumere i seguenti valori di €:

1.2 per i terreni descritti nelle sezioni G1 e G2:

1.3  periterreni descritti nella sezione G3

8.2. Classificazione sismica secondo I’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003

Secondo tale ordinanza il comune di Capaccio & classificato in zona
3 per la quale valgono i seguenti valori di accelerazione di picco orizzon-
tale del suolo a,:

accelerazione orizzontale con probabili- | accelerazione orizzontale di ancoraggio dello
ta di superamento pari al 10% in 50 anni |  spettro di risposta elastico (norme tecniche)

[a/g] __[a/d]

0.05-0.15 | 0.15
La stessa ordinanza, ai fini della definizione dell’azione sismica di

progetto, definisce Qna serie di categorie di profilo stratigrafico del suolo
di fondazione. In base a quanto & emerso dalle indagini geognostiche e-
seguite i terreni di fondazione possono essere classificati nella seguente
categoria:

D — Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure
coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di
Ve30<180 m/s (Ngrp<15, ¢,<70 Kpa).

In particolare i depositi descritti nella sezione G3 sono classificabili
nella seguente categoria:

S1 — depositi costituiti da, o che includono, uno strato di almeno 10
m di argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticita
(PI>40) e contenuto d’acqua, caratterizzati da valori di V,<100 m/s
(10<c,<20 kPa). 1
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9. INDICAZIONI CIRCA LA SCELTA E IL DIMENSIONA-
MENTO DELLE OPERE DI FONDAZIONE

Le risultanze delle indagini geognostiche eseguite hanno indotto lo
scrivente a consigliare I'utilizzo di fondazioni indirette (pali di fondazione)
a causa della presenza nei primi 10-15 m di prof. dal p.c. di terreni con
scadenti caratteristiche geomeccaniche. All'uopo si intende fornire alcune
indicazioni di cui il progettista dovra tenere conto nella scelta e il dimen-
sionamento delle opere fondali.

Nella scelta dei pali e preferibile optare per quelli infissi, in quanto la batti-
tura in genere migliora le caratteristiche del terreno. In particolare in corrispon-
denza della sezione geotecnica G3 dove i terreni sono dotati di proprieta ge-
omeccaniche scadenti, andra eventualmente valutata I'ipotesi di adottare solu-
zioni particolari che consentano il miglioramento delle caratteristiche geomec-
caniche del terreno o fondazioni speciali come ad esempio i pali tipo trevimix.

Nel calcolo e il dimensionamento dei pali, oltre a tenere in conside-
razione dellattrito negativo che puo facilmente istaurarsi nei terreni torbo-
si della sezione G3, bisogna tenere in conto I'effetto della spinta idraulica
da parte della falda in pressione presente all'interno delle ghiaie poste a
circa 17 m di prof. dal p.c.

| pali andranno attestati all’interno dei terreni dotati di buone caratte-
ristiche geomeccaniche (Classe 2 — vedi tab. 6 e sez. geotecniche) che
nei siti indagati affiorano mediamente a partire da 15 m di prof. dal p.c.

In ogni caso & bene prevedere, prima della realizzazione dell’opera,
dei pali pilota sui guali andranno effettuate prove di carico a carichi cre-

scenti, onde stabilire con esattezza la capacita portante del palo e I'entita
dei cedimenti.

Eboli, marzo 2004

IL GEOLOGO
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Dr. Geol. Rocco Tasso Via S. Berardino, 12 — 84025 Eboli (SA) *** telefax 0828.365557 — 339.3340061

DATI DI CAMPAGNA PROVA .CPT 1

Strumento utilizzato... PAGANI 200 kN (CPTE)
Prova eseguita in data 07/01/04
Profondita prova 16.20 mt
Prof. Profondita strato (m);
qc: Resistenza punta (Kg/cm?);
fs: Resistenza laterale (Kg/cm?);
Fr: fs/qcx100 (Schmertmann)
Prof. qc fs qc/fs Fr Natura litologica (AGI 1977)
0.20 0.0 0.0
0.40 0.0 0.0
0.60 14.0 1.0 14.0 7.14 Argille
0.80 8.0 0.67 11.94 8.38 Torbe
1.00 11.0 0.6 18.33 5.45 Argille
1.20 14.0 0.6 23.33 4.29 Limi argillosi e limi sabbiosi
1.40 16.0 0.8 20.0 5.0 Argille
1.60 13.0 1.2 10.83 9.23 Argille
1.80 8.0 1.47 5.44 18.38 Torbe
2.00 7.0 0.8 8.75 11.43 Torbe
2.20 5.0 0.33 15.15 6.6 Torbe
2.40 4.0 0.27 14.81 6.75 Torbe
2.60 9.0 0.2 45.0 2.22 Limi e limi sabbiosi
2.80 13.0 0.4 325 3.08 Limi argillosi e limi sabbiosi
3.00 14.0 0.33 42.42 2.36 Limi e limi sabbiosi
3.20 14.0 0.47 29.79 3.36 Limj argillosi e limi sabbiosi
3.40 16.0 0.33 48.48 2.06 Limi e limi sabbiosi
3.60 17.0 0.47 36.17 2.76 Limi e limi sabbiosi
3.80 16.0 0.6 26.67 3.75 Limi argillosi e limi sabbiosi
4.00 14.0 0.53 26.42 3.79 Limi argillosi e limi sabbiosi
4.20 12.0 0.53 22.64 4.42 Limi argillosi e limi sabbiosi
4.40 9.0 0.67 13.43 7.44 Argille
4.60 8.0 0.53 15.09 6.63 Torbe
4.80 5.0 0.47 10.64 9.4 Torbe
5.00 8.0 0.27 29.63 3.38 Limi argillosi e limi sabbiosi
5.20 8.0 0.2 40.0 25 Limi argillosi e limi sabbiosi
5.40 12.0 0.47 25.53 3.92 Limi argjllosi e limi sabbiosi
5.60 12.0 0.47 25.53 3.92 Limi argillosi e limi sabbiosi
5.80 10.0 0.53 18.87 53 Argille
6.00 12.0 0.47 25.53 392 Limi argillosi e limi sabbiosi
6.20 11.0 0.47 234 4.27 Limi argillosi e limi sabbiosi
6.40 8.0 04 20.0 5.0 Argille
6.60 7.0 0.4 17.5 571 Argille
6.80 7.0 0.33 21.21 4.71 Argille
7.00 6.0 0.33 18.18 5.5 Argille
7.20 6.0 0.33 18.18 5.5 Argille
7.40 7.0 0.33 21.21 471 Argille
7.60 6.0 0.33 18.18 5.5 Argille
7.80 4.0 0.33 12.12 8.25 Torbe
8.00 5.0 0.27 18.52 5.4 Torbe
8.20 5.0 0.27 18.52 5.4 Torbe
8.40 5.0 0.33 15.15 6.6 Torbe
8.60 5.0 0.27 18.52 5.4 Torbe
8.80 5.0 0.27 18.52 5.4 Torbe
9.00 6.0 0.4 15.0 6.67 Torbe
9.20 6.0 0.33 18.18 5.5 Argille
9.40 4.0 0.33 12.12 8.25 Torbe
9.60 6.0 0.2 30.0 3.33 Limi argillosi e limi sabbiosi
9.80 4.0 0.47 8.51 11.75 Torbe
10.00 5.0 0.33 15.15 6.6 Torbe
10.20 4.0 0.33 12.12 8.25 Torbe
10.40 5.0 0.27 18.52 5.4 Torbe

10.60 6.0 0.4 150 6.67 Torbe




Dr. Geol. Rocco Tasso Via S. Berardino, 12 — 84025 Eboli (SA) ** telefax 0828.365557 — 339.3340061

10.80 5.0 0.27 18.52 5.4 Torbe

11.00 5.0 0.33 15.15 6.6 Torbe

11.20 4.0 0.4 10.0 10.0 Torbe

11.40 5.0 0.33 15.15 6.6 Torbe

11.60 5.0 0.4 12.5 8.0 Torbe

11.80 6.0 0.27 2222 4.5 Argille

12.00 5.0 0.33 15.15 6.6 Torbe

12.20 5.0 0.33 15.15 6.6 Torbe

12.40 9.0 0.47 19.15 522 Argille

12.60 8.0 0.33 24.24 4.13 Argille

12.80 7.0 0.4 175 5711 Argille

13.00 8.0 0.33 24.24 4.13 Argille

13.20 12.0 0.33 36.36 2.75 Limi argillosi e limi sabbiosi
13.40 18.0 0.47 383 2.61 Limi e limi sabbiosi

13.60 13.0 0.87 14.94 6.69 Argille

13.80 15.0 0.8 18.75 533 Argille

14.00 8.0 0.67 11.94 8.38 Torbe

14.20 7.0 0.6 11.67 8.57 Torbe

14.40 8.0 0.27 29.63 3.38 Limi argillosi e limi sabbiosi
14.60 6.0 0.33 18.18 5.5 Argille

14.80 7.0 0.33 21.21 4.71 Argille

15.00 7.0 0.47 14.89 6.71 Torbe

15.20 19.0 0.47 40.43 247 Limi e limi sabbiosi

15.40 240 0.93 25.81 3.88 Limi argillosi e limi sabbiosi
15.60 20.0 1.27 15.75 6.35 Argille

15.80 200 0.93 21.51 4.65 Limi argillosi e limi sabbiosi
16.00 15.0 0.6 250 4.0 Limi argillosi e limi sabbiosi

16.20 19.0 1.07 17.76 5.63 Argille
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Probe CPTE - Cone Penetration Test Tip Electric CPT 1
Strumento utilizzato... PAGANI 200 kN (CPTE)

Scals 1:75

Diagramma Reslistenze qc fs
Committente :  COMUNE DI CAPACCIO Data :07/01/2004
Cantiere : Anea P.LP. - Ponti
Localit : Cemro
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Coesione non drenata

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI CPT 1

TERRENI COESIVI

Prof. Strato

(m)

qc
(Kg/cm?)

fs
(Kg/em?)

Tensione
litostatica totale

(Kg/cm?)

Tensione
litostatica
efficace

(Kg/em?)

Correlazione

(Kg/em?)

Strato 2

0.60

14.0

1.0

0.02

0.02

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.47

Strato 3

0.80

8.0

0.67

0.06

0.06

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.27

Strato 4

1.60

13.5

0.8

0.15

0.15

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.45

Strato 5§

2.40

6.0

0.72

0.3

0.3

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.2

Strato 6

2.60

0.2

0.38

0.38

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.3

Strato 7

4.20

14.5

0.46

0.56

0.47

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.48

Strato 8

4.40

9.0

0.67

0.73

0.55

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.3

Strato 9

4.80

6.5

0.5

0.78

0.57

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.22

Strato 10

6.20

10.43

0.41

0.95

0.65

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.35

Strato 11

12.20

54

0.33

1.59

0.92

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.18

Strato 12

13.00

8.0

0.38

2.17

1.16

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.27

Strato 13

13.80

14.5

0.62

2.32

1.23

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.48

Strato 14

15.00

7.17

0.45

25

1.31

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.24|

Strato 15

15.40

215

0.7

2.65

1.38

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.72

Strato 16

15.60

20.0

1.27

2.7

1.41

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.67

Strato 17

16.00

17.5

0.77

2.76

1.43

Marsland 1974-
Marsland e
Powell 1979

0.58




Dr. geol. Rocco Tasso via S. Berardino, 12 — 84025 Eboli (SA) *** Telefax. 0828.365557 — 339.3340061

Modulo Edometrico

Prof. Strato

(m)

qc

(Kg/em?)

fs
(Kg/em?)

Tensione
litostatica totale

(Kg/cm?)

Tensione
litostatica eff.

(Kg/cm?)

Correlazione

Eed
(Kg/em?)

Strato 2

0.60

14.0

1.0

0.02

0.02

Metodo
generale del
modulo Edom.

48.33

Strato 3

0.80

8.0

0.67

0.06

0.06

Metodo
generale del
modulo Edom

38.44

Strato 4

1.60

135

0.8

0.15

0.15

Metodo
generale del
modulo Edom.

48.13

Strato 5

2.40

6.0

0.72

0.3

0.3

Metodo
generale del
modulo Edom

31.54

Strato 6

2.60

9.0

0.2

0.38

0.38

Metodo
generale del
modulo Edom.

41.22

Strato 7

4.20

14.5

0.46

0.56

0.47

Metodo
generale del
modulo Edom

48.42

Strato 8

4.40

9.0

0.67

0.73

0.55

Metodo
generale del
modulo Edom.

41.22

Strato 9

4.80

6.5

0.5

0.78

0.57

Metodo
generale del
modulo Edom

33.43

Strato 10

6.20

10.43

0.41

0.95

0.65

Metodo
generale del
modulo Edom.

44.4

Strato 11

12.20

5.4

0.33

1.59

0.92

Metodo
generale del
modulo Edom

29.12

Strato 12

13.00

8.0

0.38

217

1.16

Metodo
generale del
modulo Edom.

38.44

Strato 13

13.80

14.5

0.62

232

1.23

Metodo
generale del
modulo Edom

48.42

Strato 14

15.00

7.17

0.45

25

1.31

Metodo
generale del
modulo Edom.

358

Strato 15

15.40

215

0.7

2.65

1.38

Metodo
generale del
modulo Edom

43.0

Strato 16

15.60

20.0

1.27

271

1.41

Metodo
generale del
modulo Edom.

41.98

Strato 17

16.00

17.5

0.77

2.76

1.43

Metodo
generale del
modulo Edom

46.6
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Modulo di defomazione non drenato Eu

Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Eu
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica (Kg/cm?)
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Strato 2 0.60 14.0 1.0 0.02 0.02| Cancelli 1980 524.28
Strato 3 0.80 8.0 0.67 0.06 0.06| Cancelli 1980 297.89
Strato 4 1.60 135 0.8 0.15 0.15| Cancelli 1980 500.6
Strato 5 2.40 6.0 0.72 0.3 0.3] Cancelli 1980 213.88
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38] Cancelli 1980 323.07
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47| Cancelli 1980 526.28
Strato 8 4.40 9.0 0.67 0.73 0.55| Cancelli 1980 316.98
Strato 9 4.80 6.5 0.5 0.78 0.57| Cancelli 1980 222.35
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65| Cancelli 1980 366.93
Strato 11 12.20 5.4 0.33 1.59 0.92| Cancelli 1980 168.08
Strato 12 13.00 8.0 0.38 2.17 1.16] Cancelli 1980 256.41
Strato 13 13.80 14.5 0.62 232 1.23| Cancelli 1980 497.63
Strato 14 15.00 7.17 0.45 2.5 1.31| Cancelli 1980 219.69
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38| Cancelli 1980 754.63
Strato 16 15.60 20.0 1.27 271 1.41| Cancelli 1980 697.29
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43| Cancelli 1980 602.48
Modulo di deformazione a taglio
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Modulo di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) [litostatica totale| litostatica deformazione a
(Kg/cm?) efficace taglio
(Kg/em?) (Kg/cm?)
Strato 2 0.60 14.0 1.0 0.02 0.02 Imai & 140.42
Tomauchi
Strato 3 0.80 8.0 0.67 0.06 0.06 Imai & 99.76
Tomauchi
Strato 4 1.60 13.5 0.8 0.15 0.15 Imai & 137.34
Tomauchi
Strato 5 2.40 6.0 0.72 0.3 0.3 Imai & 83.68
Tomauchi
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Imai & 107.2
Tomauchi
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47 Imai & 143.47
Tomauchi
Strato 8 4.40 9.0 0.67 0.73 0.55 Imai & 107.2
Tomauchi
Strato 9 4.80 6.5 0.5 0.78 0.57 Imai & 87.87
Tomauchi
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Imai & 117.31
Tomauchi
Strato 11 12.20 5.4 0.33 1.59 0.92 Imai & 78.46
Tomauchi
Strato 12 13.00 8.0 0.38 2.17 1.16 Imai & 99.76
Tomauchi
Strato 13 13.80 14.5 0.62 2.32 1.23 Imai & 143.47
Tomauchi
Strato 14 15.00 7.17 0.45 2.5 1.31 Imai & 93.3
Tomauchi
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38 Imai & 182.51
Tomauchi
Strato 16 15.60 20.0 1.27 271 1.41 Imai & 174.62
Tomauchi
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43 Imai & 160.94
Tomauchi -
3

23
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Grado di sovraconsolidazione

Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Ocr
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale] litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kg/cm?)
Strato 2 0.60 14.0 1.0 0.02 0.02 P.W.Mayne 6.5
1991
Strato 3 0.80 8.0 0.67 0.06 0.06 P.W.Mayne 35
1991
Strato 4 1.60 13.5 0.8 0.15 0.15 P.W.Mayne 6.25
1991
Strato 5 2.40 6.0 0.72 0.3 0.3 P.W.Mayne 25
1991
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 P.W.Mayne 4
1991
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47 P.W.Mayne 7.94
1991
Strato 8 4.40 9.0 0.67 0.73 0.55 P.W.Mayne 5.1
1991
Strato 9 4.80 6.5 0.5 0.78 0.57 P.W.Mayne 351
1991
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 P.W.Mayne 6.57
1991
Strato 11 12.20 5.4 0.33 1.59 0.92 P.W.Mayne 3.17
1991
Strato 12 13.00 8.0 0.38 217 1.16 P.W.Mayne 573
1991
Strato 13 13.80 145 0.62 232 1.23 P.W.Mayne 9
1991
Strato 14 15.00 7.17 0.45 2.5 1.31 P.W.Mayne 5.02
1991
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38 P.W.Mayne 9
1991
Strato 16 15.60 20.0 1.27 271 1.41 P.W.Mayne 9
1991
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43 P.W.Mayne 9
1991
Peso unita di volume
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica volume
(Kg/em?) efficace (t/m3)
(Kg/cm?)
Strato 2 0.60 14.0 1.0 0.02 0.02 Meyerhof 1.91
Strato 3 0.80 8.0 0.67 0.06 0.06 Meyerhof 1.82
Strato 4 1.60 135 0.8 0.15 0.15 Meyerhof 1.91
Strato § 2.40 6.0 0.72 0.3 0.3 Meyerhof 1.76
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Meyerhof 1.83
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47 Meyerhof 191
Strato 8 4.40 9.0 0.67 0.73 0.55 Meyerhof 1.83
Strato 9 4.80 6.5 0.5 0.78 0.57 Meyerhof 1.77
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Meyerhof 1.85
Strato 11 12.20 5.4 0.33 1.59 0.92 Meyerhof 1.72
Strato 12 13.00 8.0 0.38 2.17 1.16 Meyerhof 1.79
Strato 13 13.80 14.5 0.62 232 1.23 Meyerhof 1.9
Strato 14 15.00 717 0.45 25 1.31 Meyerhof 1.77
Strato 15 15.40 21.5 0.7 2.65 1.38 Meyerhof 1.97
Strato 16 15.60 20.0 1.27 271 1.41 Meyerhof 1.96
Strato 17 16.00 175 0.77 2.76 1.43 Meyerhof 194
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Fattori di compressibilita C Crm

Prof. Strato qc fs Tensione Tensione C Crm
(m) (Kg/cm?) (Kg/em?) litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kg/cm?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 0.21 0.03
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47 0.16 0.02
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 0.19 0.03
Strato 15 15.40 21.5 0.7 2.65 1.38 0.13 0.02
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43 0.14 0.02
Peso unita di volume saturo
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica volume saturo
(Kg/cm?) efficace (t/m3)
(Kg/em?)
Strato 2 0.60 14.0 1.0 0.02] 0.02 Meyerhof 1.99
Strato 3 0.80 8.0 0.67 0.06 0.06 Meyerhof 1.9
Strato 4 1.60 135 0.8 0.15 0.15 Meyerhof 1.99
Strato 5 2.40 6.0 0.72 0.3 0.3 Meyerhof 1.84
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Meyerhof| 1.91
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47 Meyerhof 1.99
Strato 8 4.40 9.0 0.67 0.73 0.55 Meyerhof 191
Strato 9 4.80 6.5 0.5 0.78 0.57 Meyerhof 1.85
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Meyerhof 1.93
Strato 11 12.20 54 0.33 1.59 0.92 Meyerhof 1.8
Strato 12 13.00 8.0 0.38 2.17 1.16 Meyerhof 1.87
Strato 13 13.80 145 0.62 232 1.23 Meyerhof 1.98
Strato 14 15.00 7.17 0.45 2.5 1.31 Meyerhof 1.85
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38 Meyerhof 2.05
Strato 16 15.60 20.0 1.27 2.71 1.41 Meyerhof 2.04
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43 Meyerhof 2.02
TERRENI INCOERENTI
Densita relativa
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione |Densita relativa
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale; litostatica (%)
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38| Baldi 1978 - 11.02
Schmertmann
1976
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47! Baldi 1978 - 21.86
Schmertmann
1976
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65| Baldi 1978 - 7.87
Schmertmann
1976
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38] Baldi 1978 - 17.66
Schmertmann
1976
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 143 Baldi 1978 - 11.23
Schmertmann
1976
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Angolo di resistenza al taglio
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione |Angolo dattrito
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica )
(Kg/cm?) efficace
(Kg/cm?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Herminier 22.61
Strato 7 4.20 145 0.46 0.56 0.47 Herminier 23.17
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Herminier 22.1
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38 Herminier 22.13
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43 Herminier 21.88
Modulo di Youn;
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Modulo di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |{litostatica totale| litostatica Young
(Kg/cm?) efficace (Kg/cm?)
(Kg/om?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38] Schmertmann 22.5
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47| Schmertmann 36.25
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65| Schmertmann 26.08
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38] Schmertmann 53.75
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43| Schmertmann 43.75
Modulo Edometrico
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Modulo
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica Edometrico
(Kg/cm?) efficace (Kg/cm?)
(Kg/em?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Buisman - 72.0
Sanglerat
Strato 7 4.20 145 0.46 0.56 0.47 Buisman - 72.5
Sanglerat
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Buisman - 52.15
Sanglerat
Strato 15 15.40 21.5 0.7 2.65 1.38 Buisman - 107.5
Sanglerat
Strato 17 16.00 175 0.77 2.76 1.43 Buisman - 87.5
Sanglerat
Modulo di deformazione a taglio
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione G
(m) (Kgfcm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica (Kg/cm?)
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Imai & 107.2
Tomauchi
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47 Imai & 143.47
Tomauchi
Strato 10 6.20 1043 0.41 0.95 0.65 Imai & 117.31
Tomauchi
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38 Imai & 182.51
Tomauchi
Strato 17 16.00 175 0.77 2.76 1.43 Imai & 160.94
Tomauchi
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Modulo di reazione Ko
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Ko
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Kulhawy- 0.23
Mayne (1990)
Strato 7 4.20 145 0.46 0.56 0.47 Kulhawy- 0.28
Mayne (1990)
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 17 16.00 175 0.77 2.76 1.43 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Fattori di compressibilita C Crm
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione C Crm
(m) (Kg/cm?) (Kgfcm?)  |litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kg/cm?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 0.21478 0.02792
Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47 0.15872 0.02063]| -
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 0.19452 0.02529
Strato 15 15.40 21.5 0.7 2.65 1.38 0.12886 0.01675
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43 0.143 0.01859
Peso unita di volume
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica volume
(Kg/cm?) efficace (tm%)
(Kg/em?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Meyerhof 1.8
Strato 7 4.20 145 0.46 0.56 0.47 Meyerhof 1.8
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Meyerhof 1.8
Strato 15 15.40 21.5 0.7 2.65 1.38 Meyerhof 1.8
Strato 17 16.00 175 0.77 2.76 1.43 Meyerhof 1.8
Peso unita di volume saturo
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/em?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica volume saturo
(Kg/cm?) efficace (t/m3)
(Kg/en?)
Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Meyerhof 21
Strato 7 4.20 145 0.46 0.56 0.47 Meyerhof 21
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Meyerhof 21
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38 Meyerhof 2.1
Strato 17 16.00 175 0.77 2.76 1.43 Meyerhof 2.1
Liquefazione - Accelerazione sismica massima (g)=0.15
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Fattore di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale | litostatica eff. sicurezza a
(Kg/cm?) (Kg/em?) liguefazione
Strato 7 4.20 14,5 0.46 0.56 0.47 Robertson e 1.112
Wride 1997
Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Robertson e 0.645
Wride 1997
Strato 15 15.40 215 0.7 2.65 1.38 Robertson e 0.661
Wride 1997
Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43 Robertson e 0.646
Wride 1997
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Permeabilita
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione K
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale{ litostatica (cm/s)
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)

Strato 1 0.40 0.0 0.0 00 0.0 Piacentini- *
Righi 1988

Strato 2 0.60 140 1.0 0.02 0.02 Piacentini- 1.00E-11
Righi 1988

Strato 3 0.80 8.0 0.67 0.06 0.06 Piacentini- 1.00E-11
Righi 1988

Strato 4 1.60 13.5 0.8 0.15 0.15 Piacentini- 1.34E-11
Righi 1988

Strato 5 2.40 6.0 0.72 0.3 0.3 Piacentini- 1.00E-11
Righi 1988

Strato 6 2.60 9.0 0.2 0.38 0.38 Piacentini- 2.04E-04
Righi 1988

Strato 7 4.20 14.5 0.46 0.56 0.47 Piacentini- 4.30E-06
Righi 1988

Strato 8 4.40 9.0 0.67 0.73 0.55 Piacentini- 1.00E-11
Righi 1988

Strato 9 4.80 6.5 0.5 0.78 0.57 Piacentini- 1.00E-11
Righi 1988

Strato 10 6.20 10.43 0.41 0.95 0.65 Piacentini- 2.06E-07
Righi 1988

Strato 11 12,20 5.4 0.33 1.59 0.92 Piacentini- 2.69E-11
Righi 1988

Strato 12 13.00 8.0 0.38 2.17 1.16 Piacentini- 7.30E-09
Righi 1988

Strato 13 13.80 14.5 0.62 2.32 1.23 Piacentini- 3.71E-08
Righi 1988

Strato 14 15.00 7.17 0.45 25 1.31 Piacentini- 1.00E-11
Righi 1988

Strato 15 15.40 21.5 0.7 2.65 1.38 Piacentini- 2.59E-06
Righi 1988

Strato 16 15.60 20.0 1.27 271 1.41 Piacentini- 1.00E-11
Righi 1988

Strato 17 16.00 17.5 0.77 2.76 1.43 Piacentini- 1.74E-08
Righi 1988

5
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DATI DI CAMPAGNA PROVA CPT 2 |

Strumento utilizzato... PAGANI 200 kN (CPTE)
Prova eseguita in data 07/01/04
Profondita prova 16.60 mt
RESISTENZE / LITOLOGIE

Prof. Profondita strato (m);

qc: Resistenza punta (Kg/cm?);

fs: Resistenza laterale (Kg/cm?);

Fr: fs/qcx100 (Schmertmann)
Prof. qc fs qc/fs Fr Natura litologica
0.20 0.0 0.0Stima non eseguibile
0.40 0.0 0.0Stima non eseguibile
0.60 13.0 0.93 13.98 7.15 Torbe ed argille organiche
0.80 10.0 1.0 10.0 10.0 Torbe ed argille organiche
1.00 16.0 0.87 18.39 5.44 Limi ed Argille
1.20 7.0 0.87 8.05 12.43 Torbe ed argille organiche
1.40 4.0 0.4 10.0 10.0 Torbe ed argille organiche
1.60 4.0 0.13 30.77 3.25 Limi sabbiosi e Sabbie limose
1.80 7.0 0.27 25.93 3.86 Limi ed Argille
2.00 5.0 0.2 25.0 4.0 Limi ed Argille
2.20 120 0.27 44.44 2.25 Limi sabbiosi e Sabbie limose
240 16.0 0.4 40.0 25 Limi sabbiosi e Sabbie limose
2.60 16.0 0.47 34.04 2.94 Limi sabbiosi e Sabbie limose
2.80 16.0 0.4 40.0 2.5 Limi sabbiosi e Sabbie limose
3.00 18.0 0.27 66.67 1.5 Sabbie e Sabbie con Ghiaia
3.20 16.0 0.27 59.26 1.69 Limi sabbiosi e Sabbie limose
3.40 18.0 0.47 383 2.61 Limi sabbiosi e Sabbie limose
3.60 18.0 0.53 33.96 2.94 Limi sabbiosi e Sabbie limose
3.80 110 0.6 18.33 5.45 Limi ed Argille
4.00 6.0 0.47 12.77 7.83 Torbe ed argille organiche
4.20 3.0 0.27 11.11 9.0 Torbe ed argille organiche
4.40 3.0 0.2 15.0 6.67 Torbe ed argille organiche
4.60 3.0 0.2 15.0 6.67 Torbe ed argille organiche
4.80 4.0 0.13 30.77 3.25 Limi sabbiosi e Sabbie limose
5.00 9.0 0.33 27.27 3.67 Limi ed Argille
5.20 16.0 0.33 48.48 2.06 Limi sabbiosi e Sabbie limose
5.40 8.0 0.47 17.02 5.88 Limi ed Argille
5.60 10.0 04 250 4.0 Limi ed Argille
5.80 12.0 0.47 25.53 3.92 Limi ed Argille
6.00 10.0 0.53 18.87 53 Limi ed Argille
6.20 5.0 0.47 10.64 9.4 Torbe ed argille organiche
6.40 5.0 04 12,5 8.0 Torbe ed argille organiche
6.60 5.0 0.47 10.64 9.4 Torbe ed argille organiche
6.80 6.0 0.4 15.0 6.67 Torbe ed argille organiche
7.00 6.0 0.33 18.18 55 Limi ed Argille
7.20 6.0 0.27 22.22 4.5 Limi ed Argille
7.40 4.0 0.27 14.81 6.75 Torbe ed argille organiche
7.60 5.0 0.2 25.0 4.0 Limi ed Argille
7.80 7.0 0.53 13.21 7.57 Torbe ed argille organiche
8.00 6.0 0.2 30.0 3.33 Limj ed Argille
8.20 5.0 0.2 250 4.0 Limi ed Argille
8.40 4.0 0.2 20.0 5.0 Limi ed Argille
8.60 4.0 0.2 20.0 5.0 Limi ed Argille
8.80 6.0 0.2 30.0 333 Limi ed Argille
9.00 4.0 0.33 12.12 8.25 Torbe ed argille organiche
9.20 4.0 0.27 14.81 6.75 Torbe ed argille organiche
9.40 3.0 0.27 11.11 9.0 Torbe ed argille organiche
9.60 3.0 0.2 150 6.67 Torbe ed argille organiche
9.80 4.0 0.2 20.0 5.0 Limi ed Argille
10.00 3.0 0.27 11.11 9.0 Torbe ed argille organiche
10.20 4.0 0.2 200 5.0 Limi ed Argille

10.40 6.0 0.13 46.15 2.17 Limi sabbiosi e Sabbie limose
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10.60 4.0 0.2 20.0 5.0 Limi ed Argille

10.80 5.0 0.2 25.0 4.0 Limi ed Argille

11.00 5.0 0.27 18.52 54 Limi ed Argille

11.20 6.0 0.2 30.0 333 Limi ed Argille

11.40 6.0 0.27 22.22 4.5 Limi ed Argille

11.60 4.0 0.27 14.81 6.75 Torbe ed argille organiche
11.80 40 0.4 10.0 10.0 Torbe ed argille organiche
12.00 5.0 0.2 25.0 4.0 Limi ed Argille

12.20 7.0 0.27 25.93 3.86 Limi ed Argille

12.40 8.0 0.13 61.54 1.63 Sabbie e Sabbie con Ghiaia
12.60 7.0 0.33 21.21 4.71 Limi ed Argille

12.80 11.0 0.33 33.33 3.0 Limi sabbiosi ¢ Sabbie limose
13.00 10.0 0.27 37.04 2.7 Limi sabbiosi e Sabbie limose
13.20 100 0.33 30.3 33 Limi sabbiosi e Sabbie limose
13.40 9.0 0.13 69.23 1.44 Sabbie e Sabbie con Ghiaia
13.60 8.0 0.33 24.24 413 Limi ed Argille

13.80 15.0 0.8 18.75 5.33 Limi ed Argille

14.00 14.0 0.67 20.9 4.79 Limi ed Argille

14.20 12.0 0.53 22.64 442 Limi ed Argille

14.40 15.0 0.33 4545 2.2 Limi sabbiosi e Sabbie limose
14.60 19.0 047 40.43 2.47 Limi sabbiosi e Sabbie limose
14.80 19.0 0.93 2043 4.89 Limi ed Argille

15.00 20.0 1.27 15.75 6.35 Limi ed Argille

15.20 19.0 1.07 17.76 5.63 Limi ed Argille

15.40 12.0 1.07 11.21 8.92 Torbe ed argille organiche
15.60 36.0 047 76.6 1.31 Sabbie e Sabbie con Ghiaia
15.80 46.0 0.93 49.46 2.02 Limi sabbiosi e Sabbie limose
16.00 38.0 0.73 52.05 1.92 Limi sabbiosi e Sabbie limose
16.20 134.0 0.27 496.3 0.2 Sabbie e Sabbie con Ghiaia
16.40 197.0 3.07 64.17 1.56 Sabbie e Sabbie con Ghiaia

16.60 247.0 2.47 106.0 1.0 Sabbie e Sabbie con Ghiaia
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Probe CPTE - Cone Penetration Test Tip Electsic CPT 2

Strumento utillzzato... PAGANI 200 kN (CPTE)

Diagramma Resistenze qc fs
Committente :  COMUNE DI CAPACCIO Data :07/01/2004
Cantiere : Area P.LP. - Ponti
Locaiith ; Carro
Rosistenza punta ge (Kg/an?) Resistenza laterate fs (Kg/cm?) Interpretuzione Strotigrafica (A.GI 1977)
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI CPT 2

TERRENI COESIVI
Coesione non drenata
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Cu
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica (Kg/cm?)
(Kg/cm?) efficace
) (Kg/om?)
Strato 2 1.00 13.0 0.93 0.06 0.06/Marsland 1974- 0.43
Marsland e
Powell 1979
Strato 3 2.00 54 0.37 0.2 0.2|Marsland 1974- 0.18
Marsland e
Powell 1979
Strato 5 3.80 11.0 0.6 0.62 0.45|Marsland 1974- 0.37
Marsland e
- Powell 1979
Strato 6 6.00 7.64 0.35 0.83 0.54|Marsland 1974- 0.25
Marsland e
Powell 1979
Strato 7 12.60 5.03 0.27 1.58 0.85|Marsland 1974- 0.17
Marsland e
Powell 1979
Strato 8 14.20 11.13 0.42 2.29 1.15(Marsland 1974- 0.37
Marsland e
Powell 1979
Sirato 9 15.40 17.33 0.86 2.56 1.28|Marsland 1974- 0.58
Marsland e
Powell 1979
Modulo Edometrico
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Eed
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica (Kg/cm?)
(Kg/cm?) efficace
) (Kg/em?)
S:rato 2 1.00 13.0 0.93 0.06 0.06 Metodo 47.81
generale del
modulo Edom.
" Girato 3 2.00 5.4 0.37 0.2 0.2 Metodo 29.12
generale del
modulo Edom.
Lirato 5 3.80 11.0 0.6 0.62 0.45 Metodo 45.42
generale del
modulo Edom.
Strato 6 6.00 7.64 0.35 0.83 0.54 Metodo 37.33
generale del
modulo Edom.
Sirato 7 12.60 5.03 0.27 1.58 0.85 Metodo 27.54
generale del
i modulo Edom.
Strato 8 14.20 11.13 0.42 2.29 1.15 Metodo 45.63
generale del
) - modulo Edom.
Srrato 9 15.40 17.33 0.86 2.56 1.28 Metodo 46.81
generale del
modulo Edom.

G¥
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Modulo di defomazione non drenato Eu

Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Eu
(m) (Kg/em?) (Kg/cm?) llitostatica totale| litostatica (Kg/cm?)
(Kg/cm?) efficace
(Kg/cm?)
Sirato 2 1.00 13.0 0.93 0.06 0.06] Cancelli 1980 485.36
Strato 3 2.00 54 0.37 0.2 0.2] Cancelli 1980 194.96
Sirato 5 3.80 11.0 0.6 0.62 0.45] Cancelli 1980 395.8
Strato 6 6.00 7.64 0.35 0.83 0.54] Cancelli 1980 266.34
Sirato 7 12.60 5.03 0.27 1.58 0.85] Cancelli 1980 156.67
irato 8 14.20 11.13 0.42 2.29 1.15| Cancelli 1980 374.2
Strato 9 15.40 17.33 0.86 2.56 1.28| Cancelli 1980 602.06
Modulo i deformazione a taglio
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Modulo di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) [litostatica totale| litostatica deformazione a
(Kg/cm?) efficace taglio
(Kg/em?) (Kg/em?)
Srrato 2 1.00 13.0 0.93 0.06 0.06 Imai & 134.21
Tomauchi
Srato 3 2.00 54 0.37 0.2 0.2 Imai & 78.46
Tomauchi
Srato5 3.80 11.0 0.6 0.62 0.45 Imai & 121.19
Tomauchi
rrato 6 6.00 7.64 0.35 0.83 0.54 Imai & 96.99
) Tomauchi
Swrato 7 12.60 5.03 0.27 1.58 0.85 Imai & 75.13
- Tomauchi
S rato 8 14.20 11.13 0.42 2.29 1.15 Imai & 122.06
Tomauchi
Jrato 9 15.40 17.33 0.86 2.56 1.28 Imai & 159.98
Tomauchi
Grado d' sovraconsolidazione
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Ocr
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
_ (Kg/em?)
Sirato 2 1.00 13.0 0.93 0.06 0.06| P.W.Mayne 1991 6
swrato 3 2.00 5.4 0.37 0.2 0.2| P.W.Mayne 1991 2.2
Sirato 5 3.80 11.0 0.6 0.62 0.45|P.W.Mayne 1991 6.64
3 rato 6 6.00 7.64 0.35 0.83 0.54|P.W.Mayne 1991 47
Strato 7 12.60 5.03 0.27 1.58 0.85| P.W.Mayne 1991 2.95
. ato 8 14.20 11.13 0.42 2.29 1.15|P.W.Mayne 1991 9
Sirato 9 15.40 17.33 0.86 2.56 1.28|P.W.Mayne 1991 9
Peso uni i di volume
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica volume
(Kg/cm?) efficace (t/m3)
(Kg/er?)
rato 2 1.00 13.0 0.93 0.06 0.06 Meyerhof 1.9
.rato3 2.00 5.4 0.37 0.2 0.2 Meyerhof 1.75
Strato 5 3.80 11.0 0.6 0.62 0.45 Meyerhof 1.87
«rato 6 6.00 7.64 0.35 0.83 0.54 Meyerhof 1.8
rato 7 12.60 5.03 0.27 1.58 0.85 Meyerhof 1.71
~.zato 8 14.20 11.13 0.42 2.29 1.15 Meyerhof 1.86
.1ato 9 15.40 1733 0.86 2.56 1.28 Meyerhof 1.94
2

48
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Peso un: .= di volume saturo

Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica volume saturo
(Kg/cm?) efficace (t/m3)
(Kg/em?)
Surato 2 1.00 13.0 0.93 0.06 0.06 Meyerhof 1.98
Sirato 3 2.00 54 0.37 0.2 0.2 Meyerhof 1.83
iy rato 5 3.80 11.0 0.6 0.62 0.45 Meyerhof 1.95
strato 6 6.00 7.64 0.35 0.83 0.54 Meyerhof 1.88
Strato 7 12.60 5.03 0.27 1.58 0.85 Meyerhof 1.79
Strato 8 14.20 11.13 0.42 2.29 1.15 Meyerhof 1.94
“irato 9 15.40 17.33 0.86 2.56 1.28 Meyerhof 2.02
TERRENI INCOERENTI
Densita : :fativa
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione |Densita relativa
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica (%)
(Kg/cm?) efficace
| (Kg/em?)
urato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36f Baldi 1978 - 28.67
Schmertmann
1976
S -ato 10 16.00 40.0 0.71 2.73 1.36| Baldi 1978 - 35.44
Schmertmann
1976
Sato 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44| Baldi 1978 - 79.39
Schmertmann
1976
Angolo « ' resistenza al taglio
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione |Angolo d'attrito
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica ®)
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
iizrato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36 Herminier 24.09
S rato 10 16.00 40.0 0.71 2.73 1.36 Herminier 23.12
S ato 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44 Herminier 29.94
Moduloc : | Young
[ Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Modulo di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica Young
| (Kg/em?) efficace (Kg/cm?)
L (Kg/em?)
‘rato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36{ Schmertmann 40.63
| S .t010 16.00 40.0 0.71 2.73 1.36] Schmertmann 100.0
St-ato 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44] Schmertmann 481.68
Modulc - dometrico ) RS
Prof. Strato [ qc | fs | Tensione Tensione | Correlazione | Modulo
(m) (Kg/em?) | (Kg/em?) ’htostatlca totale| litostatica | | Edometrico |
l | (Kg/em?) | efficace | | (Kg/em?) |
LN | D e L T e AR ey =
ato 4/ 3.60 16.25 0.39 0.44/ 0. 36|r Buisman -| 81.25
L - _ ) B _ Sanglerat| L
| & -ato 10, 16.00| 40.0 0.71 273 1.36[ Buisman * 120. 0*
| _ ) ! e | Sang]erat|
| S ato 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44| Buisman - 289.011
| | _ Sanglerat
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Moduic :: deformazione a taglio

Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione G
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica (Kg/cm?)
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Girato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36 Imai & 153.81
Tomauchi
Si-ato 10 16.00 40.0 0.71 2.73 1.36 Imai & 266.7
Tomauchi
S ato 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44 Imai & 696.91
Tomauchi
Grado d' zovraconsolidazione
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Ocr
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |[litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
| (Kg/em?)
sorato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36] Stress-History 1.04
Sirato 10 16.00 40.0 0.71 2,73 1.36/ Stress-History 0.68
Strato 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44| Stress-History 3.12
Module i reazione Ko
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Ko
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
N (Kg/on?)
sirato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36 Kulhawy- 0.36
Mayne (1990)
S o 10 16.00 40.0 0.71 2.73 1.36 Kulhawy- 0.27
Mayne (1990)
©oato 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44 Kulhawy- 0.73
Mayne (1990) :
Fattori : ' compressibilitia C Crm
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione C Crm
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kg/cm?)
.rato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36 0.14885 0.01935
S.-ato 10 16.00 40.0 0.71 2.73 1.36 0.11184 0.01454
S+-ato 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44 0.10854 0.01411
Peso ur’ 1 di volume
i Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
| (m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica volume
| (Kg/em?) efficace (t/m?)
} . (Kg/em?)
« rato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36 Meyerhof 1.8
} S ato 10 16.00 40.0 0.71 2.73 1.36 Meyerhof 1.8
R 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44 Meyerhof 1.9
Peso ur’ * di volume saturo o _ o L
j Prof. Strato qc if fs Tensione Tensione | Correlazione | Peso unita di
| (m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) litostatica totale| litostatica | | volume saturo
i | | (Kg/em?) | efficace (t/m?)
e S FETIE L300 RO 80 Yt W L L | fgond | TR, 0 ]
ato 4 3.60 16.25 a' B O.39f 0.44 O%i. Meycrhof!L o 2.1
¢ .o 10 16.00 40.0, 071 2731 136]  Meyerhof| 2.1
C to11] 16.60 192.67| 1.94 287 144 Meyethof 22

g9
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Liquefz:  -ne - Accelerazione sismica massima (g)=0.15
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Fattore di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica sicurezza a
(Kg/cm?) efficace liquefazione
- (Kg/em?)
itrato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36 Robertson e 1.492
Wride 1997
Srato 10 16.00| 40.0 0.71 2.73 1.36 Robertson e 1.01
Wride 1997
Surato 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44) Robertsone 43.289
} Wride 1997
Permestl 'lita
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione K
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica eff. (cm/s)
_ (Kg/cm?) (Kg/cm?)
Airato 2 1.00 13.0 0.93 0.06} 0.06 Piacentini- 1.00E-11
Righi 1988
Sirato 3 2.00 5.4 0.37 0.2 0.2 Piacentini- 1.00E-11
B Righi 1988
¢rrato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36 Piacentini- 9.65E-05
Righi 1988
Grato 5 - 3.80 11.0 0.6 0.62 0.45 Piacentini- 2.15E-10
Righi 1988
Sirato 6 6.00 7.64 0.35 0.83 0.54 Piacentini- 1.55E-08
Righi 1988
Strato 7 12.60 5.03 0.27 1.58 0.85 Piacentini- 7.16E-10
Righi 1988
Strato 8 14.20 11.13 0.42 2.29 1.15 Piacentini- 3.87E-07
Righi 1988
Sirato 9 15.40| . 17.33 0.86 2.56 1.28 Piacentini- 1.14E-09
Righi 1988
Sirato 10 16.00 40.0 0.71 2.73 1.36 Piacentini- 1.06E-03
Righi 1988
$rzto 11 16.60 192.67 1.94 2.87 1.44 Piacentini- 1.00E-03
B Righi 1988
Coefficiv: ‘e di consolidazione
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Coeff.
(m) (Kg/em?) (Kg/cm?)  (litostatica totale| litostatica eff. Consolidazione
o (Kg/cm?) (Kg/cm?) (cm?/s)
“:rato 1 0.40 0.0 0.0 0.0 0.0 Piacentini- -
Righi 1988
».rato 2 1.00 13.0 0.93 0.06 0.06 Piacentini- 3.9E-07
Righi 1988
ato 3 2.00 5.4 0.37 0.2 0.2 Piacentini- 1.62E-07
Righi 1988
. rTato 4 3.60 16.25 0.39 0.44 0.36 Piacentini- 4.702113
) Righi 1988
Jato 5 3.80 11.0 0.6 0.62 0.45 Piacentini-, 7.103116E-06
Righi 1988
A.rato 6 6.00 7.64 0.35 0.83 0.54 Piacentini-| 3.546205E-04
Righi 1988
“rato 7 12.60 5.03 0.27 1.58 0.85 Piacentini-| 1.080052E-05
Righi 1988
“rato 8 14.20 11.13 0.42 2.29 1.15 Piacentini-| 1.292149E-02
] Righi 1988
ato 9 15.40 17.33 0.86 2.56 1.28 Piacentini-| 5.928487E-05
Righi 1988
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Prova penetrometrica statica CPTU 1
Protocollo n.:
Data esecuzione prova:|07/01/04
Committente:{ Comune di Capaccio
Cantiere:jArea P.LP. - Ponti
Prova (n):|C.P.T.U. 1
Prof. dal p.c. (m)|15.20
MISURE DI CAMPAGNA
Prof. Rp Fs Velocita U Inclinazione Rf
(m) Kg/cmg Kglcmg cm/sec Kg/cmgq (°) (%)
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10| 4.599 ~ 0.096 1.70 1.10 0.70 2.09
0.20] 5.129 0.236 1.60 0.55 0.80 4.60
0.30| 5.924 0.230 1.70 0.23 0.70 3.88
0.40] 9.453 0.386 1.70 0.63 0.70 4.09
0.50| 10.166 0.547 1.70 0.62 0.70 5.38
0.60] 9.983 0.573 1.60 0.57 0.70 5.74
0.70] 11.492 0.573 1.90 0.55 0.70 4.99
0.80] 6.098 0.389 1.90 0.46 0.70 6.37
0.90]| 4.242 0.196 1.90 0.13 0.70 4.63
1.00] 3.538 0.125 1.90 0.35 0.70 3.53
1.10] 14.939 0.138 1.80 1.34 0.30 0.92
1.20| 2.559 0.123 2.00 0.28 0.20 4.80
1.30| 6.893 0.115 1.90 0.58 0.30 1.66
1.40] 21.658 0.126 2.00 0.69 0.30 0.58
1.50| 8.045 0.010 1.80 0.19 0.30 0.13
1.60| 4.507 0.021 2.00 0.18 0.40 0.46
1.70| 7.597 0.020 2.00 0.44 0.30 0.27
1.80| 10.075 0.097 1.90 1.34 0.30 0.97
1.90] 11.043 . 0.190 1.80 1.62 0.50 1.72
2.00] 10.340 0.209 1.90 1.91 0.50 2.02
2.10| 10.778 0.178 1.90 210 0.50 1.65
2.20) 9.901 0.171 2.00 2.15 0.60 1.72
2.30| 10.166 0.208 1.90 2.12 0.60 2.05
2.40| 9.106 0.173 1.90 2.16 0.60 1.90
2.50] 7.862 0.150 1.90 2.13 0.60 1.91
2.60| 7.423 0.122 2.00 1.85 0.70 1.64
270 5.924 0.116 1.90 1.71 0.70 1.96
2.80| 5.211 0.029 1.90 1.60 0.70 0.55
2.90| 4.599 0.014 1.90 1.59 0.70 0.31
3.00| 4.680 0.014 1.90 1.56 0.60 0.31
3.10| 4.334 0.014 1.90 1.32 0.60 0.33
3.20] 3.803 0.013 2.00 1.34 0.60 0.34
3.30] 4.069 0.014 2.00 1.34 0.60 0.34
3.40] 3.977 0.013 2.00 1.40 0.70 0.32
3.50| 4.242 0.014 1.90 1.36 0.70 0.32
3.60| 4.772 0.014 2.10 1.42 0.70 0.29
3.70] 4.680 0.015 2.10 1.39 0.70 0.32
3.80] 5.659 0.017 2.00 1.52 0.80 0.30
3.90{ 5.394 0.017 2.00 1.44 0.80 0.32
4.00| 5.924 0.031 2.00 1.33 0.80 0.52
4.10| 4.946 0.036 1.90 1.34 0.80 0.72
4.20] 4.864 0.009 2.10 1.37 0.80 0.18
4.30] 4.334 0.010 2.00 1.37 0.80 0.23
Pagina 1
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4.40| 4.772 0.013 2.00 1.38 0.80 0.28
4.50|1 5.302 0.014 2.00 1.42 0.90 0.26
4.60] 4.864 0.006 2.10 1.37 0.90 0.13
4.70] 4.507 0.006 2.00 1.36 1.00 0.12
4.80| 4.772 0.013 2.00 1.40 1.00 0.27
4.90] 4.946 0.014 2.00 1.36 1.00 0.28
5.00] 5.568 ' 0.017 2.00 1.10 1.10 0.30
5100 5.129 0.016 2.00 1.11 1.10 0.32
5.20| 5.659 0.013 2.20 1.11 1.10 0.22
5.30| 5.568 0.037 2.00 1.12 1.10 0.66
5.40) 5.302 0.017 2.00 1.12 1.10 0.32
550 5129 0.013 1.90 1.12 1.10 0.25
5.60] 4.680 0.013 1.90 1.12 1.10 0.28
5.70| 4.599 0.016 1.90 1.12 1.10 0.34
580| 4.334 0.014 1.80 1.12 1.10 0.31
590 4.334 0.017 1.90 1.13 1.20 0.39
6.00| 4.946 0.016 1.90 1.13 1.20 0.32
6.10] 5.129 0.015 2.00 1.13 1.20 0.30
6.20) 4.946 0.014 1.90 1.29 1.30 0.27
6.30| 4.680 0.016 1.90 1.39 1.30 0.34
6.40| 6.536 0.018 1.90 1.57 1.30 0.27
6.50| 4.599 0.016 2.00 1.44 1.40 0.34
6.60| 4.680 0.014 1.90 1.44 1.40 0.29
6.70| 4.946 0.017 1.80 1.47 1.50 0.34
6.80| 5.129 '+ 0.020 2.00 1.50 1.50 0.39
6.90| 5.924 . 0.005 1.90 1.51 1.50 0.08
7.00| 6.098 0.046 2.10 1.22 1.50 0.76
7.10] 5.129 ' 0.015 2.00 1.23 1.50 0.30
7.20] 5.302 ' 0.016 2.00 1.31 1.60 0.30
7.30| 7.862 0.017 2.00 1.39 1.60 0.22
7.40| 6.271 0.023 2.00 1.35 1.70 0.36
7.50] 6.628 0.059 2.00 1.35 1.70 0.88
7.60| 5.568 0.068 1.90 1.36 1.70 1.22
7.70| 5.833 0.007 2.00 1.42 1.70 0.12
7.80] 5.833 0.021 2.00 1.44 1.70 0.36
7.90] 5.037 0.013 2.00 1.43 1.70 0.25
8.00| 5.037 0.017 2.00 1.46 1.70 0.33
8.10] 5.394 0.013 1.90 1.44 1.80 0.24
8.20| 5.476 0.019 2,00 1.49 1.90 0.35
830 6.190 0.017 2.00 1.52 1.90 0.27
8.40| 6.190 0.020 2.00 1.41 1.90 0.32
8.50| 5.302 0.017 1.90 1.42 2.00 0.32
8.60| 4.680 0.016 2.00 1.46 2.00 0.34
8.70] 4.599 0.019 2.00 1.40 2.00 0.41
8.80| 4.507 0.020 2.00 1.44 2.10 0.45
8.90) 4.772 0.014 1.90 1.42 2.10 0.28
9.00| 5.741 0.017 0.90 1.37 2.10 0.30
9.10| 5.037 0.019 1.90 1.88 2.10 0.38
9.20| 6.893 0.016 1.90 2.1 2.10 0.23
9.30| 7.689 0.020 2.00 1.99 2.20 0.26
9.40]| 7.862 0.010 1.90 1.83 2.30 0.13
9.50| 8.484 0.024 1.90 2.49 2.20 0.28
9.60| 7.689 0.009 1.90 2.39 2.30 0.11
9.70| 9.106 0.010 2.00 2.78 2.20 0.11
9.80| 8.127 0.008 2.00 2.80 2.20 0.10
9.90] 10.248 0.003 1.90 2.63 2.20 0.03
10.00| 8.922 0.022 1.90 3.18 2.20 0.24
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10.10| 8.657 0.024 1.90 3.38 2.20 0.27
10.20] 10.778 0.013 1.90 3.33 2.30 0.12
10.30| 7.954 0.021 2,00 2.31 2.30 0.26
10.40| 8.392 ~ 0.032 1.90 2.40 2.30 0.38
10.50| 8.392 0.069 1.90 2.19 2.30 0.83
10.60| 8.841 0.080 2.00 2.20 2.40 0.90
10.70| 7.515 0.072 1.90 2.15 2.20 0.96
10.80| 7.332 0.039 1.90 2.23 2.20 0.53
10.90| 8.657 0.027 1.90 2.33 2.10 0.32
11.00| 7.423 0.016 1.80 2.26 2.10 0.21
11.10| 7.332 0.013 2.00 2.44 2.10 0.18
11.20| 6.363 0.016 2.00 2.52 2.10 0.25
11.30| 11.574 0.014 1.90 3.20 2.10 0.12
11.40| 39.952 0.016 1.90 0.73 1.80 0.04
11.50] 32.610 0.023 2.00 1.03 1.60 0.07
11.60]| 29.347 0.054 1.90 1.21 1.60 0.18
11.70] 81.749 0.189 1.90 0.83 1.30 0.23
11.80| 54.085 0.220 1.80 1.10 1.30 0.41
11.90| 53.290 0.071 2.00 1.44 1.30 0.13
12.00] 59.479 ~ 0.089 1.80 1.25 1.30 0.15
12.10] 41.543 . 0.087 2.00 1.35 1.40 0.21
12.20| 113.391 . 0.524 1.80 1.15 1.10 0.46
12.30] 220.245 0.302 1.90 1.91 0.80 0.14
12.40| 122.588  0.226 1.80 1.25 0.90 0.18
12.50| 38.004 1.281 2.00 8.15 0.90 3.37
12.60| 38.800 0.680 2.00 11.88 1.00 1.75
12.70| 32.263 0.655 1.90 13.35 1.00 2.03
12.80) 68.228 0.647 1.80 1.99 1.00 0.95
12.90| 44.275 0.854 1.90 16.61 1.00 1.93
13.00]| 34.915 1.116 1.90 15.87 1.00 3.20
13.10] 30.673 0.876 2.00 15.42 1.00 2.86
13.20| 25.809 0.528 1.90 11.80 1.10 2.04
13.30] 19.527 0.445 1.90 9.99 1.10 2.28
13.40) 34.915 0.242 2.00 7.49 1.10 0.69
13.50| 23.331 0.446 2.00 2.81 1.10 1.91
13.60| 23.249 0.334 1.90 6.69 1.10 1.44
13.70] 26.339 0.416 1.90 8.11 1.10 1.58
13.80| 33.232 0.514 1.90 9.14 1.10 1.55
13.90] 32.967 0.897 1.80 8.23 1.10 2.72
14.00| 31.906 1.073 1.90 9.62 1.10 3.36
14.10| 34.201 0.997 1.90 9.30 1.10 2.91
14.20| 35.526 1.129 1.90 9.88 1.10 3.18
14.30| 34.823 - 1.287 1.80 10.82 1.10 3.69
14.40| 34.201 1.366 1.90 10.21 1.10 3.99
14.50| 33.589 1.248 1.90 10.55 1.10 3.71
14.60| 34.731 1.282 1.90 11.07 1.20 3.69
14.70| 40.829 1.434 1.80 11.61 1.10 3.51
14.80| 37.382 1.555 1.90 13.01 1.20 4.16
14.90| 37.566 0.997 1.80 12.95 1.10 2.66
15.00{ 24.218 0.721 1.90 12.22 1.00 2.98
15.10| 33.405 0.475 1.90 11.48 1.00 1.42
15.20| 49.496 0.513 1.80 14.46 1.00 1.04
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Probe CPTU - Piaxocone C.P.T.U. 1
Strumento utilizzato... PAGANI 200 kN (CPTU)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente :  Comune di Capaccio 0770172004

Cantiers : Area P.L.P, - Pontt Data 07101

Locafith ; Cemro

Scala 1:71

Reslstenza punta qc (Kg/em2) Resistenza latarnie fs (Kg/cm?)
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z -

-

whe al,
. ah,

e Ol

| whe h, | |
e wh.

| whe Ol o

i bl wh.

4 4 —d e whe \1 |

b ool b,

RN ) |

bo ¥ wabes

e ab, o

| o

H [ 5 b ab. |

Wse b,

? R Y

S TN Y \1‘

kb <. «! g
o whg ok S
¥ e e ol R
b wh.

I b .

I po b b
¥ —4 7 Wle b W

. hO LS TR 1
L b We b |

e wb.
’ (S S nhj

IO TR l
[ MY TN P 3
Wl ohe o
kb alb.
e wh.
'r W o, |
M ab. W
ke ke
e Wl W

o)

[
| B e Dk,
e ah. W
! }4 whad oh.
W ol W =
ey

(—__'_ .
— — = H
%
—
—
- et
| ._,/
~—

55



]

®

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.U)

Committente: Dott. Geol. Rocco Tasso Protocollo n.:
Cantiere: Area P.I.P - PONTI Data esecuzione prova:  07/01/04
Prova (n): C.P.T.U. 01 Quota (m) 15:20

PROVA DI DISSIPAZIONE ESEGUITA A 3.0 (—), A 5.50 (——) E A 9.00 (—) METRI DAL P.C.
Grafico della pressione interstiziale in funzione del tempo . e
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI CPTU 1

TERRENI COESIVI
Coesione non drenata (Kg/cm?)
Prof. qc fs Lunne & | Sunda |LunneT.-| Kjekstad. | Lunne, | Terzaghi | Begemann | De Beer | Baligh ed
Strato | (Kg/cm?) | (Kg/cm?) | Eide |Relazione [Kleven A.| 1978 - |Robertson altri
(m) Speriment| 1981 Lunne, and (1980)
ale Robertson| Powell Nk=(20)
and 1977
Powell
1977
Strato 1 0.00 1.0 0.34 0.06 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05
Strato 2 1.00 7.05 0.34 0.40 0.53 0.46 0.41 0.37 0.35 0.50 0.35 0.35
Strato 3 1.40 11.51 0.13 0.65 0.82 0.75 0.66 0.59 0.58 0.81 0.58 0.56
Strato 4 1.70 6.71 0.02 0.37 0.49 0.43 0.38 0.34 0.34 0.46 0.34 0.32
Strato 5 2.70 9.26 0.16 0.51 0.66 0.59 0.52 0.47 0.46 0.63 0.46 0.44
Strato 6 9.80 5.42 0.02 0.27 0.33 0.29 0.25 0.23 0.27 0.34 0.27 0.24
Strato 7 10.20 9.65 0.01 0.50 0.59 0.52 0.46 0.41 0.48 0.62 0.48 0.43
Strato 8 11.20 7.82 0.04 0.39 0.45 0.39 0.35 0.31 0.39 0.48 0.39 0.34
Strato 11 12.20( 113.39 0.52 6.43 3.83 7.41 6.54 5.85 5.67 8.01 5.67 5.61
Strato 12 12.40] 171.42 0.27 9.75 4.49 11.28 9.95 8.90 8.57 12.16 8.57 8.51
Strato 13 13.20 39.12 0.83 2.17 2.06 2.45 2.16 1.94 1.96 2.70 1.96 1.89
Strato 14 13.80 26.77 0.4 1.46 1.52 1.62 143 1.28 1.34 1.82 134 1.27
Modulo Edometrico (Kg/cm?)
Prof. Strato qc fs Mitchell & Metodo generale Buismann Buismann
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) Gardner (1975) del modulo Sanglerat
edometrico
Strato 1 0.00 1.0 0.34 8.00 6.38 15.00 3.00
Strato 2 1.00 7.05 0.34 56.40 35.39 42.30 21.15
Strato 3 1.40 11.51 0.13 57.55 46.20 69.06 34.53
Strato 4 1.70 6.71 0.02 53.68 34.20 100.65 20.13
Strato 5 2.70 9.26 0.16 46.30 41.87 55.56 27.78
Strato 6 9.80 5.42 0.02 43.36 29.20 81.30 16.26
Strato 7 10.20 9.65 0.01 48.25 42.78 57.90 28.95
Strato 8 11.20 7.82 0.04 39.10 37.90 46.92 23.46
Strato 11 12.20 113.39 0.52 283.47 226.78 340.17 170.08
Strato 12 12.40 171.42 0.27 428.55 342.83 514.26 257.13
Strato 13 13.20 39.12 0.83 97.80 78.24 117.36 117.36
Strato 14 13.80 26.77 0.4 66.93 53.54 80.31 80.31
Modulo di defomazione non drenato Eu (Kg/cm?)
Prof. Strato qc fs Cancelli 1980 Ladd 1977 (30)
(m) (Kg/cm?) (Kg/em?)
Strato 1 0.00 1.0 0.34 37.50 1.50
Strato 2 1.00 7.05 0.34 260.63 10.50
Strato 3 1.40 11.51 0.13 422.68 17.40
Strato 4 1.70 6.71 0.02 240.23 10.20
Strato 5 2.70 9.26 0.16 332.15 13.80
Strato 6 9.80 542 0.02 176.86 8.10
Strato 7 10.20 9.65 0.01 325.14 14.40
Strato 8 11.20 7.82 0.04 254.38 11.70
Strato 11 12.20 113.39 0.52 4207.86 170.10
Strato 12 12.40 171.42 0.27 6383.25 257.10
Strato 13 13.20 39.12 0.83 1419.90 58.80
Strato 14 13.80 26.77 0.4 954.03 40.20
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Modulo di deformazione a taglio

Prof. Strato qc fs Correlazione Modulo di
(m) (Kg/cm2) (Kg/cm?) deformazione a taglio
(Kg/cm?)
Strato 1 0.00 1.0 034 Imai & Tomauchi 28.00
Strato 2 1.00 7.05 0.34 Imai & Tomauchi 92.34
Strato 3 1.40 11.51 0.13 Imai & Tomauchi 124.59
Strato 4 1.70 6.71 0.02 Imai & Tomauchi 89.60
Strato 5 2.70 9.26 0.16 Imai & Tomauchi 109.08
Strato 6 9.80 542 0.02 Imai & Tomauchi 78.64
Strato 7 10.20 9.65 0.01 Imai & Tomauchi 111.87
Strato 8 11.20 7.82 0.04 Imai & Tomauchi 98.38
Strato 11 12.20 113.39 0.52 Imai & Tomauchi 504.08
Strato 12 12.40 171.42 0.27 Imai & Tomauchi 648.89
Strato 13 13.20 39.12 0.83 Imai & Tomauchi 263.10
Strato 14 13.80 26.77 0.4 Imai & Tomauchi 208.67
TERRENI INCOERENTI
Permeabilita
Prof. Strato qc fs Correlazione Permeabilita
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) (cm/s)
Strato 1 0.00 1.0 0.34| Piacentini-Righi 1988 1E-11
Strato 2 1.00 7.05 0.34| Piacentini-Righi 1988 5.816945E-09
Strato 3 1.40 11.51 0.13| Piacentini-Righi 1988 0.001
Strato 4 1.70 6.71 0.02| Piacentini-Righi 1988 0.001
Strato 5 2.70 9.26 0.16] Piacentini-Righi 1988 1.377152E-03
Strato 6 9.80 5.42 0.02| Piacentini-Righi 1988 0.001
Strato 7 10.20 9.65 0.01| Piacentini-Righi 1988 0.001
Strato 8 11.20 7.82 0.04| Piacentini-Righi 1988 0.001
Strato 9 11.30 11.57 0.01]| Piacentini-Righi 1988 0.001
Strato 10 12.10 49.01 0.09| Piacentini-Righi 1988 0.001
Strato 11 12.20 113.39 0.52| Piacentini-Righi 1988 0.001
Strato 12 12.40 171.42 0.27| Piacentini-Righi 1988 0.001
Strato 13 13.20 39.12 0.83| Piacentini-Righi 1988 2.583197E-04
Strato 14 13.80 26.77 0.4| Piacentini-Righi 1988 3.289176E-03
Strato 15 15.20 35.35 1.07| Piacentini-Righi 1988 5.404629E-06
Coefficiente di consolidazione
Prof. Strato qc fs Correlazione Coeff. Consolidazione
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) (cm¥s)
Strato 1 0.00 1.0 0.34| Piacentini-Righi 1988 3E-08
Strato 2 1.00 7.05 0.34| Piacentini-Righi 1988 1.230284E-04
Strato 3 1.40 11.51 0.13| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 4 1.70 6.71 0.02| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 5 2.70 9.26 0.16| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 6 9.80 5.42 0.02| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 7 10.20 9.65 0.01| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 8 11.20 7.82 0.04| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 9 11.30 11.57 0.01| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 10 12.10 49.01 0.09| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 11 12.20 113.39 0.52| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 12 12.40 171.42 0.27| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 13 13.20 39.12 0.83| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 14 13.80 26.77 0.4| Piacentini-Righi 1988 0
Strato 15 15.20 35.35 1.07| Piacentini-Righi 1988 0.5731609
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Prova penetrometrica statica CPTU 2
Protocollo n.:
Data esecuzione prova:|07/01/04
Committente:| Comune di Capaccio
Cantiere:jArea P.LP. - PONTI
Prova (n):|C.P.T.U. 02
Prof. dal p.c. (m)}15.50
MISURE DI CAMPAGNA
Prof. Rp Fs Velocita V) Inclinazione Rf
(m) Kg/cmg Kg/cmg cm/sec Kg/cmg (°) (%)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 5.476 0.001 1.90 0.19 1.30 0.02
0.20 6.190 0.059 1.80 0.10 1.30 0.95
0.30| 14.847 0.138 1.90 0.05 1.30 0.93
0.40| 17.406 0.196 1.90 0.00 1.40 1.12
0.50f 17.671 0.249 1.90 0.00 1.50 1.41
0.60| 15.020 0.224 1.80 0.16 1.50 1.49
0.70| 34.119 0.248 1.90 0.21 1.40 0.73
0.80] 49.670 0.163 1.90 0.20 1.40 0.33
0.90| 29.255 0.063 1.90 0.21 1.40 0.22
1.00 3.447 0.192 1.80 0.18 1.40 5.58
1.10 7.423 0.114 1.80 0.15 1.20 1.54
1.20 6.006 0.092 1.90 0.56 1.20 1.53
1.30 9.014 0.001 1.90 0.66 1.20 0.01
1.40 9.810 0.018 2.00 0.38 1.30 0.19
1.50 7.689 0.025 1.90 0.33 1.20 0.33
1.60 3.008 0.037 2.00 0.33 1.30 1.23
1.70 8.392 0.036 1.90 0.25 1.30 0.43
1.80 8.749 0.030 1.90 0.05 1.20 0.35
1.90 4.507 0.015 1.90 0.10 1.30 0.34
2.00 3.273 0.097 1.90 0.17 1.30 2.96
2.10 2.743 0.072 1.90 0.21 1.20 2.62
2.20 2.651 0.049 2.00 0.24 1.30 1.85
2.30 3.355 0.065 1.90 0.23 1.30 1.94
2.40 2.743 0.052 1.80 0.28 1.30 1.91
2.50 3.712 0.044 1.80 0.24 1.30 1.18
2.60 4.242 0.031 2.00 0.36 1.30 0.73
2.70 2.743 0.042 1.90 0.41 1.30 1.52
2.80 3.803 0.056 1.90 0.41 1.40 1.47
2.90 3.273 0.044 1.90 0.34 1.40 1.33
3.00 3.712 0.077 1.90 0.22 1.60 2.08
3.10 1.683 0.034 1.80 0.24 2.50 2.04
3.20 0.969 0.005 1.90 0.24 2.50 0.56
3.30 0.530 0.013 1.90 0.25 2.50 2.37
3.40 0.969 0.014 1.90 0.25 2.50 1.43
3.50 0.969 0.040 2.00 0.25 2.80 4.17
3.60 0.887 0.013 2.00 0.26 2.80 1.41
3.70 0.969 0.013 1.90 0.26 2.90 1.33
3.80 0.357 0.014 1.90 0.26 2.90 3.85
3.90 0.173 0.015 2.00 0.26 2.90 8.41
4.00 0.357 0.015 2.00 0.11 2.90 4.32
4.10 0.693 0.016 2.00 0.11 2.90 2.34
4.20 0.265 0.017 2.00 0.14 3.00 6.43
4.30 0.173 0.018 1.90 0.14 3.00 10.32
4.40 0.296 0.019 2.00 0.15 3.00 6.33
4.50 0.398 0.020 2.10 0.16 3.00 4.91
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Prof. Rp Fs Velocita U Inclinazione Rf
(m) Kg/cmg Kg/cmg cm/sec Kglcmg (°) (%)
4.60 0.469 0.020 2.00 0.17 3.00 4.34
4.70 0.571 0.021 1.90 0.18 3.00 3.71
4.80 0.979 0.022 2.00 0.18 3.00 2.25
4.90 0.693 0.023 2.10 0.19 3.00 3.29
5.00 0.999 0.016 2.00 0.16 3.00 1.60
5.10 0.357 0.020 2.00 0.16 3.00 5.61
5.20 0.173 0.016 2.00 0.18 3.00 9.06
5.30 0.704 0.013 2.00 0.18 3.00 1.84
5.40 0.092 0.014 2.10 0.20 3.00 15.49
5.50 0.530 0.020 2.00 0.21 3.00 3.76
5.60 0.265 0.024 1.90 0.28 2.80 9.05
5.70 0.795 0.027 1.80 0.29 2.90 3.44
5.80 0.622 0.016 1.90 0.29 2.90 2.53
5.90 0.438 0.013 1.80 0.32 2.90 2.95
6.00 0.357 0.013 2.00 0.33 2.80 3.62
6.10| 0.357 0.013 1.80 0.34 2.80 3.62
6.20 1.234 0.015 1.80 0.34 2.90 1.20
6.30 0.357 0.016 1.90 0.35 2.90 4.57
6.40 0.530 0.016 2.00 0.36 2.90 2.98
6.50 0.969 0.017 1.90 0.36 2.90 1.75
6.60 0.438 0.016 1.90 0.38 2.90 3.62
6.70 0.438 0.015 2.00 0.41 2.90 3.41
6.80 2.386 0.016 2.00 0.41 2.90 0.67
6.90 2.559 0.020 1.80 0.40 2.90 0.78
7.00 3.803 0.015 1.90 0.27 2.90 0.39
7.10 3.355 0.013 1.90 0.29 2.90 0.38
7.20 1.499 0.014 1.90 0.39 2.90 0.92
7.30 2.029 0.017 2.00 0.62 2.90 0.82
7.40 0.887 0.019 1.90 0.68 2.90 2.19
7.50 0.887 0.022 1.90 0.68 2.90 2.50
7.60 0.887 0.025 1.90 0.80 3.00 2.82
7.70 0.704 0.028 2.00 0.80 2.90 3.95
7.80 0.704 0.031 1.90 0.80 3.00 4.34
7.90 1.683 0.033 1.80 0.65 3.00 1.98
8.00 1.948 0.036 1.80 0.44 3.00 1.86
8.10 2.386 0.039 1.90 0.51 3.00 1.63
8.20 1.326 0.042 1.90 0.62 3.00 3.15
8.30 1.234 0.024 1.90 0.64 3.00 1.95
8.40 1.326 0.027 1.80 0.69 3.10 2.07
8.50 0.622 0.029 1.90 0.76 3.00 4.67
8.60 0.795 0.037 1.90 0.76 3.10 4.68
8.70 0.887 0.030 1.90 0.80 3.10 341
8.80 0.622 0.027 1.80 0.82 3.10 4.37
8.90 0.357 0.029 1.90 0.89 - 3.10 8.13
9.00 0.795 0.028 1.80 0.87 3.10 3.46
9.10 0.357 0.026 1.90 0.84 3.10 7.42
9.20 0.357 0.027 1.90 0.87 3.10 7.60
9.30 0.357 0.024 1.90 0.89 3.10 6.74
9.40 0.622 0.023 1.80 0.90 3.10 3.64
9.50 0.704 0.021 2.00 0.88 3.10 3.01
9.60 0.530 0.020 2.00 0.90 3.10 3.73
9.70 0.622 0.018 1.90 0.93 3.20 2.95
9.80 0.969 0.017 1.90 0.94 3.20 1.75
9.90 1.234 0.015 1.90 0.84 3.10 1.26
10.00 1.152 0.014 1.90 0.86 3.10 1.22
10.10 0.704 0.007 2.00 0.87 3.10 0.96
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Prof. Rp Fs Velocita ) Inclinazione Rf
(m) Kg/cmq Kg/cmq cm/sec Kg/cmq (°) (%)
10.20 0.438 0.010 1.90 0.93 3.10 2.24
10.30 0.693 0.011 1.90 0.95 3.10 1.52
10.40 6.669 0.011 2.00 0.96 3.10 0.17
10.50 7.005 0.012 2.00 0.97 3.10 0.17
10.60 7.709 0.013 1.90 0.74 3.10 0.17
10.70 8.096 0.014 1.90 0.74 3.10 0.17
10.80 8.372 0.015 1.90 0.76 3.20 0.17
10.90 8.810 0.015 1.90 0.87 3.10 0.18
11.00| 8.831 0.016 2.00 0.88 3.10 0.18
11.10 8.107 0.017 1.90 0.89 3.10 0.21
11.20 8.810 0.018 1.90 0.90 3.20 0.20
11.30 8.800 0.019 1.90 0.93 3.20 0.21
11.40|  8.117 0.019 2.00 0.90 3.20 0.24
11.50| 7.607 0.020 1.90 0.91 3.20 0.27
11.60 8.005 0.021 1.90 0.92 3.20 0.26
11.70 9.810 0.022 2.00 0.93 3.20 0.22
11.80 9.126 0.023 2.00 0.95 3.30 0.25
11.90 9.799 0.023 2.00 1.04 3.20 0.24
12.00 8.790 0.024 1.90 1.05 3.20 0.28
12.10 0.265 0.025 2.00 1.06 3.20 9.47
12.20 0.173 0.026 1.80 1.06 3.20 14.95
12.30 0.357 0.027 2.00 1.07 3.30 7.49
12.40 0.357 0.028 2.00 1.09 3.30 7.71
12.50 0.438 0.028 2.00 1.10 3.30 6.46
12.60 0.357 0.029 1.90 1.10 3.30 8.16
12.70 0.530 0.030 2.00 1.11 3.30 5.65
12.80 0.530 0.017 2.00 1.12 3.30 3.19
12.90 0.622 0.020 2.10 1.09 3.30 3.22
13.00 0.530 0.019 1.90 1.09 3.30 3.58
13.10 0.092 0.016 1.90 0.99 3.30 17.18
13.20 0.357 0.017 2.00 1.07 3.20 4.81
13.30 0.622 0.018 2.00 1.01 3.20 2.89
13.40 0.795 0.017 2.00 1.03 3.20 2.13
13.50| 0.438 0.016 1.90 1.01 3.20 3.54
13.60 0.438 0.017 1.90 1.02 3.30 3.94
13.70 0.357 0.016 2.00 1.03 3.30 4.47
13.80 0.704 0.020 1.90 1.05 3.30 2.84
13.90 0.795 0.017 2.00 1.11 3.30 2.10
14.00 1.060 0.014 1.90 1.13 3.30 1.27
14.10 0.887 0.010 1.90 1.15 3.30 1.16
14.20 1.417 0.007 1.90 1.13 3.30 0.50
14.30 2.559 0.004 2.00 1.10 3.30 0.15
14.40 2.121 0.007 1.90 1.05 3.20 0.33
14.50 1.683 0.009 1.80 1.06 3.30 0.54
14.60 1.060 0.011 0.70 1.07 3.30 1.08
14.70 3.447 0.014 2.00 1.02 3.20 0.39
14.80 7.689 0.016 2.00 1.18 3.20 0.21
14.90| 18.650 0.017 1.90 0.13 3.30 0.09
15.00 6.271 0.020 2.00 0.62 3.40 0.32
15.10| 13.256 0.024 2.00 0.76 3.40 0.18
15.20| 20.863 0.025 1.80 0.82 3.40 0.12
15.30| 17.141 0.027 2.10 1.00 3.20 0.16
15.40| 28.286 0.037 2.00 0.79 2.70 0.13
15.50| 21.036 0.047 2.00 0.57 2.60 0.22
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Probe CPTU - Plezocone CPTU 2
Strumento utillzzato... PAGANI 200 kN (CPTU)
Diagramma Resistenze qc¢ fa

Committente :  Comune dl Capaccio
: Area PJ.P,

Cantiera :
Localth :

Cermo

Data :07/01/2004

Scala 1:72

Reslotanza puntn ge (Kg/em?)
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Interpretazione Stratigrafica (Dougies Olsen 1981)

=

I
i

-

¢l

e whe WY
W ol

e Whe W)
We ab. |

e Al 0
T ™
e Al W
ahg b,

ol e Wy
S whe |

e b, Wy
M vl |
W Whe W 1
o ab.

wale ol
+. S ~\I:] i

sade. e o
boob ab.
e whe W) |
oM .
e oh.

410 cm

ool
Alee e W

. ola whe
whe ahe Wi E
b oh8an. |
wls  whe ,‘.N
b aMhe .
o, oh. 41
MG MY
ol ab. W
B oh, oh. |

= e e
e ab. W

B o Al

Ay ale W

koo vhe §
|.\l.. €. - B
b e b,
Inl- al. @
bl b,
ol e W




PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P. T.U.)

Committente: Comune di Capaccio Protocollo n.: K 00/01/00
Cantiere: Area P.LP. - PONTI Data esecuzione prova: 07/01/04
Prova (n): C.P.T.U. 02 Quota (m) 15.50

PROVA DI DISSIPAZIONE ESEGUITA A 3.0(——) E A 5.50 (—— ) METRI DAL P.C.
Grafico della pressione interstiziale in funzione del tempo
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI CPTU 2

TERRENI COESIVI
Coesione non drenata
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Cu
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica (Kg/cm?)
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Marsland 1974- 0.19
Marsland e
Powell 1979
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07|Marsland 1974- 0.54
Marsland e
Powell 1979
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26Marsland 1974- 0.23
Marsland e
Powell 1979
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34|Marsland 1974- 0.11
Marsland e
Powell 1979
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42|Marsland 1974- 0.03
Marsland e
Powell 1979
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49|Marsland 1974- 0.05
Marsland e
Powell 1979
Strato 8 10.30 0.76 0.02 1.35 0.57|Marsland 1974- 0.03
Marsland e
Powell 1979
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68|Marsland 1974- 0.28
Marsland e
Powell 1979
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85|Marsland 1974- 0.02
Marsland e
Powell 1979
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96| Marsland 1974- 0.14
Marsland e
Powell 1979
Strato 13 15.00 6.27 0.02 233 0.98 | Marsland 1974- 0.21
Marsland e
Powell 1979
Modulo Edometrico
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Eed
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica (Kg/cm?)
(Kg/em?) efficace
(Kg/cm?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Metodo 30.87
generale del
modulo
Edometrico
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Metodo 47.87
generale del
modulo
Edometrico
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Metodo 34.52
generale del
modulo
Edometrico
Strato 5 3.00 3.3 0.06 0.44 0.34 Metodo 19.36
generale del
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modulo
Edometrico
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Metodo 5.33
generale del
modulo
Edometrico
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Metodo 8.57
generale del
modulo
Edometrico
Strato 8 10.30 0.76 0.02 1.35 0.57 Metodo 4.89
generale del
modulo
Edometrico
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Metodo 39.55
generale del
modulo
Edometrico
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Metodo 4717
generale del
modulo
Edometrico
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 Metodo 23.17
generale del
modulo
Edometrico
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 Metodo 32.58
generale del
modulo
Edometrico
Modulo di defomazione non drenato Eu
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Eu
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica (Kg/cm?)
(Kg/cm?) efficace
(Kg/cm?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02] Cancelli 1980 217.96
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07] Cancelli 1980 605.85
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26] Cancelli 1980 245.12
Strato 5 3.00 3.3 0.06 0.44 0.34| Cancelli 1980 111.11
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42| Cancelli 1980 15.24
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49| Cancelli 1980 32.46
Strato 8 10.30 0.76 0.02 1.35 0.57| Cancelli 1980 7.29
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68| Cancelli 1980 288.62
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85| Cancelli 1980 -4.07
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96] Cancelli 1980 116.74
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98| Cancelli 1980 198.39
Modulo di deformazione a taglio o
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione | Correlazione | Modulo di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) | litostatica totale|  litostatica | deformazione a
(Kg/em?) | efficace | | taglio
e e e o L KoMy ) . (Kgfem) |
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Imai & 82.22
| - . _ Tomauchi
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Imai & 153.7
L | B Tomauchi
Strato 4 1.90 6.8/ 0.06 0.26 0.26 Imai & 90.33
| | | _ Tomauchi/ o
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Imai & 58.07
{ | e Tomauchi
L Strato6] 7.10 083 002/ 0790 042  Imai& 2499/
2
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Tomauchi
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Imai & 33.79
Tomauchi
Strato 8 10.30 0.76 0.02 1.35 0.57 Imai & 23.68
Tomauchi
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Imaij & 102.63
Tomauchi
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Imaj & 23.29
Tomauchi
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 Imaij & 66.01
Tomauchi
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 Imai & 85.96
Tomauchi
Grado di sovraconsolidazione
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Ocr
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  (litostatica totale|  litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 P.W.Mayne 2.41
1991
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 P.W.Mayne 7.61
1991
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 P.W.Mayne 29
1991
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 P.W.Mayne 13
1991
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 P.W.Mayne 0.5
1991
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 P.W.Mayne 0.5
1991
Strato 8 10.30 0.76 0.02 1.35 0.57 P.W.Mayne 0.5
1991
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 P.W.Mayne 7.22
1991
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 P.W.Mayne 0.5
1991
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 P.W.Mayne 2.01
1991
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 P.W.Mayne 4.63
1991
Peso unita di volume
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica volume
(Kg/cm?) efficace (t/m3)
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Meyerhof 1.77
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Meyerhof 1.94
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Meyerhof 1.79
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Meyerhof 1.65
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Meyerhof 1.32
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Meyerhof 1.45
Strato 8 10.30 0.76 0.02 1.35 0.57 Meyerhof 1.19
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Meyerhof 1.81
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 0.0
Strato 11 14.80 4,07 0.01 2.28 0.96 0.0
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 0.0




Dr. geol. Rocco Tasso via S. Berardino, 12 — 84025 Eboli (SA) ** Telefax. 0828.365557 — 339.3340061

Fattori di compressibilita C Crm

Prof. Strato qc fs Tensione Tensione C Crm
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 0.3 0.04
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 0.15 0.02
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 0.11 0.01
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 0.26 0.03
Strato 5 3.00 3.3 0.06 0.44 0.34 0.47 0.06
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 1.67 0.22
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 1.04 0.14
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 0.23 0.03
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 1.86 0.24
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 0.39 0.05
Strato 12 14.90 18.65 0.02 2.32 0.97 0.14 0.02
Strato 13 15.00 6.27 0.02 233 0.98 0.28 0.04
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 0.13 0.02
Peso unita di volume saturo
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica volume saturo
(Kg/cm?) efficace (Ym?)
(Kg/cm?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Meyerhof 1.85
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Meyerhof 2.02
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Meyerhof 1.87
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Meyerhof 1.73
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Meyerhof 14
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Meyerhof 1.53
Strato 8 10.30 0.76 0.02 1.35 0.57 Meyerhof 1.27
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Meyerhof 1.89
Strato 10 14.50 0.74 0.02 0.85 0.0
Strato 11 14.80 4.07 0.01 0.96 0.0
Strato 13 15.00 6.27 0.02 0.98 0.0
TERRENI INCOERENTI
Densita relativa )
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione | Correlazione | Densita relativa
| (m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica f (%)
' | (Kg/em?) efficace
i I . | | (Kgfem?) - |
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02| Baldi 1978 -| 42.52
Schmertmann
- i f 1976
Strato 2 0.60 16.23 0.2/ 0.07 0.07| Baldi 1978 - 51.21
Schmertmann
| 1976, _
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14| Baldi 1978 -| 65.7
Schmertmann
! | 1976 ) |
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 026 Baldi 1978 -/ 8.44,
| Schmertmann|
' . | ] 1976
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44] 034/ Baldi 1978 -| 5.0
I Schmertmann‘ |
| | | 1976 _|
Strato 6 7.10 0.83 0.02| 0.79] 0.42'  Baldi 1978 -/ 5.0
| | Schmertmann|
| | 1976,
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¢8R

Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49| Baldi 1978 - 5.0

Schmertmann

1976
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68| Baldi 1978 - 5.0

Schmertmann

1976
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85| Baldi 1978 - 5.0

Schmertmann

1976
Strato 11 14.80 4,07 0.01 2.28 096/ Baldi 1978 - 5.0

Schmertmann

1976
Strato 12 14.90 18.65 0.02 232 0.97| Baldi 1978 - 18.57

Schmertmann

1976
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98| Baldi 1978 - 5.0

Schmertmann

1976
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01; Baldi 1978 - 20.38

Schmertmann

1976

Angolo di resistenza al taglio
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione |Angolo d'attrito
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica )
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Herminier 36.83
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Herminier 33.82
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 Herminier 36.04
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Herminier 22.7
Strato 5 3.00 3.3 0.06 0.44 0.34 Herminier 21.51
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Herminier 20.88
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Herminier 20.93
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Herminier 21.72
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Herminier 20.92
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 Herminier 21.2
Strato 12 14.90 18.65 0.02 2.32 0.97 Herminier 2231
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 Herminier 21.36
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 Herminier 22.39
Modulo di Young
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Modulo di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) [litostatica totale! litostatica Young
(Kg/cm?) efficace (Kg/cm?)
(Kg/cm?)

Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02| Schmertmann 14.58
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07| Schmertmann 40.58
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14| Schmertmann 94.2
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26| Schmertmann 17.0
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34| Schmertmann 8.25
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42| Schmertmann 2.08
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49| Schmertmann 34
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68| Schmertmann 20.95
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85| Schmertmann 1.85
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96] Schmertmann 10.18
Strato 12 14.90 18.65 0.02 232 0.97] Schmertmann 46.63
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98| Schmertmann 15.68
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01! Schmertmann 50.58
5
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Modulo Edometrico
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Modulo
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale] litostatica Edometrico
(Kg/cm?) efficace (Kg/cm?)
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Buisman - 46.64
Sanglerat
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Buisman - 81.15
Sanglerat
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 Buisman - 113.04
Sanglerat
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Buisman - 54.4
Sanglerat
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Buisman - 26.4
Sanglerat
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Buisman - 6.64
Sanglerat
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Buisman - 10.88
Sanglerat
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Buisman - 67.04
Sanglerat
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Buisman - 5.92
Sanglerat
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 Buisman - 32.56
Sanglerat
Strato 12 14.90 18.65 0.02 2.32 0.97 Buisman - 93.25
Sanglerat
Strato 13 15.00 6.27 0.02 233 0.98 Buisman - 50.16
Sanglerat
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 Buisman - 101.15
Sanglerat
Modulo di deformazione a taglio
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione G
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica eff. (Kg/cm?)
Kgfem?) | (Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Imai & 82.22
Tomauchi
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Imai & 153.7
Tomauchi
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 Imai & 257.14
Tomauchi
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Imai & 90.33
Tomauchi
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Imai & 58.07
Tomauchi
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Imai & 24.99
Tomauchi
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Imai & 33.79
Tomauchi
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Imai & 102.63
Tomauchi
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Imai & 23.29
Tomauchi
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 Imai & 66.01
Tomauchi
Strato 12 14.90 18.65 0.02 2.32 0.97 Imai & 167.32
Tomauchi
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 Imai & 85.96
Tomauchi
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 Imai & 175.84
Tomauchi

¢t
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Grado di sovraconsolidazione

Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Ocr
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale! litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kgem?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02| Stress-History 7.7
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07| Stress-History 51
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14| Stress-History 6.09
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26! Stress-History 0.6
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34| Stress-History <0.5
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42| Stress-History <0.5
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49| Stress-History <0.5
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68| Stress-History <0.5
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85| Stress-History <0.5
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96| Stress-History <0.5
Strato 12 14.90 18.65 0.02 232 0.97| Stress-History <0.5
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98| Stress-History <0.5
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01| Stress-History <0.5
Modulo di reazione Ko
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Ko
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Kulhawy- 1.32
Mayne (1990)
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Kulhawy- 1.01
Mayne (1990)
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 Kulhawy- 113
Mayne (1990)
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Kulhawy- 0.25
Mayne (1990)
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 12 14.90 18.65 0.02 2.32 0.97 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 Kulhawy- 0.00
Mayne (1990)
Fattori di compressibilita C Crm
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione C Crm
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica
(Kg/cm?) efficace
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 0.29513 0.03837
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 0.14895 0.01936
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 0.11371 0.01478
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 0.26259, 0.03414
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44| 0.34 0.47003! 0.0611
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Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 1.66941 0.21702
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 1.04494 0.13584
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 0.22571 0.02934
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 1.8643 0.24236
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 0.39378 0.05119
Strato 12 14.90 18.65 0.02 2.32 0.97 0.13831 0.01798
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 0.27912 0.03629
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 0.13274 0.01726
Peso unita di volume
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica volume
(Kg/cm?) efficace (t/md)
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Meyerhof 1.9
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Meyerhof 1.9
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 Meyerhof 1.9
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Meyerhof 1.9
Strato 5 3.00 3.3 0.06 0.44 0.34 Meyerhof 1.8
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Meyerhof 1.8
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Meyerhof 1.8
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Meyerhof 1.9
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Meyerhof 1.8
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 Meyerhof 1.9
Strato 12 14.90 18.65 0.02 2.32 0.97 Meyerhof 1.9
Strato 13 15.00 6.27 0.02 233 0.98 Meyerhof 1.9
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 Meyerhof 1.9
Peso unita di volume saturo
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione | Peso unita di
(m) (Kg/cm?) (Kg/em?)  |litostatica totale] litostatica volume saturo
(Kg/cm?) efficace (Vm3)
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Meyerhof 2.2
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Meyerhof 2.2
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 Meyerhof 22
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Meyerhof 22
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Meyerhof 2.1
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Meyerhof 2.1
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Meyerhof 2.1
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Meyerhof 22
Strato 10 14.50 0.74 0.02 0.85 Meyerhof 2.1
Strato 11 14.80 4,07 0.01 0.96 Meyerhof 2.2
Strato 12 14.90 18.65 0.02 0.97 Meyerhof 22
Strato 13 15.00 6.27 0.02 0.98 Meyerhof 22
Strato 14 15.50 20.23 0.03 1.01 Meyerhof 2.2
Liquefazione - Accelerazione sismica massima (g)=0.15
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Fattore di
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica sicurezza a
(Kg/cm?) efficace liquefazione
(Kg/ém?)
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 Robertson e 2.03
Wride 1997
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Robertson e 0.494
Wride 1997
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Robertson e 0.301
Wride 1997
Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Robertson e 0.257
Wride 1997
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Robertson e 0.312
Wride 1997
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Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Robertson e 0.274
Wride 1997
Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 Robertson e 0.308
Wride 1997
Strato 12 14.90 18.65 0.02 2.32 0.97 Robertson e 0.382
Wride 1997
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 Robertson e 0.322
Wride 1997
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 Robertson e 0.403
Wride 1997
Permeabilita
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione K
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?)  |litostatica totale| litostatica (cmy/s)
(Kg/cm?) efficace
Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Piacentini- 1.00E-03
Righi 1988
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Piacentini- 9.15E-03
Righi 1988
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 Piacentini- 1.00E-03
Righi 1988
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Piacentini- 1.00E-03
Righi 1988
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Piacentini- 9.90E-04
Righi 1988
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Piacentini- 1.05E-04
Righi 1988
Strato 7 8.10 1.36 0.03 111 0.49 Piacentini- 2.27E-04
Righi 1988
Strato 8 10.30 0.76 0.02 1.35 0.57 Piacentini- 4.51E-05
Righi 1988
Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Piacentini- 1.00E-03
Righi 1988
Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Piacentini- 3.44E-05
Righi 1988
Strato 11 14.80 4,07 0.01 2.28 0.96 Piacentini- 1.00E-03
Righi 1988
Strato 12 14.90 18.65 0.02 232 0.97 Piacentini- 1.00E-03
Righi 1988
Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 Piacentini- 1.00E-03
Righi 1988
Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 Piacentini- 1.00E-03
_Righi 1988
Coefficiente di consolidazione
Prof. Strato qc fs Tensione Tensione Correlazione Coeff.
(m) (Kg/cm?) (Kg/cm?) |litostatica totale| litostatica Consolidazione
(Kg/cm?) efficace (cm?s)
(Kg/em?)
Strato 1 0.20 5.83 0.03 0.02 0.02 Piacentini- -
Righi 1988
Strato 2 0.60 16.23 0.2 0.07 0.07 Piacentini- -
Righi 1988
Strato 3 0.90 37.68 0.16 0.14 0.14 Piacentini- -
Righi 1988
Strato 4 1.90 6.8 0.06 0.26 0.26 Piacentini- -
Righi 1988
Strato 5 3.00 33 0.06 0.44 0.34 Piacentini- 9.802931
Righi 1988
Strato 6 7.10 0.83 0.02 0.79 0.42 Piacentini- 0.2614638
Righi 1988
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Strato 7 8.10 1.36 0.03 1.11 0.49 Piacentini- 0.9278666
Righi 1988

Strato 8 10.30 0.76 0.02 1.35 0.57 Piacentini- 0.1028572
Righi 1988

Strato 9 12.00 8.38 0.02 1.66 0.68 Piacentini- -
Righi 1988

Strato 10 14.50 0.74 0.02 2.03 0.85 Piacentini- 0.0763925
Righi 1988

Strato 11 14.80 4.07 0.01 2.28 0.96 Piacentini- -
Righi 1988

Strato 12 14.90 18.65 0.02 232 0.97 Piacentini- -
_Righi 1988

Strato 13 15.00 6.27 0.02 2.33 0.98 Piacentini- --
Righi 1988

Strato 14 15.50 20.23 0.03 2.39 1.01 Piacentini- --
Righi 1988
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Prospezioni Laboratorio Prove

Richiedente : Dr Rocco Tasso
Via P. BARATTA n. 10 Battipaglia
Provincia di Salerno

Cc
Opn /4
Data 14.01.2004
Prot. Terre 04-2004
Oggetto: Prove geotecniche di laboratorio
Cantiere: Zona PIP - PONTE

Comune di CAPACCIO (SA)

SPERIMENTATORE

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.l.A.A. di Saleno n. 232841
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Prospezioni Laboratorio Prove

Grandezze indici

Commiittente: Dr Geol. ROCCO Tasso . Cert. Terre 04/2004

Lavori: Zona PiP - "PONTI" Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo

Prelievo: Effettuato dalla committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione .
. Sondaggio Campione Profondita mt pc A Tipo campione

1 1 4.00 - 4.50 indisturbato

Espressione dei risultati

Grandezze rilevate in laboratorio

Gn |Peso volume naturale gricme 1.64
G Peso specifico dei granuii gricmc 2.62
W Contenuto di acqua naturale % §7.26

Grandezze derivate analiticamente

Gd  |Peso volume secco gricmec 1.04
P Porosita % 60.29
e Indice dei vuoti — 1.52
] Grado di saturazione % 98.81

Gs  |Peso volume saturo gricmc 1.64
G’ Prso volume sommerso gricme 0.64

Bibilografia: Raccomandazioni AGI

i campione & litologicamente omogeneo per tutta la lunghezza. Limo argilioso
di colore grigio scuro contenente materiale organico. Nel complesso il
materiale & allo stato molto scioito.

Descrizione macroscopica:

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
- Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel/Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 028891 0065 3 - C.C.I.A.A. di Salemo n. 232841
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GRANULOMETRIA Prospezioni Laboratorio Prove

(SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE)

Committente: Dr Geologo Rocco Tasso Cert. Terre  04/2004
Zona PIP - PONTI Data 12.01.2004
Lavori: Comune di CAPACCIO - Salerno
Prelievo: Effettuato dalla committenza in Dicembre 2003
identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione Peso dei grani

1 1 4.00 - 4.50 indisturbato 2.64

gricmc

(Rif AGI 1990; UNI 2334; CNR 23 -1971)

Rappresentazione grafica

100.00
X
£
2
c
©
[/
@
a
§ Sabb-a H
0.00 i i Ll i i1l
0.0001 0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000 100.0000
Diametfro in mm
Diametromrg  31.50 19.00 9.50 475 2.36 1.18 0.60 043 0.30 0.15 0.11 0.075
SETACCIATURA .
Passante %| 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.96 88.49 8520 91.76 85.15 83.93 83.53
SEDIMENTAZIONE
Diametro mm 0.0648 0.0468 0.0341 0.0244 00174 0.0128 0.0092 0.0066 0.0047 0.0034 0.0024 0.0017 0.0014
Passante % 78.47 89.75 59.67 58.31 5294 4958 48.22 41.18 36.14 ""29-95\ 2437 22.69
6? ]:ao
[ COMPOSIZIONE % [ Ghiaia 0.00 | Sabbia 23.53 Limo / | Argu\ Q\z4 a7 |
Definizione: limo argilloso sabbioso

e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.I.A.A. di Salemo n. 232841
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Limiti di Atterberg

Fdokl s

Prospezioni Laboratorio Prove

Committente: Dr Geol. ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 13.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno
Data Prelievo: Dicembre 2003
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
1 1 4.00 -4.50 Indisturbato
95 v ,
85 |
g 55 + E I:
o : :
2 :
E 4T
>
35+
25 1
15 1
5 :
10 N. colpi 100

25

C.N.R. - UNI 10014

LL 66.12
LP 26.77
P 39.356

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI| ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 78197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.|.A A. di Salerno n. 232841
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Prospezioni Laboratorio Prove

Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA)
Lavori: Zona PIP - PONTE
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salemo
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
1 1 4.00 -4.50 Indisturbato
Tipo di prova consolidata drenata
Velocita di prova 0.0008 | mm/min

Caratteristiche geometriche del campione

04/2004
12.01.2004

Cert. Terre
Data

Lato (mm) Peso Volume (gr/cmc) Sezione (mmq)
Provino 1 60 1.64 3600
Provino 2 60 1.65 3600
Provino 3 60 1.64 3600
Consolidazione
Tempo (ore) Pressione di consolldazione Kpa Cedimento (mm)
Provino 1 24 100 0.52
Provino 2 24 200 0.15
Provino 3 24 300 1.88

e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 028891 91 025 3-C.C.LAA. di Salemo n. 23

Risultati sperimentali

Angolo di attrito 27.47
Coesione 10.13
11 tecnico s
Dr Geol. F

- 0828 978197
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! o= Prospezioni Laboratorio Prove
Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004
Lavori: _ Zona PIP - PONTE Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salerno

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione

1 1 4.00 - 4.50 Indisturbato

Tipo di prova | consolidata drenata |

Parametri meccanici a rottura

Pressione di consolid. Unita di misura Pressione di rottura Unita di misura
Provino 1 100.00 Kpa 63.70 Kpa
Provino 2 200.00 Kpa 112.60 Kpa
Provino 3 300.00 Kpa 168.50 Kpa
’r 350.00
) 300.00

g
8

Carico a rottura Kpa
3
8

8
8

| 5000

| 0.00 ’
! 0.00 100.00

300.00

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 055 3 - C.C.LAA.di Salemo n. 232841



P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove
Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004

Lavori: Zona PIP - PONTE Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salerno

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
1 1 4.00 - 4.50 Indisturbato
Tipo di prova [ consolidata drenata
Deformazione (mm) 0.00 0.10 0.34 0.53 0.87 129 { 186 : 249 i 328 | 438 ;| 525 6.20 { 7.20 | 8.17 : 9.37
Carico Kpa C1 0.00 : 350 { 1560 26.90 | 36.80 : 48.10 { 59.50 i 63.70 ; 55.90 ; 44.60 i 40.00 ;| 31.90 ;: 29.00 ; 24.10 ; 18.40
Deformazione {(mm) 0.00 0.23 0.45 0.76 1.11 154 | 214 ;: 282 | 3.67 | 457 ;| 576 ; 7.02 ; 826 : 9.00 i 9.84
Carico Kpa C2 1.00 : 15.60 ; 31.20 ; 50.00 ; 65.80 ; 85.00 ; 102.70: 112.60: 105.50: 92.00 : 80.00 { 70.80 i 59.50 ;| 56.60 i 51.70
Deformazione (mm) 0.00 0.19 045 0.69 1.10 1.55 i 2.33 3.31 4.20 526 i 6.61 764 : 890
Carico Kpa C3 0.00 ; 20.50 ; 45.30 ; 65.80 : 101.90; 128.80; 159.30; 168.50; 164.20; 151.50; 131.00; 115.40} 104.10

Carico Kpa

]
Vs
]

e
AR RN R RN
0'00 i L 1 1 ! 1 1 | N } 1 1| 1 : i 1 1 1 l 1 1 1 1 ! 1 { ! I+l } 1 1 ‘l_ H . -
0.00 1.00 200 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
Deformazione mm
f |
‘ ‘ —o— Provino 1 —a— Provino 2

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISS| (SA) - Tel
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.|.A.A, di Salerno n. 232841
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Prospezioni Laboratorio Prove

Prova Edometrica

Committente: Dr Geologo ROCCO Tasso Cert. Terre 03/2004

Lavori: Zona PIP - PONTI Data 14.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno

Prelievo: Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc l Tipo campione
1 1 4.00 - 4.50 indisturbato

h Caratteristiche geometriche del campione

Diametro (mm) Altezza (mm) Sezione (cmq)
(mm) {(mm) (cmq)
Provino 1 50.47 25.00 20.00

Parametri indici iniziali

Peso volume Indice dei vuoti Carico litostatico*
(gricmc) === {(Kg/cmq)
Provino 1 1.64 1.52 0.69

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.|.A.A. di Salerno n, 232841
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Prospezioni Laboratorio Prove

Prova Edometrica

03/2004
14.01.2004

Cert. Terre

Da

Dr Geologo ROCCO Tasso

Zona PIP

Committente:
Lavori

ta

- PONTI

Salemo

-Provincia d

Comune di CAPACCIO

icembre 2003

Effettuato a cura della committenza nel mese di d

Prelievo
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Via Cut
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
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bero.it - P. IVA
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Prova Edometrica

Committente:

Lavori:

~ Prelievo:

Dr Geologo ROCCO Tasso

Zona PIP - PONTI

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno

Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione

Data

Cert. Terre 03/2004
14.01.2004

Sondaggio] Campione Profondita mt pc Tipo campione
1 1 4.00 - 4.50 indisturbato
. . CWt.:iente Indice di Coefficiente di
Carico Deformazione | Deformazione Indice f’e' MOdUI? f" . compressibilita | Permeabilita
vuoti edometrico | Consolidazione av K
Kpa {mm) (%) — MPa cmgl‘sl)ec cm/sec cmisec
0 0.00 0.00 1.520
25 0.09 0.36 1.511 6.94
50 0.34 1.36 1.486 2.50
100 0.69 2.76 1.450 3.57
200 1.23 492 1.396 4.63
400 2.05 8.20 1.313 6.10
800 3.44 13.76 1.173 7.19
1600 4.80 19.20 1.036 14.71
400 4.20 16.80 1.097
100 3.80 15.20 1.137
25 3.50 14.00 1.167
lfindice dei vuot iniziaie 1.52
Peso voiume 1.64 gricme
Altezza campione 25.00 mm
|Diametro campione 50.47 mm
HSezlone camplone 20.00 cmq

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero it - P. IVA: 028891220/65 3 - C.C.LAA. di Salemo n. 232841
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PL.F ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Grandezze indici

Committente: Dr Geol. ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004

Lavori: Zona PIP - "PONTI" Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo

Prelievo: Effettuato dalla committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
1 2 11.50 - 12.00 indisturbato

Espressione dei risultati

Grandezze rilevate in laboratorio

Gn  |Peso volume naturale gricme 1.78
G Peso specifico dei granuli gricme 2.59
W Contenuto di acqua naturale % 35.23

Grandezze derivate analiticamente

Gd  |Peso volume secco gricme 1.31
P Porosita % 49.29
e Indice dei vuoti — 0.97
S Grado di saturazione % 93.88

Gs  |Peso volume saturo gricmc 1.81
G’  |Prso volume sommerso gricme 0.81

Bibliografia: Raccomandazioni AG!

Descrizione macroscopica: It campione & litologicamente omogeneo per tutta la lunghezza. Limo argilloso
di colore nerastro contenente abbondante materiale sorganico=del complesso il

materiale & allo stato molto sciolto.

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGL! ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: pipsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 -C.C.LA.A. di Salemo n. 232841
-



GRANULOMETRIA

(SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE)

Committente:

Lavori:
Prelievo:

Dr Geologo Rocco Tasso
. ZonaPIP -

PONTI

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Cert. Terre
Data

Comune di CAPACCIO - Salerno
Effettuato dalla committenza in Dicembre 2003

Identificativo campione

04/2004
12.01.2004

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione Peso dei grani
1 2 11.50 - 12.00 indisturbato 2.59 grlcmc

(Rif AGI 1990; UNI 2334; CNR 23 -1871)

Rappresentazione grafica

100.00

90.00 |
80.00
70.00 1
60.00

50.00 -

Passante in %

40.00 4o 4R
30.00 -
20.00

10.00 -

0.00
0.0001

0.1000

Diametro in mm

100.0000

Diametromny 31.50 9.50 475 236 0.60 0.075
SETACCIATURA

Passante % 100.00 | 100.00 95.41 65.19

SEDIMENTAZIONE

Diametro mm 0.0665 0.0483 | 0.0345 0.0177 0.0130 0.0068 0.0015

9.95

Passante %

51.10 45.79 41.81 39.16 28.54 2323 17

0.17 | Sabbia 42.10

[ COMPOSIZIONE % | Ghiaia

Limo

Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 08288

Definizione: Limo con sabbia deboimente argilloso

e-mail: plpsnc@libero.it - P. [VA: 0288910 0653 _;.C.C.I.A.A. di Salerno n, 232841



Limiti di Atterberg

| 8 I .

Prospezioni Laboratorio Prove

Committente: Dr Geol. ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 13.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo
Data Prelievo: Dicembre 2003
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
1 2 11.50 - 12.00 Indisturbato
$ ] '
T a
4 : T
o I
g 35 +
=2 a0
3
E
S 254
20 4
15 1
10 +
5 H
10 25 N. colpi 100
C.N.R. - UNI_10014
LL 45.15
LP 28.57
IP 16.58

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGL! ALBURN! (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: pipsnc@libero it - P. [VA: 0288910 065 3 - C.C..A.A. di Salerno n, 232841
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PL.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova di Taglio diretto

Committente:
Lavori:

Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA)

Zona PIP - PONTE

Comune di CAPACCIO -

identificativo campione

Provincia di Salermno

Sondaggio Campione Profondita mt pe Tipo campione
1 2 11.50 - 12.00 Indisturbato
Tipo di prova consolidata drenata
Velocita di prova 0.0008 | mm/min

Caratteristiche geometriche del campione

04/2004
12.01.2004

Cert. Terre
Data

Lato (mm) Peso Volume (gr/cmc) Sezione (mmgq)
Provino 1 60 1.78 3600
Provino 2 60 1.80 3600
Provino 3 60 1.77 3600
Consolidazione
Tempo (ore) Pressione di consolidazione Kpa Cedimento (mm)
Provino 1 24 100 0.65
Provino 2 24 200 1.49
Provino 3 24 300 2.32

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel.

Risultati sperimentali

Gradi

Angolo di attrito 26.10

Coesione 11.10
n tecnicd
Dr Geol.

e-mail: plpsnc@libero it - P. IVA: 0288910 Q@% 3 - C.CLA.A. di Salemo n. 232841

8225 - 0828 978197



P.L.F. ...

) .. Prospezioni Laboratorio Prove
Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salemo

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
1 2 11.50 - 12.00 Indisturbato
Tipo di prova | consolidata drenata |

Parametri meccanici a rottura

Pressione di consolid. Unita di misura Pressione di rottura Unita di misura

Provino 1 100.00 Kpa 60.90 Kpa

Provino 2 200.00 Kpa 108.30 Kpa

Provino 3 300.00 Kpa 159.30 Kpa

......................................................................................................................................................

&
8

8
8

g
8

Carico a rottura Kpa

0.00
0.00

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 0035 3-C.C.LAA di Salerno n. 232841



Prova di Taglio diretto

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salerno
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
1 2 11.50 - 12.00 Indisturbato
Tipo di prova { consolidata drenata
Deformazione (mm) | 000 | 010 | 029 | 048 ; 073 : 116 { 167 | 235 | 3.09 | 412 | 562 { 669 i 7.86 | 9.16
Carico Kpa C1 0.00 | 3.50 ; 12.00 ; 21.20 | 31.20 ; 42.50 ; 55.20 ; 60.90 | 58.10 | 41.10 ; 31.90 ; 24.10 ; 21.20 ; 19.10
Deformazione (mm) 000 | 018 | 035 ; 063 { 091 | 129 { 186 { 265 | 343 | 431 | 520 | 623 | 7.39 | 821 | 9.62
Carico Kpa C2 1.00 { 12.70 ; 24.80 ; 43.20 | 58.80 ; 75.80 ; 91.30  104.80; 108.30} 101.90; 90.00 { 85.00 ; 77.90 { 70.00 ; 63.00
jnefonnazione(mm) 0.00 { 012 0.31 0.51 088 : 130 { 210 ;: 3.05 i 393 ; 548 i 721 ! 826 i 9.68
Carico Kpa C3 0.00 ; 17.00 ; 37.50 i 57.30 | 83.50 ; 106.20; 137.30; 156.50] 159.30; 143.70; 135.20} 126.70] 119.60

10.00 l

| LR T 1 N O I I

| 0.00 4.00 5.00 moo 9.00
Deformazione mm ?

[ Q_o?/'—_‘\\#/(

| —e— Provino 1 —+— Provino 2 / rovino 3 |

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070

Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGL! ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero it - P. [VA: 0288910 065 (}I- C.C.LA A di Salerno n. 232841
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P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova Edometrica

Committente: Dr Geologo ROCCO Tasso Cert. Terre 03/2004
Lavori: Zona PIP - PONTI Data 14.01.2004

Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno '
Prelievo: Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
" Sondaggio Campione
| 1 2

Profondita mt pc
11.50 - 12.00

Tipo campione "
indisturbato |

Caratteristiche geometriche del campione

Diametro (mm) Altezza (mm) Sezione (cmq)
(mm) (mm) (cmq)

Provino 1 50.47

25.00

20.00

Parametri indici iniziali

Peso volume
(gricme)

Indice dei vuoti

Carico litostatico*
(Kg/cmaq)

2.08

Provino 1 1.78 0.97

11 tdcnich spesgi

Le) “‘l‘ o

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955U
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 (23? 3 - C.C.LLA.A. di Salerno n. 232841
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Prospezioni Laboratorio Prove

Prova Edometrica

03/2004
14.01.2004

Cert. Terre

D

Dr Geologo ROCCO Tasso

Committente:

Lavo

ta

PONTI
Comune di CAPACCIO

Zona PIP -

ri

Salerno

-Provincia d

icembre 2003

Effettuato a cura della committenza nel mese d

Prelievo

ione

urbato

ipo campi

T

indist

amt pc
12.00

Profondit

11.50

CARICO-CEDIMENTO %

ione

Camp

Identificativo campione

10

Sondagg

Log. carico (KPa)

10000

1000

100

10

10.00
12.00
14.00

% OjuaWIpPa)

- INDICE DEI VUOTI

CARICO

1000

100

10

1.000

lii, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070

Via Cutine
Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Sv

Sede Legale

lo aut. SA-RC - Tel /Fax 0828 978225 - 0828 978197

0288910 065 3 - C.C.I.A.A. di Salerno n. 232841
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Prova Edometrica

- Committente:

Lavori:

Prelievo:

Identificativo campione

Dr Geologo ROCCO Tasso
Zona PIP - PONTI
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno
Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

P.L.F. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Cert. Terre 03/2004

Data

14.01.2004

Sondaggio| Campione Profondita mt pc Tipo campione
1 2 11.50 - 12.00 indisturbato
o Coefficiente Indice di | Coefficiente di
Carico Deformazione | Deformazione Indice f’e' MOdUI? (.j' . compressibilita | Permeabilita
vuoti edometrico | Consolidazione av K
Kpa {(mm) (%) — MPa cmcjl‘;ec cmisec cmisec
0 0.00 0.00 0.970
25 0.14 0.56 0.959 446
50 0.56 224 0.926 1.49
100 1.08 432 0.885 240
200 1.69 6.76 0.837 410
400 242 9.68 0.779 6.85
800 342 13.68 0.701 10.00
1600 4.35 17.40 0.627 21.51
400 4.20 16.80 0.639
100 3.80 15.20 0.671
25 3.35 13.40 0.706 !
J'T
|
|
fiindice dei vuoti Iniziaie 0.97
Peso volume 1.78 gricme
Altezza campione 25.00 mm
[Diametro campione 50.47 mm
||Saione campione 20.00 cmq

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070

Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.l.A.A. di Salerno n. 232841
$1




P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Grandezze indici

Committente: Dr Geol. ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004

Lavori: Zona PIP -"PONTI" Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo

Prelievo: Effettuato dalla committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione

2 1 3.00 - 3.50 indisturbato

Espressione dei risultati

Grandezze rilevate in laboratorio

Gn |Peso volume naturale grieme 1.67
G Peso specifico dei granuii gricmc 2.59
Contenuto di acqua naturale % 49.45

Grandezze derivate analiticamente

Gd  |Peso volume secco gricme 1.12
P Porosita % 56.94
e Indice dei vuoti —_— 1.32
S Grado di saturazione % 96.88

Gs  |Peso volume saturo gricme 1.68
G’ Prso volume sommerso gricme 0.68

Blbllografia: Raccomandazionl AGI

Il campione é litologicamente omogeneo per tutta la lunghezza. Limo argilloso

Descrizione macroscopica;
di colore grigiastro di natura organica allo stato molle.

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGL! ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C |.A.A. di Salerno n. 232841

91,



GRANULOMETRIA

(SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE)

Commiittente:

Lavori:
Prelievo:

Dr Geologo Rocco Tasso

Zona PIP - PONTI
Comune di CAPACCIO - Salerno
Effettuato dalla committenza in Dicembre 2003

identificativo campione

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Cert. Terre
Data

04/2004

12.01.2004

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione Peso dei grani
2 1 3.00 - 3.50 indisturbato 2.62 ar/cmc

{Rif AGI 1990; UN! 2334; CNR 23 -1871)

Rappresentazione grafica

80,00 f---erderi-

70.00

60.00 1

50.00 -

Passante in %

30.00 -

20.00

10.00 -

0.00

40.00 §----- oo i

0.0001

Diametro in mm

100.0000

SETACCIATURA

19.00

9.50 475 236

1.18 0.60 0.43

0.30 0.15 0.1

Pasgsante %] 100.00

98.92 97.81 96.91

95.90 90.10 88.16

SEDIMENTAZIONE

Diametro mm

0.0859 0.0479

0.0248 0.0177 0.0130

Passante %

78.52 67.72

55.41 51.89 48.37

| COMPOSIZIONE % | Ghiaia

0.54 | Sabbia 22.95

Definizione:

Limo con argilla deboimente sabbioso

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 08
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.

%}IZ\.A di Salermo n. 232841




P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Limiti di Atterberg

Committente: Dr Geol. ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 13.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo
Data Prelievo: Dicembre 2003
|dentificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
2 1 3.00 - 3.50 Indisturbato
“ .
.
S5 1 -
45 4
g
% 35
£
o’
25 4
15
5 :
10 25 N. CO|pi 100
C.N.R. -UNI 10014
LL 56.67
LP 41.22
P 15.45

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - ggl.A.A. di Salerno n. 232841
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Prospezioni Laboratorio Prove
Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salemo

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profonditd mt pc Tipo campione
2 1 3.00 - 3.50 Indisturbato
Tipo di prova consolidata drenata
Velocita di prova 0.0008 | mm/min

Caratteristiche geometriche del campione

Lato (mm) Peso Volume (gr/cmc) Sezione (mmgq)
Provino 1 60 1.67 3600
Provino 2 60 1.65 3600
Provino3 | 60 1.69 3600
Consolidazione
Tempo (ore) Pressione di consolidazione Kpa Cedimento (mm)
Provine 1 24 100 0.75
Provino 2 24 200 1.89
Provino 3 24 300 2.62

Risultati sperimentali
Angolo di attrito 25.64 = di;
Coesione 10.20

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 9550
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc ®@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.1.A A. di Salemo n. 232841



P.L.F. ...

. e g Prospezioni Laboratorio Prove
Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004
Lavori: ZonaPIP - PONTE Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salemo

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
2 1 3.00 - 3.50 Indisturbato
Tipo di prova l consolidata drenata I

Parametri meccanici a rottura

Pressione di consolid. Unita di misura Pressione di rottura Unita di misura

Provino 1 100.00 Kpa 58.10 Kpa
Provino 2 200.00 Kpa 106.90 Kpa
Provino 3 300.00 Kpa 154.30 Kpa

l 350.00 , ;

| 300.00 ’

|

|

8
8

Carico a rottura Kpa
8
8

100.00 -

0.00
0.00

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISS! (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. [VA: 0288910 065 3 }9\.C.I.A.A. di Salerno n. 232841
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P.L.F. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova di Taglio diretto
Comnmiittente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004

Lavori: Zona PIP - PONTE Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salerno

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
2 1 3.00 - 3.50 Indisturbato
Tipo di prova [ consolidata drenata

Deformazione (mm) 0.00 0.10 0.28 0.43 060 : 097 { 152 ; 220 { 3.26 | 480 ; 573 ; 6.86 i 820 : 9.40

Carico Kpa C1 0.00 : 3.50 ;: 12.00 : 19.10 ; 23.40 § 33.30 ; 42.50 ; 51.70 i 57.30 ; 58.10 ; 53.10 { 50.00 ; 43.90 ; 36.80
|Deformazione (mm) 0.00 ;i 0.18 0.31 054 { 078 : 116 { 167 | 246 | 3.27 { 413 | 5.04 | 633 | 762 | 858 | 9.81
Carico Kpa C2 1.00 { 12.70 i 20.00 i 36.10 : 48.10 ; 83.00 : 78.60 { 92.70 { 102.70; 108.90: 105.50: 100.50; 94.20 : 90.00 : 83.50

|Deformazione (mm) 000 ; 007 ; 018 ; 037 ; 067 | 113 ; 172 ; 240 : 331 ;{ 469 ;: 6.01 { 760 : 859 { 9.75

Carico Kpa C3 0.00 : 17.00 ; 32.60 : 50.00 ; 70.00 ; 87.10 ; 108.30; 127.40; 140.90; 152.20; 154.30: 148.70: 143.00; 140.00
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[ R I L AL S SR B S D S S A AU Rt U N N N J S S S S S S S S A O A A R A A S S SR S S N R I N IR
200.00 4--r--r--r-- ok At LR PR B O O it oLl L AR 4-a-- B DT R I O L R et E CEE SER SRR AR ARPEER EEL LR DRV PR RS R
R R L L L e e e e S S A e A
T T L T T T S S S O S S T S S S O S S S O O T S S T SO H S ST S S S S BT
[ S oo

/ ' '
(R T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T S
0.00 N S W WS S S SR S S U T N T T TS S SO U U S T S S S S N T T SN SN S S (R S Y SV N SR S SIS G S SH SN S S
. 2 2 "™ + — * u *

! 0.00 1.00 200 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 9.00 10.00
‘ Deformazione mm
| —o— Provino 1 —--a— Provino 2

11 tec

Dr Ge

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero it - P. IVA: 0288910 065 _3-_C.C.I.A.A. di Salerno n. 232841
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Prospezioni Laboratorio Prove

Prova Edometrica

Committente: Dr Geologo ROCCO Tasso Cert. Terre 03/2004

Lavori: Zona PIP - PONTI Data 14.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno

Prelievo: Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
|| Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
| 2 1 3.00 - 3.50 indisturbato

Caratteristiche geometriche del campione

Diametro (mm) Altezza (mm) Sezione (cmq)
(mm) (mm) (cmq)
Provino 1 50.47 25.00 20.00

Parametri indici iniziali

Peso volume Indice dei vuoti Carico litostatico*
(gricmc) omm (Kg/cmgq)
Provino 1 1.67 1.32 0.53

*Calcolato in assenza di falda e considerando omogeneo (stesso

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 9&
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

e-mail: plpsnc @libero.it - P. IVA: 0288910,{065 3 - C.C.I.A.A. di Salerno n. 232841
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Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Dr Geologo ROCCO Tasso
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P.L.P. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova Edometrica

Committente:
Lavori:

Prelievo:

Dr Geologo ROCCO Tasso Cert. Terre 03/2004
Zona PIP - PONTI Data 14.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno  *

Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione

Sondaggio] Campione Profondita mt pc Tipo campione
2 1 3.00 - 3.50 indisturbato
. . Cﬁfﬁc.:iente Indice di Coefficiente di
Carico Deformazione | Deformazione Indice f’e' Modult.a (." . compressibilitd | Permeabilita
vuoti edometrico | Consolidazione av K
Kpa {mm) (%) — MPa cmil‘;ec cmisec cmisec
0 0.00 0.00 1.320
25 0.59 2.36 1.265 1.06
50 1.05 4.20 1.223 1.36
100 1.50 6.00 1.181 2.78
200 212 8.48 1.123 4.03
400 2.65 10.60 1.074 9.43
800 3.36 13.44 1.008 14.08
1600 4.55 18.20 0.898 16.81
400 4.32 17.28 0.919
100 3.98 15.92 0.951
25 3.55 14.20 0.991

[indice dei vuoti iniziate

Peso volume

|Altezza campione

|[Diametro campione

“Sezione campione

1.32

1.67 gricmc
25.00 mm
50.47 mm
20.00 cmgq

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070

Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 028}9120 065 3 - C.C.LA.A. di Salerno n. 232841
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P.L.F. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Grandezze indici

Committente: Dr Geol. ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004

Lavori: Zona PIP -"PONTI" Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo

Prelievo: Effettuato dalla committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione o
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo éampione

2 2 9.00 - 9.50 indisturbato

Espressione dei risultati

Grandezze rilevate in laboratorio

Gn |Peso volume naturale gricme 1.82
G Peso specifico dei granuli gricme 2.66
W Contenuto di acqua naturale % 19.60

Grandezze derivate analiticamente

Gd |Peso volume secco gricmc 1.52
P Porosita % 42,75
e Indice dei vuoti — 0.75
S Grado di saturazione % 69.82

Gs  |Peso volume saturo gricmc 1.95
G’ Prso volume sommerso gricmec 0.95

Bibiiografia: Raccomandazioni AGi

It campione & litologicamente omogeneo per tutta la lunghezza. Limo sabbioso
a tratti argilloso di colore marrone grigiastro nel complesso allo stato compatto,
contenente noduli di materiale organico.

Descrizione macroscopica:

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 028891? 3%5 3-C.C.ILAA. diSalemo n. 232841



GRANULOMETRIA

(SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE)

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Commiittente: Dr Geologo Rocco Tasso Cert. Terre  04/2004
Zona PIP - PONTI Data 12.01.2004
Lavori: Comune di CAPACCIO - Salerno
Prelievo: Effettuato dalla committenza in Dicembre 2003
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione Peso dei grani
2 2 9.00 - 9.50 indisturbato | 266  gricmc

{Rif AGI 1990; UN

1 2334; CNR 23 -1971)}

Rappresentazione grafica

Passante in %

0.000 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000 100.0000
Diametro in mm
Diametromny 31.50 19.00 9.50 475 238 1.18 0.60 043 0.30 0.15 011 0.075
SETACCIATURA i
) Passante %] 100.00 100.00 100.00 100.00 97.53 93.35 86.62 81.50 76.72 5827 55.90 54.56
SEDIMENTAZIONE
Diametro mm 0.0858 0.0475 | 00343 0.0248 0.0176 0.0131 0.0084 0.00687 0.0048 0.0034 0. 17 0.0014
Passante % 45.35 4098 | 3861 | 3333 30.05 26.77 2348 19.12 15.85 13.66 /] /szEZ I@,g\ 1038
e /g
2 <
COMPOSIZIONE % | Ghiaia 247 | Sabbia 52.18 Limo a0/ = [ amita 1\%a \ |
o \9\ S.n.c, " ]1O
Definizione: Sabbia con limo debolmente argillosa . -&b
Sperimen N
Dr geol. F.
Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

e-mail: plpsnc @libero.it - P. IVA: 028891 065 3 - C.C.| A A. di Salemo n. 232841
! A




P.L.F. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Limiti di Atterberg

Committente:

Lavori:

Data Prelievo:

Identificativo campione

Dr Geol. ROCCO Tasso

Zona PIP - PONTE

Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo
Dicembre 2003

Cert. Terre
Data

Sondaggio

Campione Profondita mt pc

Tipo campione

2

2 9.00 - 9.50

Indisturbato

04/2004
13.01.2004

g

Umidita (%)
8 b

15 +

25 N. colpi

100

C.N.R. - UNI 10014

LL 33.75
LP 41.22
P -7.47

Sede lLegale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc @libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.I.A.A. di Salerno n. 232841
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P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova di Taglio diretto

Committente:
Lavori: »

Identificativo campione

Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA)

Zona PIP - PONTE

Comune di CAPACCIO -

Provincia di Salerno

Cert. Terre
Data

04/2004
12.01.2004

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
2 2 9.00 - 9.50 Indisturbato
Tipo di prova consolidata drenata

Velocita di prova

0.0008 |

mm/min

Caratteristiche geometriche del campione

Lato (mm) Peso Volume (gr/cmc) Sezione (mmq)
Provino 1 60 1.82 3600
Provino 2 60 1.84 3600
Provino 3 60 1.81 3600
Consolidazione
Tempo (ore) Pressione dI consolidazione Kpa Cedimento (mm)
Provino 1 24 100 0.38
Provino 2 24 200 0.75
Provino 3 24 300 1.12

Risultati sperimentali

Angolo di attrito 30.11
500y,
Coesione 10.16 (0 “Kpa . 4

e/ p 1.

Dr Geol. B\M:

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 9
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

e-mail: plpsnc @libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.L.A.A. di Salerno n. 232841
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P.L.F. ..

Prospezioni Laboratorio Prove
Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salero

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
2 2 9.00 - 9.50 Indisturbato
| Tipo di prova [ consolidata drenata |

Parametri meccanici a rottura

Pressione di consolid. Unita di misura Pressione di rottura Unita di misura

Provino 1 100.00 Kpa 70.80 Kpa

Provino 2 200.00 Kpa 122.50 Kpa

Provino 3 300.00 Kpa 187.60 Kpa

350.00 ,
QT SRR NSO SRS SUSSSUUES SUNARES USOUS SRSRUN. WUNS SUSIS SUSUSSS SOSSS WNSSSSS WRSSOS: WENOUSS FNORS SARSOS S
| |
| 250.00 _........_._.....A.A__A..A__.___."._......;._....__.f ....................................................................................................
| ® ;
-3 i i
| s 20000 4------- O T, S PR, e [ EPERERPE E ........ T [, B beceeeoad |, doeioon P e (S =
1 : ]
= :

g |
| g150.00~ """""""" s SEELEEEE R e E “““““““““““““““““““““““““““““““““ E: E
8 :
| “i i
| O i
| 10000 §------ Aemaones fmmamenns Feemanne femmmnmn Fommeeee e 1=~ pa——r 3- - 3
N S I A N |
» , . .
I 0.00 100.00 200.00 300.00
: Pressione di confinamento Kpa

e “ePEZIn. b
) i/

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISS! (SA) - Tét#Fax089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc @libero.it - P, IVA: 0288910 065 3‘} ;CZ;C.I.A.A. di Salermo n. 232841
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Prospezioni Laboratorio Prove

; Prova di Taglio diretto
Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004
" Lavori: Zona PIP - PONTE Data 12.01.2004

Comune di CAPACCIO_ - Provincia di Salerno

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
2 2 9.00 - 9.50 Indisturbato
Tipo di prova | consolidata drenata

Deformazione (mm) 0.00 0.13 0.34 0.51 075 ;{ 116 ; 148 ;: 1.85 ; 243 ; 3.30 | 4.41 551 : 6.77 | 8.M 9.57

Carico Kpa C1 0.00 { 3.50 ; 13.50 ; 32.60 ; 50.00 ; 67.30 ; 70.80 ; 65.10 ; 52.40 ; 43.90 : 38.20 ; 36.10 | 33.30 ;| 31.20 ;| 28.30
Deformazione (mm) 0.00 ; 022 0.34 0.63 094 { 133 { 188 { 285 i 3.24 { 411 : 484 | 695 { 8.06 { 889 | 9.66
Carico Kpa C2 1.00 { 12,70 i 24.10 ; 41.80 ; 65.80 | 96.30 { 118.20; 122.50: 102.70{ 87.10 i 80.00 ; 70.00 : 67.30 : 60.90 : 59.50

JPeformazione (mm) 0.00 { 013 i 0.31 050 { 082 : 125 i 200 | 2.80 | 3.87 { 528 { 6.73 { 799 | 918 | 9.91

Carico Kpa C3 0.00 ; 17.00 ; 46.70 ; 74.30 ; 104.80; 139.50} 177.70: 187.60: 165.00} 152.20} 141.60} 127.40; 125.30} 122.50

200.00

150.00 4

Carico Kpa

100,00 {--t--!

50.00

0.00 & H S S T S N S S 1 S . T S S T S S . I S T S O S T A
0.00 . 4.00 5.00 6.00 . 8.00 9.00 10.00
Deformazione mm

} —o— Provino 1 —a— Provino 2

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: ppsnc @libero.it - P, IVA: 0288910 065 3 C.C.LA.A. di Salemo n. 232841



P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova Edometrica

- Committente: Dr Geologo ROCCO Tasso Cert. Terre 03/2004
Lavori: Zona PIP - PONTI Data 14.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno '
Prelievo: Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
|| Sondaggio Campione
| 2 2

Profondita mt pc
9.00 - 9.50

Tipo campione

indisturbato

Caratteristiche geometriche del campione

Diametro (mm)
(mm)

Altezza (mm)
(mm)

Sezione (cmq)
(cmq)

Provino 1

50.47

25.00

20.00

Parametri indici iniziali

Peso volume
(gr/cmc)

indice dei vuoti

Carico litostatico*
(Kg/emq)

Provino 1

1.82

0.76

1.67

*Calcolato in assenza di falda e considerando omogeneo (stesso

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail; plpsnc@libero.it - P. [VA: 0288910 095; (‘if - C.C.LA.A. di Salerno n. 232841



Prova Edometrica

Committente:
Lavori:

Prelievo:

Dr Geologo ROCCO Tasso
Zona PIP - PONTI
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salermno

Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione

Sondaggio

Campione

Profondita mt pc

Tipo campione

2

2

9.00 - 9.50

indisturbato

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Cert. Terre 03/2004
Data 14.01.2004

CARICO-CEDIMENTO %
Log. carico (KPa)

2,00

4.00

10.00

Cedimento %

12,00 §

14.00

16.00

18.00

0.800

100

1000 10000

0.750
0.700

0.650
0.600

0.550
0.500

indice dei vuoti

0.450
[ 0.400

0.350

|
| 0.300
|
L

Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGL! ALBURNI (SA) - Svincolo a

e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 028?%10 065 3 - C.C.I.A.A. di Salerno n. 232841
141.0



Prova Edometrica

it Committente:

Lavori:

Prelievo:

Dr Geologo ROCCO Tasso

Zona PIP - PONTI

LakaXy we

Prospezioni Laboratorio Prove

Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno
Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione

Cert. Terre 03/2004
Data

14.01.2004

Sondaggio| Campione Profondita mt pc Tipo campione
2 2 9.00 - 9.50 indisturbato
o Coefficiente Indicedi . Coefficiente di
Carico Deformazione | Deformazione Indice f’e' Modul9 (." . compressibilita | Permeabilita
vuoti edometrico | Consolidazione av K
Kpa (mm) (%) — MPa cmsl\;ec cmisec cmisec
0 0.00 0.00 0.750
25 0.16 0.64 0.739 3.91
50 0.40 1.60 0.722 2.60
100 0.77 3.08 0.696 3.38
200 1.36 5.44 0.655 4.24
400 212 8.48 0.602 6.58
800 3.05 12.20 0.537 10.75
1600 3.96 15.84 0.473 21.98
400 3.90 15.60 0477
100 3.75 15.00 0.488
25 3.60 14.40 0.498
"Indlce dei vuoti iniziale 0.75
Peso volume 1.82 gricme
Altezza campione 25.00 mm
|Dlametro campione 50.47 mm
||Sezione campione 20.00 cmq

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc @libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.L.A.A. di Salero n. 232841
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FP.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Grandezze indici

Committente: Dr Geol. ROCCO Tasso ’ Cert. Terre 04/2004

Lavori: Zona PIP -"PONTI" Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo

Prelievo: Effettuato dalla committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
Sondaggio Campione Profonditd mt pc Tipo campione
3 1 4.00 - 4.50 indisturbato

Espressione dei risultati

Grandezze rilevate in laboratorio

Gn |Peso volume naturale gricme 1.42
G Peso specifico dei granuli gricme | 2.56
W Contenuto di acqua naturale % 126.67

Grandezze derivate analiticamente

Gd |Peso volume secco gricme 0.63
P Porosita % 75.56
e Indice dei vuoti —_ 3.09
S Grado di saturazione % 104.87

Gs  |Peso volume saturo gricme 1.38
G'  |Prso volume sommerso gricme 0.38

Bibliografia: Raccomandazionl AGI

Descrizione macroscopica: Il campione ¢ litologicamente omogeneo per tutta la lunghezza. Limo

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 028/8310 065 3 - C.C.ILA.A. di Salemo n. 232841
77



P.L.F. ...

GRANULOMETRIA Prospezioni Laboratorio Prove

(SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE)

Committente: Dr Geologo Rocco Tasso Cert. Terre  04/2004
Zona PIP - PONTE Data 13.01.2004

Lavori: Comune di CAPACCIO - Salerno

Prelievo: Effettuato dalla committenza in Dicembre 2003

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione Peso dei grani
3 1 4.00 - 4.50 indisturbato . 2.56 gricme

{Rif AGI 1980; UNI 2334; CNR 23 -1971)

Rappresentazione grafica

100.00

90.00 .-
80.00 {------
70.00 §-----
60.00 §-----
50.00
40.00
30.00 |
20.00 ------ '

10.00 §------ foee e

0.00
0.0001

10.0000 100.0000

Diametromn] 31.50 19.00 9.50 475 238 1.18 0.60 0.43 0.30 0.15 0.1 0.075
SETACCIATURA

Passante %| 100.00 | 100.00 100.00 100.00 96.68 90.89 82.64 78.668 74.72 5§5.99 §2.55 §1.07

SEDIMENTAZIONE

Diametro mm 0.06872 00485 | 00350 | 0.0250 0.0182 0.0135 0.0098 0.0071 0.0051 0.0036 0.0026 0.0018 0.0015

Passante % 4557 41.38 3719 35.09 28.81 24.62 19.38 14.14 9.95 5.76 2,62 115 0.52

COMPOSIZIONE % | Ghiaia 3.34 | sabbia 51.09 Limo

Definizione: Sabbia con limo




Limiti di Atterberg

P.L.F. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Committente: Dr Geol. ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 13.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo
Data Prelievo: Dicembre 2003
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profonditd mt pc Tipo campione
3 1 4.00 - 4.50 Indisturbato
10
104
94
94
€ °]
E 8
T
£
2 74
7+
64
6+
5 .
10 25 N. colpi 100
C.N.R. - UNI 10014
LL N.D.
LP N.D.
P N.D.

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel/Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero it - P. IVA: 0288910 0?.?/3 - C.C.LA.A. di Salerno n. 232841
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F.L.F. ...

] Prospezioni Laboratorio Prove
Prova di Taglio diretto

04/2004
12.01.2004

Dr geologo ROCCO'Tasso -BATTIPAGLIA (SA)
Zona PIP - PONTE :
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salerno

Cert. Terre
Data

Committente:
Lavori:

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
3 1 4.00 - 4.50 Indisturbato
Tipo di prova consolidata drenata
Velocita di prova 0.0008 | mm/min

Caratteristiche geometriche del campione

Lato (mm) Peso Volume (gr/icmc) Sezione (mmq)
Provino 1 60 1.42 3600
Provino 2 60 1.40 3600
Provino 3 60 1.39 3600
Consolidazione
Tempo (ore) Pressione di consolidazione Kpa Cedimento (mm)
Provino 1 24 100 0.98
Provino 2 24 200 1.95
Provino 3 24 300 2.75

Seds Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGL! ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

Angolo di attrito

Coesione

Risultati sperimentali

24.70
6.63

e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C,C.L.A.A. di Saleno n. 232841
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F.L.F. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre
Lavori: Zona PIP - PONTE Data
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salemo

ldentificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
3 1 4.00 - 4.50 Indisturbato

| Tipo di prova ] consolidata drenata |

Parametri meccanici a rottura

04/2004
12.01.2004

Pressione di consolid. Unita di misura Pressione di rottura Unita di misura
Provino 1 100.00 Kpa 53.10 Kpa
Provino 2 200.00 Kpa 97.70 Kpa
Provino 3 300.00 Kpa 145.10 Kpa

Carico a rottura Kpa

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fa 8
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

e-mail: plpsnc @libero.it - P. IVA: 0288910 '?? 3 - C.C.LLAA. di Salerno n. 232841
/




P.L.P. ..

Prospezioni Laboratorio Prove
Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004 .
~ Lavori: Zona PIP - PONTE ; Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIQO - Provincia di Salerno

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
3 1 4.00 - 4.50 Indisturbato
Tipo di prova | consolidata drenata

Deformazione (mm) 0.00 0.13 0.29 0.62 095 i 140 i 1.73 | 208 | 287 : 405 : 497 ; 642 ;| 7.77 ; 899 | 977

Carico Kpa C1 0.00 { 3.50 { 12.00{ 23.40: 34.70 i 43.20{ 48.10 i 51.70 : 53.10 } 48.80 | 46.70 i 41.10 ; 38.90 ; 36.10 ; 35.40
|Deformazione (mm) 0.00 0.15 0.28 0.50 0.78 116 { 169 | 245 : 3.05 ;i 394 ;: 465 : 632 ; 774 ; 870 | 9.87
Carico Kpa C2 1.00 { 12,70 i 24.10 ;: 35.40 ; 56.60 ; 68.70 ; 86.40 : 94.90 : 97.70 ; 96.30 { 94.90 : 87.10 i 80.70 { 75.80 { 70.80

Deformazione (mm) 000 | 013 ;: 035 ; 060 ; 088 : 136 { 230 | 3.02 { 362 { 471 | 569 | 667 | 762 : 867 ;| 9.77

Carico Kpa C3 0.00 ; 17.00 ; 46.70 ; 65.80 ; 89.20 ; 110.40; 131.70; 136.60; 139.50} 145.10; 143.00; 140.00} 135.20} 130.00 120.00
. Voo 1 i .g. | 1 |
200.00 ‘ i
150.00 A
g |
X
Q
£ i
© 100.00 4--:
1 N
‘ VSTIIEY < on R U U U T U U O O O T R T B S B it o o) S5 o
| 3% 8 WA TN U T T T O O T O O O
A R T T R T O T N . N NN N S T N NN - N SO O B R
1 o.ooﬁ:i;;:i;;;;;ii;llllllll;L‘Lll;L;l'l!lllllell_!'llll
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 9.00 10.00
{ Deformazione mm
| -e— Provino 1 —a— Provino 2 ino 3

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 097 9)—- C.C.LLA.A. di Salerno n. 232841



P.L.F. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova Edometrica

03/2004
14.01.2004

- Committente: -  Dr Geologo ROCCO Tasso Cert. Terre
Lavori: Zona PIP - PONTI Data
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno

Prelievo: Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

‘Identificativo campione
" Sondaggio Campione
| 3 1

Tipo campione "
indisturbato |

Profondita mt pc
4.00 - 4.50

Caratteristiche geometriche del campione

Diametro (mm)
(mm)

Altezza (mm)
(mm)

Sezione (cmq)
(cmq)

Provino 1

50.47

25.00

20.00

Parametri indici iniziali

Peso volume
(gr/icmc)

Indice dei vuoti

Carico litostatico*
(Kg/cmaq)

Provino 1

1.42

0.60

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 16 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 028891 /O 065 3 - C.C.I.LA.A. di Salerno n. 232841
X




P.L.F. ...

Prova Edometrica Prospezioni Laboratorio Prove

Committente: Dr Geologo ROCCO Tasso Cert. Terre 03/2004

Lavori: Zona PIP - PONTI Data 14.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di SalBmo

Prelievo: Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
3 1 4.00 -4.50 indisturbato

CARICO-CEDIMENTO %
Log. carico (KPa)

10.00

15.00

Cedimento %

20.00

30.00

edocdaabodn
PTTUTTET

2.500 : :

Indice dei vuoti

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.. Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 028891 9 96 3 - C.C.ILA A. di Salerno n. 232841



Prova Edometrica

Commiittente:

Lavori:

Prelievo:

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Dr Geologo ROCCO Tasso
Zona PIP - PONTI

Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno
Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione

Cert. Terre 03/2004
Data

14.01.2004

Sondaggiof Campione Profondita mt pc Tipo campione
3 1 4.00 - 4.50 indisturbato
. . . Indice dei | Modulo Caﬁcl;ieme Indice di | Coefficiente di
Carico Deformazione | Deformazione vuoti edometrico | Consolidazione compr:jslblllta Penm;ablllta
Kpa {mm) {%) — MPa cmﬁl‘;ec cmisec cmisec
0 0.00 0.00 3.090
25 1.34 5.36 2.871 0.47
50 2.36 9.44 2.704 0.61
100 3.30 13.20 2.550 1.33
200 4.65 18.60 2.329 1.85
400 5.45 21.80 2.198 6.25
800 6.90 27.60 1.961 6.90
[iindice dei vuoti iniziale 3.09
[lPeso volume 1.42 gricme /
Altezza campione 25.00 mm f qu;mico sperimentatore
|Diametro campione 50.47 mm Dr
{[sezione campione 20.00 cmq m

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc @libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C I.A.A. di Salemo n. 232841



Prova Edometrica

Committente:
Lavori:

Prelievo:

Identificativo campione

Dr Geologo ROCCO Tasso
Zona PiP - PONTI
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno
Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

P.L.P. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Sondaggio| Campione

Profondita mt pc

Tipo campione

Cert. Terre 04/2004
Data

14.01.2004

3 2 7.00 - (7.50 indisturbato
. | ' Indice dei ' Moduio C'ij;i:leﬂte Indice d i. . Coefficien.t ? di
Carico | Deformazione | Deformazione vuoti ; edometrico | Consoli dazione| compressibilita | Permeabilita
| | | ov : av K
Kpa {mm) (%) — | MPa cmalsec cmisec cmisec
0 0.00 0.00 2130
| 25 1.20 4.80 1.980 0.52
; 50 229 9.16 1.843 0.57
100 3.10 12,40 1.742 1.54
200 4.42 17.68 1.577 1.89
400 5.15 20.60 1.485 6.85
800 6.33 25.32 1.337 8.47
([Indice dei vuoti iniziale 213
[Peso voiume 1.46 gricme
Altezza campione 25.00 mm
|Diametro campione 50.47 mm
|@one campione 20.00 cmq

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070

Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: pipsnc@libero.it - P. IVA: 028?,910 065 3 - C.C.l.A.A. di Salemo n. 232841

7 1




P.L.P. ..

. Prospezioni Laboratorio Prove
Prova Edometrica

Committente: Dr Geologo ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004

Lavori: Zona PIP - PONTI .. Data 14.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo

Prelievo: Effettuato a cura della committenza nei mese di dicembre 2003

ldentificativo campione ]
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
3 2 '7.00- 7.50 indisturbato

CARICO-CEDIMENTO %
Log. carico (KPa)

10.00

15.00

Cedimento %

26.00

3.000

2.600

2.200

1.800

it
afemgepat-
PR SR S

i

Indice dei vuoti

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: pipsnc @libero.it - P. IVA: 0288910 9}53 3 - C.C.LLA.A. di Salemo n. 232841



P.L.F. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova Edometrica

Committente: Dr Geologo ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTI Data 14.01.2004

Comune di CAPACCIO -Provincia di Salerno '
Prelievo: Effettuato a cura della committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
II Sondaggio Campione
I 3 2

Tipo campione
indisturbato

Profondita mt pc
7.00 - 7.50

Caratteristiche geometriche del campione

Diametro (mm)
(mm)

Altezza (mm)
(mm)

Sezione (cmq)
(cmq)

Provino 1

50.47

25.00

20.00

Parametri indici iniziali

Peso volume
(gr/cmc)

Indice dei vuoti

Carico litostatico*
(Kg/cmq)

Provino 1

1.46

2.13

2.48

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - TelPs
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - T8
e-mail: plpsnc@Ilibero.it - P. IVA: 0288910 %57 §L C.C.LLA.A. dl Salerno n. 232841

Fax 0828 978225 - 0828 978197



Prova di Taglio diretto

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salerno
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
3 2 7.00- '7.50 Indisturbato
Tipo di prova [ consolidata drenata
Deformazione (mm) 0.00 0.13 0.38 0.78 1.14 152 i 194 | 258 { 342 : 456 i 566 : 7.05 : 845 i 9.80
Carico Kpa C1 0.00 ; 3.50 i 10.00 ; 23.40 i 34.00; 43.90 ;: 51.00 i 53.80 ; §3.10 | 53.10 ; 48.10 ; 44.60 : 42.50 ;: 39.60
|Deformazione (mm) 0.00 0.15 0.35 0.56 1.03 1.44 2.04 2.73 3.68 4.44 5.92 7.54 8.86 9.68
Carico Kpa C2 1.00 { 10.60 { 21.20 | 28.30 ! 48.80 : 63.00 | 77.20 | 89.20 i 94.90 ! 97.00 i 97.00 ; 88.50 ;| 81.40 { 77.90
Deformazione (mm) 0.00 0.09 0.25 0.45 0.73 125 { 207 | 286 i 402 : 518 i 598 | 6.91 789 i 8.868 i 9.96
Carico Kpa C3 0.00 ; 17.00 | 36.10 i 55.20 { 70.80 i 94.20 i 120.00] 134.50 145.80; 145.80] 141.60i 135.90} 134.50{ 131.00] 127.40
[ |
| B |
| i |
| o P L |
Q i » ' 1l
| X iR P !
- ) ' v 1 '
2 P I |
S beet - deed |
| 1 | RiRunsNEERR
| L 5 Pl s |
[ z ! NERRN ! L
i = A I : o | |
1
0.00 62 F S S S S O 0 A A 0 O U T R ; |
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 T ON/ go 9.00 10.00 |
Deformazi
\ i
- —o— Provino 1 —— Provino 2 (@] 5 ino 3
{ i : |

Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197

e-mail; plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.I.A.A. di Salemo n. 232841
20

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel/Fax 089 955070
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P.L.P. ..

Prospezioni Laboratorio Prove
Prova di Taglio diretto

Committente: Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA) Cert. Terre 04/2004
Lavori:" Zona PIP - PONTE Data *  12.01.2004
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salemo

identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
3 2 7.00 - 7.50 Indisturbato
Tipo di prova | consolidata drenata |

Parametri meccanici a rottura

Pressione di consolid. Unita di misura Pressione di rottura Unita di misura

Provino 1 100.00 Kpa 53.80 Kpa

Provino 2 200.00 Kpa 97.00 Kpa

Provino 3 300.00 Kpa 145.80 Kpa

350.00

250,00 - e e e i e d ]
- ' 1 v » v ] ] 1 ] ] ] ’ 1 v [ 1 .

8
8

150.00 1

Carico a rottura Kpa

100.00 {

0.00
0.00

Sede Legale: Via Cutinelii, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel/Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.L.A.A. di Salerno n. 232841
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P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Prova di Taglio diretto

Committente:
LLavori:

Cert. Terre
Data

Dr geologo ROCCO Tasso -BATTIPAGLIA (SA)
Zona PIP - PONTE
Comune di CAPACCIO - Provincia di Salemo

04/2004
12.01.2004

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profonditad mt pc Tipo campione
3 2 7.00-~ 7.50 Indisturbato
Tipo di prova consoiidata drenata
Veiocita di prova 0.0008 I mm/min

Caratteristiche geometriche del campione

Lato (mm) Peso Volume (gr/cmc) Sezione (mmq)
Provino 1 60 1.44 3600
Provino 2 60 1.46 3600
Provino 3 60 1.46 3600
Consolidazione
Tempo (ore) Pressione di consolidazione Kpa Cadimento (mm)
Provino 1 24 100 1.12
Provino 2 24 200 2.08
Provino 3 24 300 2.88

[ Risultati sperimentali
Angolo di attrito

Coesione

24.70
6.86

Gradi

Kpa




Limiti di Atterberg

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Committente: Dr Geol. ROCCO Tasso Cert. Terre 04/2004
Lavori: Zona PIP - PONTE Data 13.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo
Data Prelievo: Dicembre 2003
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
3 2 .7.00 -~ 7.50 Indisturbato
10 ;
el :
o} ;
E :
3 74 :
s ;
s : H
10 25 N. colpi 100
C.N.R. - UNI 10014
LL N.D.
LP N.D.
IP N.D.

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccons, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel/Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: pipsnc@libero.it - P. IVA: 0288910,065 3 - C.C.|.A.A. di Salemo n. 232841
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GRANULOMETRIA

(SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE)

Committente:

Lavori:.
Prelievo:

Dr Geologo Rocco Tasso
Zona PIP - PONTE

Comune di CAPACCIO - Salemo

P.L.F. ...

Prospezioni Laboratorio Prove

Cert. Terre
Data

Effettuato dalla committenza in Dicembre 2003

Identificativo campione

04/2004

13.01.2004

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione Peso dei grani
3 2 '7.00 7.50 indisturbato 2.51 gricmc

{Rif AG! 1990; UNI 2334; CNR 23 -1971)

100.00

Rappresentazione grafica

90.00 §-------- -

80.00 -
70.00 4
60.00 4
50.00
40.00 -
30.00 -

E
20.00 -

10.00 §

0.00

Argnlla R

0.0001

10.0000

. 100.0000

SETACCIATURA

Diametro mry

31.50 19.00

478 238

1.18 0.43

0.30 0.15 0.1

0,075

Passante %

87.52

59.23 35.12

33.29

SEDIMENTAZIONE

Diametro mm

0.0890

0.0363

0.0192 0.0142

0.0101 0.0052

0.0037 0.0028 0.0018

0.001S

Passante %

20.7¢

21.79

13.49 10.72

9.34 §.19

450 2.42 1.73

1.04

- E.Zlo

COMPOSIZIONE

% | Ghiaia

3.67 | Sabbia

67.63

Limo

Definizione:

Sabbia con limo

Speri

Dr geol.\F':
Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955

Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 082

259;7 %ﬂ?\/.w

e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 02889? 06; 3-C.ClAA. di Salemo n. 232841
-2




P.L.P. ..

Prospezioni Laboratorio Prove

Grandezze indici

Committente: Dr Geol. ROCCQ Tasso Cert. Terre 04/2004

Lavori: Zona PIP - "PONTI" Data 12.01.2004
Comune di CAPACCIO -Provincia di Salemo

Prelievo: Effettuato dalla committenza nel mese di dicembre 2003

Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mtpc | Tipo campione
3 2 -7.00 - 1.50 indisturbato

Espressione dei risuitati

Grandezze rilevate in laboratorio

Gn Peso volume naturale gricme | 1.46
G Peso specifico dei granuli gricme 2.52
Contenuto di acqua naturale % 81.27

Grandezze derivate analiticamente

Gd  |Peso volume secco gricme , 0.80
P Porosita % : 68.07
e Indice dei vuoti —_— 213
S Grado di saturazione % 96.04

Gs |Peso volume saturo gricmc 1.49
G’ Prso volume sommerso gricme 0.49

Bibliografia: Raccomandazioni AGI

Descrizione macroscopica; Il campione & litologicamente omogeneo per tutta la lunghezza. Limo argilloso
di colore grigiastro nel complesso allo stato moito scioito (molle), contenente
abbondante materiale organico.

Sede Legale: Via Cutinelli, 10 - 84081 BARONISSI (SA) - Tel./Fax 089 955070
Lab.: Loc. Paccone, 15 - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - Svincolo aut. SA-RC - Tel./Fax 0828 978225 - 0828 978197
e-mail: plpsnc@libero.it - P. IVA: 0288910 065 3 - C.C.|.A.A. di Salemo n. 232841
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Sezioni geotecniche
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Progetto: Infrastrutture area P.I.P.: Realizzazione LEGENDA
di Ponti sul Rio la Lignana ® Carotagg _—— Sezioni geotecniche

scala 1:1000

Ubicazione Sezioni geotecniche v ¢°T Penetrometriche statiche (CPTU piezocono)
/A




CPT1

St CPT2 S
i

e

12.50

Classe 0 tereni con SCADENTI _ ¢ ¢ | Eed MEDIOC : c | Eed
8%:9%@83883% :NE [Tl | [*] [Ka/ema] Kglema] :wi :w\i B [Kg/cma] [Kg/emg]
< | 135 | 1456 - 5 - E Limo argiloso ghisioso 175 [183 | 27 | 02 | 30
W 164 164 25 01 25 LS1 | Lmosabbosopocoaddensao | 179 | 182 = 26 02 | 38
n_._m 170 175 22 | 005 20 I Argila imosa orgeriica 180 185 24 025 40
| SL1 | Sepefromamedamere | 195 (202 ( 30 | 05 | 45
i
400 —+Prof. di prefevo - _ ﬂ
| |-—+Campione indisturbato G2 | Ghieesabie 195 21 35 - | 280 'SEZIONE GEOTECNICA G1

{2



S2

Spessore
strati (m)

SLO

$G2

1.00

5.50

2.20

o070

LA 200-?
Classe 0: terenicon SCADENTI | vy Y ¢ c Eed ' ¢ c Eed
caraterisiche geomeccaniche | (me] | (i) | [°] _|[Kg/oma]|[Kg/cmg] [Tme] | [Ume] | [*] |[Kg/ema]|Kg/ema]
V| Terenovegetse 135 | 145 - Aglasstbosoghiasa | 18 | 180 | 32 | 03 | 50
<
W [S] wtenmereimoagiss | 150 (150 | 20 | 01| 15 | GLA | GEenmasimoavksa | 185 190 27 05 | 80
| [ LAO | Lmomgkeobren o 165 [168 | 25 |01 | 139
Q| (s et 170 (180 | 28 | 01| & Umoaglesstioes | 185 | 190 | 30 | 05 | 100
~ \/ Penetrometrica statica Ghideosctbiemedamerts | 190 |20 | 36 | - | 200 |
. 4.00 — Prof. di prefievo - ‘
() Carotaggio "1 |~ Campione indisturbato
/2

Wmuozm GEOTECNICA 8=_




Avd $3 cPTU2 Spessors
strati (m)
gl 3" 0.60
10.40
LV AU W . ... A S SLo _ _|2.00
4.00
2.00
1.40
GLA 1.60
e 2.60
1.70
{ i ERE i o il Sl i
. G2 370-?
, _
|
Classe 0 teeni con SCADENTI J ‘ c | Fed Classe 1 : terreni c on MEDIOCRI 0
8%@%@@9:88:_&5 [T/mc] h..\wq& R\ Kg/emq]|fKglema) caratteristiche geomeccaniche ?Mq& h.\‘«s& K\ \xn\m\:& ?W\MMQ
< 135 | 145 | - SL1 | Sebelmomamedamente | 160 | 165 | 25 | 05 | 45
W 140 | 138 | 17 63 |[ASG| momstcogee | 180 180 32 | 05 50
% 145 |150 | 20 | 005 | 175 || GLA | SEmsnmawsimavksa (170 180 25 | 03 | 30
W_._ 150 |165 | 23 | 01 | 25 _ " Pogions &
@mﬁmmss%ﬁ 4,8_&.8@31_- _:Bq
4.0/ — Prof. di prelievo ﬁ ; ;

| |—+Campione indisturbato
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Allegato Fotografico

Foto 1 - Sondaggio $1
prof. 0.00-4.50 m

Foto 2 - Sondaggio S1
prof. 4.50-9.00 m

Foto 3 - Sondaggio S1
prof. 9.00-15.00 m



Allegato Fotografico

Foto 4 - Sondaggio S2
prof. 0.00-3.00 m

Foto 5 - Sondaggio S2
prof. 3.00-7.10 m

Foto 6 - Sondaggio S2
prof. 7.10-10.70 m

Foto 7 - Sondaggio S2
prof. 10.70-15.00 m

712



Allegato Fotografico

Foto 8 - Sondaggio S3
prof. 0.00-5.50 m

Foto 9 - Sondaggio S3
prof. 5.50-12.50 m

Foto 10 - Sondaggio S3
prof. 12.50-20.50 m



