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PREMESSA

L’intervento in oggetto ha lo scopo di dotare ilnguesso degli insediamenti produttivi (Area
P.1.P.), da realizzarsi in localita “Sabatella”] @@mune di Capaccio in Provincia di Salerno, delle
opere di urbanizzazioni primarie relativamente alL8tto 1° Stralcio funzionale compatibilmente
col finanziamento regionale percepito a totalecwaregionale. Il Progettdinfrastrutture P.I.P. —
Urbanizzazioni primarie — 2° Lotto 1° Stralcio” in particolare prevede tutte le lavorazioni tali da
garantire il completamento dell’asse stradale lalealizzazione di una porzione dell’ asse 5 e

'ampliamento dell’'asse 8, in ottemperanza al Pigrid®. approvato.

1. RETE FOGNARIA
Oggetto della presente relazione € il calcolo patimensionamento della rete fognaria per la

raccolta dei reflui civili e delle acque meteoricimell’ambito della realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria previste dal Piano di Ire@énto Produttivo del Comune di Capaccio
(SA).

L’'area oggetto dell'intervento ha accesso dalladst provinciale denominata S.P. n. 431 e da una
strada interpoderale dal lato opposto, entramisamilano dalla S.S. 18 che attraversa in direzione

nord-sud lintero territorio di Capaccio.

La fase progettuale individua n.2 reti fognariecdi una per il convogliamento delle sole acque
meteoriche e l'altra per il convogliamento dei sa@flui civili ed industriali depurati, in quanto
come recapito finale dell'impianto fognario dellegae bianche é stato delineato, previo N. O. di
tipo ambientale e idrogeologico del Consorzio dniioa Sx Sele , il canale “Rio La Lignana”,
mentre diversamente per I'impianto fognario dei seflui civili, il recapito finale & costituito da
una stazione di sollevamento ubicata all'internifatea P.I.P.

Le modeste pendenze e la necessita di assicureatoii minimi di velocita dell’acqua nelle
tubazioni, al fine di evitare fenomeni di sedimeiai, hanno condizionato la scelta della tipologia
delle tubazioni stesse, che saranno in PE-AD péodaa nera ed in PE-AD per la fogna bianca,
entrambe aventi sezione circolare.

La determinazione dei tracciati, € scaturita dsifjenza di servire i lotti ubicati prospicienti gksi

viari.

2. RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
2.1 SCELTA DEI PARAMETRI DI PROGETTO
L'impianto da realizzare prevede due tronchi ppati di smaltimento, entrambi aventi come

recapito finale il Rio La Lignana.



Il calcolo viene effettuato per I'intensita di pgig massima prevedibile e probabile e nell'intdoval
di tempo di un’ora con un tempo di ritorno di 5(hiann altre parole la rete di smaltimento viene
dimensionata per un evento che si presume verifecatediamente ogni 50 anni.

Il Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, utilizzarpé calcolo dei canali di bonifica una legge di
pioggiai=axt "~ che fornisce, per il tempo di ritorno di 50 aediun intervallo di tempo di
24 ore, una pari ad 8 mm/h circa.

Applicando I'equazione generice= a xt "~ Y | ai risultati della elaborazione dei dati repesti,
ottengono relativamente a periodo di “ritorno” pas0 anni, le seguenti curve:

50 anni i=72xt (-0

Nel calcolo di dimensionamento degli spechi, gi@izzato che nella tubazione si instauri il moto
uniforme e che il grado di riempimento del condation supera I'80%, al fine di consentire
un’agevole ventilazione della corrente liquida.

Si é ipotizzata una velocita minima di 0,50 m/sia velocita massima della corrente delle acque
reflue al di sotto del valore limite di 4,0 m/s.

La portata meteorica che affluisce alla rete fogmad stata determinata nellipotesi di moto
permanente, utilizzando i due metodi piu diffuscdicolo ( invaso italiano e corrivazione).

Previo confronto dei risultati ottenuti dal’adom®dei due metodi sopra citati, si &€ determinato, p
ogni tratto lo speco, la portata e contemporanetar®@r verificata la velocita nei singoli condotti

Il tipo di tubazione scelto, € quello in PE — ADnhatiametri variabili da 600 a 1200 mm.

| diametri adottati, risultano dimensionati con elevato grado di sicurezza, quindi capaci di
smaltire anche portate conseguenti ad eventi metesuperiori a quelli ritenuti piu probabili, in
riferimento alla legge di probabilita pluviometricedatta dal Consorzio di Bonifica Sinistra Sele.
La formula usata per il dimensionamento € quellaGdiukler — Strikler, con coefficiente di
scabrezz& = 60.

In allegato si riportano i tabulati di calcolo @ellerifiche in oggetto.

2.2 SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE
Il sistema di smaltimento delle acque bianche, gulevcaditoie stradali attraverso le quali le acque

di pioggia saranno convogliate nei collettori pipadi e poi riversate nel recapito finale Rio La
Lignana, il tutto come si evince dai grafici alléga

3. RETE FOGNARIA ACQUE NERE
3.1 SCELTA DEI PARAMETRI DI PROGETTO
L’'impianto da realizzare prevede tronchi di sma#tito delle acque nere, aventi come recapito

'impianto di sollevamento ubicato all'interno daliea P.1.P., per poi, tramite condotta “premente”,

confluire nel recapito finale costituito dalla f@agara comunale.



Il valore massimo della portata di acque refluebase a cui dimensionare la rete fognante, e
funzione del numero e della dotazione idrica defjizedotto.

Si é assunto pertanto, per il dimensionamento gelttate fecali, una percentuale pari all’80% della
dotazione massima dell’'acquedotto.

Pertanto Igportata media sara data:

Qm= 24,14 x 0,80 = 19,31 I/s;

mentre lgportata all’ora di punta sara:
Qp= 48,28 x 0,80 = 38,62 I/s.

Per il calcolo delle scale delle portate, si utiéimo le tabelle per le sezioni circolari, con
coefficiente di scabrezza Gaukler — Strikker= 60.

Nel calcolo di dimensionamento degli spechi, gp@izzato che nella tubazione si instauri il moto
uniforme e che il grado di riempimento del condotton super 1'80%, al fine di consentire
un’agevole ventilazione della corrente liquidatipo di tubazione scelto, &€ quello in PE — AD con
diametri variabili da 400 a 500 mm.

Si € ipotizzata una velocita minima di 0,50 m/sia velocita massima della corrente delle acque
reflue al di sotto del valore limite di 4,0 m/s.

In allegato si riportano i tabulati di calcolo @ellerifiche in oggetto.

3.2 SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE NERE
Il sistema di smaltimento delle acque nere, sati@o#ato in modo tale da prevedere collettori

principali e pozzetti d’'ispezione e/o d’innestoderfacilitare operazioni di manutenzione.

A monte di ciascun collettore principale, € pravigh pozzetto “di lavaggio” con sifone Contarino,
in modo da facilitare una eventuale manovra distiszione, il tutto come si evince dai grafici
allegati.

A valle dell'impianto fognario nell’area P.I.P.s&to prevista una piccola stazione di sollevamento
che, mediante una condotta premente di circa In988 un tratto di condotta fognaria a pelo libero
(in gravita) circa 800 m, riversa i reflui nellagitatura pubblica gia appartenente al progetto di
dismissione del depuratore di Ponte Barizzo.

4. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
La stazione di sollevamento in oggetto, € cos#ituih una camera d’aspirazione, una camera di

riserva e/o emergenza, realizzate in conglomerameatizio armato ed un insieme di
apparecchiature elettromeccaniche di pompaggiajnedserie di apparecchiature di regolazione,
controllo e sicurezza a diretto servizio della stae.



Dimensionamento della camera d’aspirazione

Le dimensioni e la forma della camera di aspirazidevono soddisfare due esigenze:

a) limitare entro un valore accettabile per i motbmumero degli avviamenti e degli arresti
che si producono in quanto il pozzo ha una funzidnaccumulo e di compenso delle
portate di arrivo;

b) far si che il flusso del fluido verso la pompa sniforme, costante, senza vortici e senza

trascinamento e ingresso di aria nella tubazionella pompa.

Alla prima esigenza si fa fronte con un volume @inpenso adeguato, alla seconda sagomando

opportunamente la camera d’aspirazione e disponémdmodo corretto gli ingressi delle

tubazioni di aspirazione o delle pompe stesse.

Calcolo volume camera d’aspirazione.

Principio di continuita: volume affluito nella vasoel periodo Tp uguale al volume prelevato

dalla pompa nell’intervello di tempdTv

a)gax Tp=qp ATv=qgp x (Tp -ATr)

dove:

ga = portata di afflusso (m3/s);

gp = portata della pompa (m?3/s);

ATv = intervallo di svuotatura vasca (S)

ATr = intervallo di riempimento vasca (Ss)

Tp =ATv = ATr = periodo di funzionamento della pompa (intelvéda due attacchi successivi)

fp = 1/Tp = frequenza di funzionamento della porfrpali attacchi nell’'unita di tempo)

Invaso vasca, risulta:

b) I = qa xXATr

risolvendo il sistema delle due equazioni precackmttiene:

I=Tpxga(l-ga /qgp )

Eguagliando a zero la derivata dl/dga =0, si o#tincondizione di max a Tp costante:

gqa =qp/2

a cui corrisponde

Imax=qp xTp/4

Il valore di Tp pud essere fissato tenendo cont® lehmacchine funzionano meglio senza

interruzioni ed in subordine con frequenze il pasgibile piccole, ossia periodi il piu possibile

lunghi. Le condizioni limite sono costituite dadreenze di 610 attacchi I'ora ossia periodi di

6+10 min. Adottando un Tp favorevole alla pompa, oE@oi che la detenzione dei liguami

non sia troppo lunga, per evitare putrefazioninguoccore chéTr = I/ ga non superi i 30 min.

Portate fecali:



gam =24,14 x 0,80 = 19,31 (I/s) portata media;

gap =48,28 x 0,80 = 38,62 (I/s) portata alla punt

gp = 22,50 (I/s) portata della pompa,;

Tp =10 min = 600 sec;

Imax=qp x Tp /4 =0,0225 x 600/4 = 3,375 m3wae utile);

ATr =3,375/0,01931 = 175 sec, circa 3 min;

Calcolo volume di riserva:

T'= 30 min ( durata delle interruzioni nella eroga® della energia elettrica e/o tempo di
intervento per la manutenzione in condizioni di egeaza).

V'=qgam x T'=19,31 x 1,25 x 1800 = 43,45 m3 lfmme di riserva);

Verra utilizzato un impianto con piu pompe operantisequenza (n. 3 pompe in parallelo),
partendo in successione e continuando a funzidn#es insieme fino al raggiungimento di un
unico livello, in corrispondenza del quale si ai@es tutte contemporaneamente. Questa
sequenza di lavoro € usata normalmente in impranttipli quando sono accettabili notevoli
variazioni nel regime di mandata ed & consiglialmlesistemi con lunghi percorsi dove il
pericolo di formazione di materiale galleggiantpie elevato: il frequente svuotamento totale
del volume utile facilita infatti 'asportazionegelare del materiale surnatante.

Scelto come numero massimo di 10 avviamenti alledh avendo nelle tre situazioni di
funzionamento i seguenti valori di portata: q1 =1/80g2 = 50 I/s, g3 = 50 I/s, il volume utile
necessario puo essere determinato con l'ausiligi@dico seguente: si entra in tale grafico con
il valore di ascissa pari al numero degli avviamammessi e si sale verticalmente fino ad
intercettare la retta obliqua rappresentativa degdlartata propria della situazione di
funzionamento che si sta considerando; da questdopd’intercettazione ci si sposta
orizzontalmente fino a intercettare la scala deft#nate relativa a tale situazione e su di essa si
legge nel punto d’intercettazione il volume pamialecessario. Dal grafico si ricavano i

seguenti valori:

V1= 4,50 m3
V2= 2,50 m3
V3= 1,80 m3

Il volume totale necessario e le distanze tra régwlatori si calcolano nel modo seguente:
hl= V1/A =0,28 m; (A = superficie camera d’asgione);

h2 = V2/A=0,16 m;

h3= V3/A=0,11m.

V tot = 8,80 m3 < 19,20 m?3 (V tot camera d’aspioai).

Vtot camera d’aspirazione + Vtot camera di emergen26,72 x 2 = 53,44 > 43,45 (V riserva).



Grafico per la determinazione del volume utile V per la sequenza di lavoro di tlpo i
con3 pompe in paralielo.
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5. CONDOTTA IN PRESSIONE

In allegato si riportano i tabulati di calcolo a@elperdite di carico della condotta premente, di
lunghezza pari a circa 1055 m, realizzata in PEdABiametro pari a 250 mm.

Si utilizza la formula di Colebrock.



Collettore QS-T

pATI GENERALI

Metodo di calcolo utilizzato: INVASO
Precisione: 0.0500

Legge di pioggia: 8=72.00 n= 0.61
Effetto Area (Puppini): NO

Fantoli (n'=4/3n): NO

Numero di tratti: 3

Numero di picchetti: 9

SEZIONI CIRCOLARI
Sezione Diametro[m] Formula Scabrezza
ci600 0,60 GS 60,00
ci800 0,80 Gs 60,00
TABELLA DATI PICCHETTI
Nome X[m] Y [m] Z[m]
Q 0,00 237,52 18,45
R 182,26 237,02 17,17
S 182,26 112,02 17,16
T 227,00 237,02 17,004
| E 542,57 112,02 19,61
F 182,26 112,02 17,16
G 182,00 0,00 17,21
_ C 975,00 170,00 22,15
E G2 185,00 112,02 17,21

Lagenda Tabella Picchetti

Nome = nome identificativo del picchetto
X.Y = coordinate planimetriche de! gicchetto

Z = quota geodetica del picchetto

TABELLA DATI TRATTI

l ! | !
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Nome'| Pict | Pic2 | Sez L |Pend| Ac | phi | Wo | Tr | Kp | Qn
[m] | [/m] | [ha] {mema}| [min) [Vs]
1 Q R ci600| 182,26| 0,0075] 2,00 0,50 30}60 5,00 1,000 0,00
2 S R} ¢i600, 125,@ 0,0075( 1,50, 0,50 30,000 5,00 1,000 0,00
3 R T| c¢i800| 45,00 0,0075| 0,50 0,50 30,00 500 1,00 0,00
Nome = nome identificativo del tratto :
Pic1 = nome del 1° picchetto del tratto
Pic2 = nome del 2° picchetto del tratto
Sez = nome della sezione assegnata al tratto
L = lunghezza del tratto
Pend = pendenza del tratto
Ac = area colante
phi = coefficiente di afflusso
Wo = volume dei piccoli invasi
Tr = tempo di ruscellamento
Kp = coefficiente di punta delia portata nera
Qn = portata nera
TABELLA PIOGGIA
Nome Sez Actot Phim a ' n Wp u tc Qp
[ha] [me] [I/sha] [min] [me/s]
1 ¢ci600 2,00 0,50 72,00 0,61 37,84 169,91 0,00; 0,3398
2 ci6Col 1,50 0,50, .72,00 0,61 21,74 180,62 0,00] 0,2709
3 ci8Co 4,00 0,50 72,00 0,61 75,29] 170,83 0.00{ 0.6837

Legenda Tabella Piccgia

Nome = nome identficativo del tratto

Saz = nome deila s2zione assegnata al tratto
Actot = area colarts ictale

=nim = coefficients ¢i afflusso medio

= = ccefficients ¢z ‘'z 'egge di picggia
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n = esponente della legge di pioggia

Wp = volume invasato

u = coefficiente udometrico

tc = tempo di cormrivazione

Qp = portata di pioggia

1° TABELLA VERIFICHE
Nome Sez L i Qn " Qnp Qp Qt
‘ [m] [%] sl | s [mcls] [mc/s)

1 ci600, 182,26 0,75 0,00 0,00 0,3398 0,3398

2 ci600 125,50 0,75 0,00 0,00 0,2709 0,2709

3 ci800 45,00 0,75 0,00 0,00 0,6837 0,6837,
Legenda 1° Tabella Verifiche
Nome = nome identificativo del tratto
Sez = nome della sezione assegnata al tratto
L = lunghezza del tratto
Pend = pendenza del tratto
Qn = portata media nera
Qn = portata nera di punta
Qp = portata di pioggia
Qt = portata totale
2° TABELLA VERIFICHE

Nome Sez Qt hmin hmax Grmax Vmax Vnp Vmin
| [mcis] [m] (m] (%] [m/s] (m/s] [ms]

1 CEGCOI 0,3398 0,091 0,413 68,85 1,64 0.00 0,00
; 2 <:.’5C'Ci 0,2709 0,'001 0,353 58,91 1,56 0.00 0,00
.; 3 CEECCI 0.6837 0,001 0.524 65,52 1.56 0.00 0.0C

Legenda 2° Tate a Ve-ifiche

Name = nome icantifcativo del tratto

Sez = nome de'.z sez.cne assegnata al tratto

Q: = portata totz =

——— et
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hmin = tirante minimo

hmax = .tirante‘ massimo

Grmax = grado di riempimento massimo
Vmax = velocitd massima

Vnp = velocita nera di punta

Vmin = velocita minima
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: colléttore?QS-T
 pAT GENERALI

Hietodo di caloolo utiizzato: CORRIVAZIONE

procisione: 0.0500 |

Leggs di pioggia: 8=72.00 n= 0.61
Effetto Area (Puppini): NO
‘Fantoll (rT=4/3n): NO I
‘Numeroditratt:3 | o
; .Nurﬁprb di picchetti: 9

~ SEZION! CIRCOLARI
I;iione Diametro[rﬁ] Formula Scabrezza
L6500 0,60 Gs 8000
ci800 | 0,80 GS 60,00
TABELLA DATI PICCHETTI
Nome X [m] Y [m] Z[m]
Q 0,00 237,52 18,45
R 182,26 237,02 17,17,
S 182,26 112,02 17,16
T 227,00 237,02 17,00
E 542,57 112,02 19,61
F 182,26 112,02 17,16
G 182,00 0,00} 17,21
C 975,00 170,00 22,15
G2 185,00 | 112,02 17,21

Legenda Tabella Picchetti

Nome = nome identificativo del picchetto

X.Y = coordinate planimetriche del picchetto

Z = quota geodetica del picchetto

TABELLA DATI TRATT!
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Nome | Pict | Pic2 | Sez | L | Pend | Ac | phi | Wo | Tr | Ko | @n
[m] | [m/m] | {ha] [mc/ha]| [min] [us]
1 Q R| cigoo| 182,26| 0,0075 2,000 0,50 30,00] 500 1,00 0,00
2 S R} ¢i600| 125,50 0,9075 1,553 0,50 30,00 5,00, 1,00 0,00
3 R T| <¢i800| 45,00{ 0,0075 0,50, 0,50] 30,00 5,00 ‘ 1,00{ 0,00
Nome = nome ic{entiﬁvativo del tratto )
Pic1 = nome del 1° picchetto del tratto
Pic2 = nome del 2° picchetto del tratto
Sez = nome della sezione assegnata al tratto
L = lunghezza del tratto
Pend = pendenza del tratto
Ac = area colante
phi = coefficiente di afflusso
Wo = volume dei piccoli invasi
Tr = tempo di ruscellamento
Kp = coefficiente di punta della portata nera
Qn = portata nera
TABELLA PIOGGIA
Nome Sez Actot Phim a n Wp u tc Qp
{ha] [mc] {I/sha] [min] [mc/s]
1 ¢i800 2,00 0,50 72,00 0,61 47,64 23533 6,69 0,4707
2 ¢i600 1,50 0,50 72,00 0,61 27,46 241,00 6,29 0,3615
3 ci800 4,00 0,50 72,00 0,61 95,62 230.28 7.07] 0,8212

Legenda Tabella Pioggia

Nome = nome identificativo del tratto

S22z = nome della sezione assegnata al tratto

Astot = area colants totale

Bnim = coefficiente di afflusso medio

= = coefficients de'la legge di pioggia
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- © Wp = volume invasato

n = esponente della legge di pioggia

u = coefficiente udometrico

tc = tempo di corrivazione

Qp = portata di pioggia

1° TABELLA VERIFICHE
Nome Sez L i Qn Qnp Qp Qt
° [m] [%] [Us] [Us] [mcls] [mc/s]
1 ci800 182,26 0,75 0,00 0,00 0,4707 0,4707
2 ci600 125,50 0,75 0,00 0,00 0,3615 0,3615
3 ci800 45,00 0,75 0,00 0,00 0,9212 0.9212
Legenda 1° Tabella Verifiche
Nome = nome identificativo del tratto
Sez = nome della sezione assegnata al tratto
L = lunghezza del tratto
Pend = pendenza del tratto
Qn = portata media nera
Qn= portata nera di punta
Qp = portata di pioggia
Qt = portata totale
2° TABELLA VERIFICHE
Nome Sez Qt hmin hmax Grmax Vmax Vnp Vmin
[me/s] [m] [m] [%] [m/s] [mVs] [m/s]
: 1 cig0C 0,4707 0,001|" 0.413 51,57 1,80 0.00 0,00
2 ciGCGI 0,3615 0,001 0.434 72,26 1,65 0,C0 0,00
3 ciECCi 0,9212 0.001 cz&1 85,13 2,02 O.COE 0.0C

! scenda 2° Tatella Verifiche

N =me = nome identificativo del tratto

3=7 = nome Cella sez.cne assegnata al tratto

% = portata totals




" hmin = tirante minimo

hmax = tirante massimo

Grmax = grado di riempimento massimo
Vmax = velocita massima

Vnp = velocita nera di punta

Vmin = velocita minima




I
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Collettore AD-F

DATI GENERALI

Metodo di calcolo utilizzato: INVASO
Precisione: 0.0500

Legge di pioggia: a=72.00 n= 0.61 .
Effetto Area (Puppini): NO

Fantoli (n"=4/3n): NO

Numero di tratti; 7

Numero di picchetti: 9

SEZIONI CIRCOLAR!
Sezione Diametro{m] Formula Scabrezza
ci450 0,45 GS 60,00
i600 0,60 GS . 60,00
cis00 0,80 GS 60,00
ci1000 1,00 GS 60,00
11200 1,20 GS 60,00
TABELLA DATI PICCHETTI
Nome X {m] Y [m] Z [m]

A 1146,00 180,00 24,30

B 1000,00 210,00 24,00

D 1070,00 -50,00 23,00

H 759,46 112,02 21,15
_ E 542,57 . 112,02 19,61
: F | 182,26 112,02 17,16

G i 182,00 0,00 17.21

c '- 975.00'5 170,00 22.15

G2 ! 185,00 112.02| 17,21,

Lacenda Tabella Picchetti

\ome = ncme idertficativo del picchetto




X,Y = coordinate planimetriche del picchetto

Z = quota geodetica del picchetto

TABELLA DATI TRATTI
Nome | Pict | Picoa | Sez || L |Pend | Ac | phi Wo | r | Kp | Qn
i) | fm) | thal [mcma]| [min] [us]
1 A B| ci600| 170,00] 0,0075 1,70 ’0,50 30,000 5,00f 1,00 0,00
2 B ¢l ¢ie00| 100,00| 0,0075 0,56 0,50 30,00, 500 1,000 0,00
3 D ¢l cisoo| 320,00/ 0,0075| 3,20 050, 30,00] 5,00 1,00 0,00
4 C Hl ci1000| 225,00{ 0,0075| 3,40, 0,50, 30,00] 5,00 1,00, 0,00
5 | H el ci1o00| 216,89] 0,0075] 2,20, 0,50, 30,00] 5,00 1,00 0,00
6 E el ci1200| 360,31| 0,0075| 3,60 0,50 30,00 5,00 1,00, 0,00
8 G G2l cias0| 112,02{ 0,0075 0,50 ~0,50| 30,00 500 1,000 0,00
Legenda Tabella Dati Tratti
Nome = nome identificativo del tratto
Pic1 = nome del 1° picchetto del tratto
Pic2 = nome del 2° picchetto del tratto
Sez = nome della sezione assegnata al tratto
L = lunghezza del tratto
Pend = pendenza del tratto
Ac = area colante
phi = coefficiente di afflusso
Wo = volume dei piccoli invasi
Tr = tempo di ruscellamento
Kp = coefficiente i punta delia portata nera
Qn = portata nera '
TABELLA PIOGGIA ‘
Nome | Sez  Actot | Phim a n Wp | { ' Qp ‘
[ha] | [mc] ' [I/sha} "7in] [me/s)
1 cigC 1.70 0.501 72,OC.I 0.61, 31.1:';‘- 171.14 0,00 O.ZQLS\
2 c&CC 2.2C 0.501{ T2.CCE 061‘i 52.'32:i 160,81: 0.0C 0.35382
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3 cisool 3200 o050 7200 061 8604 15285 000 0,4891
4 ¢i1000 8,80 0,50 72,00 0,61] 267,95 150,06 0,00 1,3205
5 ¢i1000 11,00 0,50 72,00 0,61] 409,81 | 439,50 0,00, 1,5345
6 ¢i1200 14,60 0,50 72,00 0,61f 676,66 128,18 0,00 1,8714
8 ci450 0,50 0,50 72,00 0,61 8,29| - 174,84 0,00{ 0,0874
Legenda Tabella Pioggia
Nome = nome identificativo del tratto )
Sez = nome della sezione assegnata al tratto
Actot = area colante totale
Phim = coefficiente di afflusso medio
a = coefficiente della legge di pioggia
n = esponente della legge di pioggia
Wp = volume invasato
u = coefficiente udometrico
tc = tempo di corrivazione
Qp = portata di pioggia
1° TABELLA VERIFICHE
Nome Sez L i Qn Qnp Qp Qt
! [m] (%] I/s] [I/s] [mcls) L [mc/s)
! 1 ¢i600 170,00 0,75 0,00 0,00 0,2909! 0,2908
2 ¢i600 100,00 0,75 0,00 0,00 0,!3538l 0,3538
3 ¢i800 320,00 0,75 0,00 0,00 0,48891 0,4891
4 ¢i1000 225,00 0,75 0,00 0,00 1,32CE 1,3205
5 ¢i1000 216,85 0,75 0,00 0,00 1,5343 1.5345
6 ci1200 360,31 0.75 0,00 0,00 18714 1.8714
8 zi450 112,02 0.75% 0.00 0.00 0.0872 0.0874

Leqenda 1° Tate 2 Verifiche

Nlcme = nome idsruficativo del tratio

32z = nome de 2 sazicne assegnata al tratto
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L = lunghezza del tratto

Pénd = pendenza del tratto

Qn = portata media nera

Qn = portata nera di punta

Qp = portata di pioggia

Qt = portata totale

2° TABELLA VERIFICHE

Nome Sez Qt hmin hmax Grmax | Vmex Vnp Vmin
[mcis] [m] [m] [%] [mis] [m/s] [mvs]

1 cieool 02008 0001 0370 6173 1,59 0,00 0,00

2 csoo| 03538 0001 0426 71,00 1,65 0,00 0,00

3 cigoo] 04891 0001 0422 5274 1,82 0,00 0,00

4 citooo] 13208 0001 0686 68,63 2,30 0,00 0,00

5 citooo| 15345 0001 0776  77.61 2,35 0,00 0,00

6 cit200] 1,8714] 0001 0747  62.29 2,53 0,00 0,00

8 ci450] 0,0874] 0,001 0213 4726 1,18 0,00 0,00

. Legenda 2° Tabella Verifiche

Nome = nome identificativo del tratto

Sez = nome della sezione assegnata al tratto

Qt = portata totale

hmin = tirante minimo

hmax = tirante massimo

Grmax = grado di riempimento massimo

Vmax = velocita massima

Vnp = velocita rera di punta

Vmin = velocita mirima

g TNt e
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Collettore AD-F

DATI GENERALI

Metodo di calcolo utilizzato: CORRIVAZIONE

Precisione: 0.0500

Legge di pioggia: a=72.00 n= 0.61
Effetto Area (Puppini). NO

Fantoli (n'=4/3n). NO

Numero di trgtti: 7

Numero di picchetti: 9

: R Tl
e e fedeaee .

SEZIONI CIRCOLAR!
Sezione Diametro{m] Formula Scabrezza
ci450 0,45 GS 60,00
ci600 0,60 GS 60,00
ci800 0,80 GS 60,00
1200 1,20 GS 60,00
TABELLA DATI PICCHETT]
Nome Xm] Y [m] Z[m}

A 1146,00 180,00 24,30
i B 1000,00 210,00 24,00
‘i D ' 1070,00 -50,00 23,00
1 H 759,46 112,02 21,15

E 542,57 112,02 19,61

F 182,26 112,02 17,16

G : 182,00 0.00 17,21

Cc : 975,00 170,00 22,15

G2 185.00! 112.02; 17.21;

_scenda Tabella Piccretti

\,sme = nome idert.icativo del picchetio

< Y = coordinatz z'zrimetriche de! piccrnetio

-t s —m——

e et bt e e o




i = quota geodetica del picchetto

TABELLA DATI TRATTI
Nome | Pict | Pica | sez | L |Pend’| Ac | phi l wo-l 7 | ko | @n
[m] [mlljn] [hal [mclhél [min] [Vs]
1 A B| ci600 170,(30 0,0075, 1,70 0,50{ 30,00 5,00' 1,00{ 0,00
2 B c| «¢igoo} 100,00 0,0075| 0,50, .0,50| 30,00 500 1,00 0,00
3 D cl cigoo| 320,00] 0,0075 3,20 0,50 30,00[ 500 1,00 .0,00
4 c Hl ci1200| 225,00{ 0,0075| 3,40 0,50 30,00 500 1,000 0,00
5 H el ci1200| 216,89] 0,0075 2,20 0,50 30,00 5,00{ 1,00, 0,00
6 E £l ci1200] 360,31| 0,0075 3,60 0,50] 30,00 500 1,000 0,00
8 G c2| cias0| 112,02 0,0075| 050, 0,50] 30,00 5000 1,00 0,00
Legenda Tabella Dati Trafti
Nome = nome identificativo del tratto
Pic1 = nome del 1° picchetto del tratto
Pic2 = nome del 2° picchetto del tratto
. Sez = nome della sezione assegnata al tratto
L = lunghezza del tratto
' Pend = pendenza del tratto
Ac = area colante
phi = coefficiente di afflusso
Wo = volume dei piccoli invasi
Tr = tempo di ruscellamento
Kp = coefficiente di punta della portata nera
Qn = portata nera
|TABELLA PIOGGIA
Nome Sez Actct Phim a . n Wp u ' tc Qp
[ha] l' [mc] {i/sha! ‘min] Il [mcls]
1 ci6CC 1.70 0.50 72.cc;i 061 40,58 234,48 6.75‘.‘ 0.3986
2 ciéC 2.20 050 72,001- 0.61| 87,58 223.13 7.663 0.450¢
3 cigll 3,20 0.50; 72.0C 081 11547, 222_5:‘:X 7,71, 07122
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| - 4 ci1200 8,80 0,50 ' 72,00 0,61] 346,93] 208,03 9,17 1,8307

___ 5 ci1200; 11,00 0,50 72,00 0,61 527,52 1 96,79 10,58/ 2,1647

6 ci1200] 14,60 0,50 72,00 0,61] 888,60 ..182,07 12,91] 2,6582

8 ci450 0,50 0,50 72,00 0,61 10,51 23945 .639 01197

Legenda Tabella Pioggia

Nome = nome identificativo del tratto

Sez = nome della sezione assegnata al tratto ‘

Actot = area colante totale

Phim = coefficiente di afflusso medio

a = coefficiente della legge di pioggia

n = esponente della legge di pioggia

Wp = volume invasato

u = coefficiente udometrico

tc = tempo di corrivazione

Qp = portata di pioggia

-41° TABELLA VERIFICHE

Nome Sez L i Qn Qnp Qp Qt
{m] [%] [i/s] {I/s] [mc/s] [mcis]

1 ¢i600 170,00 0,75 0,00 0,00 0,3986 0,3986
2 ci800 100,00 0,75 0,00 0,00 0,4909 0,4909
3 ¢i800 320,00 0,75 0,00 0,00 0,7122 0,7122
4 ¢i1200 225,00 0,75 0,00 0,00 1,8307 1,8307
5 ¢i12C0 216,89 0,75 0,00 0,00 2,1847 2.1847
8 ci12C0,' 360,31 : 0,75 0,00 0,00 2,658’2I 2,6582
8 ci450: 112.02!' 075 0.00 0.00 0.*.19"' 0,1187

~==anda 1° Tate''a Verifiche

\,=ma = nome identificativo del trat:o

327 = ncme deila sazore assegrata al tratlo

- = ‘unghezza del tratis

e e e
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|
|

pPend = pendenza del tratto

* Qn = portata media nera

Qn = portata nera di punta

Qp = portata di pioggia

Qt = portata totale

2° TABELLA VERIFICHE

Nome Sez Qt hmin hmax Gn;lax Vmax Vnp Vmin
mos) | ml | | e | fws) | (ms | (]

1 ci600| 0,3986 0,001 0,472 78,70 1,67 0,00 0,00

2 cigo0] 04909 0,001 0,424 52,94 1,82 0,00 0,00

3 cis00] 0,7122 0,001 0,540 67,47 1,97 0,00 0,00

4 ci1200  1,8307 0,001 0,737 61,41 2,51 0,00 0,00

5 ci1200] 2,1647 0,001 0,828 69,02 2,60 0,00 0,00

6 ci1200] 2,6582 0,001 0,995 82,88 2,65 0,00 0,00

8 ci450]  0,1197 ’0,0.01 0,257 57,08 1,28 0,00 0,00

Legenda 2° Tabella Verifiche

Nome = nome identificativo del tratto

Sez = nome della sezione assegnata al tratto

Qt = portata totale

hrmin = tirante minimo

hrmax = tirante massimo

Grmax = grado di riempimento massimo

Vmax = velocita massima

Vnp = velocita rera di punta

Vmin = velocita minima

e
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ﬁnza d'uso concessa a: Carmine Greco

cCollettore H-N .'

DATI GENERALI .

Metodo di calcolo utiizzato: INVASO
precisione: 0.0500

Legge di pidggia: .a=72.00 n= 0.61
Effetto Areé (Puppini): NO

Fantoli (n'=4/3n): NO '

Numero di tfa;tig'S

Numero di picchetti: 6

SEZIONI CIRCOLARI
Sezione | | Diametro[m]' | Formula Scabrezza
ci800 - 0,80 GS 60,00
ci1200 1,20} GS 60,00
ci600 . 0,60 GS 60,00
1000 . 1.00 GS | 60,00
“TABELLA DATI PICCHETTI
Nome X [m] Y [m] Z[m]
H 759,46 112,02 21,15
| 542,57 0,00 19,55
N2 40,00 0,00 17,00
L 542,57 112,02 19,61
M 542,57 -50,00 20,00
N1 182,26 0,00 17,40
Legenda Tabelia Picchetti
Nome = nome identificativo del picchetto
X.Y = coordinate planimetriche del picchetto
Z = quota geodetica del picchetto
TABELLA DATI TRATTI
Nome | Pict i Pic2 | Sez Pend | Ac phi Wo T Qn




[me/ha) [miﬁ]

[m] mim]

et [ha] [ifs]
Al : .H. o c|800 360,00 0,00;/5 2,80 6,50 . 36.60 5,00 1,00 .0.00 |
| 2 |' i cito00| as0:31] 0007s| . 400 - 050/ 3000 500 100 000
3 L | I diebo: 112;02 0,0075 0,60 .'0,50 30,00{ * 500 1,000 .0,00 .-
s |- M || ceoo| ‘so000 00075 040 o050 3000 500" 1,00 0.0
5 | “al w2l ain200] 142.26) 0,0075] 020 050 30,00 500 .00 000
Legenda Tabella Dati I;attl o ' .
Nﬁme = nome lde‘ntiﬂcati'm del tratto
Pic1. = nome del 1° picchetto del tratto
Pic2 = nome del 2° picchetto del tratto
Sez = nome della sezione assegnata al tratto
L = lunghezza del tratto
Pend = pendenza del tratto
Ac = area colante _
phi = coefficiente di afflusso
Wo = volume dei piccoli invasi
C Tr= tempo di ruscellamento
. Kp = coefficiente di punta della portata nera
Qn = pbrtata nera /
TABELLA PIOGGIA
Nome Sez Actot Phim a n Wp u tc Qp
[ha] [mc] [/sha] [min] [mcis]
1 ¢i800 2,80 0,50 72,00 0,61 86,07| 149,22 0,00, 0,4178
2 ¢i1000 7,80 0,50 72,00 0,61 277,69 140,85 0,00 1,0986
3 ci6Co 0,60 0,50 72,00 0,61 9,63 175,45 0,00, 0,1083
4 ci600:: 0,40 0,50 72,00 0,61 3,49 197,33 0,00 0,078S
5 ci12C-Ci. 8.10 0,50 72,00 0,61] 346,70 132,25% 0.00] 1,0712

Legenda Tabella Picagia

Nome = nome identificativo del tratto




Sez = nome della sezione assegnata al tratto

Actot = area colante totale

phim =coefﬁc|ented| effiusso medio

as= &eﬁiéiente della legge di bioggia

n = esponente della legge di pioggia
Wp = volume invasato

u'= coefficiente udometrico -

tc = tempo di corri‘va;ioné

Qp = portata di ploggia

' 4° TABELLA VERIFICHE
Nome Sez L i Qn Qnp Qp Qt
[m] %] [is] sl | [meis] [mels)
1 ci800 360,00 0,75 0,00 0,00 0,4178 0,4178
2 ¢i1000! 360,31 0,75 0,00 0,00 41,0986 41,0986}
3 ci600 112,02 0,75 0,00 0,00 0,1053 0,1053
4 ci600 50,00 0,75 0,00 0,00 0,0789 0,0789
5 ci1200 142,26 0,75 0,00 0,00 1,0712 1,0712
" Legenda 1° Tabella Verifiche |
Nome = nome identificativo del tratto
Sez = nome della sezione assegnata al tratto
L = lunghezza del tratto
Pend = pendenza del tratto
Qn = portata media nera
Qn = portata nera di punta
Qp = portata di pioggia
Q: = portata totale
2° TABELLA VERIFICIHE
Nome Sez l. Qt hmin hmax Grmax Vmax Vrz vmin
i [mc/s] (m] (m] [%] (m/s] [mys, (m/s]
1 ciEOCi 04178 0,001 0,385 48,09 1,75 .00 0.00




.L_e_g_e_. nda 2° Tabella Verifiche

Nome = nome identificativo del tratto

Sez = nome della sezione assegnata al tratto
Qt = portata totale

'hmin = tirante miimo

hmax = tirante massimo

Grmax = grado di riempimento massimo
Vmax = velocita massiﬁé _

Vnp = velocita nera di punta

Vvmin = velocita minima

2 otooo] 10088 0001 0603 6034 222 000 000
|3 ceo0] 01053 0,001 o200 3436 122 oo 000
4 ool ‘ooresl ooot] oa7r 2054 118 000 0,00
| s cizoo] 10712 oootl 0533 - ada 2211 000 000
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i COllaftore H-N

" -..‘}.-‘:DATI GENERALl |

"+ pietodo di calcolo utilizzato: CORRIVAZIONE
.'_Precisione: 0.0500

Legge di pioggia: a=72.00 n= 0.61

Effetto Area (Puppini): NO'

- ‘Fantoli (n'=4/3n): NO

Numero di tratti: 5

Nu'mle'.ro di picchetti: 6

SEZIONI CIRCOLARI
I;;zione Diamétro[m] Formula ‘ Scabrezza
ciB00 0,80 GS 60,00
ci1200 1,20 éS 60,06
ci600 0,60 GS 60,00
ci1000 1,00 GS 60,00
TABELLA DATI PICCHETT!
Nome X [m] Y [m] Z[m]

H 759,46 112,02 21,15

| 542,57 0,00 19,55

N2 40,00, 0,00 17,00

L 542 57 112,02 19,61

M 542,57 -50,00 20,00
L N1 182,26 0,00 17,40
Legenda Tabella Picchetti
Nome = nome identificativo del picchetto
X.Y = coordinate planimetriche del picchetto
Z = qucta geodetica del picchetto
TABELLA DATI TRATT!

Nome ‘ Pic1 ; Pic2 Sez L Pend Ac phi Wo Tr Kp Qn
| ;
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SO e | tm | fom] | [e) el {min] [ws]
;1 |- W 9i800 360,00| 0,0075| 2,80 0,50 130,00] s,oo 1,00 .d,oo_ i
2 - | 1| citoo0] 380,31] 0,0075] - 4,00 0,50 30,00 * 500 1,66 . 0,00
3 L | _cisoo| 112,02 00075 060 050 30,00, 500 1,00 . 0,00
4 M | ci600 50,0_6 00075 040, 050, 3000 500 ' 1,00 0,00
5 N1l N2l cit200] 142,26] 0,0075] 0,30 os0| 3000 500 100 0,00
Legenda I. abella Dati T[étti : o -

Nome = nome identificativo del tratto
Pic1 = nome del 1° picchetto del tratto
Pic2 = nome del 2° picchetto del tratto

Sez = nome della sezione assegnata al tratto

L = lunghezza del tratto
Pend = pendenza del tratto
Ac = area colante

phi = coefficiente di afflusso

~Wo= volume dei piccoli invasi

Tr = tempo di ruscellamento

" Kp = coefficiente di punta della portata nera

Qn = portata nera ’
TABELLA PIOGGIA | i
Nome Sez Actot Phim a n Wp u tc Qp '
[ha] [mc] (Ysha] | [min] | [mc/s]

, 1 ci800 2,80 0,50 72,00 0,61 115,26 21884 8,05 0,6128 l
‘ 2 ¢i1000 7,80 0,50 72,00 0,61| 366,25 19598 10,69 1,5286

3 ¢i600 0,60 0,50 72,00 0,61 12,07| 239,45 6,39 0,1437

4 ci600! 0,40 0,50 72,00 0,61 4,15 250,65 569 0,1003

5 ci1200l5 8.10 0.50 72,00 061| 456,47/ 189.38 11 B7] 1.5340|

_sgenda Tabella Pioagia

\,~me = nome identificativo del tratto




i s —

Sez = nome della_ sezione assegnata al tratto

- ‘Actot = area colante totale

phim = coeff' cnente d| afflusso medio

as= coefﬁcuente della legge d: pioggia

n= esponente della legge di pioggia

Wp = volume invasato

J = coefficiente udometrico

tc = tempo di corrivazione

Qp = portata di pioggia

4° TABELLA VERIFICHE
Nome Sez L i Qn Qnp Qp Qt
[m] [%] [Us] [V/s] | [mels) [mc/s]

1 ci800 360,00 0,75 0,00 0,00 0,6.1 28 0,6128
2 ci1000 360,31 0,75 0,00 0,00 1,5286 1,5286)
3 ¢i600 112,02 0,75 0,00 0,00 0,1437 0,1437
4 ci600 50,00 0,75 0,00 0,00 0,1003 0,1003
5 ci1200] . 142:26 0,75 0,00 0,00 1,5340 1,5340

Legenda 1° Tabella Verifiche |

Nome = nome identificativo del tratto

Sez = nome della sezione assegnata al tratto

L = lunghezza del tratto

Pend = pendenza del tratto

Qn = portata media nera

Qn = portata nera di punta

Qp = portata di pioggia

Q: = portata totale

2° TABELLA VERIFICHE

Nome Sez Qt hmin hmax Grmax Vmax Vg Vmin
[me/s] [m] {m] ] [%] [m/s] [ris {m/s]

1 cig00 0.6128 0,001 0,487'1!i 60,84 1,91 c C:Ol 0.0¢§
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2 | ‘eitoool 15288 ooot|" o77s| ~ 7732 238 000 000
3 oo, 01437 0001 0244 | 46,60 433 . 000 * 0,00
4 «i600] 0,1008] 0,001 0201 asag|  c121] 000 " 0,00
5 anz00] 15340 0001 . 0657 - s477] 242l 000 000

Leg_endé 2° Tabel]a Verifiche

Néme' = nomse identificativo del tratto

S_e'z = nome ciéllé sezione assegnata al tratto
Qt= bortata totale

hrmin = tirante minimo

hmax = tirante .massimo

Grmax = grado di riempimento massimo
Vmax = velocitd massima |

Vvnp = velocita nera di punta

Vmin = velocita minima

———

|
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