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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione e nuova collocazione della presa condotta d'irrigazione fi 315 mm
AP.01.001 SOMMANO a corpo 1,00 737597 7°375,97 2'581,59| 35,000
2 Impianto di irrigazione a goccia per |le aree a verde sull'intero asse 1, sotto la
AP.01.002 |pavimentazione, compreso centralinadi comando, attacco elettrico, quadro elettrico, fus
e quant'altro necessario per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte
SOMMANO acorpo 1,00| 287000,00 28°000,00 3920,00| 14,000
3 Taglio dell'erba, diserbo chimico e manuale di vegetazione infestante, potature o
AP.01.003 |abbattimenti di alberi, integrazione con posain operadi aberi (Cercis Siliquastrum e
Quercusilex), integrazione con posain operadi siepi (Pittosporum Tobira),
integrazione con posain operadi tappeti erbosi (Cotoneaster Horizzontalis e Lantana
sellowiana) e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 629247 6292,47 4'278,88 68,000
4 Idrante a colonnain ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar,
AP02(C.09.0 |fornito in opera composto da: &) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovrainteri ec
10.060.h) uscita acquain ottone; c) uscitaacqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta
O-RING e serraggio in gommactelata; €) saracinesca di intercettazione in ghisa aflusso
avviato con asta di manovra; f) curvadi raccordo; g) flangein AQ 42 UNI PN16;
restano esclusi gli oneri relativi alo scavo, al rinterro e al materiale drenante ma sono
compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiutc
a perfettaregola d'arte |drante a colonna DN125 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm
900
SOMMANO cad 3,00 1'478,01 4434,03 512,58 11,560
5 Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilitain classe
APO5(E.02.0 |tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005
40.120.9) fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge Gabbie di armatura
SOMMANOKkg| 12°207,11 0,89 10'864,33 2'390,15| 22,000
6 Dispersorein acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100
APO6(L.05.0 |micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testadi battuta alloggiato in
20.020.c) pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm sovraprezzc
per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm
SOMMANO cad 27,00 18,71 505,17 257,74 51,020
7 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato
APO7(U.02.0 | esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
40.020.i) parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. || tubo dovra possedere il marchio di
conformitadi prodotto I1P UNI €/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni
onere per laposain opera con relative giunzioni, escluso solo laformazione del letto di
posae del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/m2 DN 1200 mm ed
im/min 1005 mm
SOMMANO m 180,00 355,39 637970,20 1'336,98 2,090
8 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato
AP08(U.02.0 | esternamente e con parete internaliscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
40.030.9) parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. || tubo dovra possedere il marchio di
conformita di prodotto 1P UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni
onere per laposain opera con relative giunzioni, escluso solo laformazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/m2 DN 160 mm e d
im/min 134 mm
SOMMANO m 232,00 9,68 2'245,76 690,12/ 30,730
9 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato
AP09(U.02.0 | esternamente e con parete internaliscia "tipo B" secondo EN 13476, redlizzato a doppia
40.030.9) parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. Il tubo dovra possedere il marchio di
A RIPORTARE 123'687,93 157968,04
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

123'687,93

15'968,04

10
AP12(U.02.0
40.080.3)

1
AP13(U.02.0
40.050.3)

12
AP16(E.00.0
20.010.3)

13
AP18(E.07.0
40.040.3)

14
C.01.070.050
hi

15
C.01.070.050
.n

conformitadi prodotto I1P UNI €/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni
onere per laposain opera con relative giunzioni, escluso solo laformazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/m2 DN 630 mm e d
im/min 527 mm

SOMMANO m

Fornitura e posain opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta
densita (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla
norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiraato. Il
profilo dovra essere di materiale omogeneo con le cavita derivate direttamente da
estrusione in barre verificate aresistenza minima a trazione sullalineadi giunzione
secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovra
possedere il marchio di conformita di prodotto I1P UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posain opera con relative giunzioni,
escluso solo laformazione del |etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 4 kN/m2 Diametro interno 500 mm

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e lisciainternamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. L e tubazioni avranno
estremita bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo
dovrapossedere il marchio di conformitadi prodotto 1P UNI e/o equivalente marchio d
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compensato
nel prezzo, i pezzi specidli, ogni onere per la posain opera con relative giunzioni,
escluso solo laformazione del |etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 4 kKN/m? Diametro interno 200 mm

SOMMANO m

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specidizzati fino a profonditadi m 1,00, con idonea
apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei
segnali. Da eseguirsi mediante I'esplorazione su fasce di terreno dellalarghezza di
m1,00 e per tuttalalunghezza dell'area. Compreso I'onere per il trasporto ed impianto
delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la
sorveglianza, |'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e ne
rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale

SOMMANO n?

Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20+30 cm, compreso

avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di

mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20+-30 cm
SOMMANO m?3

Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e postain opera, con
valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’ acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Latubazione dovra
essere contrassegnate dal marchio I1P dell’ Istituto Italiano dei Plastici €/o equivalente
marchio europeo, deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre
cheinrotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusuratracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e I'esecuzione di
staffaggi inprofilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfettaregola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm
SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e postain opera, con
valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’ acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovra
essere contrassegnate dal marchio I1P dell’ Istituto Italiano dei Plastici €/o equivalente
marchio europeo, deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre
chein rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusuratracce, il rifacimento dell'intonaco, latinteggiatura e I'esecuzione di
staffaggi inprofilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regolad'arte. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2
mm

SOMMANO m

150,00

290,00

101,60

7'566,10

11,01

20,00

95,00

77,91 11'686,50

85,38 24°760,20

13,51 1'372,62

0,54 4085,69

36,55 402,42

7,61 152,20

32,71 3'107,45

743,26

1'294,96

352,62

2'514,35

182,09

61,81

426,96

6,360

5,230

25,690

61,540

45,250

40,610

13,740

A RIPORTARE

169'255,01

21'544,09

COMMITTENTE: Comune di Capaccio
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 169°255,01 21'544,09
16 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa
C.04.010.025 |in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita e posta,
e in opera con controflange e accessori. Compresi lefasi di trasporto, scarico apie
d'opera, puliziadelle superfici di assemblaggio, serraggio deibulloni, posain sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfettaregola d'arte DN80
SOMMANO cad 50,00 223,89 11°194,50 2'692,27| 24,050
17 Gruppo attacco per motopompa con valvoladi intercettazione con attacco VV.F., fornitc
C.09.010.010 |e posto in opera completo di: @) valvoladi intercettazione in ottone; b) valvoladi non
a ritorno in ottone; ¢) valvola di sicurezzain ottone; d) valvoladi intercettazione con
attacco VV.F., compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro compiuto a
perfettaregola d'arte Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"
SOMMANO cad 10,00 389,18 3'891,80 347,92| 8,940
18 Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar,
C.09.010.070 |fornito e posto in opera composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra
a interi ed uscita acquain ottone; c) uscitaacqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni
di tenuta O-RING e serraggio in gommatelata; €) curvadi raccordo; f) flangein AQ 42
UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi alo scavo, a rinterro e a materiale
drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45
SOMMANO cad 17,00 338,79 57759,43 795,95/ 13,820
19 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.010.010 presenzadi battente d'acqua fino a20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino ¢
a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
pal eggiamento sui mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee,
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 602,35 3,89 2'343,14 273,68 11,680
20 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.010.010 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volumefino &
d 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee,
nonché ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
SOMMANO mc 49,92 25,89 1'292,43 56,74| 4,390
21 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 | d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
a rimozione di arbusti, 1o stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, |o spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito de
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a0,3 mc)
SOMMANO mc|  57249,62 6,63 34°804,97 767451 22,050
22 Esaurimento di acqua negli scavi amezzo di motopompa o elettropompa, compreso
E.01.035.010 |quanto occorre per |'esercizio, lamanutenzione e la guardiania della pompa, il
a posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, lafornitura e il consumo dell'energi:
0 combustibile, compresi, altresi, ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi
SOMMANO mc 64,80 10,07 652,54 408,10/ 62,540
23 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 |idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
a costipazioni e pilonatura a strati, |a bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc|  2'434,47 312 7°595,54 110591 14,560
24 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o
A RIPORTARE 236°789,36 34°899,17

COMMITTENTE: Comune di Capaccio
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 236'789,36 34'899,17
E.01.040.030 | pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di
a tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 125,08 34,41 4°304,00 124,82| 2,900
25 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici,
E.01.040.040 |di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
a stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO m? 173,98 39,46 6°865,25 179,19 2,610
26 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni
E.01.050.020 |di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi €
calcolata secondo |'effettivo volume, senzatener conto di aumenti di volume
conseguenti allarimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 782,22 7,85 6°140,43 1'776,43| 28,930
27 Palo trivellato con sonda arotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
E.02.030.010 | compreso |'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compattadi spessore fino 30
.c cm; paloin c.a. di lunghezzafino a25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da
evitareil dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e de
bulbo, lavibratura del getto comunque effettuata, rettifica e la scalpellatura delle testate
per lalunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno
due prove, latrivellazione e estrazione del materiale di scavo, laposain operadella
gabbiadi armatura (da pagarsi a parte) e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte. La misura verra effettuata sullalunghezza effettiva dei pali
atestata rettificata Diametro 600 mm
SOMMANOm|  7°079,00 111,33 788°105,07 94°020,93| 11,930
28 Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, daimpiegare nei tratti attraversanti cavita,
E.02.040.010 |falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento e magistero atto ed evitare
a deformazioni del palo Lamierino in ferro
SOMMANO kg| 322°601,19 2,43 783920,90 437'584,64| 55,820
29 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
E.03.010.010 |vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
a messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regole
d'arte. Sono escluse |e casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 164,91 104,85 17°290,81 1°021,90| 5,910
30 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con
E.03.010.020 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
a vigenti. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gl
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiute
aperfettaregola d'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mec|  37396,30 123,79 420°427,97 22'282,68/ 5,300
31 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.030 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
a vigenti. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gl
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiute
aperfettaregolad'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura.Per strutturein
elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1
SOMMANO mc 709,49 128,75 91"346,84 6604,38| 7,230
32 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 |semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
a fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per
il reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettivadelle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq,  1'692,01 23,04 387983,91 24°119,34| 61,870
33 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 |semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
A RIPORTARE 2'394°174,54 622'613,48
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'394'174,54 622'613,48
b fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulituradel materiale per
il relmpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettivadelle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutturein elevazione
SOMMANO mqg| 3'514,24 27,99 98°363,57 58°005,00| 58,970
34 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 | misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
a controlli e quant'altro necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaioin barre
SOMMANO kg| 384'531,08 1,38 530°652,90 151'660,59, 28,580
35 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 | misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
b controlli e quant'altro necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosal data
SOMMANOKkg| 21°667,87 1,50 32'501,82 8128,71| 25,010
36 Membranaimpermeabile a base di bitume distillato modificato con resine el astomeriche
E.12.010.020 | (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere dafilo continuo
a composito stabilizzato con fibradi vetro, stesa su piano di posaidoneamente preparato ¢
qualsias atezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino
ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
SOMMANO mq 437,05 11,92 5209,64 1'742,62| 33,450
37 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, postain opera con sottofondo
E.22.020.010 |in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi aparte, inclusi
a costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di
guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze,
innaffiamento della superficie, eventuale sigillaturadel giunti con unacolata di cemento
liquido nelle connessure, fino acompleto riempimento, sfridi, tagli amisura, carico,
trasporto e scarico arifiuto, aqualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Masselli standard
colore grigio, spessore 6 cm
SOMMANO mq,  1'842,65 27,24 50°193,78 16'528,82| 32,930
38 Cavoin cordarigidadi ramericotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L..02.010.025 | propagante incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
a guainadi mescolaisolante con elevate caratteristiche el ettriche, meccaniche e termiche
di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali600/1000 V ad una temperatura
di esercizio max 70 °C con conduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. || cavo
dovra stampigliato arilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, lamarca
laprovenienza, lamarcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione
2x1,5 mm2
SOMMANO m 16,00 1,36 21,76 10,12 46,530
39 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.028 | propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
hi guainadi mescolaisolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura
di esercizio max 70 °C con conduttore afilo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo
dovrariportare stampigliato arilievo la designazione, il numero di conduttori per
sezione, lamarca, laprovenienza di prodotto, la marcatura metrica progressivae il
marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm?
SOMMANOmM| 1'197,00 8,86 10'605,42 3'354,49| 31,630
40 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L..02.040.060 |elettricain polietilene ad alta densitd, fornito in rotoli, posto in operain scavo o in
.c cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 63 mm
SOMMANO m 185,59 3,63 673,69 268,46| 39,850
41 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 |elettricain polietilene ad alta densitd, fornito in rotoli, posto in operain scavo o in
f cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 110 mm
SOMMANO m|  1'129,00 6,95 7°846,55 2'765,91| 35,250
42 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 |elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, posto in operain scavo oin
A RIPORTARE 37130243,67 865°078,20
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 3130°243,67 865°078,20
.g cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 125 mm
SOMMANO mM|  1°238,00 10,25 12°689,50 3692,64/ 29,100
43 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 |elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, posto in operain scavo o in
A cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 160 mm
SOMMANOmM| 1'615,00 16,42 26'518,30 8°029,74| 30,280
44 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di
L.02.040.065 | alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, forniti in rotoli, posti in operain
.c scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio Diametro 63 mm
SOMMANO m 6,00 6,11 36,66 11,93| 32,550
45 Dispersorein acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100
L.05.020.020 | micron, completo di morsetto di alaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in
.c pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm sovraprezzc
per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm
SOMMANO cad 7,00 19,39 135,73 69,25/ 51,020
46 Sifone di lavaggio in ghisatipo CONTARINO di diametro interno 200 mm, completo
N.P.14.01.07 |di accessori, in opera compreso gli oneri di cui ale note particolari.
5 SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00 77,67 17,260
47 Forniturae posain operadi pozzetto di lavaggio, compreso ogni onere e magistero
N.P.E.O7 per rendere il lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 2'836,35 2'836,35 85,09| 3,000
48 Forniturae posadi armadio stradale "A" con portello cieco con serraturaachiave, e
N.P.1.24 completo di tutti i dispositivi elettrici quali magnetotermici, differenziali, contattorie
quant'altro necessario, compreso il dispositivo di regolazione automatico di flusso
luminoso, e di tutti gli accessori per I'alloggiamento di quest'ultim. Il tutto reso in
operaaperfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 1,00, 41'152,92 41°152,92 823,06/ 2,000
49 Fornitura e posa di armadio stradale "C" con portello cieco con serratura a chiave, e
N.P.I.24b  |completo di tutti i dispositivi elettrici quali magnetotermici, differenziali, contattorie
quant'altro necessario, compreso il dispositivo di regolazione automatico di flusso
luminoso, e di tutti gli accessori per I'alloggiamento di quest'ultim. 11 tutto reso in
operaaperfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 1,00, 41°008,42 41°008,42 820,17) 2,000
50 Fornitura e posain operadi travetti prefabbricati in calcestruzzo precompresso Rck 300
NP.01.001 | kg/cmg, di dimensioni 13x14 cm, in opera compreso tutti gli oneri per dareil lavoro
finito aregoladarte.
SOMMANOmM|  1°809,50 37,80 687399,10 15'047,80| 22,000
51 Cabina prefabbricata monolitica omologata ENEL in cal cestruzzo armato vibro-
NP.01.011 |compresso e vascadi fondazione. Spessore pareti cabinacm. 9; spessore piastre di
calpestio e di coperturacm. 10. Due vani.
SOMMANO cadauno 1,00, 137500,00 13'500,00 413,10/ 3,060
52 Fornitura e posain operadi sportellino metallico per chiusura cavedi nel muro di
NP.01.031 |recinzione per alloggio misuratori
SOMMANO cadauno 134,00 120,00 16°080,00 3'376,80| 21,000
53 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice
R.02.020.060 | su escavatore Pareti 0 muri armati
b SOMMANO mc 18,59 34,84 647,68 84,46/ 13,040
54 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata con
R.02.065.010 autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso |o scarico del materiale ed esclusi gli
a eventuali oneri di discaricaautorizzata. Trasporto fino a 10 km
SOMMANO mc| 17°833,16 10,73 191°349,80 40°489,62| 21,160
55 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata con
R.02.065.010 autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso |o scarico del materiale ed esclusi gli
b eventuali oneri di discaricaautorizzata. Ogni cinque kmin piti oltrei primi 10 km
A RIPORTARE 3'545°048,13 938'099,53
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3'545°048,13

938099,53

56
R.02.065.040
.a

57
U.01.030.050
.e

58
U.01.030.070
.e

59
U.01.030.070
f

60
U.01.030.070
h

61
U.01.030.070
h

SOMMANO mc

Movimentazione nell'areadi cantiere di materiali di risultadi qualsiasi naturae
consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto acumuloin
luogo di deposito scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali di risulta

SOMMANO mc

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’ acqua prodotte in conformita alle
norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformitadi prodotto
I1P e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunita europea e deve essere formato per estrusione e puo essere fornito siain barre
cheinrotoli. Fornita e postain operaaqualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i
pezzi speciali, laposa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento, |'eventual e taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativae lafornituradei relativ
certificati, il lavaggio e ladisinfezione della condotta ed ogni altra operazione per darel:
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbiafine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinata ala distribuzione dell’ acqua e prodottain conformita alle
norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformitadi prodotto |IP &
0 equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea e deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein
rotoli. Fornita e postain operaa qualsiasi atezza e profondita. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, |'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e lafornituradei relativi
certificati, il lavaggio e ladisinfezione della condotta ed ogni altra operazione per darel:
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbiafine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 con vaori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’ acqua e prodottain conformita alle
norme vigenti. Latubazione dovra possedere il marchio di conformitadi prodotto I1P &/
0 equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea e deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein
rotoli. Fornitae postain operaaqualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, |'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e lafornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e ladisinfezione della condotta ed ogni altra operazione per darel:
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbiafine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 con vaori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’ acqua e prodottain conformita alle
norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformitadi prodotto I1P e/
0 equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea e deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein
rotoli. Fornita e postain operaaqualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, |'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e lafornituradei relativi
certificati, il lavaggio e ladisinfezione della condotta ed ogni altra operazione per darel:
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
oli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 con vaori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’ acqua e prodottain conformita alle
norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformitadi prodotto |1P &/
0 equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea e deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein
rotoli. Fornita e postain operaaqualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi

17°833,16

17°464,52

12,00

64,20

85,80

501,00

7,12

6,29

5,96

594

7,01

9,47

126"972,09

109'851,84

71,52

381,35

601,46

4744,47

44792272

31'725,24

29,90

159,98

213,82

1'248,27

35,380

28,880

41,810

41,950

35,550

26,310

A RIPORTARE

3'787°670,86

1'016"399,46)
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3'787°670,86

1'016°399,46

62
U.01.030.070
J

63
U.01.030.070
J

64
U.01.030.070

q

65
U.01.030.070
.S

66
U.01.050.010
d

speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, I'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e lafornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e ladisinfezione della condotta ed ogni altra operazione per darel:
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbiafine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinata ala distribuzione dell’ acqua e prodottain conformita alle
norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformitadi prodotto |IP &
0 equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea e deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein
rotoli. Fornita e postain operaa qualsiasi atezza e profondita. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, |'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e lafornituradei relativi
certificati, il lavaggio e ladisinfezione della condotta ed ogni altra operazione per darel:
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbiafine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinata ala distribuzione dell’ acqua e prodottain conformita alle
norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformitadi prodotto |IP &
0 equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea e deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein
rotoli. Fornita e postain operaa qualsiasi atezza e profondita. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, |'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e lafornituradei relativi
certificati, il lavaggio e ladisinfezione della condotta ed ogni altra operazione per darel:
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbiafine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 con vaori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’ acqua e prodottain conformita alle
norme vigenti. Latubazione dovra possedere il marchio di conformitadi prodotto I1P &/
0 equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea e deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein
rotoli. Fornitae postain operaaqualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, |'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e lafornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e ladisinfezione della condotta ed ogni altra operazione per darel:
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbiafine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm
SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 con vaori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’ acqua e prodottain conformita alle
norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformitadi prodotto I1P e/
0 equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea e deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein
rotoli. Fornita e postain operaaqualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, |'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e lafornituradei relativi
certificati, il lavaggio e ladisinfezione della condotta ed ogni altra operazione per darel:
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm
SOMMANO m

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidal e, rivestitainternamente e esternamenteir
epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovrain acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidal e internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornitain opera
con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico apié d'opera, puliziadelle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sito delle guarnizioni, prove

155,80

5,00

50,00

335,00

12,00

9,47

12,14

12,14

55,98

71,70

147543

60,70

607,00

18°753,30

860,40

388,18

12,46

124,62

1168,33

47,84

26,310

20,530,

20,530,

6,230

5,560

A RIPORTARE

3'809°427,69

1'018"140,89
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3'809'427,69

1'018°140,89

67
U.01.050.010
h

68
U.01.050.020
d

69
U.01.050.050
.e

70
U.01.050.065
a

71
U.01.060.035
a

72
U.01.060.045
a

idrauliche e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfettaregolad'arte. PFA
16 bar con controflange forate 0 a PN 10 o PN 16 DN80
SOMMANO cad

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidal e, rivestitainternamente e esternamenteir
epoxy polvere di tipo alimentare, con abero di manovrain acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidal e internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornitain opera
con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico apié d'opera, puliziadelle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfettaregolad'arte. PFA
16 bar con controflange forate 0 aPN 10 o PN 16 DN200

SOMMANO cad

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestitainternamente e esternamente
in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovrain acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornitain opera
con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico apié d'opera, puliziadelle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfettaregolad'arte. PFA
16 bar con controflange forate 0 a PN 10 o PN 16 DN80

SOMMANO cad

Valvola afarfalla esecuzione in ghisa con comando aleva, guarnizione di tenutain
gomma, PN10, fornitain opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, puliziadelle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte
Valvolaafarfallaaleva DN8O0 forata PN16

SOMMANO cad

Valvolaa sfera esecuzione in acciaio, PN16, fornitain opera con accessori. Nel costo
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto,
scarico a pie d'opera, puliziadelle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa
idrauliche e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte
Valvolaasferain acciaio DN65

SOMMANO cad

Chiusino ariempimento, in ghisa sferoidal e prodotto da azienda certificata | SO 9001,
cogtituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita
corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata al etta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a20 mm. per ottenere una
maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alafondazione anche
tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadratao
rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munitc
di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole afondo chiuso idonee ad accoglierele
chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente
di certificazione terzo legalmente riconosciuto; lasigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazionein codice; ladata del lotto di
produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresalamalta
cementiziadi allettamento ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte Chiusini quadrati o rettangolari con fondo represso

SOMMANO cad

Caditoiain ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata | SO 9001, costituita da
telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che ala sommita
corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezzanon inferiore a
20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore
ancoraggio allafondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro;
fori laterali per |'articolazione dellagriglia; alette interne alla base predisposte ai
quattro angoli per I'alloggio di un sifonein PVC o in ghisa. Traversacentrae
asportabile per consentire |'utilizzo dellamassima luce netta, (nellaversione adue
griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o rettangolare
munitadi fori laterali per I'articolazione al telaio; coppiadi dadi e bulloni in acciaio
opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire I'articolazione dellagriglia
stessa al telaio ed evitareil furto e/o la manomissione; concavita centrale per
realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele
disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale;

27,00

9,00

1,00

10,00

1,00

17180,00

261,38

888,89

244,62

243,81

227,30

4,46

7°057,26

8'000,01

244,62

2'438,10

227,30

5262,80

1'547,66

1'032,00

57,31

259,17

24,91

1'764,09

21,930

12,900

23,430

10,630

10,960

33,520

A RIPORTARE

3'832'657,78

1'022°826,03

COMMITTENTE: Comune di Capaccio
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

3'832'657,78

1'022'826,03

73
U.01.060.045
a

74
U.01.60.45.a

75
U.02.040.020
.a

76
U.02.040.020
.b

77
U.02.040.030

spazio sul lato parallelo alacerniera per I'inserimento di eventuali scritte; particolare
identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale
collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistemadi sifonatura grazie ad
uno spazio di minime dimensioni che regolail passaggio d'acqua. Tuttelegriglieed i
telal devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente
riconosciuto; lasigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in
codice; il luogo di fabbricazione in codice; ladata del |otto di produzione. Fornitae
postain opera su di una preesistente canal etta compresi lamalta cementizia di
allettamento e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte Caditoiain ghisa con profiloa T rovescio

SOMMANO kg

Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata | SO 9001, costituita da
telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita
corrispondente a livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezzanon inferiore a
20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alafondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro;
fori laterali per I'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai
quattro angoli per I'alloggio di un sifonein PVC o in ghisa. Traversacentrale
asportabile per consentire |'utilizzo dellamassima luce netta, (nellaversione adue
griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Grigliadi forma quadrata o rettangolare
munita di fori laterali per |'articolazione a telaio; coppiadi dadi e bulloni in acciaio
opportunamente inseriti nel suindicati fori onde consentire |'articolazione dellagriglia
stessa al telaio ed evitare il furto €/o la manomissione; concavita centrale per
realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele
disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale;
spazio sul lato parallelo alacerniera per I'inserimento di eventuali scritte; particolare
identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di formatronco piramidale
collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistemadi sifonatura grazie ad
uno spazio di minime dimensioni che regolail passaggio d'acqua. Tuttele griglieed i
telal devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente
riconosciuto; lasigla EN 124; laclasse di resistenza; il marchio del produttore in
codice; il luogo di fabbricazione in codice; ladata del lotto di produzione. Fornitae
postain operasu di una preesistente canal etta compresi |a malta cementizia di
allettamento e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte Caditoiain ghisacon profiloaT rovescio

SOMMANO kg

Caditoia in ghisa sferoidal e prodotta da aziende certificate | SO 9001 conformi alle
norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Costituita da: telaio di forma quadrata
siaalla base che alla sommita corrispondente a livello del piano stradale. fornite e poste
in opera su pozzetto esistente compresi la maltacementiziadi allettamento e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte. Di dimensione qualsiasi e deve
riportare la classe di resistenza il marchio del produttore il luogo di fabbricazione ela
datadel lotto di produzione.

SOMMANO kg

Tubazione in PV C rigido con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e marchio di conformitadi prodotto |IP UNI €/o equivalente marchio
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compresi i
pezzi speciali, laposain opera con relative giunzioni, esclusi laformazione delletto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulareSN 2 kN/mg DE 160 mm
SOMMANO m

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e marchio di conformita di prodotto [P UNI €/o equivaente marchio
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compresi i
pezzi speciali, la posain operacon relative giunzioni, esclusi laformazione delletto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulareSN 2 kN/mq DE 200 mm
SOMMANO m

Tubazione in PV C-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi
interrati civili eindustriali non in pressione con profilo aveolare internamente ed

12°004,00

4/030,00

1220,00

27,20

9,60

4,33 51'977,32

4,33 17°449,90

4,33 5282,60

9,77 265,74

13,34 128,07

17°947,77

6'025,46

17399,89

81,35

33,49

34,530

34,530

26,500

30,610

26,150

A RIPORTARE

3'907'761,41

1'048'313,99

COMMITTENTE: Comune di Capaccio
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

3'907'761,41

1'048°313,99

78
U.02.040.030
b

79
U.02.040.030

g

80
U.02.040.035
a

81
U.02.040.035
f

82
U.02.040.038
.a

83
U.04.010.010
a

84
U.04.010.010
.b

esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica,
contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, datadi produzione e
marchio di conformitadi prodotto [P UNI e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compresi i pezzi specidi, |
posa in opera con relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/mg DE 200 mm

SOMMANO m

Tubazione in PV C-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi
interrati civili eindustriali non in pressione con profilo aveolare internamente ed
esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica,
contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, datadi produzione e
marchio di conformitadi prodotto I1P UNI €/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compresi i pezzi specidi, lé
posa.in opera con relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posae del
rinfianco con materiale idoneo. Rigiditaanulare SN 8 kN/mqg DE 250 mm

SOMMANO m

Tubazione in PV C-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi
interrati civili eindustriali non in pressione con profilo aveolare internamente ed
esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica,
contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, datadi produzione e
marchio di conformita di prodotto 1P UNI /o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compresi i pezzi specidi, |
posa in opera con relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigiditaanulare SN 8 kN/mg DE 710 mm

SOMMANO m

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in
pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete internalisciadi colore chiaro per
facilitare I'ispezione visiva e con telecamera, fornita e postain opera secondo UNI ENV
1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previste dallanormadi riferimento. 11 collegamento tra gli elementi
avverraamezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posain opera con relative giunzioni, esclusi
solo laformazione del letto di posa edel rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 200 mm

SOMMANO m

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in
pressione anorma EN 13476-3 (tipo B), con parete internalisciadi colore chiaro per
facilitare I'ispezione visiva e con telecamera, fornita e postain opera secondo UNI ENV
1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previste dallanormadi riferimento. 11 collegamento tragli elementi
avverraamezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posain opera con relative giunzioni, esclusi
solo laformazione del letto di posa edel rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 630 mm

SOMMANO m

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate nonin
pressione anorma EN 13476-3 (tipo B), con parete internalisciadi colore chiaro per
facilitare I'ispezione visiva e con telecamera, fornita e postain opera secondo UNI ENV
1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previste dallanormadi riferimento. 11 collegamento tra gli elementi
avverraamezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posain opera con relative giunzioni, esclusi
solo laformazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 200 mm

SOMMANO m

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,
di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,
di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.

232,00

50,00

95,00

30,00

86,80

7,20

1'031,63

16,66 3'865,12

22,55 1'127,50

156,43 14°860,85

14,93 447,90

89,98 7°810,26

12,89 92,81

35,76 36'891,08

1'187,75

280,63

945,15

104,67

432,69

25,12

1°029,26

30,730

24,890

6,360

23,370

5,540

27,070

2,790

A RIPORTARE

3'972'856,93

1'052'319,26)

COMMITTENTE: Comune di Capaccio
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3'972'856,93 1'052'319,26)
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
SOMMANO m? 2,99 56,00 167,44 64,28 38,390
85 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010|in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
.c griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'allaccio atenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sol¢
esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 98,00 43,84 4296,32 2°442,02| 56,840
86 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010|in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
e griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'allaccio atenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sol¢
esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 60x60x60 cm
SOMMANO cad 60,00 60,62 3'637,20 1'495,26| 41,110
87 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010|in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
.g griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'allaccio atenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sol¢
esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 80x80x80 cm
SOMMANO cad 32,00 118,99 3'807,68 1'068,43| 28,060
88 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010|in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
J griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'allaccio atenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sol¢
esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 100x100x100 cm
SOMMANO cad 18,00 189,15 3404,70 897,13| 26,350
89 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010|in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
J griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'allaccio atenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sol¢
esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 100x100x100 cm
SOMMANO cad 8,00 189,15 1'513,20 398,73| 26,350
90 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010|in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
Kk griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'allaccio atenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sol¢
esclusione degli oneri per o scavo Dimensioni 120x120x120 cm
SOMMANO cad 2,00 267,22 534,44 99,67| 18,650
91 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.020 | cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia
e posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'alaccio atenuta con le tubazioni,
inclusi il letto con cal cestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con lasola
esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 60x60x60 cm
SOMMANO cad 6,00 70,39 422,34 149,51 35,400
92 Anello di prolunga per pozzetti pedondi realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.030|cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia
.c posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'alaccio atenuta con le tubazioni,
inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per 1o scavo Dimensioni 40x40x45 cm
SOMMANO cad 50,00 40,47 2°023,50 996,77 49,260
93 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.030|cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia
e posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'alaccio atenuta con le tubazioni,
inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm
SOMMANO cad 4,00 49,14 196,56 79,74 40,570
94 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
U.04.020.052 | prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
a Dimensioni 100x100 cm
SOMMANO cad 2,00 85,40 170,80 9,97| 5,840
A RIPORTARE 37993°031,11 1°060°020,77

COMMITTENTE: Comune di Capaccio
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 37993'031,11 1'060°020,77|
95 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
U.04.020.052 | prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
.c Dimensioni 130x130 cm
SOMMANO cad 6,00 133,52 801,12 53,84/ 6,720
96 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
U.04.020.052 | prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
d Dimensioni 150x110 cm
SOMMANO cad 12,00 136,05 1'632,60 107,59| 6,590
97 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
U.04.020.052 | prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
f Dimensioni 180x180 cm
SOMMANO cad 15,00 329,47 4°942,05 164,57 3,330
98 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi
U.04.020.055| prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per 1'alloggiamento di chiusini in
e ghisadi misuradalato di 50 cm fino alato di 120 cm postain opera compreso ogni
onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
SOMMANO cad 4,00 236,04 944,16 39,84/ 4,220
99 Pozzetto amoduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
U.04.020.070|interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
.c preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari 2800 mm
per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologialiscia. Posto in opera
compresi ogni onere e magistero per I'allaccio atenuta con le tubazioni, inclusi il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Altezza da 1800 a 2000 mm
SOMMANO cad 2,00 102487 2°049,74 214,81 10,480
100 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.080 | elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
.h laterali per I'immissione ditubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per |'allaccio atenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo
Dimensioni 100x100x100 cm
SOMMANO cad 2,00 175,82 351,64 43,85 12,470
101 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.080 | elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
J laterali per I'immissione ditubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 120x120x25 cm
SOMMANO ced 42,00 100,67 4°228,14 418,59| 9,900
102 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.080 | elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
.n laterali per I'immissione ditubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per |'allaccio atenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo
Dimensioni 120x80x50 cm
SOMMANO cad 38,00 145,41 5525,58 757,56| 13,710
103 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.080| elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
.q laterali per I'immissione ditubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 150x150x25 cm
SOMMANO cad 11,00 118,48 1'303,28 197,32| 15,140
104 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.080| elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
r laterali per I'immissione ditubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per |'allaccio atenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo
Dimensioni 150x150x50 cm
SOMMANO cad 13,00 162,71 2'115,23 285,13 13,480
A RIPORTARE 4°016924,65 1'062°303,87
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4°016"924,65 1'062°303,87|
105 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.080| elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
S laterali per I'immissione ditubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 150x150x75 cm
SOMMANO cad 12,00 216,56 2'598,72 263,25 10,130
106 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.080| elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
it laterali per I'immissione ditubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per |'allaccio atenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo
Dimensioni 150x150x100 cm
SOMMANO cad 124,00 259,17 32'137,08 3'522,23| 10,960
107 Fornitura e posain operadi chiusini egrigliein ghisagrigialamellare perlitica di
U.04.020.230|qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate |SO
a 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere
murarie ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posain operadi chiusini egrigliein
ghisagrigialamellare perliticadi qualsiasi dimensione
SOMMANO kg 700,00 2,12 1'484,00 410,63 27,670
108 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti si
U.05.020.010|dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino araggiungere la densita
.c prescritta, I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con terra vegetale; compresi ogni onere e magistero per dareil rilevato compiuto a
perfettaregola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresalafornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mec|  7°399,66 17,65 130°604,00 3722,22| 2,850
109 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
U.05.020.020| trincea fino araggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% del'lAASHO
a modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Compattazione del piano di posa
SOMMANO mg| 5'527,00 1,78 9'838,06 2'784,17| 28,300
110 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto in opera,
U.05.020.022 | costituito da una misceladi inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri, compresi ogni
a onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm
SOMMANO mq, 5463,20 14,84 81°073,89 14°609,52| 18,020
111 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080| I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o lavagliatura per raggiungere laidonea
a granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato
di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc|  2'271,76 28,84 65517,56 1°146,55 1,750
112 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito damiscela di aggregati e di
U.05.020.090| bitume secondo le prescrizioni del CSd' A, inidonel impianti di dosaggio, steso in opera
a con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le
caratteristiche del CSd' A, compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base costituito damiscelad
aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, inidonei impia
SOMMANO mg/cm| 65°558,40 1,40 91°781,76 14°886,99| 16,220
113 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 | aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei
a impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del CSd' A, compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mg/cm| 32'779,20 1,44 47°202,05 7°443,76| 15,770
114 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
U.05.030.020 | escluso 1o scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di
d cemento, ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte,
misurato secondo |'asse del ciglio Cordone prefabbricato 14+16x25x100 cm
A RIPORTARE 4'479°161,77 17111°093,19
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 4479'161,77 1'111°093,19
SOMMANO mM|  2'454,04 24,00 58°896,96 18'805,80| 31,930
115 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e
U.05.050.012 | posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi a Nuovo Codice della
.c Strada e a Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe Il Inlamieradi ferro da 10/
10, diametro 90 cm
SOMMANO cad 61,00 78,62 4795,82 146,28| 3,050
116 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani
U.05.050.022| conformi a Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
a classell, forniti e posti in opera su appositi supporti Inlamieradi ferro 10/10,
dimensioni 90x100 cm
SOMMANO cad 1,00 135,38 135,38 3,83 2,830
117 Segnale di "localizzazione territoriale” conforme a Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.028 | Regolamento di Attuazione, di formarettangolare, rifrangenza classe I, fornito e posto
.c in opera su appositi supporti In lamieradi ferro 10/10 da 50x140 cm
SOMMANO cad 1,00 116,80 116,80 7,66/ 6,560
118 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza’ conformi a Nuovo Codice della Strada e a
U.05.050.050 | Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale, rifrangenzaclasse I1, forniti e posti in
.c opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro
120 cm
SOMMANO cad 11,00 146,12 1'607,32 42,11 2,620
119 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
U.05.050.062 | mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore biancao giala
a permanente, fornita e postain opera, compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto,
vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?
SOMMANO mq 351,28 411 1°443,76 336,54| 23,310
120 Segnaletica orizzontal e su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in
U.05.050.065| temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantita pari a2
b kg/mz, contenente microsfere di vetro, applicato alatemperatura di 200 °C, compresa le
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantita totale pari a 0,35 kg/mz, con
spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresi, ogni onere
e magistero per dare |I'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15
cm
SOMMANOm|  3'872,40 1,63 6'312,01 3'709,57| 58,770
121 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti
U.09.030.010|con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona
a durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm aforte zincatura, compresi ogni onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Per gabbioni di altezzal m
SOMMANO mc 50,00 78,66 37933,00 1'197,60| 30,450
Parziale LAVORI A MISURA euro 4'556°402,82 1'135'342,58 24,918
TOTALE euro 4'556°402,82 11357342,58| 24,918
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA SOM M?N?g;ia ONI TOTALE Manodopera [ %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 4'556'402,82| 113534258 24,918
M:001 Strade interne all'area PIP euro 3887'521,04 1029'997,42 26,495
M:001.001 Asse Stradale n° 1 (completamento) euro 3°028'880,38 810°358,78| 26,754
M:001.001.001 Opere Stradali [OG3] euro 625'522,58 137°246,98 21,941
M:001.001.003 Opere d'arte - Fondazioni [OS21] euro 180'597,75 61°750,66| 34,192
M:001.001.004 Opere d'arte - Impalcati [OS21] euro 136°700,09 30'836,48| 22,558
M:001.001.014 Muri recinzione lotti [OS21] euro 78°356,14 26°240,93| 33,489
M:001.001.016 Opere stradali-consolidamento rilevato [0S21] euro 2°007°703,82 554°283,73 27,608
M:001.005 Asse stradale n® 5 euro 715°065,83 183'679,57| 25,687
M:001.005.001 Opere Stradali [OG3] euro 186'271,84 34°109,10| 18,311
M:001.005.016 Opere stradali-consolidamento rilevato [OS21] euro 528793,99 149°'570,47| 28,285
M:001.008 Asse stradale n° 8 (ampliamento) euro 143'574,83 35°959,07| 25,046
M:001.008.001 Opere Stradali [OG3] euro 143'574,83 357959,07| 25,046
M:004 Fognature euro 306°149,96 36'894,52| 12,051
M:004.001 Asse Stradale n° 1 (completamento) euro 234°674,74 26'739,42| 11,394
M:004.001.012 Fogna acque bianche [OG6] euro 167°788,61 17°999,39| 10,727
M:004.001.013 Fogna acque nere [OG6] euro 66°886,13 8740,03| 13,067
M:004.005 Asse stradale n° 5 euro 43153,98 5848,35 13,552
M:004.005.012 Fogna acque bianche [OG6] euro 43'153,98 57848,35/ 13,552
M:004.008 Asse stradale n° 8 (ampliamento) euro 28'321,24 4°306,75 15,207
M:004.008.012 Fogna acque bianche [OG6] euro 28'321,24, 4°306,75 15,207
M:005 Reteidricaeuro 129700,30 26'564,12| 20,481
M:005.001 Asse Stradale n° 1 (completamento) euro 91'210,32 17°448,83| 19,130
M:005.001.009 Impianto idrico [OG6] euro 53'284,22 8'480,48 15,916
M:005.001.010 Impianto antincendio [OG6] euro 37926,10 8°968,35| 23,647
M:005.005 Asse stradale n® 5 euro 21°036,87 3'940,47| 18,731
M:005.005.009 Impianto idrico [OG6] euro 8'323,40 1157,72| 13,909
M:005.005.010 Impianto antincendio [OG6] euro 12°'713,47 2'782,75/ 21,888
M:005.008 Asse stradale n°® 8 (ampliamento) euro 17°453,11 57174,82| 29,650
M:005.008.009 Impianto idrico [OG6] euro 12°881,38 37940,09| 30,587
M:005.008.010 Impianto antincendio [OG6] euro 4'571,73 1'234,73| 27,008
M:006 Rete di distribuzione energetica euro 133'966,87 16'127,61| 12,039
M:006.001 Asse Stradale n° 1 (completamento) euro 119°398,70 12°219,31| 10,234
M:006.001.011 Impianto enel [OG3] euro 1197398,70 12°219,31| 10,234
M:006.005 Asse stradale n® 5 euro 6'121,02 1'669,51| 27,275
M:006.005.011 Impianto enel [OG3] euro 6121,02 1'669,51| 27,275
M:006.008 Asse stradale n° 8 (ampliamento) euro 8447,15 2'238,79| 26,503
M:006.008.011 Impianto enel [OG3] euro 8447,15 2'238,79| 26,503
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

M:007 Impianti di pubblicailluminazione euro 68561,61 17°080,96| 24,913
M:007.001 Asse Stradale n° 1 (completamento) euro 28°071,13 880341 31,361
M:007.001.005 Impianto pubblicailluminazione - sottoservizi [OG3] euro 28'071,13 8'803,41 31,361
M:007.005 Asse stradale n® 5 euro 357713,95 6787,22| 19,004
M:007.005.005 Impianto pubblicailluminazione - sottoservizi [OG3] euro 6722,48 2°055,91| 30,583
M:007.005.015 CabinaElettrica[OG3] euro 28'991,47 4'731,31 16,320
M:007.008 Asse stradale n° 8 (ampliamento) euro 4'776,53 1°490,33| 31,201
M:007.008.005 Impianto pubblicailluminazione - sottoservizi [OG3] euro 4'776,53 1°490,33| 31,201
M:008 Sistemi di sicurezza e videosorveglianza euro 10"900,06 3'121,37| 28,636
M:008.001 Asse Stradale n° 1 (completamento) euro 107900,06 3'121,37| 28,636
M:008.001.007 Impianto telecom [OG3] euro 107900,06 3'121,37| 28,636
M:009 Reti di telecomunicazione ereti cablate euro 19°602,98 5556,58| 28,346
M:009.001 Asse Stradale n° 1 (completamento) euro 14°442,98 4'137,51 28,647
M:009.001.007 Impianto telecom [OG3] euro 14°442,98 4'137,51 28,647
M:009.005 Asse stradale n® 5 euro 57160,00 1°419,07| 27,501
M:009.005.007 Impianto telecom [OG3] euro 57160,00 1'419,07| 27,501

TOTALE euro 4'556"402,82 1135'342,58| 24,918

Data,

Il Tecnico
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