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COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno
OGGETTO: “INFRASTRUTTURE P.I.P. — Urbanizzazionimarie - 2° lotto 1°

stralcio”

Premessa

Il Progetto: “Infrastrutture P.I.P. — Urbanizzazioni primarie — 2° Lotto 1° Stralcio” in
particolare prevede tutte le lavorazioni tali daagére il completamento dell’asse stradale n.1, la
realizzazione di una porzione dell'asse 5 e l'aamknto dell’asse 8, in ottemperanza al Piano
P.I1.P. approvato.

In questo 2° Lotto 1° stralcio, € prevista la readizione della predisposizione della rete di pahbli
illuminazione sul completamento dell'asse strad## fino al canale La Lignana, di contro la
messa in servizio dell’intero impianto avverra estialmente con il completamento degli altri assi
dell'area P.I.P..

Pertanto si € comunque ricorso al calcolo illumacoico per definire l'interasse dei sostegni degli
apparecchi luminosi.

La presente relazione tecnica di calcolo illumicateo e riferita all'impianto di pubblica
illuminazione da realizzarsi lungo le strade ineerfassi stradali) dell'intera area di sviluppo

produttivo (Area P.1.P.).

Detti assi sono caratterizzati da geometrie divegséndi nella fattispecie saranno installati sulla
stessa tipologia di sostegno, diverse tipologigpgiarecchi luminosi (armature).

Raggruppando gli assi stradali aventi carattehstigeometriche comuni, si sono eseguiti n° 3
calcoli illuminotecnici, con riferimento alla geoinia dell’installazione di cui alla fig.1, che di
seguito sono riportati in dettaglio.

| calcoli illuminotecnica sono stati effettuati per

o Asse stradale principale, con carreggiata di 10maeciapiedi di 3 m (su entrambi i lati);

o Asse stradale principale, con carreggiata di 10mraeciapiedi di 2 m (su entrambi lati o su
un solo lato);

o Asse stradale secondario, con carreggiata di 6mareiapiedi di 2 m (su entrambi i lati).

Gli schemi di calcolo sono riconducibili all’alleta figura 1.



LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA

Uno dei fattori che diversificano gli assi stragdalila larghezza della carreggiata, intendendola
misurata tra i bordi della sede stradale vera prapdestinata alla circolazione dei veicoli.
Nel nostro caso abbiamo per gli assi stradali grad; una carreggiata di 10 m, mentre solo

per un tratto di un asse stradale secondario, amaggiata di 6 m.

ALTEZZA NOMINALE DEI CENTRI LUMINOSI

L’altezza dei centri luminosi, in generale, devaeteconto della larghezza della strada da
illuminare e deve ottemperare alle seguenti dugeegie divergenti:
1. Collocarli il piu alto possibile per ridurre I'abgigamento ed avere nel contempo una
elevata uniformita di illuminamento nel senso teasale della carreggiata;
2. Collocarli il piu basso possibile per ottenere lgliare utilizzazione del flusso luminoso
sulla carreggiata.
Un soddisfacente compromesso tra le varie esigeinagiene assumendo I'altezza dei centri
luminosi uguale o leggermente superiore alla larghedella carreggiata da illuminare,
tenendo conto di quanto dettato dalla Norma CEF Géft. 4.6.02) la quale stabilisce che

I'altezza minima sulla carreggiata di una qualgiaste di impianto deve essere pari a m 6.00

(vedi figure 4* e 5%).

INTERDISTANZA FRA | CENTRI LUMINOSI

L’interdistanza fra i centri luminosi € un paranoestrettamente collegato all’altezza del centro
luminoso. Il rapporto tra interdistanza ed altegzieterminato dal grado di uniformita richiesto
e dal tipo di distribuzione fotometrica degli apgaehi di illuminazione impiegati. Nel caso di

specie, utilizzando una lampada a bulbo trasparahtgodio alta pressione (SAP), ed un

apparecchio stradale tipo Cut-Off il valore orig¢iviadi tale rapporto (d/h) e di circa 3,75.

SPORGENZA SULLA CARREGGIATA

La sporgenza dei centri luminosi rispetto al baddtia carreggiata o corsia € un parametro che

interessa quasi tutti gli apparecchi di illuminamostradale, sono esclusi quelli di tipo
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ornamentali a bassa altezza. La sporgenza, oleeviitolata da ragioni estetiche, ha una
notevole influenza sulla uniformita della illuminaze e sul coefficiente di utilizzazione

dell'impianto, in ogni caso e dimostrato che spaegedi oltre 0.25 volte I'altezza del centro

luminoso non contribuiscono a migliorare la resilidgianto, facendo aumentare i costi ed il

grado di abbagliamento danneggiando anche l'eatelic generale e preferibile installare a
sporgenza zero o al piu con apparecchi a cimapalo.

Nella fattispecie si sono operate scelte tecni¢tteelmnno portato lungo tutti gli assi dell’area

P.1.P. all'utilizzo di apparecchi a cimapalo.

SPORGENZA SUL MARCIAPIEDE

Come menzionato nella parte introduttiva di questazione, gli assi stradali sono dotati di
marciapiedi, i quali vanno illuminati.
A tal proposito, dalle scelte tecniche effettuaiegvince che I'apparecchio illuminante dovra

sporgere rispetto al sostegno di 30 cm.

INCLINAZIONI SULLA CARREGGIATA

La norma UNI-EN 40 prescrive che l'inclinazione te&ccio sia compresatrai5 ed i 15 gradi

rispetto al piano orizzontale.

Nella fattispecie si sono utilizzate inclinaziomiedgradi sulla carreggiata mentre di O gradi suo

marciapiede.

DISPOSIZIONE DEI CENTRI LUMINOSI

Nel progetto in esame,la disposizione utilizzata todti gli assi stradali € quella bilaterale

alternata-quinconce.

CALCOLO FOTOMETRICO



Il calcolo dellimpianto di pubblica illuminazione stato condotto, una volta fissati alcuni
parametri geometrici quali la larghezza media debareggiata, l'interdistanza dei centri
luminosi ed il tipo di disposizione nonché fisslecaratteristiche dei centri luminosi e delle
lampade da installare, per successive reiteraaidime di ottenere un risultato ottimale sia dal
punto di vista tecnico dovendo definire I'altezzal dentro luminoso e quindi I'altezza del
sostegno, la sporgenza e l'inclinazione sulla cgyiega che dal punto di vista illuminotecnico,
dovendo raggiungere degli opportuni valori di illmamento, di luminanza e di abbagliamento
che sono funzione del tipo di strada su cui si @pesui valori consigliati sono riportati nel

prospetto | allegato.
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LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA

Uno dei fattori che diversificano gli assi stradali, & la larghezza della carreggiata, intendendola
misurata tra i bordi della sede stradale vera e propria, destinata alla circolazione dei veicoli.
Nel nostro caso abbiamo per gli assi stradali principali, una carreggiata di 10 m, mentre per gli

assi stradali secondari, una carreggiata di 6 m.

ALTEZZA NOMINALE DEI CENTRI LUMINOSI

L’altezza dei centri luminosi, in generale, deve tener conto della larghezza della strada da
illuminare e deve ottemperare alle seguenti due esigenze divergenti:
1. Collocarli il piu alto possibile per ridurre 1’abbagliamento ed avere nel contempo una
elevata uniformita di illuminamento nel senso trasversale della carreggiata;
2. Collocarli il piu basso possibile per ottenere la migliore utilizzazione del flusso luminoso
sulla carreggiata.
Un soddisfacente compromesso tra le varie esigenze si ottiene assumendo 1’altezza dei centri
luminosi uguale o leggermente superiore alla larghezza della carreggiata da illuminare,
tenendo conto di quanto dettato dalla Norma CEI 64-7 (art. 4.6.02) la quale stabilisce che
I’altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere pari a m 6.00
(vedi figure 4* e 5*).

INTERDISTANZA FRA I CENTRI LUMINOSI

L’interdistanza fra i centri luminosi € un parametro strettamente collegato all’altezza del centro
luminoso. Il rapporto tra interdistanza ed altezza ¢ determinato dal grado di uniformita richiesto
e dal tipo di distribuzione fotometrica degli apparecchi di illuminazione impiegati. Nel caso di
specie, utilizzando una lampada a bulbo trasparente al sodio alta pressione (SAP), ed un
apparecchio stradale tipo Cut-Off il valore orientativo di tale rapporto (d/h) & di circa 3,75.

SPORGENZA SULLA CARREGGIATA

La sporgenza dei centri luminosi rispetto al bordo della carreggiata o corsia & un parametro che
interessa quasi tutti gli apparecchi di illuminazione stradale, sono esclusi quelli di tipo

ornamentali a bassa altezza. La sporgenza, oltre che vincolata da ragioni estetiche, ha una
2



INWIGITPITUI Ui COIGPRUINIT B IOIgNeEZIa S 1,/V m

2 LEAL
L N
= 3 .
<
o
< .
o .
7]
w | N . :
Q|
“ Wl g
« Al Al
-l
-t
w
o -
tw
B
S —
¢ =
- - 3
s ';.w:-;u
*
asom
" 4
Figura 4°
H
; Strade urbane

Marciapiadi con cordonatura di larghezza = 1,70 m

7 S
Y
i _ l
H
t w [
H - H
. "3 ]
* f=1 [}
o 2 :
: e =i ]
(%] L {3
. 3:
: w W
[=] ‘oet
w x:
. w <)
. N s (e 1
. < |
i -l
. - ::
. w t
-
: e Ih
i of
. w .
= w)
¥ p=td
-
T
!’—“ 100 m
2050m
i g

Figura 3°° .,




notevole influenza sulla uniformitd della illuminazione e sul coefficiente di utilizzazione
dell’impianto, in ogni caso ¢ dimostrato che sporgenze di oltre 0.25 volte I’altezza del centro
luminoso non contribuiscono a migliorare la resa dell’impianto, facendo aumentare i costi ed il
grado di abbagliamento danneggiando anche I’estetica. In generale & preferibile installare a
sporgenza zero o al piti con apparecchi a cimapalo.

Nella fattispecie si sono operate scelte tecniche che hanno portato lungo tutti gli assi dell’area
P.LP. all’utilizzo di apparecchi a cimapalo.

SPORGENZA SUL MARCIAPIEDE

Come menzionato nella parte introduttiva di questa relazione, gli assi stradali sono dotati di
marciapiedi, i quali vanno illuminati.
A tal proposito, dalle scelte tecniche effettuate, si evince che ’apparecchio illuminante dovra

sporgere rispetto al sostegno di 30 cm.

INCLINAZIONI SULLA CARREGGIATA

La norma UNI-EN 40 prescrive che I’inclinazione del braccio sia compresatrai Sedi 15 gradi
rispetto al piano orizzontale.
Nella fattispecie si sono utilizzate inclinazioni di 6 gradi sulla carreggiata mentre di 0 gradi suo

marciapiede.

DISPOSIZIONE DEI CENTRI LUMINOSI

Nel progetto in esame,la disposizione utilizzata per tutti gli assi stradali & quella bilaterale

alternata-quinconce.

CALCOLO FOTOMETRICO

11 calcolo dell’impianto di pubblica illuminazione & stato condotto, una volta fissati alcuni

parametri geometrici quali la larghezza media della carreggiata, I’interdistanza dei centri
3



luminosi ed il tipo di disposizione nonché fissate le caratteristiche dei centri luminosi e delle
lampade da installare, per successive reiterazioni al fine di ottenere un risultato ottimale sia dal
punto di vista tecnico dovendo definire 1’altezza del centro luminoso e quindi 1’altezza del
sostegno, la sporgenza e I’inclinazione sulla carreggiata che dal punto di vista illuminotecnico,
dovendo raggiungere degli opportuni valori di illuminamento, di luminanza e di abbagliamento
che sono funzione del tipo di strada su cui si opera i cui valori consigliati sono riportati nel

prospetto I allegato.



UNI 10439 pag. 3

Classe | Zone laterali | Luminanza media Rapport di Limitazione
W | W] U] e | m
: cm? - %
1) 2) 3) 4 5) 8 | 7
Autostrade extraurbane A’ | qualsiasi * . 2 204 | 207 | 26 | s10
fluminate 25
Aurtostrads urbane A 2 204 | 207 <10 |
) non luminate |, . 26
fluminate - _ 25
Strade principali extraurbane B . 2 204 | 207 <10
. non illuminate 26
illuminate 2 25 <20
Strade secondarie extraurbane - C el e 204 | 205 ’
) non illuminate 1 26 <10
) 2 fllumninate 2 25 <20
Strade di servizio principali extraurbane | = B 204 | 205
non illuminate 1 26 <10
Strade di sconimento principale urbane |- D --{ lHluminate - o 2 204 | 205 24 S0
illuminate i 1 . 24
Strade di sconimento di servizio urbane D 204 | 205 |- <20
non fluminate 05 25
. Hluminate 1 - ’ 24
Strade di quartiere urbane E ) i 204 | 205 s20
non iluminate 05 25
) fuminate 1 24
Strade locali urbane/extraurbane F ) 204 | 205 <20
non illuminate 05 25
I tipi dl strada indicati sono desunti dai Bollettini Ufficiali del CNR BU n. 78 e BU n. 60, a cui si rimanda per le relative caratteristiche
geometriche ed esempi esplicativi.
La presente classificazione & in sintonia con queila riportata nel *Testo aggiomato del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante
1 nuovo codice della strada® pubbiicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 67 del 22 marzo 1994.
Sl Intendono per strade con dintomi lluminati quelle che attraversano centri urbani; per strade con dintomi non llluminati quelle che
attraversano la campagna. )
Uo = Linin/Limed» rapporto fra luminanza minima e media su tutta la strada (vedere 5.4.2).
Y = Lin/Lmax, rapporto fra luminanza minima e massima lungo la mezzaria df clascuna corsia (vedere 5.4.3).
G = indice delfabbagfiamento molesto (vedere 5.4.5).
TI =indice dell'abbagiamento debilitante (vedere 5.4.4).

(segue)



Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

Asse Principale |I- Strada e Marciapiedi

Codice di progetto: 01

Data; 04-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)

Codice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E" :
' indice di categoria llluminotecnica "4"

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto al valori nominali ottimali del presente tabulato,
qualche deviazione in relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e del reattori, della tensione di rete e

dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di ittuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

CalcuLuX Road 5.0b
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01 Asse Principale |I- Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004
Indice
i 1.  Visualizzazioni 3
1.1 Vista3-D 3
¥ 1.2 Pianta 4
1.3 Vistafrontale 5
; 2.  Indice 6
, 2.1 Palificazione aggiuntiva 6
2.2  Ulteriori calcoli 7
3. Risultati dei calcoli 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9
3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reficolo: Bande isocolore 11
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4. Apparecchl 13
41 Apparecchi di progetto 13
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 2/14



Pubblica liluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale lI- Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D
zY
LX
A — & SGS305/FG P10
- B ——p SGS305/FG P7
CalculLuX Road 5.0b Phitips Lighting B.V. Pagina: 34



Pubblica llfluminazione - Aria P..P.

LL. PP: ing. Carmine Greco

01 Asse Principale |- Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004
1.2 Pianta
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X(m)
A ——4&> SGS305/FG P10
- B ——p> SGS305/FG P7
Scala
) 1.750
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Pubbilica Iluminazione - Ana P.LVF.

01

Asse Principale lI- Strada e Marciapiedi

LL. FI; INg. armine Lreco
Data: 04-05-2004

1.3 Vista frontale
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01 Asse Principale |lI- Strada e Marciapiedi

ebee 1 0

NI WALTTHE W N W

Data: 04-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

Apparecchi di progetto:

. . . ) - Tipo di
Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada lampada
A 7 SGS305/FG P10 1 * SON-TP150W 1* 16500
B 7 SGS305/FG P7 1 * SON-TP70W 1* 6600

Fattore di manutenzione
Codice

Apparecchio Lampada
A 0.90 0.90
B 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
3 Marciapiede sx
4 Marciapiede dx
incluse coord. puntamento:
Ni Gruppo Coordinate di puntamento

. X(m) Ym Z(m) Xm) Y(m) Z(m)

1*A -5.00 -45.00 8.00 416 -45.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 416 -15.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 416  15.00 0.00 1
1*A 500 45.00 8.00 -416  45.00 0.00 1
1*A 5.00 -30.00 8.00 416 -30.00 0.00 2
1*A 5.00 0.00 8.00 4.16 0.00 0.00 2
1*A 5.00 30.00 8.00 416  30.00 0.00 2
1*B -550 45.00 6.00 -5.50 -45.00 0.00 3
1*B 550 -15.00 6.00 -550 -15.00 0.00 3
1*B 550 15.00 6.00 550 15.00 0.00 3
1*B 550 45.00 6.00 550 45.00 0.00 3
1*B 5.50 -30.00 6.00 5,50 -30.00 0.00 4
1*B 5.50 0.00 6.00 5.50 0.00 0.00 4
i*B 5,50 30.00 6.00 550  30.00 0.00 4
CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 6/14



Fuppica tiiuminazione - Ana r...r.

01 Asse Principale |I- Strada e Marciapiedi

L. . HiY. ane Jiosww

Data: 04-05-2004

Angoli di puntamento:

Gruppo Angoli di puntamento
X (m) Y (m) Z(m) Rot. Tilta0 Tilto

1*A -5.00 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 500 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 500 -30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1% A 5.00 0.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*A 5.00 30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*B 550 -45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 -15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1i*B 550 ° 15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 -30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1i*B 5.50 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
i*B 5.50 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
2.2 Ulteriori calcoli

; Gruppo
Codice Osservatore X (m) Y (m) Z(m)
Aa osservatore 2.50 -75.00 1.50

-Calcoli delle luminanze della strada:

Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/m2 1.99 1.03 2.50 0.52 0.41
Caicolo Tl (%) G

. Non
Reticolo 1.0 definito

Philips Lighting B.V. Pagina: 7/14
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Pubblica flluminazione - Aria P.1.P.
Asse Principale [I- Strada e Marciapiedi

01

LL. PP Ing. varmine Greco
Data: 04-05-2004

3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)=  1.0%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
X-(m) -700 544 389 -233 -078 078 233 38 544 700
:5%? 22 1.8 20 24 23 2.1 1.9 1.8 1.9 1.5
1375 2.2 20 2.1 23 22 20 1.8 1.8 1.9 14
1250 23 20 22 24 22 2.0 1.8 1.8 1.8 1.4
1125 23 21 2.1 24 2.2 2.1 1.9 1.8 1.8 1.3
10.00 23 2.0 2.1 23 23 2.2 1.9 1.8 1.7 1.3
8.75 23 20 2.0 23 24 22 20 1.8 1.7 1.4
7.50 22 2.1 22 2.4 25 2.3 20 1.8 1.7 14
6.25 20 21 22 24 2.4 2.2 20 1.7 1.6 1.5
5.00 1.7 2.0 22 24 2.4 2.2 20 1.8 1.6 1.6
3.75 1.5 1.9 2.2 23 23 22 21 1.8 1.7 1.7
2.50 1.4 1.7 21 2.2 2.2 22 2.1 1.9 1.8 1.9
1.25 13 1.6 20 2.2 2.2 22 22 20 1.9 20
. 0.00 1.2 1.5 20 2.2 2.2 2.3 23 2.0 1.9 2.3
-1.256 1.1 1.5 20 2.2 2.2 23 23 21 2.0 22
-2.50 1.0 14 1.9 22 22 22 2.3 22 21 24
-3.75 10< 14 1.9 22 22 2.3 23 21 2.1 24
=5.00 1.1 1.3 1.9 23 23 2.3 23 2.1 2.0 24
-6.25 1.2 1.3 1.9 23 2.4 24 22 2.0 2.1 2.5>
-7.50 1.3 1.3 1.8 23 2.4 24 23 21 2.2 24
-8.75 14 13 1.7 22 23 24 23 2.1 22 22
-10.00 1.5 14 1.7 2.2 23 23 22 2.1 21 1.9
-11.25 16 1.5 1.8 23 23 2.2 2.1 2.1 2.1 1.7
-1250 1.8 1.6 1.9 23 2.2 21 20 20 20 1.6
-13.76 1.9 1.7 1.9 2.3 22 2.0 1.9 1.9 1.9 1.5
-16.00 2.2 1.8 2.0 24 23 2.1 1.9 1.9 1.8 1.4
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione
- 1.9 1.03 0.52 0.41 Vedi indice
Calcul.uX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 8/14
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01 Asse Principale II- Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
. (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 = 0.070
- 8=
e =
8=
R—=
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o_—
=
=
E =
T RE
3-5
- S
.=
3=
—
3=
8 = |
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70 80 5 40 30 20  -10 0 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A —> SGS305/FG P10
R B —— SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
- 1.99 1.03 2.50 0.52 0.41 Vedi indice 1:1000
CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 9/14



Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. FF: Ing. Larmine ureco
01 Asse Principale II- Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 250,-75.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
: (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
= !
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. 8= |
2] | B
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7 6 50 40 30 <20 10 0 0 20 3 0 5 6 1
X(m)
A ——> SGS305/FG P10
- B -———&> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
- 1.99 1.03 2.50 0.52 0.41 Vedi indice 1:1000
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 10/14
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01 Asse Principale |i- Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.60,-75.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
. (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
. 8
2
8
g 12,25
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-50 -40 30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
X(m)
A ———> SGS305/FG P10
; B — SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
. 1.99 1.03 2.50 0.52 0.41 Vedi indice 1:1000
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina; 1114
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01 Asse Principale il- Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
. (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)

Manto stradale : Asphalt CIE C2 con QO =0.070

Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
. 1.99 1.03 2.50 0.52 0.41 Vedi indice
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 12/14
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61 ' Asse Principale li- Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

4. Apparecchi
4.1 Apparecchi di progetto
SGS305/FG P10 1XSON-TP150W Diagramma Intensita’ luminosecandele/1000 lumen)
_ 2 120° 150° 180° 150° 120°
i
80° 80°
S . 60° 60°

Rendimento luminoso:

verso il basso . 0.71

verso l'alto . 0.00

totale : 0.71 375
Reattore : Standard
Flusso di lampada : 16500 Im
Potenza totale apparecchio : 168.0 W
Imax70 :  288.0 cd/1000Im (c=15.0 grg
Imax80 : 12.0 cd/1000Im (c=15.0 gradie o° 30°
l-max 85 : 2.0 cd/1000Im (c=50.0 gradij——=C= 1802 c= 0%
Imax90 © 0.0cd/1000Im (c=0.0 grady——S =278, | CZ 30
Codice di misura 1 LVM758000C
Fattore manut. apparecchio : 0.80
Fattore manut. lampada : 0.90
CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13/14
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01 Asse Principale Il- Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

120° 150° 180° 150° 120°

SGS305/FG P7 1xSON-TP70W Diagramma intensita’ luminos¢candele/1000 lumen)

90° 90°

' 60° 60°

R&ndimento luminoso:

verso il basso : 0.80

verso l'alto : 0.00

- totale : 0.80

Reattore . . Standard
Flusso di lampada : 6600 Im
Potenza totale apparecchio : 80.0 W
Imax70 :  490.0 cd/1000im (c=10.0 grg
imax80 . 54.0 cd/1000Im (c=10.0 gradije o° 30°
I-max 85 ‘ : 5.0 cd/1000Im (c=5.0 gradi-)——g = ; _e,gg g = ::o
Imax90 : 0.0 cd/1000lm (c=0.0 gradl] <= =
Codice di misura © MIR344900C =200 Imax c=20°
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 14/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.l.P.

Asse Principale 1l - Strada
Codice di progetto: 01

Data: 04-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E"

Indice di categoria llluminotecnica "4"

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto al valori nominali oftimali del presente tabulato,
qualche deviazione in relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e

dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

CalcuLuX Road 5.0b
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01 Asse Principale |l - Strada Data: 04-05-2004

Indice

1. Visualizzazioni 3
1.1 Vista3-D 3
12 Pianta 4
1.3 Vista frontale 5
- 2. Indice 6
2.1 Palificazione aggiuntiva 6
= 2.2  Ulteriori calcoli 7
3. Risultati del calcoli 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9
3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reticolo: Bande isocolore 11
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4. Apparecchi 13
4.1 Apparecchi di progetto 13
" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 2114
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Pubblica llluminazione - Aria P.LP. LL. PP: ing. Carmine reco
01 Asse Principale Il - Strada Data: 04-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D
zZY
\L—x
A —4> SGS305/FG P10
B ——— SGS305/FG P7
CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V, Pagina: 3/14
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01 Asse Principale Il - Strada " Data: 04-05-2004
1.2 Pianta
p » |
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l 1]
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X |
|I|I|l|||l|l|l|||l|l|l(l|I|I|I|I|l;||:;Ill'-:]'illl|l|l|l|l|l|l|I|I]l|||l]l|||l|I|I|I]Ill||]||I|I|I|l]l]l|l|llI]I'I|I|III]I|‘]l]lll||]l]l|l||)|]l|l|I!I]l]I]I}IlIjl]l]l]lll]l)l]l]lll]l;'!I T
50 40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
X(m)
A — = SGS305/FG P10
) B — 5 SGS305/FG P7
) Scala
) 1:750
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01 Asse Principale Il - Strada " Data: 04-05-2004

1.3 Vista frontale

5 8 7 8 9 10 11 12 13 14
bl

Z(m)
4
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s 7 =€ 5 -4 38 =2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

-9
X(m)
A ——> SGS305/FG P10
. B ———7= SGS305/FG P7
- Scala
1:125
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01

Asse Principale il - Strada

kL. I 0y, \Lalimne oiegu

Data: 04-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

Apparecchi di progetto:

bodice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada l anqggd(jai
A 7 SGS305/FG P10 1* SON-TP150W 1* 16500
B 7 SGS305/FG P7 1 * SON-TP70W 1* 6600
Fattore di manutenzione
Codice
Apparecchio Lampada
A 0.90 0.90
B 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
3 Marciapiede sx
4 Marciapiede dx
_Incluse coord. puntamento:
Gruppo Coordinate di puntamento
codice > ; Gruppo
- Xm)y Y(m) Z(m) X (m) Y (m) Z (m)
1*A -500 -45.00 8.00 -416 -45.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 -4.16 -15.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 416  15.00 0.00 1
1*A -5.00 45.00 8.00 416  45.00 0.00 1
1*A 5.00 -30.00 8.00 416 -30.00 0.00 2
1*A 5.00 0.00 8.00 4.16 0.00 0.00 2
1*A 5,00 30.00 8.00 416  30.00 0.00 2
1*B 550 -45.00 6.00 -5.50 -45.00 0.00 3
1*B -550 -15.00 6.00 -550 -15.00 0.00 3
1*B -550 15.00 6.00 -550 15.00 0.00 3
1*8B -550 45.00 6.00 -550 45.00 0.00 3
1*B 5.50 -30.00 6.00 550 -30.00 0.00 4
4*B 5.50 0.00 6.00 5.50 0.00 0.00 4
-1*8 5,50 30.00 6.00 550 30.00 0.00 4
CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 6/14
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01 Asse Principale |l - Strada Data: 04-05-2004
Angoli di puntamento:
Gruppo Angoli di puntamento
21; deice pPp g p Gruppo
X(m) Ym) Z(m) Rot. Tilto0 Tilt0
1*A 500 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 5.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 500 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 500 -30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1* A 5.00 0.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*A 500 30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*B -550 -45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 -15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B -5.50 - 15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 -30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 5.50 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 550 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
2.2 Ulteriori calcoli
Codice QOsservatore Gruppo
X (m) Y (m) Z(m)
Aa osservatore 2.50 -75.00 1.0
_Calcoli delle luminanze della strada:
Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza->Aa  cd/m2 2.14 1.71 246 0.80 070
Calcolo Tl (%) G
Reticolo 09 ef:‘r‘]‘i’t’o‘
] Calcul.uX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 7114
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01

Asse Principale |l - Strada

Data: 04-05-2004

3. Risuitati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con QO =0.070
X (m) -700 -544 -389 233 -078 078 233 38 544 7.00
Y (m)
15.00 20 24 2.3 2.1 1.9 1.8
13.75 21 23 22 20 1.8 1.8
12.50 22 24 22 2.0 1.8 1.8
11.25 2.1 24 22 21 1.9 1.8
10.00 21 23 23 22 1.9 1.8
8.756 20 23 24 22 2.0 1.8
7.50 22 24 25> 23 20 1.8
6.25 22 24 24 22 20 1.7
5.00 22 2.4 24 2.2 20 1.8
3.75 22 2.3 23 2.2 21 1.8
2.50 2.1 22 2.2 2.2 2.1 1.9
1.256 20 22 2.2 22 22 20
0.00 20 2.2 2.2 2.3 23 20
"1.25 20 22 22 23 23 21
-2.50 1.9 22 2.2 2.2 23 2.2
375 1.9 2.2 22 2.3 23 2.1
-5.00 1.9 2.3 2.3 23 2.3 2.1
6.25 19 23 24 24 22 20
-7.50 1.8 2.3 2.4 24 23 2.1
-8.75 1.7< 22 2.3 24 23 2.1
-10.00 1.7 2.2 23 23 2.2 2.1
-11.25 1.8 23 23 2.2 21 21
-12.50 1.8 2.3 2.2 2.1 20 2.0
-13.75 1.9 23 22 2.0 1.9 1.9
-15.00 2.0 24 23 21 1.9 1.9
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione
) 2.14 1.71 2.46 0.80 0.70 Vedi indice
" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 8/14
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01 ‘ Asse Principale Il - Strada Data: 04-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 250,-75.00, 1.50) = 0.9%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
. (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con QO = 0.070
o 82
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> e =
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-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A —4> SGS305/FG P10
) B —3= SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
2.14 1.71 2.48 0.80 0.70 Vedi indice 1:1000
-CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 9/14
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Pubbilica Iluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale Il - Strada Data: 04-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatora G = Non definito
- (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
|
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8
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g
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70 60 50 40 30 20 -0 0 10 20 30 40 50 70
X(m)
A ——> SGS305/FG P10
B —3> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
2.14 1.71 2.46 0.80 0.70 Vedi indice 1:1000
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 1014
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Pubblica Hlluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale Il - Strada Data; 04-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 250-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
: (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)

Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
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-50 -40 -30 =20 -10 0 10 20 30 40 50
X(m)
A —> SGS305/FG P10
. B —%> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
- 2.14 1.71 2.46 0.80 0.70 Vedi indice 1:1000
CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 1114
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FubpDblica muminazione - Ana r.1.r. LL. . g, Latmne oiggu
01 Asse Principale Il - Strada Data: 04-05-2004

3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
. (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)

Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

”~
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
- 214 1.71 2.46 0.80 0.70 Vedi indice
CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 12/14
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Asse Principale |l - Strada Data; 04-05-2004

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

SGS305/FG P10 1xSON-TP150W

Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

00° 80°

......

’ ' . 60° 80°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.71

verso l'alto : 0.00

totale : 0.7
Reattore : Standard
Flusso di lampada : 16500 Im
Potenza totale apparecchio : 168.0 W
Imax70 . 288.0 cd/1000Im (c=15.0 grg
Imax80 12.0 ¢d/1000Im (c=15.0 gradje o° 30°
I-max 85 2.0 ¢d/1000Iim (¢=50.0 graéi)}—C = 180° Cs= o‘; _
Imax90 : 0.0 cd/1000im (c=0.0 gradi - g;'gg max S
Codice di misura : LVM758000C
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.80
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13/14
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01

LL. PP INg. Gamine Greco
Asse Principale |l - Strada Data: 04-05-2004

SGS3056/FG P7 1xSON-TP70W

Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

80° 90°

60° 80°

Rendimento luminoso:

verso il basso 0.80

verso l'alto : 0.00

- totala : 0.80

Reattore . Standard
Flusso di lampada . 6600 Im
Potenza totale apparecchio : 80.0 W
Imax70 : 490.0 cd/1000lm (c=10.0 ng
Imax80 54.0 cd/1000lm (c=10.0 gradje o° 300
l-max 85 5.0 cd/1000!m (c=5.0 gradi)——cC = 180° c= o‘;
Imaxg0 : 0.0cd/1000im (c=0.0 grady ——SZ2707 €z %%
Codice di misura : MIR344900C
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 14/14
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Pubbilica llluminazione - Aria P.I.P.

Asse Principale Il - Marc:aplede
Codice di progetto:

Data: 04-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E"

Indice di categoria Illuminotecnica "4"

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato,
qualche deviazione in relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione direte e

dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.
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01 Asse Principale Il - Marciapiede Data: 04-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D
zY
Lx
A —= SGS305/FG P10
B ——& SGS305/FG P7
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 314
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01 ) Asse Principale Il - Marciapiede Data: 04-05-2004

1.2 Pianta
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rupplica liluminazione - Aria P.LP. LL. PP; ing. Carmine Greco
01 Asse Principale Il - Marciapiede Data; 04-05-2004

1.3 Vista frontale
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01 Asse Principale |l - Marciapiede

LL. PP Ing. Cammine Greco

Data: 04-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

Apparecchi di progetto:

34

A - . . Tipo di
Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada lampada
A 7 SGS305/FG P10 1* SON-TP150W 1* 16500
B 7 SGS305/FG P7 1* SON-TP70W 1* 6600
Fattore di manutenzione
Codice
Apparecchio Lampada

A 0.90 0.90

B 0.90 0.90

Disposizioni:

Codice Disposizione

1 Strada sx

2 Strada dx

3 Marciapiede sx

4 Marciapiede dx

Incluse coord. puntamento:

Gruppo Coordinate di puntamento

- X(m) Y(m) Z(m) X(m) Y(m) Z(m)

1*A -5.00 -45.00 8.00 416 -45.00 0.00 1

1*A -5.00 -15.00 8.00 4.16 -15.00 0.00 1

1*A -5.00 15.00 8.00 416  15.00 0.00 1

1*A -5.00 45.00 8.00 416  45.00 0.00 1

1*A 5.00 -30.00 8.00 416 -30.00 0.00 2

1*A 5.00 0.00 8.00 4.16 0.00 0.00 2

1*A 5.00 30.00 8.00 416  30.00 0.00 2

1*B -550 -45.00 6.00 -5.50 -45.00 0.00 3

1*B -5.50 -15.00 6.00 -6.50 -15.00 0.00 3

1*B -5.50 15.00 6.00 550 15.00 0.00 3

1*B -550 45.00 6.00 -550 45.00 0.00 3

1*B 550 -30.00 6.00 5,50 -30.00 0.00 4

i*B 5.50 0.00 6.00 5.50 0.00 0.00 4
1*B 6.50 30.00 6.00 5.50 30.00 0.00 4

CalcutuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 6/14



FUpDIGa dminazione - Ana -..r.

01

Asse Principale Il - Marciapiede

LL. FF. 1y, \Lailine Qe

Data: 04-05-2004

Angoli di puntamento:

Gruppo Angoli di puntamento
ggdeice = Pk Gruppo
X (m) Y (m) Z(m) Rot. Tilto0 Tilt0
1*A -5.00 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 -156.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5,00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 5.00 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 500 -30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*A 5.00 0.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*A 500 30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*B 550 -45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B -550 -15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 °15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 -30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 5.50 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 550 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
2.2 Ulteriori calcoli
Codice Osservatore Gruppo
X (m) Y (m) Z(m)

Aa osservatore 2.50 -75.00 1.50
Calcoli delle luminanze della strada:
Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/m2 1.77 1.03 250 058 041
Calcolo TI (%) G

. Non
Reticolo 1.1 definito
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 714
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FUDIGE U IEZIVETG = AL FLE. LL. PP Ing. Cammine Greco
01 Asse Principale Il - Marciapiede Data: 04-05-2004

3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
X,(m) -700 544 389 -233 .078 078 233 389 544 7.00
\1(5.(ch0) 22 1.8 1.9 1.5
1375 22 20 1.9 1.4
1250 23 20 18 1.4
11256 23 21 1.8 1.3
10.00 23 20 1.7 1.3
8.756 23 20 1.7 1.4
7.50 22 21 1.7 1.4
6.25 2.0 21 1.6 1.5
5.00 17 20 . 1.6 1.6
3.75 1.5 1.9 1.7 1.7
2.50 1.4 1.7 1.8 1.9
1.25 1.3 1.6 1.9 20
.0.00 1.2 1.5 1.9 23
-1.25 1.1 1.5 20 2.2
-2.50 1.0 1.4 2.1 24
-3.756 1.0< 14 21 24
-5.00 1.1 1.3 2.0 24
-6.25 1.2 1.3 21 2.5>
-7.50 1.3 1.3 22 24
-8.75 1.4 1.3 1 2.2 22
-10.00 1.5 1.4 21 1.9
1126 16 1.5 21 1.7
-1250 1.8 1.6 2.0 1.6
1375 1.9 1.7 1.9 1.5
-15.00 2.2 1.8 1.8 14
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione
- 177 1.03 250 0.58 0.41 Vedi indice
CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina; 8/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale |l - Marciapiede Data: 04-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50-75.00, 1.50) = 1.1%
_ Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0= 0.070
=
=
e
=
R
=
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E =
785
75
S
- 85
85
=
=
3
= |
g I|HII|IIII|IHI|IIII[IIIIIP.:;'HII|IIIl]llll[lh‘I|IIH|IIII|HIIiIHI]IIII|I|II|HII|IIII[IIIl[!llllllll[lllIIIIII[IHIIIIII]IHIUHI|IHI|I
70 80 50 .40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A —> SGS305/FG P10
i B ——=> SGS305/FG P7
’ Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
1.77 1.03 2.50 0.58 0.41 Vedi indice 1:1000
CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 9/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P, LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale |l - Marciapiede Data: 04-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50) = 1.1%
_ Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
= |
83 |
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=5 | |
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-70 €0 50 -40 =30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A ——> SGS305/FG P10
i B —> SGS305/FG P7
’ Medio Minimo Massimo Min/Med MinfMax Fattore di manutenzione Scala
1.77 1.03 2.50 0.58 0.41 Vedi indice 1:1000
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale |l - Marciapiede Data: 04-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
- 2
e=
8—% ®
=5 2.25
=
e =
g 2
- — -
— 1.75
—
8= *
- 32
. 83
8=
= 1.25
R5
55
= l
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-50 -40 -éo -20 -10 0 10 20 30 40 50
X(m)
A ——> SGS305/FG P10
B —+> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
1.77 1.03 2.50 0.58 0.41 Vedi indice 1:1000
" CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 11114
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale |l - Marciapiede Data: 04-05-2004

3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50) = 1.1%

Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)

Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione
177 1.03 2.50 0.58 0.41 Vedi indice
" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 12/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

01

Asse Principale i - Marciapiede

LL. PP: ing. Carmine Greco

Data; 04-05-2004

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto
_ SGS305/FG P10 1xSON-TP150W

Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)

120° 150° 180° 150° 120°
900 900
e : d 600 60°
Rendimento luminoso:
verso il basso 2 0.71
verso l'alto : 0.00
totale . 0.71 375
Reattore : Standard
Flusso di lampada : 16500 Im
Potenza totale apparecchio : 168.0 W J
Imax70 . 288.0 ¢d/1000Im (c=15.0 gr.
Imax80 12.0 cd/1000Im (c=15.0 gradie o° 300
l-max 85 2.0 ¢d/1000Im (c=50.0 gradij——C = 180° C= o‘;
Imax80 : 0.0cd/1000m (c=0.0 gradl——S 2290 ez %
Codice di misura : LVM758000C N mex N
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13114
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco

42

01 Asse Principale Il - Marciapiede Data: 04-05-2004
SGS305/FG P7 1xSON-TP70W Diagramma intensita' luminosegcandele/1000 lumen)
L " 120° 160° 180° 150° 120°
y
900 ‘ 900
oy V " - ) . . 600 600
Rendimento luminoso:
verso il basso : 0.80
verso |'alto : 0.00
totale : 0.80 500
Reattore : Standard
Flusso di lampada : 6600 Im
Potenza totale apparecchio : 80.0 W
Imax70 . 480.0 cd/1000lm (c=10.0 gra
Imax80 54.0 cd/1000Im (c=10.0 gradije 0° 30°
I-max 85 5.0 ¢d/1000Im (c=5.0 gradi}——Cc = 180° c= o‘;
Imax90 : 0.0cd/1000im (c=0.0 grady——G=2707 c= o
Codice di misura : MIR344900C N max =
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada . 0.90
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 14/14



Pubblica llluminazione - Aria P.I.P.

Asse Principale Il - Strada
01

Codice di progetto:
Data: 05-05-2004
Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01
Descrizione: Strada di classe "E"
. Indice di categoria llluminotecnica "4"
-solo armatura stradale-

Eventuali verifiche ad implanto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato,
qualche deviazione in relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e

del posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

Calcul.uX Road 5.0b
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Pubbilica liluminazione - Aria P.L.P.
01

Asse Principale |l - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 05-05-2004

Indice

1. Visualizzazioni 3
11 Vista3-D 3
1.2 Pianta 4
1.3 Vistafrontale 5
2 Indice 6
2.1 Palificazione aggiuntiva 6
2.2 Ulteriori calcoli 7
3 Risultati del calcoli 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9
3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reticolo: Bande isocolore 11
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4. Apparecchi 13
4.1  Apparecchi di progetto 13
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Pubbiica liluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale Il - Strada Data: 05-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D

A ——> SGS305/FG P10

- CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 313
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Pubblica llluminazione - Aria P.L.P.

01

Asse Principale Il - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco

Data. 05-05-2004

1.2 Pianta

40
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50

Y(m) ‘ . | |
MMMMMM -20 -10 0 10 20 mﬂjmhﬂh

-60

=70

3 TR | i
50 30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
X(m)
A —&> SGS305/FG P10
Scala
1:750
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Pubblica lliuminazione - Aria P.LP. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale Il - Strada Data: 05-05-2004

1.3 Vista frontale

11 12 13 14

10

Z(m)
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1:125
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Pubblica liuminazione - Aria P.IP. ‘ LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale Il - Strada Data: 05-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

Apparecchi di progetto:

- Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada la:':g(a)dﬂ
) A 7 SGS305/FG P10 1 * SON-TP150W 1* 16500
Fattore di manutenzione
Codice -
Apparecchio Lampada
A 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
Incluse coord. puntamento:
Gruppo Coordinate di puntamento
N . :
X{m) Y(m) Zm) X(m Y(m) Z(m)
_1*A -5.00 -45.00 8.00 416 -45.00 0.00 1
T1*A 500 -15.00 8.00 416 -15.00 0.00 1
1*A 500 15.00 8.00 416 15.00 0.00 1
1*A 500 45.00 8.00 416  45.00 0.00 1
1*A 5.00 -30.00 8.00 416 -30.00 0.00 2
1*A 5.00 0.00 8.00 4.16 0.00 0.00 2
1*A 5.00 30.00 8.00 416  30.00 0.00 2
Angoli di puntamento:
i di punt
r:or c;ce Gruppo Angoli di puntamento Gruppo
X (m) Y (m) Z (m) Rot. Tilt90 Tilto
1*A -5.00 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 500 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
T1*A 5.00 -30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
- CaleculuX Road 5.0b Phifips Lighting B.V. Pagina: 6/13
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Pubblica liluminazione - Aria P.I.P.

LL. PP: ing. Carmine Greco

01 Asse Principale Il - Strada Data: 05-05-2004
Nre Gruppo Angoli di puntamento
codice Gruppo

X (m) Y (m) Z (m) Rot.

A 5.00 0.00 8.00 180.00
A 5.00 30.00 8.00 180.00

* %

1
1

" 2.2 Ulteriori calcoli

" Tiltao Tilto

600 000 2
600 000 2

godice Osservatore
Aa osservatore

Calcoli delle luminanze della strada:

Gruppo
X(m) Y (m) Z(m)
2.50 -75.00 1.50

Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/m2 1.74 1.29 2.20 0.74 0.59
Calcolo TH{%) G
Reticolo 1.0 7.4

- CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 713

49



Pubblica llluminazione - Aria P.|.P. LL. PP: Ing. Carmine Greco
01 Asse Principale |l - Strada Data; 05-05-2004

3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore (2.50,G = 74
-75.00, 1.50) (cd/m2) '
) Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0=0.070
_X(m) -700 544 38 233 -078 078 233 389 544 7.00
1YS(g‘0) 14 1.9 20 18 16 14
-13.76 1.4 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4
12.50 . 1.5 1.9 1.8 1.8 1.6 1.4
11.25 14 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4
10.00 1.6 1.9 20 1.8 1.7 1.4
8.75 15 1.9 2.1 20 1.7 1.5
7.50 1.5 21 22> 21 1.8 1.4
6.25 1.5 2.0 2.1 2.0 1.7 1.4
5.00 1.6 2.0 21 1.9 1.7 1.4
3.76 1.5 1.9 2.0 1.9 1.7 1.4
2.50 14 1.8 1.9 1.8 1.7 14
1.25 1.4 1.8 19 1.9 17 14
0.00 1.5 1.9 2.0 20 1.9 1.5
T 125 14 18 19 19 18 15
-2.50 14 1.8 19 19 1.8 156
Tt 375 14 18 19 19 18 15
-5.00 14 1.9 2.0 20 1.8 1.6
" 6.25 1.4 2.0 2.1 2.1 1.9 1.5
-7.50 1.4 2.0 2.2 22 2.0 1.5
-8.76 1.3 19 2.1 21 1.9 1.6
-10.00 1.3 1.9 2.0 20 19 1.5
-11.25 1.3< 1.9 2.0 1.9 1.8 1.6
-12.50 1.3 1.8 1.9 1.8 1.7 1.4
-13.76 1.3 1.8 1.9 1.8 1.6 1.4
-15.00 14 2.0 20 1.8 16 14
) Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione
1.74 1.29 2.20 0.74 0.59 Vedi indice
- CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 8/13



Pubbilica iliuminazione - Aria P.I.P.

01

LL. PP: ing. Carmine Greco

Asse Principale |l - Strada Data: 05-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50) = 1.0%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore (2.50,G = 74
-75.00, 1.50) (cd/m2) _
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
i
- 83
.
=
=
-3
o =
=
-
85
. 33
93
=
8=
§=
[i i
-70 60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A — SGS305/FG P10
. Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
1.74 1.29 2.20 0.74 0.59 Vedi indice 1:1000
- CaleulLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 9/13



Pubblica liluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale |l - Strada Data; 05-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 250,-75.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di caicolo . Luminanza-> osservatore (2.50,G = 74
- -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
8 |
8= |
= w |
e |
= |
8-; I &
7= |
= -
25 u
=
= l %’
£ = H}_!
o =
= l
= I
= | *
5= |
= s |
jusvams
- B= |
= |
33 |
e 5 l
= &
= |
E I
= .
- I LERILLEE b
-70 -60 -850 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 6'0 70
X(m)
A —=> SGS305/FG P10
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
1.74 1.29 220 0.74 0.59 Vedi indice 1:1000
" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 10/13
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Pubblica lliluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale il - Strada Data: 05-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.0%

Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore (2.50,G = 74
- -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
¢ |
- B l
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» =4 I
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-10 1]

T AL e e e e e e e e e e et e e v e v v v e

E
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l
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o |
| 3
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: I
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-50 -40 -30 -2lO -10 ] 10 20 30 40 50
X(m)
A ~—> SGS305/FG P10
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
1.74 1.29 2.20 0.74 0.59 Vedi indice 1:1000
CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 1113
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Graco
01 Asse Principale Ii - Strada Data: 05-05-2004

3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.0%

Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore (2.50,G = 74
- -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

- Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione
1.74 1.29 2.20 0.74 0.59 Vedi indice
*  CaleuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 12/13
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco

01 Asse Principale Il - Strada Data: 05-05-2004

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

SGS305/EG P10 1XxSON-TP150W Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
; e 120° 150° 180°  150° 120°

80°

80°

) 600
Rendimento luminoso:*

verso il basso : 0.71
verso ['alto . 0.00
totaie : 0.71
Reattore : Standard
Flusso di lampada : 16500 Im
Potenza totale apparecchio : 168.0 W
Imax70 . 288.0 cd/1000Im (c=15.0 grg
Imax80 : 12.0 cd/1000Im (c=15.0 gradiye o° 30°
I-max 85 : 2.0 ¢d/1000Im (c=50.0 gradiy——cC = 180° C= o°°
Imax80 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 grad]):g - ggg: max g: 280-
Codice di misura : LVM758000C
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
- CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13113
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

Asse Secondario - Strada e Marciapiede

Codice di progetto: 01

Data: 04-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E"

Indice di categoria llluminotecnica "4"

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato,
qualche deviazione in relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete @
dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

CalcuLuX Road 5.0b



Pubblica llluminazione - Aria P.I.P.

LL. PP: ing. Carmine Greco

5¢

01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004
Indice
1. Visualizzazion! 3
1.1 Vista3-D 3
1.2 Pianta 4
1.3 Vista frontale 5
2. Indice 6
z 2.1 Palificazione aggiuntiva 6
2.2  Ulteriori calcoli 7
3. Risultatl dei calcoli 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9
3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reticolo: Bande isocolore 11
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4, Apparecchi 13
4.1  Apparecchi di progetto 13
" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 2/114



Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D

A ———+> SGS305/FG P7
B —&> SGS305/FG P7

" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 314
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco

01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004
1.2 Pianta
¢35 n |
- =
= I
B |
E s
= |
: | o
Ewo = e
=" a-]
| l
. I fa
3 |
¥ = |
# |
8 |
2 e
|I|I|I|I|I|I|I|I|l|l[l|l|I|III|!|I[1|III|Ij ; gl|l|l|l|l|l|l]l]l|l|l]l’||||I,l]l|I]I]l'l]l]l]l}l,l]l]l]ljl'!]l]l]l]lll’ ]I|I|Ill[l}|]||l,l]l]l]l]I,I]I[I]I]Ill}ljl]l]l,t]I|I|l|l,l|l]l|l|:,l}i;?Wlll]l]l]l]l{l]l]lﬂ
50 -40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
X(m)
A ——4> SGS305/FG P7
B ———= SGS305/FG P7
‘ Scala
1:750
- CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 4/14



Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004

1.3 Vista frontale

Ev |
N
!
™
|
n i
W |
: |
! !
WTWWWWWWI[I]I[I]III]I]Ijl]lll]l]l]ljl,l[l[l]l|III]I]I]I]III]INI]Ill]I]l[llil!]I]I]I‘Ill]l]l]l]l‘l]l]Ijl]lll]l]l)l|l¢|’l|l}||l,|]ljllljIll[l]l)l]l,Ijljlllllil]l]l]l
-5 -4 -3 -2 -1 0 1I 2 3 4 S
X(m)
A — SGS305/FG P7
B ——> SGS305/FG P7
Scala
1:75
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Pubblica illuminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

Apparecchi di progetto:

- - . . . L Tipo di
Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada lampada
A 7 SGS305/FG P7 1* SON-TP70W 1* 6600
B 7 SGS305/FG P7 1* SON-TP100W 1* 10500

Fattore di manutenzione
Codice
Apparecchio Lampada

A 0.90 0.90

B 0.90 0.90

Disposizioni:

Codice Disposizione

1 Strada sx

2 Strada dx

3 Marciapiede sx

4 Marciapiede dx

Incluse coord. puntamento:

) Gruppo Coordinate di puntamento
codice " ) Gruppo
] X(m) Y(m zZm) Xm) Y(m) Z(m)

1*B -3.00 -45.00 8.00 216  -45.00 0.00 1

1*B -3.00 -15.00 8.00 -2.16  -15.00 0.00 1

1*B -3.00 15.00 8.00 -2.16  15.00 0.00 1

1*B -3.00 45.00 8.00 216 4500 0.00 1

1*B 3.00 -30.00 8.00 216 -30.00 0.do 2

1*B 3.00 0.00 8.00 216 -0.00 0.00 2

1*B 3.00 30.00 8.00 216  30.00 0.00 2

1*A -3.50 -45.00 6.00 -3.50 -45.00 0.00 3

1*A -3.50 -15.00 6.00 -3.50 -15.00 0.00 3

1*A -3.50 15.00 6.00 -3.50 15.00 0.00 3

1*A -3.50 45.00 6.00 -3.50 45.00 0.00 3

1*A 3.50 -30.00 6.00 3.50 -30.00 0.00 4

1*A 3.50 0.00 6.00 3.50 0.00 0.00 4
1A 3.50 30.00 6.00 350 30.00 0.00 4
) CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 6/14
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Fubpica llluminazione ~ Aria P.1.P.

01

Asse Secondario - Strada e Marciaplede

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

Angoli di puntamento:

6%

Gruppo Angoli di puntamento
cNédeice - . 3 Gruppo
X (m) Y (m) Z (m) Rot. Tilte0 Tilt0
1*B -3.00 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B -3.00 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B -3.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B -3.00 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B 3.00 -30.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
-1*B 3.00 0.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
1*B 3.00 30.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
1*A -3.50 -45.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
1*A -3.50 -15.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
1*A -3.50 . 15.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
1*A -3.50 45.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
1*A 3.50 -30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*A 3.50 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*A 3.50 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
2.2 Ulteriori calcoli
. Gruppo
Codice Osservatore X (m) Y (m) Zm)
Aa osservatore 1.50 -75.00 1.50
Calcoli delle luminanze della strada:

- Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/im2 2.16 1.12 2.81 0.52 0.40
Calcolo Tl (%) G

. Non
Reﬂcolo 0.8 definito
.- CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 714



Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Cammine Greco
01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004

3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

_ Reticolo : ReticoloazZ= 0.00m T ( 1.50,-75.00, 1.50) = 0.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
. Manto stradale : Asphalt CIE C2con Q0=0.070

-X (m) -500 -389 -278 -167 -056 056 167 278 389 5.00
Y (m)
16.00 2.1 1.9 1.9 23 25 26 25 24 21 1.6

“13.75 21 21 21 24 26 25 24 2.2 1.9 1.5
1250 22 2.1 21 25 2.7 26 24 22 1.8 1.4
1125 22 21 21 2.5 27 26 25 2.2 1.8 13
1000 22 20 2.0 24 2.7 26 24 2.2 1.7 1.3
8.75 23 21 20 24 27 2.7 25 21 1.6 1.3
7.50 2.2 21 2.1 25 2.7 2.7 25 21 16 14
6.25 2.0 2.1 22 25 27 2.7 24 20 1.6 1.5
5.00 1.8 20 2.2 24 26 26 23 19 1.6 1.5
3.75 1.6 1.9 22 2.5 2.7 26 23 2.0 1.8 1.6
2.50 1.5 1.8 22 2.5 2.7 2.7 24 2.0 1.9 1.8
1.25 1.4 1.8 22 2.5 26 26 24 20 1.9 1.9
0.00 14 1.8 23 2.7 2.7 26 23 20 1.9 21
-1.25 13 1.7 22 26 27 2.7 25 21 21 2.1
-2.50 1.2 1.6 22 26 2.8 28 25 22 22 2.2

© 375 11< 15 22 26 28> 27 25 2.2 21 2.2
-56.00 1.1 14 21 26 2.8 27 24 20 20 23
-6.25 1.2 14 2.0 26 2.8 27 25 21 2.1 24
-7.50 1.3 1.4 20 26 2.8 2.8 25 22 2.2 23
-8.75 1.3 1.4 19, 24 2.7 27 25 22 2.2 21

-10.00 1.5 1.4 1.8 23 26 26 24 2.2 21 1.9

1125 16 1.6 1.8 24 26 26 24 2.2 2.0 1.7

1250 1.7 1.8 1.9 24 26 26 24 22 20 16

-13.76 1.8 1.8 1.9 24 2.5 25 24 2.2 20 1.5

-15.00 21 1.8 1.9 22 2.5 26 25 24 2.0 1.5

Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
2.16 1.12 2.81 0.562 0.40 Vedi indice
Calcul.uX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 8/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo ! ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.50,-75.00, 1.50) = 0.8%
Tipo di caicolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2) :
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
= I
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70 8 B0 40 30 20 -0 0 0 220 31 4 5 6 70
X(m)
A —0 SGS305/FG P7
B -———> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
2.16 1.12 2.81 0.52 0.40 Vedi indice 1:1000
CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 9/14
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Pubbiica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.50,-75.00, 1.50) = 0.8%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
. 83
e—=
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RS
=
E =
=
- 83
92
LB
8=
= |
] E |
’ l|IIII]HlI|IHI|IIII|Illl!iilllllll]lllllllll|IIII|IIII|||II!IIII]HII[IIII|IIII’IIII|IIII|IIII|IIII]III||HlI|IIII|II|I|Ii'i§'l|l|lllllﬂll|l
<70 -60 -50 40 =30 -20 -10 [¢] 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A — SGS305/FG P7
B ——> SGS305/FG P7
. Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
2.16 1.12 2.81 0.52 0.40 Vedi indice 1:1000
- CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina; 10/14
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01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.50,-756.00, 1.50)= 0.8%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
. (1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
|
a |
. | g
I a et
2,75
I _
2 ' o
_ o0
— FI— | i
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| {1.75
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30 «20 -10 10
X(m)
A ——> SGS305/FG P7
B ——> SGS305/FG P7
3 Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
2.16 1.12 2.81 0.52 0.40 Vedi indice 1:1000
= CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 11/14
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Pubblica lluminazione - Aria P.L.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004

3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.8%

Tipo di calcolo ;. Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)

Manto stradale : Asphalt CIE C2 conQ0=0.070

Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
2.16 1.12 2.81 0.52 0.40 Vedi indice
" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 12/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP; ing. Carmine Greco

01 Asse Secondario - Strada e Marciapiede Data: 04-05-2004
4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

SGS305/FG P7 1XSON-TP70W Diagramma Intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
) 120° 150° 180° 150° 120°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.80
verso l'alto : 0.00
totale . 0.80
Reattore . Standard
Flusso di lampada : 6600 Im
Potenza totale apparecchio : 80.0 W
Imax70 : 490.0 cd/1000Im (c=10.0 grg
Imax80 :  54.0 cd/1000Im (c=10.0 gradie o° 30°
l-max 85 : 5.0 ¢d/1000Im (¢=5.0 gradiy———C = 180° c= o‘;
Imaxg0 : 0.0 ¢d/1000Im (c=0.0 grad]z:g z %gz A g: ggo
Codice di misura : MIR344900C
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada . 0.90
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.L.P.
Asse Secondario - Strada e Marciapiede

01

LL. PP: ing. Carmine Greco

Data: 04-05-2004

SGS305/FG P7 1xSON-TP100W

Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)

120° 150°

180°  150°

120°

80°

00°

. 60° 60°
Rendimento luminoso:
verso il basso : 0.78
verso l'alto : 0.00
totale : 0.78
Reattore ;. Standard
Flusso di lampada : 10500 Im
Potenza totale apparecchio : 114.0 W
Imax70 : 413.0 cd/1000lm (c=10.0 gra{
Imax80 9.0 cd/1000Im (c=20.0 gradij° 0° 300
l-max 85 2.0 ¢d/1000Im (c=75.0 gragi}— g = ; ggg g= 90(;:
Icr;na>_(90 o : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradly G=7980  Imax o 350
odice di misura : MIR345400C
Fattore manut. apparecchioc : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.80
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 14/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.l.P.

Asse Secondario - Strada

Codice di progetto: 01

Data: 04-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E"

Indice di categoria lluminotecnica "4"

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenzlare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato,
qualche deviazione in relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e
dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

CalculuX Road 5.0b
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Pubblica llluminazions - Aria P.|.P.
01

Asse Secondario - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

Indice

1. Visuallzzazioni| 3
11 Vista 3-D 3
1.2 Pianta 4
1.3 Vista frontale 5
2. Indice 6
2.1 Palificazione aggiuntiva 6
2.2 Ulteriori calcoli 7
3. Risultati dei calcoli 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9
3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reticolo: Bande isocolore 11
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4. Apparecchi 13
41  Apparecchi di progetto 13
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 2/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.L.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada Data: 04-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D

A ———> SGS305/FG P7
B ———> SGS305/FG P7

"~ CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 314
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

01 Asse Secondario - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

1.2 Pianta

:

15

Y{m)
-15

-25

-75

[

-50 -40 =30 -20 -10 o] 10 20 30 40 50
X{m)
A -——> SGS305/FG P7
B ——= SGS305/FG P7
Scala
1:750
~  CalcubuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 4114
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Fupbica iuminazione - Ana P.1.¢P.

01

Asse Secondario - Strada

LL. PP: Ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004
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01 Asse Secondario - Strada Data: 04-05-2004
2. Indice
2.1 Palificazione aggiuntiva
- Apparecchi di progetto:
. . . . . . Tipo di
. Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada lampada
A 7 SGS305/FG P7 1 * SON-TP70W 1* 6600
B 7 SGS305/FG P7 1* SON-TP100W 1* 10500
Fattore di manutenzione
Codice
Apparecchio Lampada
A 0.90 0.90
B 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
3 Marciapiede sx
4 Marclapiede dx
Incluse coord. puntamento:
", Gruppo Coordinate di puntamento
Codice - ; Gruppo
- X (m) Y(m) Z(m) X (m) Y (m) Z(m) .
-1*B -3.00 -45.00 8.00 -2.16 -45.00 0.00 1
1*B -3.00 -15.00 8.00 -2.16  -15.00 0.00 1
1*B -3.00 15.00 8.00 -2.16  15.00 0.00 1
1*B -3.00 45.00 8.00 -216  45.00 0.00 1
1*B 3.00 -30.00 8.00 216 -30.00 0.00 2
1*B 3.00 0.00 8.00 2.16 -0.00 0.00 2
1*B 3.00 30.00 8.00 216  30.00 0.00 2
1*A -3.50 -45.00 6.00 -3.50 -45.00 0.00 3
1*A -3.50 -15.00 6.00 -3.50 -15.00 0.00 3
1*A -3.50 15.00 6.00 3.50 15.00 0.00 3
1*A 3.50 45.00 6.00 -3.50 45.00 0.00 3
1*A 3.50 -30.00 6.00 3.50 -30.00 0.00 4
1*A 3.50 0.00 6.00 3.50 0.00 0.00 4
1*A 3.50 30.00 6.00 350 30.00 0.00 4
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P.

01

Asse Secondario - Strada

LL. FP. Ing. Larmine reco
Data: 04-05-2004

Angoli di puntamento:

Gruppo Angoli di puntamento
Ec: deice pp g p Gruppo
X(m) Ym) Z(m) Rot. Tilteo Tilto
1*B -3.00 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B -3.00 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B -3.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B -3.00 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B 3.00 -30.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
-1*B 3.00 0.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
1*B 3.00 3000 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
1*A -3.50 -45.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
~1*A -350 -15.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
1*A -3.50 , 15.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
1*A -3.50 45.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
1*A 3.50 -30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*A 3.50 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*A 3.50 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
2.2 Ulteriori calcoli
; Gruppo
Codice Osservatore X (m) Y m) Zm)
Aa osservatore 1.80 -75.00 1.50
Calcoli delle luminanze della strada:

. Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/m2 2.40 1.78 2.81 0.74 0.63
Calcolo TI (%) G

. Non
Reticolo 0.7 definito
- CaleuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: M4
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 - Asse Secondario - Strada Data: 04-05-2004

3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.7%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G : = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0=0.070
X (m) -500 -389 -278 -167 -056 056 167 278 389 500
;{5(&])) 1.9 23 25 26 25 24
. 18.76 2.1 24 26 25 24 22
12.50 : 2.1 2.5 27 26 24 22
11.25 2.1 25 27 26 2.5 22
10.00 20 24 27 26 24 2.2
8.75 20 24 27 27 2.5 2.1
7.50 21 25 27 2.7 25 2.1
6.25 22 25 27 2.7 24 20
5.00 22 24 26 26 23 1.9
3.75 22 25 27 26 23 2.0
2.50 22 25 27 27 24 2.0
1.25 22 25 26 26 2.4 20
0.00 23 27 27 26 23 20
-1.25 22 26 27 2.7 25 2.1
-2.50 22 26 2.8 2.8 2.5 22
T-.3.75 22 26 28 27 25 22
-5.00 2.1 26 28 27 24 20
- -6.25 20 26 2.8 27 25 21
-7.50 20 26 2.8 2.8 25 22
-8.75 1.9 2.4 27 27 25 22
-10,00 18< 23 26 26 24 22
-11.25 1.9 2.4 26 26 24 22
-12.50 1.9 24 26 26 2.4 22
-13.75 1.9 24 25 25 24 22
-15.00 1.9 22 25 26 25 24
J Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione
2.40 1.78 2.81 0.74 0.63 Vedi indice
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Pubblica flluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada Data; 04-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.7%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0=0.070
.
+5
=
=
=
=
= i
g o
- |
= |
= | ®
= |
i = 8l
B-= |
I |
%= |
= |
= =
8= |
= |
g l|l|lI|IIIl|lllI|I||I'IIH|HH|IIII|IH||IIII|IIII|HH|IHI]HI||HII]illI|HH|IIII|IIH)IIII|IIH]IHI|Hl||ll|l|II|I]I:lﬂllllllllllllllll
=70 -60 -80 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A —+&> SGS305/FG P7
B ——> SGS305/FG P7
- Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
2.40 1.78 281 0.74 0.63 Vedi indice 1:1000
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Pubblica liluminazione - Aria P.L.P.

01 __

Asse Secondario - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.7%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
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N Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
2.40 1.78 2.81 0.63 Vedi indice 1:1000
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Fubblica iuminazione - Ana P.1L1°. LL. PP Ing. Camine Greco
01 Asse Secondario - Strada Data: 04-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.580,-75.00, 1.50)= 0.7%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
" Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
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s Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
2.40 178 2.81 0.74 0.63 Vedi indice 1:1000
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Pubblica Nluminazione - Ana P.LP. LL. MF: Ing. Larmine wreco
01 Asse Secondario - Strada Data: 04-05-2004

3.5 Reticolo: isolux-3D

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m TI ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.7%

Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)

Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

N Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
2.40 1.78 2.81 0.74 0.63 Vedi indice
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P LL. PP. ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada Data: 04-05-2004

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

g0° 90°

M 600 600

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.80

verso ['alto : 0.00

totale : 0.80
Reattore . Standard
Flusso di lampada : 6600 Im
Potenza totale apparecchio : 80.0 W
Imax70 : 490.0 cd/1000Im (c=10.0 gra
Imax80 : 54.0 cd/1000Im (c=10.0 gradge o° 30°
l-max 85 : 5.0 cd/1000Im (c=5.0 gradi}——C = 180° c= o‘:,
Imax90 :  0.0cd/1000Im (c=0.0 grad——S=210C | c= 5%
Codice di misura : MIR344900C -
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90

- CaleuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13/14
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Pubblica lluminazione - Aria P.I.P.

01

LL. PP: ing. Carmine Greco

Asse Secondario - Strada Data: 04-05-2004

SGS305/FG P7 1xSON-TP100W

'_:?.' VM ¥

Rendimento luminoso:
verso il basso
verso l'alto
totale

" Reattore

Flusso di lampada
Potenza totale apparecchio
Imax70

: 0.78
: 0.00
: 0.78
: Standard
: 10500 Im
1140 W

Diagramma intensita’ luminosegcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

90° 90°

50°

413.0 ¢d/1000Im (c=10.0 grgq

Imax80 9.0 cd/1000Im (c=20.0 gradie 0° 20°
|l-max 85 2.0 ¢d/1000Im (c=75.0 gradil—C = 180° c= o°°
Imaxs0 : 0.0cdM000Im (c=0.0 gradi ——SZ2700 ¢z %,
Codice di misura : MIR345400C N
Fattore manut. apparecchio : 0.90

Faftore manut. lampada : 0.90

CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 14114
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Pubblica llluminazione - Aria P.LP,_

Asse Secondario - Marciapiede

Codice di progetto: 01

Data: 04-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E"

Indice di categoria llluminotecnica "4"

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato,
qualche deviazione in relazione aile tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattorl, della tensione di rete e
del posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

CalcuLuX Road 5.0b
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Pubblica llluminazione - Aria P.l.P.

01

Asse Secondario - Marciapiede

LL. FI. Ing. Lanmmine ureco
Data: 04-05-2004

Indice

1. Visualizzazionl 3
11 Vista3-D 3
1.2 Pianta 4
1.3 Vistafrontale 5

b 2. Indice 6
2.1 Palificazione aggiuntiva 6

- 2.2  Ulteriori calcoli 7
3. ‘ Risultatl dei calcoli 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9
3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reticolo: Bande isocolore 11
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4. Apparecchi 13
41  Apparecchi di progetto 13
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Pubblica liluminazione - Aria P.I.P. LL. PP Ing. Carmine ureco
01 Asse Secondario - Marciapiede Data: 04-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

LL. PP: ing. Carmine Greco

01 Asse Secondario - Marciapiede Data: 04-05-2004
1.2 Pianta
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.
01

LL. PP: ing. Carmine Greco
Asse Secondario - Marciapiede

Data: 04-05-2004
1.3 Vista frontale
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Pubblica Ifluminazione - Aria P.L.P.

01

Asse Secondario - Marciapiede

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

* Apparecchi di progetto:

. Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada Iar-::ggdcg
A 7 SGS305/FG P7 1 * SON-TP70W 1* 6600
B 7 SGS305/FG P7 1 * SON-TP100W 1*10800
Fattore di manutenzione
Codice
Apparecchio Lampada
A 0.90 0.0
B 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
3 Marciapiede sx
4 Marciapiede dx
Incluse coord. puntamento:
. Gruppo Coordinate di puntamento
rcjorc;?ce - ° Gruppo
X {(m) Y (m) Z(m) X (m) Y (m) Z(m)
"1*B -3.00 -45.00 8.00 -2.16 -45.00 0.00 1
1*B -3.00 -15.00 8.00 -2.16 -15.00 0.00 1
1*B -3.00 15.00 8.00 216  15.00 0.00 1
1*B -3.00 45.00 8.00 -2.16  45.00 0.00 1
1*B 3.00 -30.00 8.00 216 -30.00 0.00 2
1*B 3.00 0.00 8.00 216 -0.00 0.00 2
1*B 3.00 30.00 8.00 216  30.00 0.00 2
1*A -3.50 -45.00 6.00 -3.50 -45.00 0.00 3
1*A -3.50 -15.00 6.00 -3.60 -15.00 0.00 3
1*A -3.50 15.00 6.00 -3.50 15.00 0.00 3
1*A -3.50 45.00 6.00 -3.60 45.00 0.00 3
1*A 3.50 -30.00 6.00 3.50 -30.00 0.00 4
1*A 3.50 0.00 6.00 3.50 0.00 0.00 4
1*A 3.50 30.00 6.00 3.50 30.00 0.00 4
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 6/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

o1

Asse Secondario - Marciapieds

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

Angoli di puntamento:

Gruppo Angoli di puntamento
:; :ice pp 1goll di p Gruppo
X (m) Y (m) Z(m) Rot. Tilto0 Tilt0
1*B -3.00 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*8B -3.00 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B -3.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B -3.00 4500 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*B 3.00 -30.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
*1*B 3.00 0.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
1*B 3.00 30.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
1*A -3.50 -45.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
“1*A -3.50 -15.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
1*A -3.50 . 15.00 6.00 -180.00 0.00 - 0.00 3
1*A -3.50 45.00 6.00 -180.00 0.00 0.00 3
1*A 350 -30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*A 3.50 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*A 3.50 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
2.2 Ulteriori calcoli
. Gruppo
Codice Osservatore X (m) Y (m) Z(m)
Aa osservatore 1.50 -75.00 1.50
Calcoli delle luminanze della strada:

- . Calcolo Tipo di calcolo Unita’ Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza-> Aa .. cd/m2 1.79 1.12 2.36 0.63 0.48
Calcolo Tl (%) G

. Non
Reticolo 0.9 definito
- CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 714



Pubblica llluminazione - Aria P.l.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Marciapiede Data: 04-05-2004

3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

Reticolo . ReticoloaZ= 000m . Tl ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G : = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
X (m) -500 -389 -278 -167 -056 056 167 278 389 500
Y (m)
15.00 21 1.9 2.1 16
13.76 21 21 1.9 1.5
1250 22 21 ' 18 14
11.256 22 2.1 1.8 1.3
10.00 2.2 2.0 17 1.3
8.75 23 21 1.6 1.3
7.50 2.2 21 1.6 1.4
6.25 20 21 16 1.5
5.00 1.8 2.0 1.6 1.5
3.75 1.6 1.9 1.8 1.6
2.50 1.5 1.8 1.9 1.8
1.25 1.4 1.8 1.9 1.9
0.00 1.4 1.8 1.9 2.1
-1.25 1.3 17 21 21
-2.50 1.2 1.6 22 22
-3.75 11< 15 21 22
-5.00 1.1 14 2.0 23
-6.25 1.2 1.4 21 2.4>
-7.50 1.3 1.4 22 23
-8.75 13 14 22 2.1
-10.00 1.5 1.4 2.1 1.9
1125 16 1.6 2.0 1.7
-12,50 1.7 1.8 2.0 16
-13.75 1.8 1.8 20 1.5
-15.00 21 1.8 20 1.5
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione
1.79 1.12 2.36 0.63 0.48 Vedi indice
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 8/14
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Pubblica liluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Marciapiede Data: 04-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 1.50,-75.00, 1.50)=  0.9%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
- (1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
~ 83
e
8=
e =
=
=
E =
> g =
o
. %=
3=
95
=
85 |
8 = |
' II‘HII|IlII|III||H!|i‘:.I|IHI|IHI|HII|IIIl|Hll|llll|l|II|IHI|IHIllllI[HII]IIII|IHI]|II||ll|l|||ll||l|||l||I|HI‘_ .';!l|l|llil||lll|t
-70 -80 50 -40 -30 -20 -10 ] 10 20 30 40 80 60 70
X(m)
A ——> SGS305/FG P7
B ———> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
) 1.79 1.12 2.36 0.63 0.48 Vedi indice 1:1000
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Marciapiede Data: 04-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2con Q0 =0.070
% !
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70 60 S0 40 30 20 -0 0 © 22 33 4 s 6 70
X(m)
A ——=> SGS305/FG P7
B ——= SGS305/FG P7
N Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
1.79 1.12 2.36 0.63 0.48 Vedi indice 1:1000
= CaiculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 10/14



Pubbtica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Marciapiede Data: 04-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di caicolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
- = |
. 8-S |
= -l
. 3 | E
E | :
3= | -\
= |
= ol
- 1 |
o —
= I
= |
= 4
= |
L= |
— 8
= |
: 9= I
= - |
B-= |
= |
= |
= |
= ko
8= I
= |
g H|llll|IIII|IIH|IIH‘!H:gillI|l|l||HH|III1|HH|IIII|I|I||IHI|l|ll‘IIH]HH]IIH|llll||lll|l|ll]l
50 -40 30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
X(m)
A ———> SGS305/FG P7
B ——3> SGS305/FG P7
- Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
1.79 1.12 2.36 0.63 0.48 Vedi indice 1:1000
~  CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 11/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Marciapiede Data: 04-05-2004

3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 1.50,-75.00, 1.50) = 0.9%

Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
- (1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)

Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0= 0.070

Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
1.79 1.12 2.36 0.63 0.48 Vedi indice
CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 12114



Pubbilica lluminazione - Aria P.I.P.

01

Asse Secondario - Marciapiede

LL. PP: ing. Carmine Greco

Data: 04-05-2004

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

SGS305/FG P7 1xSON-TP70W

Diagramma intensita’ luminosecandele/10G0 lumen)

120° 150°

180° 150°

120°

90°

g0°

94

e . 60° 60°
Rendimento luminoso:
verso il basso : 0.80
verso l'alto : 0.00
totale . 0.80
Reattore : Standard
Flusso di lampada : 6600 Im
Potenza totale apparecchio : 80.0 W
Imax70 : 490.0 cd/1000Im (c=10.0 gra
Imax80 54.0 cd/1000Im (c=10.0 gradije o° 30°
-max 85 5.0 c¢d/1000im (c=5.0 gradiy——C = 180° Cs= o°o
Imax90 : 0.0 cd/1000im (c=0.0 grad_r:g - gggg Imax g: ggo'
Codice di misura . MIR344900C
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
- CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13/14



Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco

01

Asse Secondario - Marciapiede Data. 04-05-2004

SGS305/FG P7 1xSON-TP100W

=

Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

go°

g0°

60° 60°
-Rendimento luminoso:
verso il basso : 0.78
verso l'alto : 0.00
totale : 0.78
Reattore : Standard
Flusso di lampada : 10500 Im
Potenza totale apparecchio : 1140 W
Imax70 :  413.0 cd/1000Im (c=10.0 gra_
Imax80 9.0 cd/1000im (c=20.0 gradie o° 30°
I-max 85 2.0 ¢d/1000im (c=75.0 gradi}——C = 180° c= o°o
Imax80 : 0.0 cd/1000Im (¢=0.0 grad!:g = ggg | c=80)
NS : = max c=15
Codice di misura . MIR345400C
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 14/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.l.P.

Asse Secondario - Strada

Codice di progetto: 01

Data: 05-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Caodice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E"

Indice di categoria llluminotecnica "4"
-solo armatura stradale-

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato,
qualche deviazions In relazione alle tolleranze delle caratteristiche deile lampade e dei reattori, della tensione di rete e

dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

CalcuL.uX Road 5.0b
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Pubblica liluminazione - Aria P.1.P.

LL. FF.INg. Gamine Greco

01 Asse Secondario - Strada Data: 05-05-2004
indice
1. Visualizzazioni 3
11 Vista3-D 3
1.2 Pianta 4
1.3 Vistafrontale 5
2. Indice 6
21 Palificazione aggiuntiva 6
- 2.2 Ulteriori calcoli 7
3. Risultati dei calcoli 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9
3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reticolo: Bande isocolore 1
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4. Apparecchi 13
4.1  Apparecchi di progetto 13
- CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 2113
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Pubbilica llluminazione - Aria P.|.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada Data: 05-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D
zY
LX
A —— SGS305/FG P7
~  CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 3/13
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine reco

01 Asse Secondario - Strada Data: 05-05-2004
1.2 Pianta
Al
? | '
’ 8 | A
o I
. o
-} ’: {r y\
S
£ pried o
>~
§ |
] | A
g |
»
3 |
? |
o |
|
|
g mrm||||1|||||||||l|l|i||l|||p||5|i| i .l!l|li||l||‘l|l]l[l]Ill;l|qI[l‘I|I|I|I[I‘I|I|l|l|II[]T[I[l]lr]I]I|I|Ill|I|Ill||il|l|l]l|l|l|l|l]l1l|l|l|l|I|IIl|l|||||llill|l|l||ll|l|l|l]l|l||., . |!ill|!|l|||||l|lll
-50 -40 -:;0 -20 -10 o] 10 20 30 40 50
X(m)
A ——> SGS305/FG P7
: Scala
1:750
- CalcubuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 413
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Pubbilica llluminazione - Aria P.L.P.
01

LL. PP: ing. Carmine Greco
Asse Secondario - Strada

Data: 05-05-2004
1.3 Vista frontale

8.5 75 85 95

55

Z(m)
45

35

25

15

05

-1.5

25

5
——+> SGS305/FG P7

Scala
- CalcuLuX Road 5.0b

1.75
Philips Lighting B.V.

Pagina:

513
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upplica iuminazione - Ana r..r. Ll T LY VaTHTIINHD \JVGAS
01 Asse Secondario - Strada Data: 05-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

. Apparecchi di progetto:

_ Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada | a;:s:dcg
A 7 SGS305/FG P7 1 * SON-TP100W 1* 10500
- Fattore di manutenzione
Codice -
Apparecchio Lampada
A 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
Incluse coord. puntamento:
Gruppo Coordinate di puntamento
i ygdeice = . Gruppo
X (m) Y (m) Z (m) X (m) Y (m) Z(m)
1*A -3.00 4500 8.00 -2.16 -45.00 0.00 1
TA1*A -3.00 -15.00 8.00 -2.16 -15.00 0.00 1
1*A -3.00 15.00 8.00 -216  15.00 0.00 1
1*A -3.00 45.00 8.00 216 4500 0.00 1
A*A 3.00 -30.00 8.00 216 -30.00 0.00 2
1*A 3.00 0.00 8.00 2.16 -0.00 0.00 2
1*A 3.00 30.00 8.00 216  30.00 0.00 2
Angoli di puntamento:
Gruppo Angoli di puntamento
X(m) Y(m) Z (m) Rot. Tiltg0 Tilto
1*A -3.00 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -3.00 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -3.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -3.00 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1A 3.00 -30.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
_- CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 6/13



Pubblica lliuminazione - Ara P.I.P.

LL. P INg. Larmine Greco

dol

01 Asse Secondario - Strada Data: 05-05-2004
Gruppo Angoli di puntamento
21; c:ce Pp g ~l p Gruppo
X{m) Y (m) Z (m) Rot. Tiltoo Tilt0
1*A 3.00 0.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
1*A 3.00 30.00 8.00 -180.00 6.00 0.00 2
2.2 Ulteriori calcoli
. Gruppo
Codice Osservatore X (m) Y (m) Zm)
" Aa osservatore 1.50 -75.00 1.50
Calcoli delle luminanze della strada:
Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/m2 1.79 1.16 2.39 0.65 0.49
Calcolo Tl (%) G
. Non
Reticolo 0.8 definito
_' CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 7/13



Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
™M Asse Secondario - Strada Data; 05-05-2004

3. Risuitati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.8%
- Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale "+ Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
X (m) -5.00 380 278 -167 -056 056 167 278 389 5.00
?1(5(33 1.2 1.6 2.0 2.1 2.0 1.5
.13.75 1.3 1.8 20 20 1.8 1.4
12.50 . 1.3 1.8 21 2.1 1.8 1.4
11.25 1.3 1.8 21 21 1.9 15
10.00 1.3 1.8 2.1 22 20 1.5
8.75 1.3 1.9 22 23 2.0 1.5
7.50 1.3 1.9 23 23 2.0 1.5
6.25 1.3 1.9 2.2 23 2.0 1.5
5.00 1.3 1.8 2.4 2.1 1.8 14
3.75 1.3 1.8 2.1 2.1 1.8 1.4
2.50 1.3 1.8 2.1 2.1 1.8 1.4
1.256 1.3 1.8 2.4 21 1.8 13
0.00 1.5 2.0 22 2.1 1.7 12
-1.256 1.4 1.9 2.2 2.1 1.8 13
-2.50 1.4 1.9 22 2.2 1.8 1.3
. -3.75 1.4 2.0 2.3 22 1.8 1.3
-6.00 14 20 23 22 1.8 1.3
- -8.25 1.4 2.1 24> 23 1.9 1.4
-7.50 1.4 21 2.4 23 2.0 1.4
-8.75 1.4 2.0 2.3 22 1.9 1.4
-10.00 M3 18 21 214 18 13
-11.25 1.3 1.8 2.1 2.1 1.8 1.3
-12.50 _ 1.3 1.8 2.1 2.1 1.8 1.3
-13.75 1.2 1.8 20 2.0 1.8 1.4
-15.00 12< 16 2.0 21 2.0 1.5
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
1.79 1.16 2.39 0.65 0.49 Vedi indice
Calcul.uX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 8/13
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Cammine Greco
01 Asse Secondario - Strada Data: 05-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo : ReticoloaZ = 0.00m T ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.8%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
N (1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0= 0.070
- 8=
=
¢S
=
=
-5
=
> o =
o=
- 95
3=
#=
25
8= |
8 = |
_Hillllllll||lllllllll|E!li'iHH‘IIH|II|I|HH}II!liH!l[IIIl!llll]lll!|HII|HH‘IHI|!IH|III|||IH|IIIl|IIII||IIIllllI!IHI|I'H‘HH|I!H|I
-70 -80 -50 -40 <30 -20 -10 0 10 20 30 40 80 60 70
X(m)
A ——> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med MinfMax  Fattore di manutenzione Scala
1.79 1.16 2.39 0.65 0.49 Vedi indice 1:1000
CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 9/13
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Pubblica liluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Sacondario - Strada Data: 05-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.60,-75.00, 1.50)= 0.8%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con QO =0.070
8 —
=
. e=
=
e =
o=
=
E =
> o =
8-S
. 9 E
72
=
=
= k=
8= |
=
] = |
' —ll|||l||llII[IIII|IHI|nlI[IH!‘iHI|II|l|lIII|HH:III|||HI|IIII|IIIl|IH|||I|I||IlI]HllllI|l[lllllllll]lll|‘|III|HII;:!Hlllll\llll“llI|I
-70 -60 -50 -40 =30 20 -10 0 10 20 30 40 50 €0 70
X(m)
A —> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med MinfMax Fattore di manutenzione Scala
1.79 1.16 2.39 0.65 0.49 Vedi indice 1:1000
. CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 10/13
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Pubbilica lliuminazione - Aria P.|.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Secondario - Strada Data: 05-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo : ReticoloaZz= 0.00m T ( 1.50,-75.00, 1.50)= 0.8%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
8—
=
+=
8=
3___§_ 12.25
e =
=
e 5
E S
>- 8-‘—: E
' E 1.75
T 83
=
8=
?: 11.25
8= |
8 E |
_H|Hll|IIH|l||||Il|||l||l[tl!!l|III|IIII|HH[|HI|HII|HH|HIIUIHIHII]H?HIIIII\I|Il|llll|llll|l
-50 -40 =30 -20 -10 0 10 20 0 40 50
X(m)
A —> SGS305/FG P7
- Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
1.7¢9 1.16 2.39 0.65 0.49 Vedi indice 1:1000
- CalecubuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 1113
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Pubblica Hluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Cammine Greco
01 Asse Secondario - Strada Data: 05-05-2004

3.5 Reticolo: isolux-3D

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 1.50.-75.00, 1.50)= 0.8%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(1.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
" Manto stradale : Asphait CIE C2con Q0 =0.070

- Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione
1.79 1.16 2.39 0.65 0.49 Vedi indice
- CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 12/13



Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

01

Asse Secondario - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco

Data: 05-05-2004

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

SGS305/FG P7 1xSON-TP100W

Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)

120° 150°

180°  150°

120°

90°

90°

440

g . 60° 60°
Rendimento luminoso:
verso il basso : 0.78
verso l'alto . 0.00
totale . 0.78
Reattore : Standard
Flusso di lampada : 10500 Im
Potenza totale apparecchio : 114.0 W
Imax70 . 413.0 ¢d/1000im (c=10.0 gra
Imax80 9.0 c¢d/1000Im (c=20.0 gradie o° 30°
l-max 85 2.0 ¢d/1000Im (c=75.0 gradij—C = 180° = o%
Imax90 : 0.0 ¢d/1000Im (c=0.0 grady S - 3;‘;2 l = 90
. _— . = max =15
Codice di misura : MIR345400C
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
* Calcul.uX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13113



Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

Asse Principale - Strada e Marciapiedi

Codice di progetto: 01

Data: 04-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E"

Indice di categoria llluminotecnica “4"

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto al valori nominali ottimali def presente tabulato,
qualche deviazione In refazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e
dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

CalcuLuX Road 5.0b
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P.

LL. PP: ing. Carmine Greco

01 Asse Principale - Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004
Indice

1. Visualizzazioni 3

11 Vista3-D 3

1.2 Pianta 4

1.3 Vista frontale 5

2. Indice 6

2.1 Palificazione aggiuntiva 6

2.2 Ulterion calcoli 7

3. Risultati dei calcoli 8

3.1 Reticolo: Tavola di testo 8

3.2 Reticolo: Tavola grafica 9

3.3 Reticolo: Curve isolux 10

3.4 Reticolo: Bande isocolore 11

3.5 Reticolo: Isolux-3D 12

4. Apparecchl 13

4.1 Apparecchi di progetto 13
Calcul.uX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 2/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada e Marciapiedi Data; 04-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D
zY
\L_—x
A —> SGS305/FG P10
B ———=> SGS305/FG P7
* CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 3/14



Pubblica llluminazione - Aria P.|.P.

01

Asse Principale - Strada e Marciapiedi

LL. PP: ing. Carmine Greco

Data; 04-05-2004

1.2 Pianta

=
e

35

25

15

Y(m)
-15

«25

-75

A
B

|I|I|l|||l|l|l|l|I|l|l|l|l|l‘||l|li!:Ill;IMI|I|I|I|I|I|I|I|I]I[!]I|I|l|I|||I|||I]I]I|l|l[I]l]l]III[I[I|l|I|l|l|||l||l|]I|I|I|I|I|f|l|||l|I|I|l||||||]||l||]l'l|l|I|I
10 20

-50

40 30 -20 -10 0
X(m)

———> SGS305/FG P10
—3> SGS305/FG P7

30

40

’lll|l]l]l[lll]lII;l]:E.‘f .|l}l|.il|||l|l,||l|l|l
50

Scala
1:750

- CaleuluX Road 5.0b

Philips Lighting B.V.
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

1.3 Vista frontale

,
13

gl u;°1|||||||1|l1mﬂuulu.nl ol

12

...........................................................................................................................

Z(m)
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 8
b )]
Loy = T T
&
—}_“ T ———
d— m

[[ﬂ]ﬂ”llllll[lllllllll[!l"Hlll]lllilllllHIIIIHHIIllI|IlEl]!lIlll!II||ﬂl|l||l]llll|]lll|l|IIIIIII|H|I‘I|I||I|IllllH|Il|IlllHillll'llH|I|H!llll]”lllllli}!l%!|llllillll
s 8 7 & 5 4 3 2 a4 0 1 2 3 4 5 6 7 8

X(m})
A —— SGS305/FG P10
B ——= SGS305/FG P7
- Scala
1:125
= Calcul.uX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 5/14
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Pubblica liluminazione - Aria P.1.P.

01

Asse Principale - Strada e Marciapiedi

LL. PF.ING. Larnmine Greco

Data: 04-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

- Apparecchi di progetto:

H

. . . . < Tipo di
. Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada lampada
A 7 SGS305/FG P10 1 * SON-TP150W 1*16500
B 7 SGS305/FG P7 1* SON-TP70W 1* 6600
Fattore di manutenzione
Codice
Apparecchio Lampada
A 0.90 0.90
B 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
3 Marciapiede sx
4 Marciapiede dx
Incluse coord. puntamento:
Gruppo Coordinate di puntamento
Noice o ;
X(m) Y(m) Z(m) X(m) Y (m) Z(m)
1*A -5.00 -45.00 8.00 -4.16 -45.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 416 -15.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 -4.16  15.00 0.00 1
1*A -5.00 45.00 8.00 416  45.00 0.00 1
1*A 5.00 -30.00 8.00 416 -30.00 0.00 2
1*A 5.00 0.00 8.00 4.16 0.00 0.00 2
1*A 5,00 30.00 8.00 416  30.00 0.00 2
1*B 550 -45.00 6.00 -550 -45.00 0.00 3
1*B -5.50 -15.00 6.00 550 -15.00 0.00 3
1*B -550 15.00 6.00 550 15.00 0.00 3
1*B 550 4500 6.00 -550 45.00 0.00 3
1*B 850 -30.00 6.00 5.50 -30.00 0.00 4
1*B 5.50 0.00 6.00 5.50 0.00 0.00 4
1*B 5,50 30.00 6.00 5,50 30.00 0.00 4
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P.
Asse Principale - Strada e Marciapiedi

01

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data; 04-05-2004

Angoli di puntamento:

Gruppo Angoli di puntamento
21; deice pp g P Gruppo
X (m) Y (m) Z (m) Rot. Tilto0 Tilto
1*A -5.00 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1

“1*A 500 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1i*A 500 4500 8.00 0.00 6.00 0.00 1

-1*A 500 -30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2

“1*A 5.00 0.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*A 500 3000 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1i*B -5.50 -45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B -5.50 -15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B -6.50 _ 15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 -30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 5.50 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 550 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
2.2 Ulteriori calcoli
] Gruppo
Codice Osservatore X (m) Y m) Z(m)
Aa osservatore 2.50 -75.00 1.50
Calcoli delle luminanze della strada:

" Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/m2 1.92 0.89 2.46 0.47 0.36
Calcolo TI (%) G

. Non
Reticolo 1.0 definito
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P.
Asse Principale - Strada e Marciapiedi

01

LL. PP: ing. Carmine Greco

Data: 04-05-2004

3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

AAE

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m TI ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0= 0.070
X (m) -800 622 -444 -267 -089 089 267 444 622 8.00
TS((r)?)) 1.9 2.0 1.9 23 23 2.1 1.8 1.9 1.7 1.2
. 1375 1.8 22 2.0 23 23 20 1.8 1.9 1.7 1.2
1250 1.9 2.3, 21 23 2.2 2.0 1.8 1.9 16 1.1
1125 20 23 21 2.4 2.3 21 1.9 1.9 1.5 1.1
1000 20 22 2.0 2.3 23 21 1.9 1.8 1.5 11
8.75 2.0 22 2.0 22 2.4 22 1.9 1.8 1.5 1.2
7.50 1.8 22 21 24 25> 23 1.9 1.8 1.5 1.3
68.25 1.6 21 21 2.4 2.4 22 1.9 1.7 1.5 1.4
5.00 1.4 1.9 21 2.4 2.4 2.2 1.9 17 1.6 1.5
3.75 1.2 1.7 21 2.3 23 22 2.0 1.8 1.7 15
2.50 1.1 1.6 2.0 22 2.2 2.2 21 1.9 1.9 1.6
1.256 1.1 1.5 1.9 2.2 22 2.2 2.1 20 2.0 17
0.00 1.0 1.3 1.9 2.2 2.2 23 23 2.0 21 1.9
T 125 0.9 1.3 1.8 2.1 22 2.3 23 21 2.2 1.9
-2.50 09< 1.2 1.8 21 2.2 22 23 21 2.4 20
T =375 0.9 1.2 1.7 2.2 2.2 2.3 23 21 23 20
-5.00 0.9 1.1 17 22 23 23 22 20 23 21
. -6.25 1.1 1.2 1.6 23 24 2.4 21 20 24 2.1
-7.50 1.2 1.2 1.6 23 2.4 24 22 21 24 1.9
-8.75 1.3 1.3 1.5 21 23 24 22 21 23 1.8
-10.00 14 1.4 1.5 21 23 23 2.2 21 21 15
-1125 1.5 1.6 16 2.2 23 2.2 2.1 2.0 20 1.4
-1250 16 1.8 1.7 22 2.2 2.1 2.0 2.0 1.8 1.3
-13.75 18 1.9 1.8 2.2 2.2 2.0 1.9 1.9 1.7 1.2
-156.00 19 20 1.8 2.4 23 21 1.9 1.9 1.6 1.1
J Medio Minimo Massimo Min/Med MinMax Fattore di manutenzione
1.92 0.89 2.46 0.47 0.36 Vedi indice
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Pubblica lluminazione - Aria P.LP. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m TI ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
) (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 = 0.070
= |
8= I
= a |
. ¥5 |
3 = |
— B |
= I
= |
2 = HEE
= HEH
=
e =
E E '-.-'-y.pl-l.-v?':«_
o — |
E |
= | ®
= |
= - |
8= I
= |
= |
= |
= l=
= |
= I
g II‘IHIIIHI|HH|I2H Illl]HH||III|HII|HII]IIII|IIH|IIIIIHII|l|Illllllillll‘lllllllll|||II|HIl||||l|llll||||l|l|!|]l||i[¥‘s=':l|l||l|ll|l
-70 -80 50 40 -30 -20 -10 ] 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A ———1> SGS305/FG P10
B ~———> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med MinfMax  Fattore di manutenzione Scala
1.92 0.89 2.46 0.47 0.36 Vedi indice 1:1000
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Pubblica lliuminazione - Aria P.|.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada e Marciapiedi Data; 04-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
I
2 I
B |
¢ I
- ) | )
I
] I

-10 1] 10

-20
attulutdit ottt bt

Y(m)

- 8
§
8
8
3
o I
’ IIIIIII]IIII]IIII[IIIII:.I!IIII|IIII|I|II|IIII|IIII|IIII|IIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|I|IIIIIIIllIII|II|I]IIII|IIIIlIIﬂIIIII]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-70 -80 50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
X{m)
A —=> SGES305/FG P10
B —2 SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
1.92 0.89 2.46 0.47 0.36 Vedi indice 1:1000
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Pubblica llluminazione - Aria P.|.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-756.00, 1.50)= 1.0%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
- Manto stradale : Asphalt CIE C2con Q0=0.070
= I
= '
= - |
=5 |
= l
8= I ®
= |
=
-2
E =
=
o
=
=
82
o =
72
= |
g II|IIH|HII|IHI|IIII|HI||HH|IIII|IIII|HII|IIII|IHI|II|I|I|II|HH|HII|IIIIillll|llll|l|l||IIII|I
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
X{(m)
A ————> SGS305/FG P10
B — SGS305/FG P7
< Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
1.92 0.89 2.46 0.47 0.36 Vedi indice 1:1000
- CalcuLluX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 11714
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Pubblica llluminazione - Aria P.l.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.0%

Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
. (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)

Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
1.92 0.89 2.46 0.47 0.36 Vedi indice
° CalcubuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 12/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P.

01

Asse Principale - Strada e Marciapiedi

LL. PP. ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

Rendimento luminoso:*
verso il basso
verso l'alto
totale
Reattore
Flusso di lampada
Potenza totale apparecchio
Imax70

SGS305/FG P10 1xSON-TP150W

: 0.71
: 0.00
¢ 0.71
: Standard
: 16500 Im
: 168.0 W

120° 1500

180°

Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
120°

60°

288.0 cd/1000Im (c=15.0 grg

60°

Imax80 12.0 cd/1000Im (c=15.0 gradiy 0° 30°
I-max 85 2.0 ¢d/1000Im (c=50.0 gradiy——C = 180° c= o"o
Imax90 :  0.0cd/M000Im (c=0.0 gradly ——C =200 ¢z %
Codice di misura : LVM758000C B max -
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90

_ CaleulLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

LL. PP: ing. Carmine Greco

01 Asse Principale - Strada e Marciapiedi Data: 04-05-2004
SGS305/FG P7 1XSON-TP70W Diagramma Intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°
80° 80°

Rendimento luminoso:

60° 60°

verso il basso : 0.80
verso l'alto : 0.00
totale : 0.80
Reattore . Standard
Flusso di lampada : 6600 Im
Potenza totale apparecchio : 800 W
Imax70 : 490.0 cd/1000Im (c=10.0 grg
Imax80 54.0 cd/1000im (c=10.0 gradie 0° 300
I-max 85 5.0 cd/1000Im (c=5.0 gradi)}——C =180° c= o°°
Imax80 : 0.0cd/000im (c=0.0 grady——§=2100 c= o
Codice di misura : MIR344900C N grex B
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada . 0.90
- CaleuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 14/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

Asse Principale - Strada

Codice di progetto: 01

Data: 04-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E"

Indice di categoria llluminotecnica “4"

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali dei presente tabulato,
qualche deviazione in relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, delia tensione direte e

dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

CalcuLuX Road 5.0b

A"



Pubblica llluminazione - Aria P.L.P. LL. PP: ing. Carmine Greco

01 Asse Principale - Strada Data; 04-05-2004
Indice
1. Visualizzazioni 3
11 Vista3-D 3
1.2 Pianta 4
1.3 \Vista frontale 5
2. Indice 6
2.1 Palificazione aggiuntiva 6
2.2  Ulteriori calcoli 7
3. ' Risultati dei calcoli 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9

3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reticolo: Bande isocolore 11
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4, Apparecchi 13
4.1  Apparecchi di progetto 13
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Pubbiica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP. ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada Data: 04-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D
z Y
\Z__X
A ———> SGS305/FG P10
B ——=8 SGS305/FG P7
- CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 3/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.
01

Asse Principale - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

1.2 Pianta
g & |
8 |
8
o |
- ) "3""4:".;-
. i
Ee e IR
s o]
| T
9
.8 » |
' |
g | 2
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-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
X{m)
A —>> SGS305/FG P10
B ——e= SGS305/FG P7
2 Scala
1:750
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 ) Asse Principale - Strada Data: 04-05-2004

1.3 Vista frontale

12 13 14

11

3 2 -4 o 1 2 3 Z(T ) 5 6 7
L e e e
T I i
b T ——e

S

4

5

6

'IHHIIIIPIHIIHI||Hliilll|Hh-l.-Nl|III||IIIIIIHI]IIHIIIH||I|I|IIIl||||l|!|ll]ll||IHI||l|ll|IIII||||IIIIHIIIII||llI[lIHlllll]llll,llll[l”llIIIl]l;llif.J.iiill|llll|llll
9 7 B8 5 3 1 2 3 4 5 8 7 8

8 4 2 - ]
X(m)
A — SGS305/FG P10
B —=> SGS305/FG P7
Scala
1:125
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Pubblica llluminazions - Aria P.I.P.

01

Asse Principale - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco

Data: 04-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

-~ Apparecchi di progetto:

s

]

A3°

. ] . . " . Tipo di
- Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada lampada
A 7 SGS305/FG P10 1* SON-TP150W 1* 16500
B 7 SGS305/FG P7 1* SON-TP70W 1* 6600
Fattore di manutenzione
Codice
Apparecchio Lampada
A 0.90 0.90
B 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
3 Marciapiede sx
4 Marciapiede dx
Incluse coord. puntamento:
) Gruppo Coordinate di puntamento
glg ;ce pp p Gruppo
X (m) Y (m) Z (m) X (m) Y (m) Z(m)
1*A -5.00 -45.00 8.00 416 -45.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 -4.16 -15.00 0.00 1
1*A 500 15.00 8.00 416  15.00 0.00 1
1*A -5.00 45.00 8.00 416  45.00 0.00 1
1*A 5.00 -30.00 ° 8.00 416 -30.00 0.00 2
1*A 5.00 0.00 8.00 4.16 0.00 0.00 2
1*A 5.00 30.00 8.00 416  30.00 0.00 2
1*B 550 -45.00 6.00 550 -45.00 0.00 3
1*B -5.50 -15.00 6.00 550 -15.00 0.00 3
1*B 550 15.00 6.00 -5.50 15.00 0.00 3
1*B -550 45.00 6.00 550 45.00 0.00 3
1*B 5.50 -30.00 6.00 5,50 -30.00 0.00 4
1*B 5.50 0.00 6.00 5.50 0.00 0.00 4
1*B 5.50  30.00 6.00 5,50 30.00 0.00 4
* CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 6/14



Pubblica llluminazione - Ana P.1.P.

01

Asse Principale - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

Angoli di puntamento:

Gruppo Angoli di puntamento
gl;deice e PR Gruppo
X (m) Y (m) Z (m) Rot. Tilto0 Tilt0
1*A -5.00 -45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -500 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 500 -30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
-1*A 5.00 0.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*A 5.00 30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*B -5.50 -45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
-1*B -5.50 -15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*8 -550 . 15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*8B -5.50 45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 -30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 5.50 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 5.50 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
2.2 Ulteriori calcoli
Codice Osservatore Gruppo
X (m) Y (m) Z(m)
Aa osservatore 2.50 -75.00 1.50
Calcoli delle luminanze della strada:

- Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/m2 2.10 1.50 2.46 0.71 0.61
Calcolo TI (%) G

. Non
Reticolo 0.9 definito
- CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 714
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

01

Asse Principale - Strada

LL. PP: ing. Camine Greco
Data: 04-05-2004

3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

A3&

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0=0.070
X (m)y -800 622 444 -267 -089 08 267 444 622 800
\1(5(82)) 1.9 23 23 2.1 1.8 1.9
. 13.76 2.0 23 23 2.0 1.8 1.9
12.50 2.1 23 2.2 20 1.8 1.9
11.25 2.1 2.4 23 21 1.9 19
10.00 2.0 23 23 21 1.9 1.8
8.75 2.0 22 2.4 2.2 1.9 1.8
7.50 2.1 24 25> 23 1.9 1.8
6.25 2.1 24 24 22 1.9 1.7
5.00 2.1 24 24 2.2 1.9 1.7
3.75 2.1 2.3 23 22 20 1.8
2.50 2.0 22 2.2 2.2 21 1.9
1.25 1.9 2.2 22 22 2.1 2.0
0.00 1.9 22 22 23 23 2.0
125 18 24 22 23 23 21
-2.50 1.8 2.1 2.2 22 23 2.1
" -3.75 1.7 22 2.2 2.3 2.3 2.1
-5.00 1.7 22 23 23 22 2.0
- 6.25 1.6 2.3 24 24 21 2.0
-7.50 1.6 2.3 2.4 24 22 2.1
-8.75 1.5< 21 23 2.4 22 21
-10.00 1.5 2.1 23 2.3 22 21
-11.25 1.6 22 2.3 22 2.1 2.0
-12.50 1.7 22 2.2 2.1 2.0 2.0
-13.76 1.8 22 22 2.0 1.9 1.9
-15.00 1.8 2.4 23 21 1.9 1.9
*  Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
2.10 1.50 2.46 0.71 0.61 Vedi indice
- CalcuLluX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 8/14



Pubbilica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada Data. 04-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
* Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0=0.070
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=70 -60 50 -40 -30 -20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
X{m)
A —> SGS305/FG P10
B — SGS305/FG P7
*  Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
2.10 1.50 2.46 0.71 0.61 Vedi indice 1:1000
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FUupoica mdminacgione - And r.1.v. LL. FFF. INg. Lamine ureco
01 Asse Principale - Strada Data: 04-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)

= 0.9%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
- Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
|
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g l
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-7.0 -60 -50 -40 -30 -20 -10 o] 10 20 30 40 50 €0 70
X{m)
A —> SGS305/FG P10
B ———-—7> SGS305/FG P7
- Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
2.10 1.50 2.46 0.71 0.61 Vedi indice 1:1000
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Pubblica llluminazione - Aria P.|.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 ~ Asse Principale - Strada Data: 04-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 0.9%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
© Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

40

Y(m)
80 -80 -70 60 50 ~40 -30 20 -10 0 10 20
tthneb e oo et bbbt
® '.L__'_ T B s
a i . . - H

30

|
l
l
l
l
l
l

II|IIIl|HI||HII[IIII|I:H[IHI]IIH]IIH|HII[H!I|IIH]HII]HHIHH|HII]IIII|H|I|ll|l|ll|l|lﬂl[l
50 -40 -30 -20 -10 o] 10 20 30 40 50
X{(m)
A —> SGS305/FG P10
B —> SGS305/FG P7
< Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
2.10 1.50 2.46 0.71 0.61 Vedi indice 1:1000
-~ CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 11/14
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Pubblica liluminazione - Aria P.L.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada Data: 04-05-2004

3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 0.9%

Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
© Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

Medio Minimo Massimo Min/Med MiryMax Fattore di manutenzione
2.10 1.50 2.46 0.71 0.61 Vedi indice
- CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 12/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.

01

LL. PP: ing. Carmine Greco

Asse Principale - Strada Data: 04-05-2004

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

90° 900

S i 600 660
Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.7

verso l'alto : 0.00

totale : 0.7
Reattore . Standard
Flusso di lampada : 16500 Im
Potenza totale apparecchio : 168.0 W
Imax70 :  288.0 cd/1000Im (c=15.0 grg
Imax80 12.0 ¢d/1000Im (c=15.0 gradjje 0° 30°
I-max 85 2.0 ¢d/1000Im (c=50.0 gradiy—C = 180° c= °°o
Imax80 :  0.0cdM000im (c=0.0 grady ——SZ279% cz %
Codice di misura : LVM758000C -
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
CaleuluX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13/14



Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco

01 Asse Principale - Strada Data: 04-05-2004
SGS305/FG P7 1xSON-TP70W Diagramma intensita’ luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150°  180° 150° 120°

A

vty

80°

i ' 60°
-Rendimento luminoso:
verso il basso . 0.80
verso l'alto : 0.00
- totale : 0.80
Reattore . : Standard
Flusso di lampada : 6600 Im
Potenza totale apparecchio : 80.0 W
Imax70 :  490.0 cd/1000Im (c=10.0g
Imax80 : 54.0 cd/1000Im (c=10.0 gradpe o° 300
I-max 85 : 5.0 cd/1000Im (c=5.0 gradi)—g = ; ggg g= :0‘;
ImaxS80 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradly == =90
Codice di misura : MIR344900C C=2000  Imax c= 20
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 14/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.l.P.

Asse Principale - Marciapiedi

Codice di progetto: 01
Data: 04-05-2004
Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01
Descrizione: Strada di classe "E"
. Indice di categoria llluminotecnica "4"

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato,
qualche deviazione in relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e det reattori, della tensione di rete e
dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

CalcuLuX Road 5.0b
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP; ing. Carmine Greco

01 Asse Principale - Marciapiedi o Data: 04-05-2004
Indice
1. Visualizzazioni 3
1.1  Vista3-D 3
1.2 Pianta 4
1.3 Vista frontale 5
2 Indice 6
21 Palificazione aggiuntiva 6
2.2  Ulteriori calcoli 7
3 Risultati dei calcoli 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9

3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reticolo: Bande isocolore 11
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4. Apparecchi 13
4.1  Apparecchi di progetto 13
" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 2/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Marciapiedi Data: 04-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D

A —> SGS305/FG P10
B ——p> SGS305/FG P7

" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 3/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.
01 Asse Principale - Marciapiedi

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

1.2 Pianta

] |
3

15
@

-15
¥

Y(m)

25

75
Y

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
X(m)

A —> SGS305/FG P10
B ——> SGS305/FG P7

.“'.'l‘ |

Scala
1:750

. CalculLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V.
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP; ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Marciapiedi Data: 04-05-2004

1.3 Vista frontale

Z(m)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
e e e e

2

1

-4 -3 2 -1 0
(e e e e e

5

-8

ITM]HII‘HIIHHIIHI||h!ehiz%gitllpllillllllI|II|IIIllllll|IHI!IHI|IIH|IIII|HII||HI|IIH|IIH|I|II!IIII]IIII|HII]IIH||III|Illl|ll|l[ﬂl?,u .sillill]lllllllll“lll
9 8 7 € -5 4 3 2 40 1 2 3 4 5 6 7 8
X{m)

A ———= SGS305/FG P10
B ——> SGS305/FG P7

Scala
) 1:125
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Pubblica llluminazione - Aria P.L.P.

01

Asse Principale - Marciapiedi

LL. PP: ing. Carmine Greco

Data: 04-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

" Apparecchi di progetto:

- Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada [ ar-rr:sg d‘g
A 7 SGS305/FG P10 1 * SON-TP150W 1* 16500
B 7 SGS305/FG P7 1 * SON-TP70W 1* 6600

Fattore di manutenzione
Codice
Apparecchio Lampada
A 0.90 0.90
B 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
3 Marciapiede sx
4 Marciapiede dx
Incluse coord. puntamento:
Gruppo Coordinate di puntamento
Jc\;lcgdeice » ° Gruppo
X (m) Y (m) Z (m) X (m) Y (m) Z(m)
1*A -5.00 -45.00 8.00 416 -45.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 -416 -15.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 -416  15.00 0.00 1
1*A -5.00 4500 8.00 416  45.00 0.00 1,
1*A 5.00 -30.00 8.00 416 -30.00 0.00 2
1*A 5.00 0.00 8.00 4,16 0.00 0.00 2
1*A 5.00 30.00 8.00 416  30.00 0.00 2
1*B -5.50 -45.00 6.00 -5.50 -45.00 0.00 3
1*B -550 -15.00 6.00 550 -15.00 0.00 3
1*B -5.50 15.00 6.00 550 15.00 0.00 3
1*B 550 45.00 6.00 -5.50 45.00 0.00 3
1*8B 5,50 -30.00 6.00 5,50 -30.00 0.00 4
1*B 5.50 0.00 6.00 5.50 0.00 0.00 4
-1*8B 550  30.00 6.00 550 30.00 0.00 4
" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 6/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.l.P.

01

Angoli di puntamento:

Asse Principale - Marciapiedi

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 04-05-2004

¢

Nre Gruppo Angoli di puntamento
codice Gruppo
X (m) Y (m) Z(m) Rot. Tilta0 Tilto
C1*A 500 -45.00 8.00 0.00 6.00. 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A 500 -30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*A 5.00 0.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*A 500 30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
1*B -550 -45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 -15.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B -5.50 - 15.00 6.00 180.00 0.00 ,0.00 3
1*B 550 45.00 6.00 180.00 0.00 0.00 3
1*B 550 -30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 5.50 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
1*B 550 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4
2.2 Ulteriori calcoli
, Gruppo
d sservatore
Codice Osserv X (m) Y (m) Zm)
Aa osservatore 2.50 -75.00 1.50
. Calcoli delle luminanze della strada:
Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/m2 1.64 0.89 2.38 0.55 0.38
Calcolo Tl (%) G
. Non
Reticolo 1.1 definito
"CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 714



Pubblica llluminazione - Aria P.|.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Marciapiedi Data: 04-05-2004

3. Risultati dei caicoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%

Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G . = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)

Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

X (m) -800 622 444 267 -089 08 267 444 622 800

S Y (m)
16.00 1.9 20 17 1.2
. 13.75 1.8 2.2 1.7 1.2
12.50 19 2.3 1.6 1.1
1125 20 23 1.5 1.1
10.00 2.0 22 1.5 1.1
8.75 2.0 22 1.5 12
7.50 1.8 2.2 1.5 1.3
6.25 1.6 21 1.5 14
5.00 1.4 1.9 16 1.5
3.75 1.2 17 17 1.5
2.50 1.1 16 1.9 16
1.25 1.1 1.5 20 17
. 0.00 1.0 1.3 2.1 1.9
-1.25 0.9 13 2.2 1.9
X -2.50 09< 1.2 24 20
_=3.76 0.9 1.2 23 2.0
-5.00 0.9 1.1 2.3 2.1
- 6.25 1.1 1.2 24 2.1
-7.50 12 1.2 24> 19
-8.75 1.3 1.3 2.3 1.8
1000 14 14 21 15
-11.25 15 16 20 14
1250 16 1.8 1.8 13
-13.75 16 1.9 17 1.2
-15.00 19 20 16 11
* Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
1.64 0.89 2.38 0.55 0.38 Vedi indice
" CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 8/14
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Pubblica lliluminazione - Aria P.L.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.2 Reticolo: Tavola grafica

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
: (2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
= I
S |
5 |
eg I
s |
8 | 8
aé_ I
= L
e = FIRE
= g1 [
== IR
z 5 L
> o —
= |
E I
8= ®
= I
§—= |
. = = |
8= |
8 E |
= |
= |
= lo
5= |
= I
g II|IIIIIIIII|IIII|I|II‘iIII||IIII}IIII|IIII|IIIIIIIII||||I|IIII‘IIII]IIII|IIII|IIII;IIII|IIII|IIIIIIIIIIIIII|IIII’|III|II'.|IIIII_ ||IIII|IIIIII
-70 -80 -850 ~40 30 -20 -10 Q 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A ——> SGS305/FG P10
B -—— SGS305/FG P7
< Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
1.64 0.89 2.38 0.55 0.38 Vedi indice 1:1000
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
= |
2-= |
= s |
= I
= I
8= B
= I
= I
= T
= N [
= |
= *\ﬁI | T
= ]
= s
g = 2.
o =
= |
) = I
C— A
= I
. §= |
. = g |
= |
= I
L |
8 = |
= l&
85 |
| |
’ II|IIII|IIII|IIII|III!|I IIlIIII|I|II]IIII|IIII]IIII|IIII||III||III|III||IIII|IIII|IIII|IIIl|lIIl|IIII]IIII|IIII|I|II|IIII|IIIII -.IIIIIIIIIII]I
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 o] 10 20 30 40 50 60 70
X(m)
A ——+> SGS305/FG P10
B —> SGS305/FG P7
Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
1.64 0.89 2.38 0.55 0.38 Vedi indice 1:1000
" Calcul.uX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 10/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.|.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Marciapiedi o Data: 04-05-2004

3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo "~ : ReticoloaZ= 000m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore G = Non definito
(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphailt CIE C2 con Q0 =0.070
=
8=
9=
8= .
—E 2.25%;—
=
=
=
E = 1.75
- —
B .
- 3=
s__:f 1.25)
=
95
= |
8 UL s U U R R
! |
-850 -40 =30 -20 -10 [} 10 20 30 40 50
X(m)
A ——>> SGS305/FG P10
B —3> SGS305/FG P7
* Medio Minimo Massimo Min/Med MinMax Fattore di manutenzione Scala
1.64 0.89 2.38 0.55 0.38 Vedi indice 1:1000
" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 11114
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Pubblica flluminazione - Aria P.1P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Marciapiedi Data: 04-05-2004

3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore G = Non definito
{(2.50, -75.00, 1.50) (cd/m2)
* Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

*  Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
1.64 0.89 2.38 0.55 0.38 Vedi indice
- Calcul.uX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 1214
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Pubblica llluminazione - Aria P.L.P. LL. PP: ing. Carmine Greco

01 __Asse Principale - Marciapiedi Data: 04-05-2004
4. Apparecchi
4.1 Apparecchi di progetto
SGS305/FG P10 1xSON-TP150W Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
_ ‘ 120° 150° 180° 150° 120°
90°

g0°

' 60° 60°

Rendimento luminoso:

verso il basso : 0.71

verso ['alto . 0.00

totale . 071
Reattore . Standard
Flusso di lampada : 16500 Im
Potenza totale apparecchio : 168.0 W
Imax70 . 288.0cd/1000Im (c=15.0 gra
Imax80 : 12.0 cd/1000im (c=15.0 gradje _ 0° 30°
I-max 85 : 2.0 cd/1000Im (c=50.0 gradi}——cC = 180° C= °°d
Imax30 : 0.0 cd/1000Ilm (c=0.0 grad_;r:g = g{gg | gf ggo
Codice di misura : LVM758000C B max B
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
CalculLuX Road 6.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13/14
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Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP; ing. Carmine Greco

01 Asse Principale - Marciapiedi Data: 04-05-2004
SGS305/FG P7 1xSON-TP70W Diagramma Intensita’ luminos¢candele/1000 lumen)
) 120° 150° 180° 150° 120°

90°

' 60°
" Rendimento luminoso:
verso il basso : 0.80
verso lalto : 0.00
totale : 0.80
Reattore : : Standard
Flusso di lampada : 6600 Im
Potenza totale apparecchio : 80.0 W
imax70 . 490.0 cd/1000Im (c=10.0 gra
Imax80 . 54,0 cd/1000im (c=10.0 gradpe o° 30°
l-max 85 : 5.0 ¢d/1000im (c=5.0 gradi)—g = ;ggg 8= 9%°°
ImaxQ0 : 0.0 cd/1000Im (c=0.0 gradly == = 890
Codice di misura © MIR344900C C=200%  Imax c=20
Fattore manut. apparecchio : 0.80
Fattore manut. lampada : 0.90
CalculuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 14/14
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Pubbilica llluminazione - Aria P.1.P.

Asse Principale - Strada

Codice di progetto: 01

Data: 05-05-2004

Nome cliente: Comune di Capaccio (SA)
Codice cliente: 01

Descrizione: Strada di classe "E"

Indice di categoria llluminotecnica "4"
-solo armatura stradale-

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato,
qualche deviazione in relazione alle tolleranze delle caratteristiche delie lampade e dei reattori, della tensione di rete e
dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi di illuminazione.

LL. PP: ing. Carmine Greco

Calcul.uX Road 5.0b



Pubblica llluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada Data: 05-05-2004

Indice

1. Visuallzzazionl 3
1.1 Vista3-D 3
1.2 Pianta 4
1.3 Vista frontale 5
) 2.  Indice 6
. 2.1 Palificazione aggiuntiva 6
2.2  Ulteriori calcoli 7
3. Risuttatl del calcoll 8
3.1 Reticolo: Tavola di testo 8
3.2 Reticolo: Tavola grafica 9
3.3 Reticolo: Curve isolux 10
3.4 Reticolo: Bande isocolore 11
3.5 Reticolo: Isolux-3D 12
4. Apparecchl 13
4.1  Apparecchi di progetto 13
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 _ Asse Principale - Strada Data: 05-05-2004

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D
z /Y
v,

A ———i> SGS305/FG P10

.y

" CalcuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 313
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Pubblica llluminazione - Aria P.L.P. LL. PP: Ing. Carmine Greco

01 Asse Principale - Strada Data: 05-05-2004
1.2 Pianta
=
e
]
Q
o
E
>
]
- 8
%
3
g
g
-50 -40 -30 -20 -10 10 20 30 40 50
A — SGS305/FG P10
’ Scala
1.760
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LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 05-05-2004

Pubblica llluminazione - Aria P.1.P.
Asse Principale - Strada

01

1.3 Vista frontale
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Pubblica liluminazione - Aria P.1.P. LL. PP: ing. Carmine Greco
01 Asse Principale - Strada Data: 05-05-2004

2. Indice

2.1 Palificazione aggiuntiva

- Apparecchi di progetto:

. Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada | arTniggdtg
A 7 SGS305/FG P10 1 * SON-TP150W 1* 16500
- Fattore di manutenzione

Codice ©
Apparecchio Lampada
A 0.90 0.90
Disposizioni:
Codice Disposizione
1 Strada sx
2 Strada dx
Incluse coord. puntamento:
Nre Gruppo Coordinate di puntamento
‘ codice Gruppo
X(m) Y(m) Z(m) X(m) Y(m) Z (m)
<T*A -5.00 -45.00 8.00 -416 -45.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 416 -15.00 0.00 1
MrA -5.00 15.00 8.00 -4.16  15.00 0.00 1
1*A -5.00 45.00 8.00 -4.16 4500 0.00 1
1*A 5,00 -30.00 8.00 416 -30.00 0.00 2
1*A 5.00 0.00 8.00 4,16 0.00 0.00 2
1*A 5,00 30.00 8.00 416  30.00 0.00 2
Angoli di puntamento:
Nre Gruppo Angoli di puntamento
codice - Gruppo
X(m) Y(m) Z(m) Rot. Tilta0 Tilt0
1*A -500 45,00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 -15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 15.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
1*A -5.00 45.00 8.00 0.00 6.00 0.00 1
ArA 5.00 -30.00 8.00 180.00 6.00 0.00 2
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Pubblica llluminazione - Aria P.I.P.
01

Asse Principale - Strada

LL. PP: ing. Carmine Greco
Data: 05-05-2004

Angoli di
21; ;ce Gruppo ngoli di puntamento Gruppo
X (m) Y (m) Z(m) Rot. Tilt90 TiltO
1*A 5.00 0.00 8.00 180.00 6.00 0.00
1A 500 30.00 8.00 180.00 6.00 0.00
~ 2.2 Ulteriori calcoli
. Gruppo
Codice Osservatore X (m) Y (m) Z(m)
Aa osservatore . 2.50 -75.00 1.50
Calcoli delle luminanze della strada:
Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min. Max Min/Med Min/Max
Reticolo Luminanza -> Aa cd/m2 1.67 1.12 2.20 0.67 0.51
Calcolo T (%) G
Reticolo 1.1 7.4
-
‘ 3
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3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo: Tavola di testo

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%
= Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore (2.50,G = 74
-75.00, 1.50) (cd/m2)
. Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
_ X (m) -800 -622 444 -267 -089 089 267 444 622 800
}(5({)“()) 1.3 1.9 20 1.8 1.6 13
*13.75 1.3 1.8 1.9 17 1.5 1.3
12.50 : 1.3 1.8 1.8 1.8 1.6 1.3
11.25 1.3 1.8 1.9 1.8 1.6 1.3
10.00 1.3 1.8 2.0 1.9 1.6 1.3
8.76 1.4 1.9 2.1 2.0 1.7 13
7.50 1.4 2.0 22> 20 1.7 1.3
6.25 1.4 2.0 2.2 20 16 1.3
5.00 1.4 1.9 21 1.9 1.6 1.3
3.75 1.3 1.9 2.0 1.9 1.6 1.3
2.50 1.3 1.8 1.9 1.8 1.7 1.3
1.25 1.3 1.8 1.9 1.9 1.7 1.3
« 0.00 1.3 1.8 2.0 20 1.8 1.3
-1.25 1.2 1.8 1.9 1.9 1.8 14
« -2.50 1.2 1.8 1.9 1.9 1.8 14
_~3.75 1.2 1.8 19 1.9 1.8 1.4
-5.00 1.2 1.9 20 2.0 1.8 1.4
"6.25 1.2 1.9 22 2.1 1.8 1.4
-7.50 1.1 1.9 22 22 1.9 1.4
-8.76 11 1.8 2.1 21, 18 1.4
-10.00 11< 18 20 20 1.8 1.4
-11.25 1.1 1.8 2.0 1.9 17 1.4
-12.50 1.2 1.8 1.9 1.8 16 1.3
-13.75 12 1.8 1.9 1.8 16 1.3
-15.00 1.2 1.9 20 1.8 1.6 1.3
) Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
1.67 1.12 2.20 0.67 0.51 Vedi indice
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3.2 Reticolo: Tavola grafica

1.1%
74

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m T ( 2.50,-75.00, 1.50)
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore (2.50,G

-75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2con Q0=0.070

I
I
I
. g I
I
|
I

10

-10

Y(m)

-20

-30

-70

-
o

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:!ll!IIIlIIII|IIII|II|I|III;|II'I|IIII|II|I|IIIIIIIIIIIiI|I|II||IIII|I|IIIII|I|iI'I||I|I|IIII|IIII|i' EIIII|IIII|IIII|I
-70 60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 80 70
X(m)

A —&> SGS305/FG P10

! Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max  Fattore di manutenzione Scala
- 1.67 1142 2.20 0.67 0.51 Vedi indice 1:1000
-4
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3.3 Reticolo: Curve isolux

Reticolo : ReficoloaZ = 0.00 m T ( 2.50,-756.00, 1.50)= 1.1%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore (2.50,G = 7.4
-75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
8
I
. 8 |
s |
v =] I
o I
A
I
g I

10

oo ot oo o st oot et bbbt

0

-10

8

E
b
§ I
I
? | a
- g I
a |
. B I
I
? |
e |
|z
8 I
I
8 .
III:III|I|II]IIII|III'IiTII|IIII|IIII|IIII|IIIIiIIIIIIIII]IIIIIIIII|II|I|II!I|IIII].IiIIIIIi|III||IIIIilIIIIIIII|IIIIIIII- I H|Ii’!{l
70 60 S0 40 30 20 -0 0 10 20 30 40 50 &0 70
X(m)
A —-/> SGS305/FG P10
R Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione Scala
- 1.67 1.12 2.20 0.67 0.51 Vedi indice 1:1000
.
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3.4 Reticolo: Bande isocolore

Reticolo . ReticoloaZ= 0.00 m T ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%
Tipo di calcolo : Luminanza-> osservatore (2.50,G = 74
-75.00, 1.50) (cd/m2)
Manto stradale : Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070
C—
T B=
=
8=
=
=
=
=
> q_ =
< 3
8=
+5
. %S
>
=
>
8= .
Hillii[HH|Hl||Hlli|:-ﬂ;fiEI‘;IIH]HH“IH|i|H|II|I||III[IIII[IIIIIIIH]IHWHI!HIIIIHI|IIII|‘I
50 -40 -30 -20 -10 [s] 10 20 30 40 80
X(m)
A —0 SGS305/FG P10
) Medio Minimo Massimo Min/Med MinfMax Fattore di manutenzione Scala
- 1.67 1.12 220 0.67 0.51 Vedi indice 1:1000
-
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3.5 Reticolo: Isolux-3D

Reticolo : ReticoloaZ= 0.00m Tl ( 2.50,-75.00, 1.50)= 1.1%
Tipo di calcolo . Luminanza-> osservatore (2.50,G = 7.4
-75.00, 1.50) (cd/m2) :
~ * Manto stradale . Asphalt CIE C2 con Q0 =0.070

. ) Medio Minimo Massimo Min/Med Min/Max Fattore di manutenzione
1.67 1.12 2.20 0.67 0.51 Vedi indice
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4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

Diagramma intensita’ luminose(candele/1000 lumen)

SGS305/FG P10 1XSON-TP150W
120° 150° 180° 150° 120°
900 900
i SR e . 60° 60°
Rendimento luminoso;
verso il basso : 071
verso l'alto : 0.00 7
totale : 0.71 375
Reattore : Standard
Flusso di lampada : 16500 Im
Potenza totale apparecchio : 1680 W
Imax70 :  288.0 cd/1000im (c=15.0 grg
Imax80 12.0 ¢d/1000Im (c=15.0 gradije o° 300
I-max 85 2.0 ¢d/1000Im (c=50.0 gradij—cC= 1802 c= o‘;
Imaxg0 : 0.0cd/000im (c=0.0 gradly——CS 2270, gl
Codice di misura : LVM758000C mex -
Fattore manut. apparecchio : 0.90
Fattore manut. lampada : 0.90
. ~
)
i
“
CaicuLuX Road 5.0b Philips Lighting B.V. Pagina: 13/13



