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INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica di calcolo elettrico ¢ riferita all’impianto di pubblica illuminazione da
* realizzarsi lungo le strade interne (assi stradali) dell’intera area di sviluppo produttivo (Area P.LP.).
Le linee elettriche, atte ad alimentare i centri luminosi ubicati lungo gli assi stradali, si
dislocheranno a partire da n° 3 quadri elettrici (armadi stradali) denominati “A”-"B”-"C” dei quali
“A” @ “C” ubicati sull’asse stradale n° 1, mentre quello “B” ubicato sull’asse stradale n°® 4.

A loro volta gli armadi stradali saranno alimentati rispettivamente da n° 3 contatori dell’ente
distributore. Quadro elettrico e contatore alloggeranno in un solo armadio, ma in compartimenti
separati. |

La scelta dell’ubicazione dei quadri elettrici nei luoghi sopra descritti, & dettata dal fatto che la
posizione & pill 0 meno baricentrale rispetto alle zone di intervento ed alle linee elettriche che si
dipartiranno da essi.

Allo scopo di sezionare per quanto rigparda il piu possibile le linee elettriche facente capo a tali
quadri elettrici, onde evitare che l’g\\‘r\?ntuale fuori servizio per qualche avaria all’impianto stesso

mandi in black-out I’intera area, si & suddivisa quest’ultima in linee separate e pil precisamente:

o Dall’armadio stradale “A™ si dislocano n° 11 linee elettriche (Al,.................., All), che
vanno ad alimentare i centri luminosi ubicati lungo gli assi stradali, interessando la parte
ovest dell’intera area P.LP..

o Dall’armadio stradale “B” si dislocano n° 4 linee elettriche (Bl,..., B4), che vanno ad
alimentare i centri luminosi ubicati lungo gli assi stradali, interessando la parte centrale
dell’intera area P.I.P..



e Infine, dall’armadio stradale “C” si dislocano n° 9 linee elettriche (C1,......... , C9), che
vanno ad alimentare i centri luminosi ubicati lungo gli assi stradali, interessando la parte est -
dell’intera area P.LP.. '

In ogni zona, inolire, I’impianto di pubblica illuminazione si € reso ancora piu selettivo,
dividendo le linee elettriche che alimentano i centri luminosi ubicati sugli assi da quelli ubicati

nei parcheggi, ed infine da quelli ubicati nelle aree a verde.
SCELTE TECNICHE

Gli impianti di cui alla presente relazione tecnica, sono alimentati da un sistema di I categoria
(tensione nominale fino a 1000 V in corrente alternata), e sono impianti di gruppo B (impianti in
derivazione). In particolare ogni linea ¢ trifase con neutro (RSTN) alimentata cio¢ a 380V. La
massima caduta di tensione dal punto di consegna alla lampada piti lontana ¢ stata fissata pari al
4% del valore nominale della tensione.

Le lampade prescelte sono a vapori di sodio ad alta pressione (sigle utilizzate NaHP oppure
SAP), quindi per i calcoli elettrici di cui in seguito andremo a descrivere, le potenze totali di ogni
linea tengono conto che le lampade in fase di accensione, assorbono una potenza maggiore

secondo il seguente schema:

Potenza nominale (W) potenza assorbita (W)
70 87
100 118
150 172

11 cavo usato ¢ del tipo FG7OR — 0.6/1KV multipolare non propagante 1’incendio, la posa € in

condotto interrato.



CALCOLO ELETTRICO DELLE LINEE
VERIFICHE DELLA CADUTA DI TENSIONE E DELLE PROTEZIONI

Di seguito sono riportati i calcoli elettrici delle varie linee con relative verifiche della caduta di
tensione ¢ delle protezioni partendo dalla geometria di al prospetto delle lunghezze dei linee
principali. Le linee elettriche sono state calcolate considerando il carico distribuito e la sezione
costante ed essendo delle linee trifasi si & fatto in modo che la massima caduta di tensione non
superasse il 3,0%. Alla fine sono state dimensionate le linee ossia la sezione dei cavi da porre

in opera di cui al prospetto finale.
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B %% DOC ** 020D 05-10-2004
1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto ' : Linea "1-a1"

Nome del quadro : Armadio "A"

Nome del cavo ¢ FG70R

Norma selezionata per il calcolo : IEC 364

Tipo di circuito : Circuito trifase

Sistema di collegamento a terra : 7T

Stato del neutro : Distribuito

Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (sf/sn) : 1.0

Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza : : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9

Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE

Materiale conduttore : Rame

Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)

Distanza = Nulla _
Corrente di impiego Ib: 8.0 [A]
Lunghezza : 15 [m]
Nufiero di circuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno : 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.0 [mm?2 ]
proposta 1.0= 1x 1.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 285.00 [(mQ]
Reattanza di fase : 1.96 [mQ]
Caduta di tensione a 30 °C 3.7 (V] 0.9 %
Potenza dissipata Pv 3.8 [(W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2.04E-02 [(kA)3s]
(IEC 364 ) 1.32E-02 [(kA)2?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 192 ( 192) [A]




B ~ %% DOC ** (020D 05-10-2004
1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : : Linea "1-a1"

Nome del quadro : Armadio "a"

Nome del cavo : FG70R

Norma selezionata per il calcolo : IEC 364

Tipo di circuito : Circuito trifase

Si§tema di collegamento a terra i TT

Stato del neutro : Distribuito

Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0

Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza : : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9

Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE

Materiale conduttore : Rame

Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)

Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 8.0 [A]
Lunghezza : 15 [m]
Numero di circuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno : 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 16.0 [mm?3 ]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1l cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 17.81 [mQ]
Reattanza di fase : 1.31 (mQ]
Caduta di tensione a 20 °cC : 0.2 (V] 0.1 %
Potenza dissipata Pv : 0.2 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) : 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)3s]
!assima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 3075 ( 3075) [A]
- —_———> VERIFICA PORTATA QK <--—-




B *%* DOC ** 020D

1Ing. GrecoO

05-10-2004

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv
Nome dell'impianto : Linea "3-A1"
Nome del quadro : Armadio "A"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro ¢! Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza : : 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.8 [A]
Lunghezza 45 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [ *RKm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente’ 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.0 [mm?2 ]
proposta 1.0= 1x 1.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 855.00 [mQ]
Reattanza di fase 5.89 (mQ]
Caduta di tensione a 24 °C 6.5 (V] 1.6 %
Potenza dissipata Pv 1.3 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2.16E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 1.32E-02 [(kA)3%s]
M&ssima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 64 ( 64) [A]




B %% DOC ** 020D 05-10-2004
1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 xv

Nome dell'impianto ' : Linea "3-aA1"
Nome del quadro : Armadio "aA"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra ¢ TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (sf/sSn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza ) : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.8 [A]
Lunghezza : 45 [m]
Numero di circuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno : 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00 °
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 16.0 [mm?2 ]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1l cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °cC : 53.44 [mQ]
Reattanza di fase : 3.93 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C : 0.4 [V] 0.1 %
Potenza dissipata Pv : 0.1 [(W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) : 5.68E+00 [(kA)?%s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)?s]
Yassima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 1025 ( 1025) [A]

- —-—=> VERIFICA PORTATA OK <---
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1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : Linea "5-A1"
Nome del quadro : Armadio "A"
Nome del cavo FG70R
Norma selezionata per il calcolo IEC 364
Tipo di circuito Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra TT
Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 (vl
Frequenza . 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.4 [A]
Lunghezza 75 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [ *Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.0 [mm? ]
proposta 1.0 = 1x 1.0 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 1425.00 [mQ]
Reattanza di fase 9.81 [mQ]
Caduta di tensione a 23 °C 9.9 (V] 2.5 %
Potenza dissipata Pv 1.1 [(W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2.16E-02 [(kA)?*s]
(IEC 364 ) 1.32E-02 [(kA)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 38 ( 38) [A]




B *%* DOC ** (020D 05—10-2004
1Ing. Greco0
Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv
Nome dell'impianto ' ¢ Linea "5-pA1"
Nome del quadro ¢ Armadio "A"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra ¢ TT
Stato del neutro ¢ Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza ) : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente ] 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.4 [A]
Lunghezza : 75 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 89.06 [mQ]
Reattanza di fase 6.55 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.6 [(v] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)3s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)3?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 615 ( 615) [A]

L

-——=> VERIFICA PORTATA OK
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto
Nome del quadro
Nome del cavo :
Norma selezionata per il calcolo :
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra :
Stato del neutro

Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn)
Tensione di esercizio dell'utenza :
Frequenza : :
Fattore di potenza

Temperatura ambiente :
Temperatura massima a regime del cavo :
Temperatura massima in corto circuito :
Tipo di cavo :

Isolamento del cavo
Materiale conduttore

Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)

Distribuito

Linea "8-A1"

Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

1.0

400 {v]
50 [Hz]

0.9

20 [°C]
90 [°C]
160 [°C]

Cavo multipolare

EPR/XLPE
Rame

Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.0 [A]
Lunghezza 105 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm?2 ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 1330.00 [mQ]
Reattanza di fase 12.60 [mQ]
Caduta di tensione a 22 °C 8.4 [(v] 2.1 %
Potenza dissipata Pv 0.6 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 4.93E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 2.98E-02 [(kA)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 41 ( 41) [A]




B *% DOC ** (020D
1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

0

5~10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto ' ¢ Linea "8-A1"
Nome del quadro : Armadio "A"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (sf/sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore ¢ Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente O in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.0 [A]
Lunghezza 105 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [°Rm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm2 ]
Portata di 1l cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 124.69 [mQ]
Reattanza di fase 9.17 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.8 [(v] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [(W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)2?s]
Yassima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 439 ( 439) [A]

-—-> VERIFICA PORTATA OK

==
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali non'Superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : : Linea "10-A1"
Nome del quadro : Armadio A"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito ¢ Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra s TT
Stato del neutro ¢ Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza : : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.6 [A]
Lunghezza : 135 [m]
N@mero di circuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno : 1.00 [°Km/W]
Cdefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm?2 ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C ¢ 1710.00 [mQ]
Reattanza di fase : 16.20 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C : 9.7 [V] 2.4 %
Potenza dissipata Pv : 0.5 [(W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) : 5.00E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 2.98E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 32 ( 32) [A]
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10~-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del guadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra :

Linea "10-A1"

Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [*C]
Tipo di cavo . : Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.6 [A]
Lunghezza 135 [m]
Ndmero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm3 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 160.31 [mQ]
Reattanza di fase 11.78 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.9 [V] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 342 ( 342) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Linea "12-A1"

Nome del quadro : Armadio "A"
~ Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di eserc1z1o dell'utenza : 400 [V]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.2 [A]
Lunghezza 165 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm?2 ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 2090.00 [mQ]
Reattanza di fase 19.80 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 10.5 [V] 2.6 %
Potenza dissipata Pv 0.4 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.00E-02 [(kA)3s]
(IEC 364 ) 2.98E-02 [(kA)%*s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 26 ( 26) [A]

o
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05-10-2004

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del gquadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema 4di collegamento a terra

Linea "12-Al1"

: Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

: Distribuito

Stato del neutro
Rapporto Sezione fase/Sez1one neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza . 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condottl interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.2 [A]
Lunghezza 165 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Rm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 195.94 [mQ]
Reattanza di fase 14.40 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.0 [vl] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)2%s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 280 ( 280) [A]

. -—=> VERIFICA PORTATA OK
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

0

5-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto ' :
Nome del guadro

Linea "14-A1"

: Armadio "A"

Name del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [V]
Frequenza ’ : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.8 [A]
Lunghezza 195 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm? ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 2470.00 [mQ]
Reattanza di fase 23.39 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 10.9 [V] 2.7 %
Potenza dissipata Pv 0.3 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.00E-02 [(kA)2?s]
(IEC 364 ) 2.98E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 22 ( 22) [A]
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'’impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "14-A1"

Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.8 [A]
Lunghezza 195 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 231.56 [mQ]
Reattanza di fase 17.02 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.0 [V] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 237 ( 237) [A]

<
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e

44




B

*%* DOC ** (020D

1Ing. GrecoO

05-10-2004

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

: Armadio

Linea "15-aA1"

IIAII

FG70R

IEC 364
Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza ) 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°cC]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.4 [A]
Lunghezza 225 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [°*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm? ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm?2]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 2850.00 [mQ]
Reattanza di fase 26.99 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 10.8 [V] 2.7 %
Potenza dissipata Pv 0.2 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.00E-02 [(kA)2?s]
(IEC 364 ) : 2.98E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 19 ( 19) [A]

-
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto
Nome del gquadro

Linea "15-A1"

: Armadio "A"

Nome del cavo FG70R
Norma selezionata per il calcolo IEC 364
Tipo di circuito Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra TT
Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [V]
Frequenza . 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D -~ cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.4 [A]
Lunghezza 225 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [am2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 267.19 [mQ]
Reattanza di fase 19.64 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.0 [v] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?*s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)Z?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 205 ( 205) [A]
° -—— VERIFICA PORTATA OK <(-=-=--
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto :
Nome del quadro :
Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "16-A1"

Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza ’ : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo ¢ Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.0 [A]
Lunghezza 255 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm2 ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo I1z: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 3230.00 [mQ]
Reattanza di fase 30.59 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 10.2 [V] 2.5 %
Potenza dissipata Pv 0.2 [W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.00E-02 [(kA)3?s]
(IEC 364 ) 2.98E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 17 { 17) [A]
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del gquadro

Nome del cavo

Nerma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "16-A1"

: Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza . 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego . Ib: 2.0 [A]
Lunghezza 255 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*RKm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 302.81 [mQ]
Reattanza di fase 22.26 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °cC 1.0 [V] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)2?s]
M§ssima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 181 ¢ 181) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

'Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "17-A1"

Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
T

Distribuito

Stato del neutro :
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
. Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 1.6 [A]
Lunghezza 285 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm?2 ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 3610.00 [mQ]
Reattanza di fase 34.19 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 9.1 [V] 2.3 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.00E-02 [(kA)2s]
(IEC 364 ) : 2.98E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 15 ( 15) [A]

D
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

*s ee

Linea "17-A1"

Nome del quadro Armadio "A"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra ¢ TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Ssf/sSn) : 1.0
Tensione di esercizio dell’'utenza : 400 [V]
Frequenza : : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°cC]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 1.6 [A]
Lunghezza 285 [m]
Nomero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [°*Km/W]
Céefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 338.44 [mQ]
Reattanza di fase 24 .88 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.9 [V] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [(W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)?*s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 162 ( 162) [A]

—-——> VERIFICA PORTATA OK

-
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** DOC ** 020D

1Ing. Greco0

05-10-2004

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "18-A1"

: Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

; Distribuito

Stato del neutro .
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza ) 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 1.2 [A]
Lunghezza 315 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.0 [mm?2 ]
proposta 1.0 = 1x 1.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 5985.00 [(mQ]
Reattanza di fase 41.20 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 11.3 (V] 2.8 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2.22E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 1.32E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 9 ( 9) [A]

-
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1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto
Nome del quadro

Nome del cavo ' : :
Norma selezionata per il calcolo :
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra :

Linea "18-a1"

: Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 (V]
Frequenza : : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente O in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 1.2 [A]
Lunghezza 315 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 {mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 374.06 [mQ]
Reattanza di fase 27.50 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °cC 0.7 [V] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)?s]

Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire Protezione cavo Im:

N —-—=> VERIFICA PORTATA OK

146 ( 146)

o
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** DOC ** (020D

1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto
Nome del quadro

se o

Linea "19-A1"
Armadio "A"

Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra s TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [vi
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°cC]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.8 [A]
Lunghezza 335 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.0 [mm?2 ]
proposta 1.0 = 1x 1.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo I1z: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 6365.00 [mQ]
Reattanza di fase 43.82 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 8.0 [V] 2.0 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [(W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2.22E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 1.32E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 9 ( 9) [A]
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'’'impianto

Nome del quadro

-Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "19-A1"

: Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [(v]
Frequenza < ‘ 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.8 [A]
Lunghezza 335 [m]
Nimero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 397.81 [(mQ]
Reattanza di fase 29.24 [(mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.5 (V] 0.1 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)2?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 138 ( 138) [A]

s -——=> VERIFICA PORTATA OK
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Dimensionamento cavi per tensiohi nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto ; :
Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo :
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra :
Stato del neutro :
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn)
Tensione di esercizio dell'utenza

Frequenza :

Fattore di potenza

Temperatura ambiente

Temperatura massima a regime del cavo
Temperatura massima in corto circuito

Tipo di cavo

Isolamento del cavo
Materiale conduttore

Linea "20-A1"

: Armadio "A"

FG70R
IEC 364
Circuito trifase
TT
Distribuito
1.0
400 [v]
50 [Hz]

20 [°cj

90 [°C]

160 [°C]
Cavo multipolare

EPR/XLPE
Rame

Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)

Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.4 [A]
Lunghezza : 365 [m]
Numero di circuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno 1.00 [*"Km/W]
coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.0 [mm?2 ]
proposta 1.0 = 1x 1.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 6935.00 (mQ]
Reattanza di fase 47.74 [mQ]
caduta di tensione a 20 °C 4.3 [V] 1.1 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [(W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2.22E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 1.32E-02 [(kA)?s]
sassima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 8 {( 8) [A]

A3
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1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

0

non superiori a 0

5-10-2004

6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo.di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "20-A1"

Armadio "A"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf£/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell’'utenza : 400 [v]
Frequenza ’ : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.4 [A]
Lunghezza 365 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo I1z: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °cC 433.44 [mQ]
Reattanza di fase 31.886 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.3 [(v] 0.1 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [(W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 126 ( 126) [(A]

-

—_——D VERIFICA PORTATA OK
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** DOC ** (020D - Pag. 1
1Ing. Greco0
Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT
Norma di riferimento - IEC 909
Tensione rete BT 400 [vl] -
Frequenza : 50 [Hz]
Potenza di cto. cto. rete BT 6.9 [MVA]
Corrente di corto circuito - Cosfi
Trifase rete BT 10.0 [kA] 0.50
Bifase rete BT 8.7 [kA] 0.50
Monofase-terra rete BT 10.0 [kA] 0.95
Monofase-neutro rete BT 10.0 [kA] 0.50
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Q]
Sistema di messa a terra su lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

57
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1Ing. GrecoO

Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT

Armadio "A" - Correnti di corto circuito nel quadro Linea "Al"

Tempi Guasto trifase in B Altri guasti in B
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA}] [kAa] Tempo 10 ms 60 ms
a.o 0 10.00 14.14 0.50 Bifase 8.66 8.66
0.5 10 10.00 2.31 16.45 Fase - £[A] 23.07 23.07
1.0 20 10.00 0.38 Fase - N 10.00 10.00

1.5 30 10.00 0.06 ——————— Valori minimi
2.0 40 10.00 0.01 Trifase 9.50 9.50
3.0 60 10.00 0.00 Bifase 8.23 8.23
5.0 100 10.00 0.00 Fase - £[A] 21.90 21.90
10.0 200 10.00 0.00 Fase - N 9.50 9.50
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1Ing. GrecoO '
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "A1"/LINEA "1-aA1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [V]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si
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05-10-2004

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "AY -

Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "1-aA1"

Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in Cc 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [ka]
[ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 6.37 9.01 0.81 Bifase 4 5.52 5.52
0.5 10 6.37 0.12 9.13 Fase -~ £[A] 22.99 22.99
1.0 20 - 6.37 0.00 Fase - N 4.43 4.43
1.5 30 6.37 0.00 ———— Valori minimi
2.0 40 6.37 0.00 Trifase 5.01 5.01
3.0 60 '6.37 0.00 Bifase 4.34 4.34
5.0 100 6.37 0.00 Fase - L&[A] 21.79 21.79
10.0 200 6.37 0.00 Fase - N 3.20 3.20
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** DOC ** Q20D - Pag. 1
1Ing. Greco0

Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "A1"/LINEA "3-A1"

Nerma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 {vil
Frequenza 50 fHz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Ql
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Ql
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

05-10-2004
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al 1ivello 1 nel sottoquadro N° 1
Armadio "A" - Correnti di cto.. cto. nel sottogquadro Linea "3-Al1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] {kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 3.34 4.72 0.94 Bifase 2.89 2.89-
0.5 10 3.34 0.00 4.72 Fase -~ =[A] 22.82 22.82
1.0 20 3.34 0.00 Fase - N 1.90 1.90
1.5 30 3.34 0.00 Valori minimi
2.0 40 3.34 0.00 Trifase 2.32 2.32
3.0 60 3.34 0.00 Bifase 2.01 2.01
5.0 100 3.34 0.00 Fase -~ £[A] 21.56 21.56
10.0 200 3.34 0.00 Fase -~ N 1.26 1.26
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Corto circuito al livello 1 nel sottogquadro N° 1
ARMADIO "A" / LINEA "Al1l"/LINEA "5-A1"

‘Norma di riferimento IEC 909

Tensione secondaria 400 [V]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [2]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [a]
Sistema di messa a terra lato BT TT

Conduttore di neutro distribuito Si

05-10-2004
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1Ing. GrecoO

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "5-A1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
- [ms] [kA] [kA] [kal] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 . 2.22 3.14 0.97 Bifase 1.92 1.92
8.5 10 2.22 0.00 3.14 Fase -~ +[A] 22.66 22.66
1.0 20 2.22 0.00 Fase - N 1.20 1.20
1.5 30 2.22 0.00 - Valori minimi

2.0 40 2.22 0.00 Trifase 1.49 1.49
3.0 60 2.22 0.00 Bifase 1.29 1.29
5.0 100 2.22 0.00 Fase - +[A] 21.33 21.33

10.0 200 2.22 0.00 Fase - N 0.78 0.78




**x DOC ** 020D . = Pag. 1 - 05-10-2004
1Ing. GrecoO
Ccorto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "A1"/LINEA "8-A1"

Norma di riferimento IEC 909
Ténsione secondaria 400 [V]
Frequenza 50 [Hz]
Résistenza presa terra alimentazione 5.00 [l
Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT
conduttore di neutro distribuito Si
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- Pag. 2 - 05-10-2004

1Ing. Greco0

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "8-A1"

Tempi

Guasto trifase in C 1

Altri Guasti in ¢ 1

T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]

- [ms] [kA] [kA] fkal Tempo 10 ms 60 ms

" 0.0 0 1.66  2.35 0.98 |Bifase 1.44 1.44
0.5 10 - 1.66 0.00 2.35 Fase - £[A] 22.51 22.51
1.0 20 1.66 0.00 Fase - N 0.88 0.88

1.5 30 1.66 0.00 Valori minimi

2.0 40 1.66 0.00 Trifase 1.09 .1.09
3.0 60 1.66 0.00 Bifase 0.95 0.95
5.0 100 1.66 0.00 Fase - +=[A] 21.11 21.11
10.0 200 1.66 0.00 Fase -~ N 0.57 0.57
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1Ing. GrecoO
corto circuito al 1livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "A1"/LINEA "10-Al"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [2]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [l
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si




x% DOC ** 020D ' - Pag. 2 - 05-10-2004
1Ing. GrecoO

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "A" - Correnti di cta. cto.. nel sottoquadro. Linea "10-Al1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
. [ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 1.32 1.87 0.98 Bifase . 1.14 1.14
0.5 10 1.32 0.00 1.87 Fase - +=[A] 22.35 22.35
1.0 20 1.32 0.00 Fase - N 0.69 0.69
1.5 30 1.32 0.00 - Valori minimi
2.0 40 1.32 0.00 Trifase 0.86 0.86
3.0 60 1.32 0.00 Bifase 0.75 0.75
5.0 100 1.32 0.00 Fase - £[A] 20.90 20.90
10.0 200 1.32 0.00 Fase -~ N 0.44 0.44
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "Al"/LINEA "12-A1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [V]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Qil
Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si




*% DOC *% (020D - rag. « - PR FERVEPAVIVI™
" 1Ing. GrecoO

Corto circuito al ‘livello 1 nel'sottoquadro N® 1

Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "12-A1" °
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti inC 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
. [ms] [kA] [kA] [kAa] Tempo 10 ms: 60 ms
0.0 0 1.10 1.55 0.99 Bifase 0.95 0.95
0.5 10 1.10 0.00 1.55 Fase - =[A]l 22.20 22.20
1.0 20 1.10 0.00 Fase - N 0.57 0.57
1.5 30 1.10 0.00 ————— Valori minimi
2.0 40 1.10 0.00 Trifase 0.71 0.71
3.0 60 1.10 0.aaQ Bifase 0.62 0.62
5.0 100 1.10 0.00 Fase - =[A] 20.69 20.69
10.0 200 1.10 0.00 Fase - N 0.37 0.37
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "Al1"/LINEA "14-A1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [al
Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

hi
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1Ing. GrecoO

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea "14-A1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in'C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.94 1.33 0.99 Bifase 0.81 0.81
0.5 10 0.94 0.00 1.33 Fase - £=[A] 22.05 22.05
1.0 20 0.94 0.00 Fase - N 0.48 0.48
1.5 30 0.94 0.00 ————— Valori minimi
2.0 40 0.94 0.00 Trifase 0.61 0.61
3.0 60 0.94 0.00 Bifase 0.53 0.53
5.0 100 0.94 0.00 Fase - £=[A] 20.48 20.48
10.0 200 0.94 0.00 Fase - N 0.31 0.31
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1Ing. Greco0
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "Al1"/LINEA "15-A1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 (vl
Frequenza 50 [Hz ]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [al
Resistenza presa di terra masse 5.00 Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si
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1Ing. GrecoO

corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottogquadro Linea "15-Al1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
. [ms] [kA] [kA] [ka] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.82 1.16 0.99 Bifase 0.71 0.71
0.5 10 0.82 0.00 1.16 Fase - £[A] 21.90 21.90
1.0 20 0.82 0.00 Fase - N 0.42 0.42
1.5 30 0.82 0.00 —————— Valori minimi

2.0 40 0.82 0.00 Trifase 0.53 0.53
3.0 60 0.82 0.00 Bifase 0.46 0.46
5.0 100 0.82 0.00 Fase - =[A] 20.28 20.28

10.0 200 0.82 0.00 Fase - N 0.27 0.27

4t
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "A1"/LINEA "16-Al1l"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [vl
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [a]
Resistenza presa. di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT
conduttore di neutro distribuito Si

45
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottoqguadro Linea "16-A1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kal [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.73 1.03 0.99 |Bifase 0.63 0.63
0.5 10 Q.73 0.00 1.03 Fase - %£[A] 21.75 21.75
1.0 20 0.73 0.00 Fase - N 0.37 0.37
1.5 30 0.73 0.00 Valori minimi
2.0 40 0.73 0.00 Trifase 0.47 0.47
3.0 60 0.73 0.00 Bifase 0.41 0.41
5.0 100 0.73 0.00 Fase - £[A] 20.08 20.08
10.0 200 0.73 0.00 Fase - N 0.24 0.24

L6
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1Ing. GrecoO

Corto circuito al 1ivello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "Al1"/LINEA "17-Al1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400
Frequenza 50
R&sistenza presa terra alimentazione 5.00
Resistenza presa di terra. masse 5.00
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

(vl
[Hz]

[a]
[al

Lt
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1Ing. GrecoO

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "17-Al"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]

(ms] [ka] [kA] [ka] Tempo 10 ms 60 ms

0.0 0 0.65 0.93 0.99 Bifase 0.57 0.57
0.5 10 0.65 0.00 0.93 Fase - =[A] 21.61 21.61
1.0 20 0.65 0.00 Fase - N 0.33 0.33
1.5 30 0.65 0.00 ————— Valori minimi

2.0 40 0.65 0.00 Trifase 0.42 0.42
3.0 60 0.65 0.00 Bifase 0.36 0.36
5.0 100 0.65 0.00 Fase - +[A] 19.89 19.89

10.0 200 0.65 0.00 Fase - N 0.21 0.21

Ls
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1lIng. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
ARMADIQO "A" / LINEA "A1"/LINEA "18-A1"

Norma di riferimento IEC 909 ]
Tensione secondaria 400 [v]
Frequenza 50 [Bz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [l
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

49
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1Ing. GrecoO

Corto circuito al 1livello 1 nel_sottoquadro N° 1

Armadio "A"

-~ Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "18-A1"

Altfi Guasti in C 1

Tempi Guasto trifase in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
. (ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.59 0.84 0.99 Bifase 0.51 0.51
8.5 10 0.59 0.00 0.84 Fase — £[A] 21.46 21.46
1.0 20 0.59 0.00 Fase - N 0.30 0.30
1.5 30 0.59 0.00 Valori minimi
2.0 40 0.59 0.00 Trifase 0.38 0.38
3.0 - 60 0.59 0.00 Bifase 0.33 0.33
5.0 100 0.59 0.00 Fase - =[A] 19.69 19.69
10.0 200 0.59 0.00 Fase - N 0.19 0.19

Ko
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1Ing. Greco0
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "A1"/LINEA "19-A1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secandaria 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [aj
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Ql
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

51
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al 1livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea "19-A1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
R [(ms] [ka] [ka] [kal Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.56 0.79 0.99 Bifase 0.49 0.49
0.5 10 0.56 0.00 0.79 Fase - =[A] 21.37 21.37
1.0 20 0.56 0.00 Fase - N 0.29 0.29
1.5 30 0.56 0.00 - Valori minimi

2.0 40 0.56 0.00 Trifase 0.36 0.36
3.0 60 Q.56 0.Q0 Bifase 0.31 0.31
5.0 100 0.56 0.00 Fase - £[A] 19.57 19.57

10.0 200 0.56 0.00 Fase - N 0.18 0.18

U
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
ARMADIO "A" / LINEA "Al1"/LINEA "20-Al1"

Norma di riferimento IEC 909

Tensione secondaria 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Ql
Resistenza presa di terra masse 5.00 Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT

Conduttore di neutro distribuito Si

53
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel~sottoquadro N® 1

Armadio "A" ~ Correnti di ctqQ. cto. nel sottoguadro Linea "20-A1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1

T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
. [ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0] 0.52 0.73 0.99 Bifase 0.45 0.45
Q.5 10 0.52 0.00 0.73 Fase - £[A] 21.23 21.23
1.0 20 0.52 0.00 Fase - N 0.26 0.26
1.5 30 0.52 0.00 - Valori minimi -
2.0 40 0.52 0.00 Trifase 0.33 '0.33
3.0 60 0.52 0.00 Bifase 0.29 0.29
5.0 100 0.52 0.00 Fase - =[A] 19.38 19.38

10.0 200 0.52 0.00 Fase - N 0.17 0.17

b 4
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto

Nome del gquadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo :
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra :
Stato del neutro :
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn)
Tensione di esercizio dell'utenza

Frequenza :

Fattore di potenza

Temperatura ambiente

Temperatura massima a regime del cavo
Temperatura massima in corto circuito

Tipo di cavo

Isolamento del cavo :
Materiale conduttore :

Linea "AS5"

: Armadio "A"

FG70R
IEC 364
Circuito trifase
T
Distribuito
1.0
400 [vi
50 [Hz]
0.9
20 [°C]
90 [°C]
160 [°cC]
Cavo multipolare

EPR/XLPE
Rame

Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)

Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 6.0 [Aa]
Lunghezza 450 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 10.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 10.0 [mm2 ]
proposta 10.0 = 1x 10.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 74.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 855.00 [mQ]
Reattanza di fase 40.96 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 8.2 (vl 2.1 %
Potenza dissipata Pv 0.2 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2.22E+00 [(kA)2?s]
(IEC 364 ) 1.32E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
interruttore per garantire protezione cavo Im: 64 ( 64) [A]




)

**x DOC ** 020D

1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

0

5-07-2004

non superiori a 0,6/1 kv
Nome dell'impianto : Linea "AS"
Nome del quadro : Armadio "A"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per 11 calcolo : TEC 364
Tipo di c¢ircuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di eserc1zio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 6.0 [A]
Lunghezza 450 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivitda del terreno 1.00 [*Rm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo 1z: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 534.38 [mQ]
Reattanza di fase 39.28 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 5.2 (vl 1.3 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)3s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)2s]

Massima taratura sganciatore elettromagnetico

Interruttore per garantire protezione cavo Im:

-—=> VERIFICA PORTATA OK

103 ( 103)
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
ARMADIO "A" / LINEA "A5"/LINEA "AS5"

Norma di riferimento IEC 909

Tensione secondaria 400 vl
Frequenza 50 [Hz]
Rgsistenza presa terra alimentazione 5.00 [Ql
Resistenza presa di terra masse 5.00 [2]
Sistema di messa a terra lato BT TT

Conduttore di neutro distribuito Si

Uy
<
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1Ing. GrecoO

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea "A5"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [ka]
3 [ms] [kA] [ka] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.42 0.59 0.99 Bifase 0.36 0.36
0.5 10 0.42 0.00 0.59 Fase - =[A] 20.84 20.84
1.0 20 1 0.42 0.00 Fase - N 0.21 0.21
1.5 30 0.42 0.00 ——— Valori minimi
2.0 40 0.42 0.00 Trifase 0.27 0.27
3.0 60 0.42 0.00 Bifase 0.23 0.23
5.0 100 0.42 0.00 Fase - =#[A] 18.88 18.88
10.0 200 0.42 0.00 Fase - N 0.14 0.14

55
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali
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non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : :
Nome del quadro :
Nome del cavo :
Norma selezionata per il calcolo :
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra :

Linea "A11l"
Armadio "A"
FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.1 [al
Lunghezza 400 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivitd del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefflclente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 [mm2 ]
proposta 2.5 = 1x 2.5 [{mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo I1z: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 3040.00 [mQ]
Reattanza di fase 43.68 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 9.8 (vl 2.5 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.39E-01 [(kA)%s]
(IEC 364 ) 8.27E-02 [(kA)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 18 ( 18) [A]

54




*x DOC ** 020D

1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-07-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Linea "A11"

Nome dell'impianto :
Nome del quadro : Armadio "A"
Nome -del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.1 [A]
Lunghezza 400 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Em/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm?3 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 475.00 [mQ]
Reattanza di fase 34.92 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.6 [v] 0.4 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 115 ( 115) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK
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1Ing. Greco0

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "A" / LINEA "Al11l"/LINEA "Al1l"

Norma di riferimento IEC 909

Tensione secondaria 400
Frequenza 50
Résistenza presa terra alimentazione 5.00
Resistenza presa di terra masse 5.00
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

(vl
{(Hz]

[Ql

[l
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
Armadio "A" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea "A1ll"
Tempi Guasto trifase in ¢ 1 Altri Guasti in Cc 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [(ka] [kA] [kA] Tempo 10 ms- 60 ms
0.0 0 0.47  0.67 0.99 |Bifase 0.41 0.41
0.5 10 0.47 0.00 0.67 Fase -~ £=[A] 21.07 21.07
1.0 20 0.47 0.00 Fase - N 0.24 0.24
1.5 30 0.47 0.00 Valori minimi
2.0 40 0.47 0.00 Trifase 0.30 0.30
3.0 60 0.47 0.00 Bifase 0.26 0.26
5.0 100 0.47 0.00 Fase - £=[A] 19.17 19.17
10.0 200 0.47 0.00 Fase - N 0.15 0.15
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1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto

Nome del gquadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Linea "B4"
Armadio "B"
FG70R

IEC 364

Circuito trifase

Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (S£f/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [V]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 9.6 [A]
Lunghezza 60 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 ["Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm?2 ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 760.00 [mQ]
Reattanza di fase 7.20 [mQ]
Ccaduta di tensione a 30 °C 11.9 [vl 3.0 %
Potenza dissipata Pv 3.6 [W/m]
I3t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 4.60E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 2.98E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
‘Interruttore per garantire protezione cavo Im: 72 | 72) [A]

_

)
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** DOC ** 020D

1Ing. Greco0

05-10-2004

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "B4"

: Armadio "B"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

: Distribuito

Stato del neutro
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (S£f/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 9.6 [A]
Lunghezza 60 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 71.25 [mQ]
Reattanza di fase 5.24 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 1.1 [V] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.3 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)2%s]

Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im:

-—=> VERIFICA PORTATA OK

769 ( 769)

om——

[A]
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**x DOC **x 020D

1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto
Nome del gquadro

Linea "2-B4"

: Armadio "B"

Nome del cavo FG70R
Norma selezionata per il calcolo IEC 364
Tipo di circuito Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra TT
- Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [Vl
Frequenza y 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.8 [A]
Lunghezza 100 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Em/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm?2 ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo I1z: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 1266.67 [mQ]
Reattanza di fase 12.00 [mQ]
Caduta di tensione a 22 °C 9.6 [V] 2.4 %
Potenza dissipata Pv 0.9 [W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 4,93E-02 [(kA)2s]
(IEC 364 ) : 2.98E-02 [(kA)?%s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 43 ( 43) [A]

é5




*% DOC ** 020D

1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

non superiori a

05-10-2004

0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del guadro

Nome del cavo

Nerma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

"2"B4"
HBll

Linea

Armadio

FG70R
IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.8 [A]
Lunghezza 100 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 118.75 [mQ]
Reattanza di fase 8.73 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.9 [V] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 461 ( 461) [A]
-——D VERIFICA PORTATA OK <(K---
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*%x DOC ** 020D
1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto :
Nome del gquadro :
Nome del cavo :
Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Linea "4-B4"
Armadio "B"

FG70R

IEC 3

64

Circuito trifase

Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza ) 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°c]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.4 [A]
Lunghezza 130 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm?2 ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo 1z: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 1646.67 [mQ]
Reattanza di fase 15.60 [mQ]
Caduta di tensione a 22 °C 11.5 [v] 2.9 %
Potenza dissipata Pv 0.7 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 4.93E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 2.98E-02 [(kA)?*s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
nterruttore per garantire protezione cavo Im: 33 ( 33) [A]




**x DOC ** 020D

1Ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto
Nome del gquadro

"Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito
Sistema di collegamento a terra

*¢ oo

Linea "4-B4"

Armadio "B"
FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro ¢ Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Freguenza ) : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.4 [A]
Lunghezza 130 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Rt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 154.38 [mQ]
Reattanza di fase 11.35 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.1 [V] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Fnterruttore per garantire protezione cavo Im: 355 ( 355) [A]

-——=> VERIFICA PORTATA OK

==
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*% DOC ** (020D
1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : Linea "6-B4"
Nome del quadro : Armadio "B"
Nome del cavo : FG70R
Nerma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito ¢ Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Dlstrlbulto
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza : : 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.0 [A]
Lunghezza 160 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 [mm?2 ]
proposta 2.5 = 1x 2.5 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 1216.00 [mQ]
Reattanza di fase 17.47 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 7.7 [V] 1.9 %
Potenza dissipata Pv 0.4 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.39E-01 [(kA)?2s]
(IEC 364 ) 8.27E-02 [(kA)2s]
Ma551ma taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 45 ( 45) [A]




1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto - :
Nome del gquadro
Nome del cavo :
Norma selezionata per il calcolo :
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra :

Linea "6-B4"

: Armadio "B"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di eserc121o dell'utenza : 400 [V]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.0 [A]
Lunghezza 160 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*"Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
"Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 190.00 [mQ]
Reattanza di fase 13.97 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.2 [V] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 288 ( 288) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK

===
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TN, T Vavar,

1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

VJTLVT LVVUS

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : Linea "8-B4"
Nome del quadro : Armadio "B"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.6 [A]
Lunghezza 190 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
"Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 [mm2 ]
proposta : 2.5 = 1x 2.5 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 1444.00 [mQ]
Reattanza di fase 20.75 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 8.2 [V] 2.1 %
Potenza dissipata Pv 0.3 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.39E-01 [(kA)2s]
(IEC 364 ) : 8.27E-02 [(kA)2%s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 38 ( 38) [A]

¥4




** DOC ** (020D

1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto

Linea "8-B4"

Nome del quadro : Armadio "B"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tlpo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sez1one neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di eserc121o dell'utenza : 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.6 [A]
Lunghezza 190 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?3 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 225.63 [mQ]
Reattanza di fase 16.58 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.3 [V] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I3t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+400 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
*nterruttore per garantire protezione cavo Im: 243 ( 243) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK

===
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" %% DOC ** 020D

1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell’'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "10-B4"

Armadio "B"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
T

Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [(v]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [*C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.2 [A]
Lunghezza 220 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 [mm? ]
proposta 2.5 = 1x 2.5 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 1672.00 [mQ]
Reattanza di fase 24.02 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 8.4 [V] 2.1 %
Potenza dissipata Pv 0.2 [W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.395-01 [(kA)3s]
(IEC 364 ) : 8.27E-02 [(kA)%s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Tnterruttore per garantire protezione cavo Im: 33 ( 33) [A]
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1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

Ud-1U-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo ~

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "10-B4"

Armadio "B"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°cC]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto) .
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.2 [A]
Lunghezza 220 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 ["Km/wW]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
"Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 261.25 [mQ]
Reattanza di fase 19.20 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.4 [V] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)?%s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 210 ( 210) [A]

—-—=> VERIFICA PORTATA OK
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1Ing. Greco0

U5-10-2004

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "12-B4"

: Armadio "B"

FG70R

IEC 364
Circuito trifase
T

: Distribuito

Stato del neutro
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [V]
Frequenza . 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.8 [A]
Lunghezza 250 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*ERm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
" Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 [mm?2 ]
proposta 2.5 = 1x 2.5 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 1900.00 [mQ]
Reattanza di fase 27.30 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 8.4 {v] 2.1 %
Potenza dissipata Pv 0.2 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.39E-01 [(kA)3s]
(IEC 364 ) 8.27E-02 [(kA)?*s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 29 ( 29) [A]

¥5
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1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

VITLUTLUVUSG

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto ; :
Nome del quadro ' :
Nome del cavo :
Norma selezionata per il calcolo :
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra :

Linea "12-B4"

Armadio "B"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

: Distribuito

Stato del neutro
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [V]
Fregquenza 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 20 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.8 [A]
Lunghezza 250 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
" Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 296.88 [mQ]
Reattanza di fase 21.82 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.3 [v] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [(W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)2?s]

Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im:

-——=> VERIFICA PORTATA OK

185 ( 185)

(===
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1Ing. Greco0

U5-10-2004

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

: Linea "14-B4"
: Armadio "B"

Nome del quadro
Nome del cavo FG70R
Norma selezionata per il calcolo IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Se21one neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [V]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.4 [A]
Lunghezza 280 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
“Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 [mm?2 ]
proposta 2,5 = 1x 2.5 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 2128.00 [mQ]
Reattanza di fase 30.58 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 8.0 [v] 2.0 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.39E-01 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 8.27E-02 [(kA)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 26 ( 26) [A]

1




*%x DOC ** Q20D
1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo :
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra :

Linea "14-B4"

Armadio "B"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza v : 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo ¢ Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.4 [A]
Lunghezza 280 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
"Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 332.50 [mQ]
Reattanza di fase 24 .44 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.3 [V] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)?s]

Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Iinterruttore per garantire protezione cavo Im:

-—=> VERIFICA PORTATA OK

165 ( 165)

=

[A]
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** DOC ** 020D

1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto
Nome del gquadro

Linea "16-B4"
Armadio "B

Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT .
Sstato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
- Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 20 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.0 [A]
Lunghezza 310 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 [mm?2 ]
proposta 2.5 = 1x 2.5 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 2356.00 [mQ]
Reattanza di fase 33.85 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 7.4 [V] 1.9 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.39E-01 [(kA)2?s]
(IEC 364 ) 8.27E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 23 ( 23) [A]

74




*% DOC ** 020D

1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

non superiori a

05-10-2004

0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del gquadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

: Armadio

Linea "16-B4"

"Bll

FG70R

IEC 364
Circuito trifase
TT

Stato del neutro : Distribuito
Rdpporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza ) 50 [Hz]
Fattore 4di potenza 0.9
Tempéeratura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.0 [A]
Lunghezza 310 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 ["Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo 1z: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 368.13 [mQ]
Reattanza di fase 27.06 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.2 [V] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3.39E+400 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 149 ( 149) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK
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1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

Ud-1U-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto
Nome del gquadro

Linea "18-B4"
Armadio "B"

Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra s TT
Stato del neutro , : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell’'utenza : 400 [v]
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 1.6 [A]
Lunghezza 340 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivitd del terreno 1.00 [*Km/W]
Coeff1c1ente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero d4i conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm?2 ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 4306.67 [mQ]
Reattanza di fase 40.79 [(mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 10.8 (V] 2.7 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.00E-02 [(kA)2s]
(IEC 364 ) 2.98E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 13 ( 13) [A]

&1
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1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

Vo—iu—4Zuu4a

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del gquadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
T4po di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "18-B4"

Armadio "B"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

: Distribuito

Stato del neutro
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 (vl
Frequenza . 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°cC]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°cC]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 1.6 [A]
Lunghezza 340 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
" Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm? ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?3 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 403.75 [mQ]
Reattanza di fase 29.68 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 1.0 [V] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 136 ( 136) [A]
-—=> VERIFICA PORTATA OK <(---
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*% DOC ** 020D
1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto
Nome del quadro

° s0 oe

Linea "20-B4"
Armadio "B"

Nome del cavo FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 1.2 [A]
Lunghezza 370 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Rm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.5 [mm? ]
proposta 1.5 = 1x 1.5 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 4686.67 [mQ]
Reattanza di fase 44 .39 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 8.8 [V] 2.2 %
Potenza dissipata Pv 0.1 [(W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.00E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 2.98E-02 [(kA)%s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 12 ( 12) [A]
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1Ing. GrecoO

Ub-1U-2004

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea '"20-B4"

: Armadio "B"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sez1one neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 1.2 [A]
Lunghezza 370 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [°RKm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 439.38 [mQ]
Reattanza di fase 32.30 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.9 [(V] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 125 ( 125) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK

===
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "22-B4"

: Armadio "B"

FG70R

IEC 364
Circuito trifase
TT

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [vi
Frequenza 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.8 [A]
Lunghezza 400 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [°Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.0 [mm?]
proposta 1.0 = 1x 1.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 7600.00 [mQ]
Reattanza di fase 52.32 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 9.5 [v] 2.4 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2.22E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 1.32E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 7 ( 7) [A]
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non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto
Nome del gquadro

Linea "22-B4"

: Armadio "B"

Nome del cavo FG70R
Norma selezionata per il calcolo IEC 364
Tipo di circuito Circuito trifase
Sistema ‘di collegamento a terra TT
Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interratl direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.8 [A]
Lunghezza 400 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
"Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 475.00 [mQ]
Reattanza di fase 34.92 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.6 [v] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [(W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 115 ( 115) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK
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non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto
Nome del quadro

Linea "24-B4"

: Armadio "B"

Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di eser0121o dell'utenza 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.4 [A]
Lunghezza 430 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [ *Km/W]
Coefflclente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
- Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.0 [mm?2 ]
proposta 1.0= 1x 1.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 8170.00 [mQ]
Reattanza di fase 56.25 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 5.1 [(V] 1.3 %
Potenza dissipata Pv 0.0 [(W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2.22E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 1.32E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Ipterruttore per garantire protezione cavo Im: 7 ( 7) [A]
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Dimensionamento cavi per tengioni nominali non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

: Linea "24-B4"

: Armadio "B"
FG70R
IEC 364
Circuito trifase

: TT

: Distribuito

Stato del neutro
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [vl
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.4 [A]
Lunghezza 430 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo 1z: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 510.63 [mQ]
Reattanza di fase 37.53 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.3 [v] 0.1 %
Potenza dissipata Pv 0.0 (W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)2%s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
‘Interruttore per garantire protezione cavo Im: 107 ( 107) [A]

—-—=> VERIFICA PORTATA OK

===
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Correnti di corto circuito negii impianti elettrici di BT

Norma di riferimento IEC 909 _
Tensione rete BT © 400 [V] .
Frequenza 50 [Hz]
Potenza di cto. cto. rete BT 6.9 [MVA]
Corrente di corto circuito - Cosfi
Trifase rete BT 10.0 [kA] 0.50
Bifase rete BT 8.7 [kA] 0.50
Monofase-terra rete BT 10.0 [kAa] 0.95
Monofase-neutro rete BT 10.0 [kAa] 0.50
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [aQ]
Sistema di messa a terra su lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si
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Correnti di corto circu;to negli impianti elettrici di BT

Armadio "B" - Correnti di corto circuito nel quadro Linea "B4"
Tempi- Guasto trifase in B Altri guasti in B
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
*0.0 0 10.00 14.14 0.50 Bifase - 8.66 8.66
0.5 10 10.00 2.31 16.45 Fase - =[A] 23.07 23.07
1.0 20 10.00 0.38 Fase - N 10.00 10.00
‘1.5 30 10.00 0.06 —————— Valori minimi
2.0 40 10.00 0.01 Trifase 9.50 9.50
3.0 60 10.00 0.00 Bifase 8.23 8.23
5.0 - 100 10.00 0.00 Fase - £[A] 21.90 21.90
10.0 .200 10.00 0.00 Fase — N 9.50 9.50
.'.'? Te2e ’ - :9';.- *
: |
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Corto circuito al ;ivelld 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "B" / LINEA."B4"/LINEA "B4"

‘Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 . [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [l
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Ql
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

&1
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea "B4"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I c¢r. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA] - [kA] : Tempo 10 ms:- 60 ms
0.0 0 2.67 3.78 0.96 Bifase _ 2.31 2.31
0.5. 10 2.67 0.00 3.78 Fase - =[A] 22.74 22.74
*1.0 20 2.67 0.00 . Fase - N 1.47 1.47
1.5 30 2.67 0.00 " b—— Valori minimi -
2.0 40 - 2.67 0.00 Trifase 1.81 1.81
3.0 60 .2.67 0.00 - Bifase 1.57 1.57
5.0 100 2.67 0.00 Fase - =[A] 21.44 21.44
10.0 200 2.67 0.00 Fase - N 0.97 0.97

92
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "4-B4"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 (vl
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [al
Resistenza presa di terra masse 5.00 [a]
Sistema di messa a terra lato BT TT :
Conduttore di meutro distribuito Si
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "4-B4"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [ka] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 1.37 1.94 0.98 Bifase : 1.19 1.19
0.5 10 1.37 0.00 1.94 Fase - +=[A] 22.38 22.38
1.0 20 1.37 0.00 Fase - N 0.72 0.72
1.5 30 | 1.37 0.00 Valori minimi
2.0 40 1.37 0.00 Trifase 0.90 0.90
3.0 60 -1.37 0.00 Bifase 0.78  0.78
5.0 ° 100 1.37 0.00 Fase - =[A] 20.93 20.93
10.0 200 1.37 0.00 Fase - N 0.46 0.46
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadfo N° 1

ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "6-B4"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 o [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Ql
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT ~
Conduttore di n&utro distribuito Ssi

U>-1U~-2004
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Corto circuito al livello 1 nel.sottoquadro N° 1

Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "6-B4"
Tempi _ Guasto trifase in C 1 Altri Guasti inC 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]

" [ms] [kA] [kA] [kA] R Tempo 10 ms - 60 ms
0.0 0 1.13 1.60 0.99 Bifase _ 0.98 0.98
0.5 10 1.13 0.00 1.60 Fase - =[A] 22.22 22.22
2.0 20 1.13 0.00 Fase - N 0.59 0.59
1.5 30 |- 1.13 0.00 ———— Valori minimi -
2.0 40 1.13 0.00 Trifase 0.74 0.74
3.0 60 1.13 0.00 Bifase 0.64 0.64
5.0 100 1.13 0.00 Fase - =[A] 20.72 20.72
10.0 200 1.13 0.00 Fase - N 0.38 0.38

ac
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Corto circuito al livello 1'ne1'sottoquadro N°® 1

ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "8-B4"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria ' 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito . Si

a7
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Corto circuito al livello 1 nel sott@quadro N° 1

Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "8-B4"
Tempi Guasto trifase inC 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms ' 60 ms
0.0 0 0.96 1.36 ' . 0.99 Bifase . 0.83 0.83
0.5 10 0.96 0.00 1.36 Fase - =[A] 22.07 22.07
1.0 20 0.96 0.00 : Fase - N 0.50 0.50
1.5 30 0.96 0.00 ———— Valori minimi
2.0 40 0.96 0.00 Trifase 0.62 0.62
3.0 60 0.96 0.00 Bifase 0.54  0.54
5.0 100 0.96 0.00 Fase - =[A] 20.52 20.52
10.0 200 0.96 0.00 Fase - N 0.32 0.32
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "10-B4"
Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 : [V]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Ql
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di néutro distribuito Si

3
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "10-B4"
Tempi Guasto trifase in C 1 ' Altri Guasti in C 1

T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi. I simm. [KkA]
[ms] [ka] [kA] ‘[kA]: R Tempo 10 ms - 60 ms
0.0 0 0.84 1.19 . 0.99 Bifase 0.73 0.73
0.5 . 10 | 0.84 0.00 1.19 Fase - =[A] 21.92 21.92
4.0 20 - 0.84 0.00 Fase - N 0.43 0.43

1.5 30 |- 0.84 0.00 ———— Valori minimi
2.0 40 0.84 0.00 Trifase 0.54 0.54
3.0 60 .0.84 0.00 Bifase 0.47 0.47
5.0 " 100 0.84 0.00 Fase - =[A] 20.31 20.31
10.0 200 0.84 0.00 Fase - N 0.28 0.28

4 co




an UULS ST L VLV HUhY e & A emw sawwE=
1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nellsottoquadro N° 1

ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "12-B4"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 . [vl
Freguenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [al
Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito si

404
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Corto circuito al livello 1 nel softoquadro N° 1

Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottogquadro Linea "12-B4"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
: [ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.74 1.05 0.99 Bifase 0.64 0.64
0.5 10 0.74 0.00 1.05 Fase - =[A] 21.78 21.78
1.0 20 0.74 0.00 Fase - N 0.38 0.38
1.5 30 0.74 0.00 ——————— Valori minimi
2.0 40 0.74 0.00 Trifase 0.48 0.48
3.0 60 0.74 0.00 Bifase 0.41 0.41
5.0 100 0.74 0.00 Fase - <[A] 20.11 20.11
10.0 200 0.74 0.00 Fase - N 0.24 0.24
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Corto circuito al livello 1 nellsottoquadro N® 1
ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "14-B4".

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [v]
Frequenza 50 . [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse . 5.00 [l
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

403
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Corto circuito al livello 1 nellsottoquadro N° 1

Armadio "B"

— Correnti di cto. cto. nel sottoquadro.Linea "14-B4"

' Guasto trifase in C 1

Tempi Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I ¢r. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms- 60 ms
0.0 0 0.67 0.94 0.99 Bifase 0.58 0.58
0.5 10 0.67 0.00 0.94 Fase - =[A] 21.63 21.63
1.0 20 0.67 0.00 Fase - N 0.34 0.34
1.5 30 0.67 0.00 Valori minimi
2.0 40 0.67 0.00 Trifase 0.43 0.43
3.0 60 .0.67 0.00 Bifase 0.37 0.37
5.0 - 100 0.67 0.00 Fase - =[A] 19.92 19.92
10.0 200 0.67 0.00 Fase - N 0.22 0.22
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "16-B4"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 . - [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [2]
Resistenza presa di terra masse . 5.00 [Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di nmeutro distribuito Si

405
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Corto circuito al livello 1 nel sqttoquadro N° 1

Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "16-B4"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1

T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kAa] [kA] o Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.60 0.85 0.99 Bifase , 0.52 0.52
0.5 10 0.60 0.00 0.85 Fase - =[A] 21.49 21.49
1.0 20 0.60 0.00 Fase - N 0.31 0.31

1.5 30 0.60 0.00 ————— Valori minimi
2.0 40 0.60 0.00 Trifase 0.39 0.39
3.0 60 0.60 0.00 Bifase 0.34 - 0.34
5.0 100 0.60 0.00 Fase - £=[A] 19.73 19.73
10.0 200 0.60 0.00 Fase - N 0.20 0.20

406
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'Cortq circuito al }ivello 1 nel'sottoquadro N° 1

ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "18-B4"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 . [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Ql
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Ssi

4 0¥
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Corto circuito aL.;ivello 1

LAY+ & b VITAVTLUVUSE

nel sottoquadro N° 1

Armadio "B"

- " Correnti di cto. cto. nel s

ottoquadro Linea "18-B4"

Guasto trifase in C i

Altri Guasti in C 1

Tempi

T t I simm. I unid. I c¢cr. Cos.fi I simm. ({[ka]
[ms] [kA] [kAa] [kA] Tempo 10 ms 60 ms

0.0 0 0.55 0.78 0.99 Bifase 0.48 0.48

0.5 10 0.55 0.00 0.78 Fase - =[A] 21.35 21.35

1.0 20 0.55 0.00 Fase - N 0.28 0.28

1.5 30 0.55 0.00 - Valori minimi

2.0 40 0.55 0.00 Trifase 0.35 0.35

3.0 60 0.55 0.00 Bifase 0.31 0.31

5.0 . 100 0.55 0.00 Fase - =[A] 19.54 19.54

10.0 200 . 0.55 0.00 Fase - N 0.18 0.18
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1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

- ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "20-B4"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [v]
Frequenza ‘ 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT :
Conduttore di neutro distribuito Si
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Corto circuito al livello 1 nel sottogquadro N° 1

- ray. &« CH

1Ing. GrecoO

VJT ALV VU

Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottogquadro Linea "20-B4"
Tempi Guasto trifase inC 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [ka] [ka] Tempo 10 ms' 60 ms
0.0 0 0.51 0.72 0.99 Bifase 0.44 0.44
0.5 10 0.51 0.00 0.72 Fase - +=[A] 21.21 21.21
1.0 20 0.51 0.00 Fase - N 0.26 0.26
1.5 30 0.51 0.00 Valori minimi
2.0 40 0.51 0.00 Trifase 0.33 0.33
3.0 60 0.51 0.00 Bifase 0.28 0.28
5.0 100 0.51 0.00 Fase - £=[A] 19.35 19.35
10.0 200 0.51 0.00 Fase - N 0.16 0.16

1{o0




i %% DOC *xx Q20D -Pag. 1 -
1Ing. GrecoO
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "22-B4"

Norma di riferimento IEC 909

Tensione secondaria 400 [v]
Frequenza 50 {Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [Q]
Besistenza presa di terra masse 5.00 [Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT

Conduttore di neutro distribuito Si
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1Ing. GrecoO

Cofto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "22-B4"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti inC 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kAl [ka] [kA] Tempo 10 ms~ 60 ms
0.0 0 0.47 0.67 0.99 Bifase 0.41 0.41
0.5 10 0.47 0.00 0.67 Fase - =[A] 21.07 21.07
‘1.0 20 0.47 0.00 Fase - N 0.24 0.24
1.5 30 0.47 0.00 L Valori minimi
2.0 40 0.47 0.00 PTrifase 0.30 0.30
3.0 60 -0.47 0.00 Bifase 0.26 0.26
5.0 100 0.47 0.00 Fase - +[A] 19.17 19.17
10.0 200 0.47 0.00 Fase - N 0.15 0.15
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1Ing. Greco0
Corto circuito al livello 1 nel.sottoquadro N°® 1

ARMADIO "B" / LINEA "B4"/LINEA "24-B4"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 (vl
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [2]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [a]
Sistema di messa a terra lato BT T
Conduttore di neutro distribuito Si
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1Ing. GrecoO '
Corto circuito al 1livello 1 nel sottoquadro N° 1
Armadio "B" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "24-B4"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altfi Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [ka] [ka] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.44 0.62 0.99 Bifase 0.38 0.38
0.5 10 0.44 0.00 0.62 Fase - =[A] 20.93 20.93
*1.0 20 0.44 0.00 Fase - N 0.22 0.22
1.5 30 0.44 0.00 Valori minimi
2.0 40 0.44 0.00 Trifase 0.28 0.28
3.0 60 0.44 0.00 Bifase 0.24 0.24
5.0 100 0.44 0.00 Fase - +=[A] 19.00 19.00
10.0 200 0.44 0.00 Fase - N 0.14 0.14
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1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

U= LUTLVUUS

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : Linea "2-C1"
Nome del gquadro : Armadio "C"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di -esercizio dell'utenza : 400 [vl]
Frequenza B : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [{°cl
Temperatura massima a regime del cavo H 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°cC]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 9.2 [A]
Lunghezza 40 [{m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 ["Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 1.0 [mm?2]
proposta 1.0= 1x 1.0 [mm?3 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo I1z: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 760.00 [mQ]
Reattanza di fase 5.23 [mQ]
Caduta di tensione a 33 °C 11.5 [vl 2.9 %
Potenza dissipata Pv 5.1 [(W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.96E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 1.32E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
.Interruttore per garantire protezione cavo Im: 72 ( 72) [A]
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1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

Ud=-1U-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : : Linea "2-C1"
Nome del gquadro : Armadio "C"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Pipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 (vl
Frequenza < : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 9.2 {A]
Lunghezza : 40 {m]
Numero di circuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno 1.00 [°Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 {mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 {mm?]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 47.50 [mQ]
Reattanza di fase 3.49 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 0.7 {v] 0.2 %
Potenza dissipata Pv 0.3 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 1153 ( 1153) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK

===
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1Ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

non superiori a

05-10-2004

0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo :
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra :

Linea "4-C1"
: Armadio "C"
: FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 (vl
Frequenza : : 50 [(Hz]
Fattore di potenza 0.9
Temperatura ambiente 20 [°cl
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 {°cC]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 8.8 [A]
Lunghezza 70 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 {mm2 ]
proposta 2.5 = 1x 2.5 {mm?3 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo I1z: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 532.00 [mQ]
Reattanza di fase 7.64 [mQ]
Caduta di tensione a 24 °C 7.5 [v] 1.9 %
Potenza dissipata Pv 1.8 [W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.33E-01 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 8.27E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
JInterruttore per garantire protezione cavo Im: 103 ( 103) [A]
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1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

Uo=l1uUu—4Luvug

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del guadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "4-C1"
Armadio "C"
FG70R

IEC 364 :

Circuito trifase
TT

Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di ‘esercizio dell'utenza : 400 (vl
Frequenza . : 50 {Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°c]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 8.8 [A]
Lunghezza 70 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [°Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente ' 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo I1z: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 83.12 [mQ]
Reattanza di fase 6.11 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 1.2 [v] 0.3 %
Potenza dissipata Pv 0.3 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)2?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
.Interruttore per garantire protezione cavo Im: 659 ( 659) [A]

-—=> VERIFICA PORTATA OK

o=
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1Ing. GrecoO

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : Linea "6-C1l"
Nome del quadro : Armadio "C"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente 20 [°cl
Temperatura massima a regime del cavo 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 160 [°C]
Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 8.4 [A]
Lunghezza 100 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*EKm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
" Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 [mm? ]
proposta : 2.5 = 1x 2.5 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo I1z: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 760.00 [mQ]
Reattanza di fase 10.92 [mQ]
Caduta di tensione a 24 °C 10.2 [v] 2.5 %
Potenza dissipata Pv 1.6 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 1.35E-01 [(kA)?*s]
(IEC 364 ) 8.27E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 72 ( 72) [A]
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kV
Nome dell'impianto : Linea "6-~C1"
Nome del quadro : Armadio "C"
Nome del cavo . . : FG70R
Norma selezionata per il calcole : IEC 364 '
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro ' : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (S£f/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Fregquenza o . 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [*C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D ~ cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 8.4 [A]
Lunghezza : 100 [m]
Numero di circuiti adiacenti e 1
Resistivitda del terreno s 1.00 [*Em/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt ~~> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 16.0 { 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutrc Sn calcolata : 16.0 [mm3]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 118.75 [ma]
Reattanza di fase : 8.73 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C . 1.6 [v] 0.4 %
Potenza dissipata Pv : 0.3 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 3 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 461 ( 461) [A]

——> VERIFICA PORTATA OK

-
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto , . : Linea "9-C1"

Nome del quadro : Armadio "C"

Nome del cavo - : FG70R

Norma selezionata per il calcolo : IJEC 364

Tipo di circuito : Circuito trifase

Sistema di collegamento a terra s TT

‘Stato del neutro ¢ Distribuito

Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (sf/8n) : 1.0

Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]

Fregquenza : 50 [Hz]

Fattore di potenza : 0.9 . :

Temperatura ambiente : 20 . : [®c]

Temperatura massima a regime del cavo 3 20 [°c]
: 160 [°C]

Temperatura massima in corto circuito
Tipo di cavo . Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame ,

Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)

Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib; 6.0 [A]
Lunghezza e 150 [m]
Numero di cireuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno : 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 2.5 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 2.5 [mm? ]
proposta : 2.5 = 1x 2.5 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz; 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 1140.00 [mQ]
Reattanza di fase H 16.38 [mQ]
Caduta di tensione a 22 °C . 10.8 [v) 2.7 %
Potenza dissipata Pv : 0.8 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) : 1.37E-01 [(kA)?*s]
(IEC 364 ) : 8.27E-02 [{(kRh)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
}nterruttore per garantire protezione cavo Im: 48 ( 48) [A]
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Dimensionamentc cavi per tensioni nominali

non

05-10-2004

superiori a 0,6/1 kv

(X

Nome dell’impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito .
Sistema di collegamento a terra
Stato del neutro

Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (S£f/Sn)
Tensione di esercizio dell'utenza
Frequenza )

Fattore di potenza

Temperatura ambiente.

Temperatura massima a regime del cavo
Temperatura massima in corto circuito
Tipo d4i cavo ’

S8 SE wB S % 9 e

*s o»

e

Isolamento del cavo
Materiale conduttore

Linea "S8-C1"
Armadio "C"
FG70R

IEC

364

Circuito trifase

T

Distribuito

40
5

2

9

16
Cavo

1.0

0 [V]

(o} [Hz]
0.9

0 [°C]
0 [°C]
0 [°c]
multipolare

: EPR/XLPE
: Rame

Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati {(uno per condotto)

Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 6.0 [A]
Lunghezza i 150 [m]
Numero di circuiti adiacenti . 1
Resistivita del terreno : 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt -~-> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuitl adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [(mm? ]
Numero di conduttori per fase . 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 16.0 [mm? ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 178.13 [mQ]
Reattanza di £fase . 13.09 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C s 1.7 [v] 0.4 %
Potenza dissipata Pv : 0.1 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 3 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
‘Interruttore per garantire protezione cavo Im: 308 ( 308) [A]

———d VERIFICA PORTATA OK

==
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1Ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto : : Linea "11-C1"
Nome del guadro : Armadio "C*
Nome del cavo : : FG70R

Norma selezionata per il calcolo -3 IEC 364

Tipo di circuito Circuito trifase

e

Sistema di collegamento a terra T
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v)
Frequenza = : 50 [Hz]
FPattore di potenza ‘ : 0.9
Temperatura ambiente 8 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [*C]
Temperatura massima in corto circuito H 160 [°C]
Tipo di cavo . ¢ Cavo multipolare
Isolamento del cavo : : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (umo per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 5.6 [A]
Lunghezza g 180 [m]
Numero di circuiti adiacenti s 1
Resistivitd del terreno : 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 4.0 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase . 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 4.0 [mm?]
proposta : 4.0 = 1x 4.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo-~i in parallelo Iz: 45.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 855.00 [mQ]
Reattanza di fase 3 18.28 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C : 7.6 [v] 1.9 %
Potenza dissipata Pv : 0.5 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) ] 3.55E-01 [(kA)?*s]
(IEC 364 ) : 2.12E-01 [(kA)3s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
jnterruttore per garantire protezione cavo Im: 64 ( 64) [A]
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1ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'’impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

e 4v H0 ea

e @

Linea "11-C1"

Armadio "C"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
T '

Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza s 400 [V]
Fregquenza g . 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito H 160 [“C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isclamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavl interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 5.6 [A]
Lunghezza 3 180 [m]
Numero di c¢ircuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno 3 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 16.0 {( 0.5) [mm3 ]
Numero di conduttori per fase C 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 16.0 [mm? ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 213.75 [m]
Reattanza di fase 15.71 [mf2]
Caduta di tensione a 20 °C : 1.9 [v] 0.5 %
Potenza dissipata 0.1 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) e 5.68E+00 [{kA)?*s]
(IEC 364 ) : 3.39E+4+00 [(kA)2s])
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 256 ( 256) [A]

———D VERIFICA PORTATA OK
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Dimensionamento cavi per tensgioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 xVv

Nome dell’impianto'

Linea "13-C1"

Nome del quadro : Armadio "C"
Nome del cavo N s FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di c¢ircuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra HE o
Stato del neutro ‘ ¢ Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza . 400 [v]
Frequenza . . 50 [Hz]
Fattore di potenza . 0.9
Temperatura ambiente _ : 20 [°c)
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : : Caveo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 5.2 [A]
Lunghezza . 210 [m]
Numero di circuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno s 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
"Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 4.0 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase . 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 4.0 [mm? ]
proposta : 4,0 = 1x 4.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 45.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 997.50 [mQ]
Reattanza di fase 3 21.32 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C 5 8.2 [(v] 2.1 %
Potenza dissipata Pv : 0.4 [W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) e 3.55E-01 [(kA)3s]
(IEC 364 ) : 2.12E-01 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezicne cavo Im: 55 { 55) [A]
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto Linea "13~C1"

e oe

Nome del quadro Armadio "C"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata pexr il calcolo : IEC 364 .
Tipo di circuito ¢+ Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TP
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (S£/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell’'utenza 3 400 “[V]
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza . 0.9
Temperatura ambiente : 20 [*C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [*C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Pogsa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 5.2 [A]
Lunghezza : 210 [m]
Numero di circuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno 3 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 16.0 {( 0.5) [mm3]
Numero di conduttori per fase s 1
Sezione totale neutro Sn . calcolata : 16.0 [mm?]
propesta 16.0 = 1x 16.0 [mm2]
Portata di 1 cave-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C :  249.38 [mQ]
Reattanza di fase : 18.33 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C : 2.1 (vl 0.5 %
Potenza dissipata Pv : 0.1 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 3 5.68E+00 [(kA)?s]
(IBC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
interruttore per garantire protezione cavo Im: 220 ( 220) [A]

——=> VERIFICA PORTATA OK <---
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto Linea "15-C1"

Nome del gquadro ¢ Armadio "C"
Nome del cavo : FGTOR
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Ttpo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra s TT )
Stato del neutro ' : Distribuito
Rdpporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Fraquenza s 50 [Bz]
Fattore di potenza . 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo . 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [*C])
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPRE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in ¢ondotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di inmpiego Ib: 4.8 [A]
Lunghezza : 240 [m]
Numero di circuiti adiacenti g 1
Resistivita del terreno : 1.00 ["Em/W]
Coefficiente .di correzione: TOTALE Kt ~-> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 4.0 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase g 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 4.0 [mm?2 ]
proposta 4.0 = 1x 4.0 [mm? )
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 45.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 1140.00 [mQ]
Reattanza di fase : 24,37 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C : 8.7 [(v) 2.2 %
Potenza dissipata Pv : 0.3 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) : 3.55E-01 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3 2,.128-01 [(kA)3s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 48 ( 48) [A]
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del gquadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "15-C1"

: Armadio "c"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
TT

e

*9 2 ue we e

Stato del neutro Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/sSn) : 1.0
Tensione di esercizio dell‘’utenza : 400 [V]
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°c]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito . 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isclamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rams
Posa : D -~ cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 4.8 [A]
Lunghezza 5 240 [m]
Numero di circuiti adiacenti . 1
Resistivita del terreno : 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
" Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm3]
Numero di conduttori per fase . 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 16.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 285.00 [mQ]
Reattanza di fase : 20.95 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C C 2.2 [V] 0.6 %
Potenza dissipata Pv : 0.1 [W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) : 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 3.39E+00 [(kA)?®s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 192 ( 192) [a)]

——=D VERIFICA PORTATA OK

-
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1Ing. Grecol

Dimensionamentoc cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

| Nome dell'impianto : : Linea "17-C1"
Nome del guadro ¢ Armadio "C"
Nome del cavo ¢ FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364

e

Tipo di circuito Circuito trifase

Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro {(S£/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Frequenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [*cC]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo ¢ Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rane
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.2 [A]
Lunghezza s 270 [m]
Numero di circuiti adiacenti : 1
Resistivitd del terreno : 1.00 [*Km/wW]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezicnata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti. 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 2.5 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata 2.5 [mm?2 ]
proposta : 2.5 = 1lx 2.5 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 2052.00 [mQ]
Reattanza di fase : 29.48 [mQ]
Caduta di tensione a 21 °C : 10.4 [vl 2.6 %
Potenza dissipata Pv : 0.2 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 2 1.39E-01 [(kh)?s]
(IEC 364 ) : 8.27E-02 [{kA)%s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 27 ( 27) [A]
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1Ing. Grecol
Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kv
Nome dell'’impianto : Linea "17-C1"
Nome del quadro : Armadio "C"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra s+ TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (s£/s8n) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [Vl
Frequenza . 50 [Hz]
Fattore di potenza . 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°c]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [(°c]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D ~ cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 3.2 [A]
Lunghezza : 270 [m]
Numero di circuiti adiacenti . 1
Resistivita del terreno s 1.00 [*Em/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
- Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm2 }
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 16.0 [mm?]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm? }
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [(A]
Resistenza di fase a 20 °C : 320.63 [mQ]
Reattanza di fase 23.57 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C . 1.7 [v] 0.4 %
Potenza dissipata Pv : 0.0 [W/m]
I3t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) s 5.68E+00 [(kR)2s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kh)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 171 ( 171) [A]

Sl VERIFICA PORTATA OK

(===
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Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto

Nome del quadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo

Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Stato del neutro '
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn)
Tensione di esercizio dell'utenza
Frequenza : -

Fattore di potenza

Temperatura ambiente

Temperatura massima a regime del cavo
Temperatura massima in corto circuito
Tipo di cavo

24 we sy 9P 8 9w

4 46 A% 29 B8 bm 04 ¢

Isolamento del cavo
Materiale conduttore

LR Y]

Linea "20-C1"
Armadio "c"
FG70R

IEC 364

: Circuito trifase

TT
Distribuito
1.0 ‘
400 [v]
50 [(Hz]
0.9
20 [*C]
90 [°C]
160 [*C]
Cavo multipolare

EPR/XLPE
Rame

Posa : D ~ cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)

. Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.8 [A]
Lunghezza . 300 [m]
Numero di circuitil adiacenti . 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Em/W]
Coefficiente di correzione: POTALE XKt ~-> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima caveo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 2.5 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 2.5 [mm3 ]
proposta : 2.5 = 1x 2.5 [mm?2 ]
Portata di 1 cavo~1i in parallelo Iz: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 2280.00 [mQ]
Reattanza di fase 32.76 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 10.21 [v] 2.5 %
Potenza dissipata Pv : 0.2 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) : 1.39E-01 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3 8.27E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 24 ( 24) [A]
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1Ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto

Nome del guadro

Nome del cavo

Norma selezionata per il calcolo
Tipo di circuito

Sistema di collegamento a terra

Linea "20-C1"

Armadio "C"

FG70R

IEC 364

Circuito trifase
iy

State del neutro : Distribuito
Kapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esarcizio dell'utenza s 400 {vi
Frequenza : 50 {Hz]
FPattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente g 20 [°C}]
Temperatura massima a regime del cavo s 90 ["C]
Temperatura massima in corto circuito g 160 [°cl]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttoeore : Rame
Posa : D ~ cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego 2.8 [A]
Lunghezza : 300 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 16.0 ( 0.5) [mm2 3}
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 16.0 {mm? ]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm3 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C ¢+ 356.25 [mQ]
Reattanza di fase : 26.19 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C s 1.6 (vl 0.4 %
Potenza dissipata Pv : 0.0 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) H 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetlco
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 154 ( 154) [A]

O VERIFICA PORTATA OK

=

4£3)




*% DOC ** 020D 05-10-2004
1Ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto Linea‘“23—C1"

Nome del quadro : Armadio "C"

Nome del cavo : FG70R

Norma selezionata per il calcolo : IEC 364

Tipo di circuito : Cireuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT

Stato del neutro : Distribuito

Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (S£f/Sn) : 1.0

Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Frequenza v : 50 [Hz]
Fattore 4i potenza . 0.9

Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo : 90 . [*C]
Temperatura massima in corto circuito s 160 {°c]

Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame

Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)

Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.4 [A]
Lunghezza . 330 [m]
Numero di circuiti adiacenti . 1
Resistivita del terreno e 1.00 [*Em/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt -~> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 2.5 ( 0.5) [mm?3 ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 2.5 [mm? ]
proposta : 2.5= 1x 2.5 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 35.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 2508.00 [ma]
Reattanza di fase s 36.04 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C : 9.5 [v] 2.4 %
Potenza dissipata Pv : 0.1 [(W/m]
I3t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 3 1.39E-01 [{(kA)3s]
(IEC 364 ) : 8.27E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
EInterruttore per garantire protezione cavo Im: 22 ( 22) [A]
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XX DUC XX UZUD
1Ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tengioni nominali

UD—=1U—-40VU4a

non superiori a 0,6/1 kv '

Nome dell'impianto

Linea "23-C1"

Nome del quadro : Armadio "C"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo :+ IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema dil collegamento a terra ¢ PT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza 2 400 [v]
Fraequenza 5 50 [Hz]
Fattore 4i potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 3 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito s 160 [°cl
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavli interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 2.4 [A]
Lunghezza : 330 [m]
Numero di circuiti adiacenti g 1
Resistivita del terreno : 1.00 ["Em/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt ~~> 1.21
* Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 16.0 { 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn . calcolata : 16.0 [mm2 ]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm? ]
Portata di 1 caveo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C 391.88 [mQ]
Reattanza di fase : 28.81 [(mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 3 1.5 (vl 0.4 %
Potenza dissipata Pv : 0.0 [W/m]
I2t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 3 5.68E+00 [(kA)?*s]
(IEC 364 ) e 3.39E+00 [(kA)?*s]

Massima taratura sganciatore elettromagnetico
;nterruttore per garantire protezione cavo Im:

S ) VERIFICA PORTATA OK

140 ( 140) [a]
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*% DOC *%x (020D ) 05-10-2004
1Ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tensioni numinali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto - : Linea "25-C1"
Nome del guadro : Armadio "C"
Nome del cavo : FG70R
Norma selezionata per il calcolo : IBC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
. 8istema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro : Distribuito
Rapporto Sezione fase/Seziona neutro (S£f/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell’'utenza : 400 (vl
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore 4i potenza 3 0.9
Temperatura ambiente : 20 N I )
Temperatura massima a regime del cavo 3 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Rulla
Corrente di impiego Ib: 1.2 [A]
Lunghezza : 360 [m]
Numero di circuiti adiacenti : 1
Resistivitd del terreno : 1.00 [*Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezicnata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.5 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 1.5 [mm?2 }
proposta : 1.5 = 1x 1.5 [(mm® ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 26.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 4560.00 [mQ]
Reattanza di fase s 43.19 [mQ2]
Caduta di tensione a 20 °C : 8.6 (vl 2.1 %
Potenza dissipata Pv : 0.1 (W/m]
I*t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) g 5.00E-02 [(kA)?s]
(IEC 364 ) : 2.98E-02 [(kA)?*s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 12 ( 12) [A]
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*kx DOC *% 020D . 05-10-2004
1ing. Brecold

Dimensionamento cavi per temnsioni nominali non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell'impianto Linea "25-C1"

e 4

Nonme del quadro Armadio "C"

Nome dsel cavo : FG70R

Norma selezionata per il calcolo : IEC 364

Tipo di circuito : Clrcuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT

Stato del neutro : Distribuito

Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0 .
Tensione di esercizio dell'utenza s 400 [vl
Frequenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza s 0.9

Temperatura ambiente : 20 - [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 5 a0 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]

Tipo di cavo Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore Rame

Posa : D -~ cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)

Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 1.2 [A]
Lunghezza : 360 [m]
Numero di circuiti adiacenti : 1
Resistivita del terreno 3 1.00 [*Rm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt ~~> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 16.0 ( 0.5) [mm2 ]
Numero di conduttori per fase . 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 16.0 [mm? ]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 427.50 [mQ]
Reattanza di fase : 31.42 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C . 0.8 [v] 0.2 %
Potenza dissipata Pv : 0.0 [W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) g 5.68E+00 [(kA)?s]
(IEC 364 ) 3 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
interruttore per garantire protezione cavo Im: 128 ( 128) [A]

-——2 VERIFICA PORTATA OK <---
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XX DOUC XX UZUb 05~10-2004
1Ing. Grecol ‘

Dimensionamento cavi per tensioni nominali non superiori a 6,6/1 kv

Nome dell'impianto . Linea "26-C1"
Nome del guadro : : Armadio "C"

.0

Nome del. cavo : FG70R
Norma selezionata per il calecolo : IEC 364
Tipo di circuito : Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra : TT
Stato del neutro + Distribuito
Rapportc Sezione faselSezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [V]
Freguenza : 50 [Hz]
Fattore di potenza _ H . 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 3 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo ‘ : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rane
Posa : D -~ cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impisego Ib: 0.8 [A]
Lunghezza g 390 [m]
Numero di circuiti adiacenti s 1
Resistivita del terreno . 1.00 {"Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE XKt ~=> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 1.0 ( 0.5) [mm?2 ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 1.0 [mm? ]
proposta 1.0= 1x 1.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 7410.00 [mQ]
Reattanza di fase s 51.01 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C : 9.3 [v] 2.3 %
Potenza dissipata Pv : 0.0 [W/m]
i1t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) : 2.22E-02 [(kA)3s]
(IEC 364 ) : 1.32E-02 [(kA)?s]
Massima taratura sgancliatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 7 ¢ 7) [A]
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*x POL X%  UZUD
1Ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

non

05-10-2004

superiori a‘0,6/1 kv

Nome dell'impianto . s
Nome del guadro

Nome del cavo

Norma selezlionata per il calcolo
Tipo di eircuito

Sistema di collegamento a terra
Stato del neutre

e 2% ss we

Linea "26-C1"

Arma

dio "C"

FG70R

IEC

364

Circuito trifase

TT

: Distribuito

Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza G 400 (vl
Frequenza . g 50 : [Hz ]
Fattcore di potenza . 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo 3 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito . 160 [°C]
Tipo di cavo : Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.8 [a]
Lunghezza . 390 [m]
Numero di circuiti adiacenti ; 1
Resistivitda del terreno 1.00 ' { "Rm/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 16.0 ( 0.5) [mm2 ]}
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 16.0 [mm? ]
proposta : 16.0 = 1x 16.0 [mm2 ]
Portata di 1 cavo-1i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 463.13 [mQ]
Reattanza di fase g 34.04 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C 0.6 [v) 0.1 %
Potenza dissipata Pv : 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) 5.68E+00 [(kA)2s]
(IEC 364 ) s 3.39E+00 [(kA)?s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 118 ( 118) [A]

—-——> VERIFICA PORTATA OK

===
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1Ing. Greco0

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kv

Nome dell‘impianto

Linea "27-C1"

Nome del guadro : Armadio "C"
Nome del cavo : FGTOR
Norma seleziocnata per il calcolo : IEC 364
Tipo di circuito ¢ Circuito trifase
Sistema di collegamento a terra s TT
Stato del neutro : Digstribuito
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (S£/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell’utenza s 400 [vl
Frequenza : : 50 [(Hz]
Fattore 4i potenza s - 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo e 90 [°C]
Temperatura massima in corto circuito 3 160 [°C]
Tipo di cavo ¢ Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D ~ cavli interratl direttamente o in condotti interrati .
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.4 [a]
Lunghezza : 3 420 [m]
Numero di circuiti adiacenti 1
Resistivita del terreno : 1.00 ["Km/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt =--> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) : 1.0 ( 0.5) [mm2 ]
Rumero di conduttorl per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : 1.0 [mm3 ]
proposta 1.0 = 1x 1.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo-i in parallelo Iz: 21.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 7980.00 [mQ]
Reattanza di fase : 54.94 (mQ]
Caduta di tensione a 20 °C : 5.0 [v] 1.3 %
Potenza dissipata Pv : 0.0 [W/m]
It sopportabile dal cavo (CEI 64-8) g 2.22E-02 [(kA)3s]
(IEC 364 ) : 1.32E-02 [(kA)2s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 7 ( 7) [A]
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1Ing. Grecol

Dimensionamento cavi per tensioni nominali

05-10-2004

non superiori a 0,6/1 kV

Nome dell'impianto : :
Nome del gquadro :
Nome del cavo
Norma selezionata per il calcolo T
Tipo di circuito :
Sistema di collegamento a terra .

Linea "27-C1*
Armadio "C"

: FG70R

IEC 364
Circuito trifase
pipy

8tato del neutro : Distribuite’
Rapporto Sezione fase/Sezione neutro (Sf/Sn) : 1.0
Tensione di esercizio dell'utenza : 400 [v]
Fregquenza . : 50 [Hz]
Fattore di potenza : 0.9
Temperatura ambiente : 20 [°C]
Temperatura massima a regime del cavo H 90 [*C]
Temperatura massima in corto circuito : 160 [°C]
Tipo di cavo ; Cavo multipolare
Isolamento del cavo : EPR/XLPE
Materiale conduttore : Rame
Posa : D - cavi interrati direttamente o in condotti interrati
Tipo sottoposa : In condotti interrati (uno per condotto)
Distanza = Nulla
Corrente di impiego Ib: 0.4 [A]
Lunghezza : 420 [m]
Numexro di circuiti adiacenti . 1
Resistivita del terreno 1.00 ["Em/W]
Coefficiente di correzione: TOTALE Kt --> 1.21
Per posa cavo selezionata 1.42
Per temperatura ambiente 1.00
Inserito da utente 1.00
Per presenza circuiti adiacenti 0.85
Per correzione temperatura massima cavo 1.00
Sezione del conduttore di fase (sez.teorica) 16.0 ( 0.5) [mm? ]
Numero di conduttori per fase : 1
Sezione totale neutro Sn calcolata : i6.0 [mm?2 ]
proposta 16.0 = 1x 16.0 [mm? ]
Portata di 1 cavo—~i in parallelo Iz: 96.0 [A]
Resistenza di fase a 20 °C : 498,75 [mQ)
Reattanza di fase 36.66 [mQ]
Caduta di tensione a 20 °C . 0.3 [(v] 0.1 %
Potenza dissipata Pv : 0.0 [W/m]
I?t sopportabile dal cavo (CEI 64-8) g 5.68E+00 [(kA)3s]
(IEC 364 ) 3 3.398+00 [(kA)®*s]
Massima taratura sganciatore elettromagnetico
Interruttore per garantire protezione cavo Im: 110 ( 110) [A]

———D VERIFICA PORTATA OK
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1Ing. Grecol

05-10-2004

Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT

Norma di riferimento : ~ IEC 3809
Tensione rete BT ‘ - 400 [v]
Frequenza 50 - [Hz]
Potenza di cto. cto. rete BT 6.9 [MVA]
Corrente 4i corto circuito - Cosfi
Trifase rete BT 10.0 [ka] 0.50
Bifase rete BT 8.7 [kA] 0.50
Moncfase-terra rete BT i0.0 [kA] D.95
Monofase-neutro rete BT 10.0 [kA] 0.50
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 (Rl -
" Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra su lato BT T

Conduttore 4i neutro distribuito : 8i

4hd
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1Ing. Greccl

Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT

Armadio "C" - Correnti di corto circuito nel gquadro Linea "C17"

Tempi Guasto trifase in B Altri guasti in B
T t I gsimm. I unid. I er. Cos.fi I simm. [kAa]
[ms] [kA] [ka] [ka] Tempo 10 ms. 60 ms
0.0 0 10.00 14.14 0.50 |Bifase 8.66 8.66
0.5 10 10.00 2.31 16.45 Fase ~ =[A] 23.07 23.07
1.0 20 10.00 0.38 Pase - N 10.00 10.00

1.5 30 10.00 0.06 - Valori minimi
2.0 40 10.00 0.01 Trifase 9.50 9.50
3.0 60 10.00 0.00 Bifase 8.23 8.23
5.0 - 100 10.00 0.00 Fase - =[A] 21.90 21.90
io.0 200 10.00 0.00 Fase - N 9.50 8.50
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1Ing.‘Grec00

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N® 1
ARMADIO "C" / LINEA "Ci"/LINEA "2-C1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400
Frequenza 50
Resistenza presa terra alimentazione 5.00
Resistenza presa di terra masse 5.00
Sistema di messa a terra lato BT T
Conduttore di neutro distribuito 8i

443
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1Ing. GrecoD

Corto circuito al livello 1 nel sottogquadro N° 1

Armadio "C" -~ Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "2-C1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti inCc 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fl I gimm. [kA]

[ms] [ka] [ka] [kA] Tempo 10 ms 60 ms

0.0 0 3.64 5.14 0.93 Bifase 3.15 3.15
0.5 10 3.64 0.00 5.15 Fase -~ =[A] 22.85 22.85
1.0 20 3.64 0.00 Fase - N 2.11 2.11
1.5 30 3.64 0.00 o Valori minimi -
2.0 40 3.64 0.00 Trifase 2.55 2.55
3.0 60 .3.64 0.00 Bifase 2.21 2.21
5.0 © 100 3.64 0.00 Fase - =[A] 21.59 21.59

10.0 200 3.64 0.00 Fase - N 1.41 1.41
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1Ing. GrecoD
Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1
ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA “4-C1"
Norma di riferimento ' IEC 909
Tensione secondaria 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [a]
Resistenza presa di terra masse - 5.00 [a]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di meutro distribuito Si

1L¥
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1Ing. GrecoD

Corfo circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1

Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea ."4-C1"
Tempi Guasto trifase in ¢ 1 Altri Guasti in C 1
T t I gimm. I unid. I er. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA] [kA] ' Tempo 10 ms- 60 ms
0.0 0 2.35 3.33 0.96 Bifasme 2.04 2.04
0.5 10 2.35 0.00 3.33 Fase - =[A] 22.69 22.69
1.0 20 2.35 0.00 : Fase ~ N 1.28 1.28
1.5 30 2.35 0.00 e Yalori minimi
2.0 40 2.35 0.00 Trifase 1.58 1.58
3.0 60 2.35 0.00 Bifase 1.37 1.37
5.0 100 2.35 0.00 ¥Fase - =[A] 21.37 21.37
10.0 200 2.35 0.00 Fase - N 0.84 0.84
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1Ing. Grecol _
Corto circuito al livello 1 nel sottogquadro N° 1
ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA "6;C1“

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [v]
Prequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [al
Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito S8i

441
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1Ing. GrecoO '
Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1
| Armadic "c" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea "6-C1"
Tempi - Guasto trifase in C 1 Altri Guasti incC 1
T t I simm. I unid. I c¢r. Cos.fi I gsimm. [kA]
[ms] [kr] [ka] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 1.73 . 2.45 0.98 |Bifase 1.50 1.50
0.5 10 1.73 0.00 2.45 Fase - =[A] 22.53 22.53
1.0 20 1.73 0.00 Fase - N 0.92 0.92
1.5 30 1.73 0.00 ——————— Valori minimi
2.0 40 1.73 0.00 Trifase 1.14 .14
3.0 60 1,73 0.00 Bifase 0.99 0.99
5.0 100 1.73 0.00 Fase ~ £[A] 21.15 21.15
16.0 200 1.73 0.00 Fagse - N 0.59 0.59
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1Ing. Grecol

" Corto circuito al livello 1 nel sottogquadro N® 1

ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA "9-C1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400
Bregquenza : 50
Resistenza presa terra alimentazione 5.00
Resistenza presa di terra masse 5.00
Sistema di messa a terra lato BT P
Conduttore di meutro distribuito Si

[(v]
[Hz]

[a]
[(a]

441
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1Ing. Grecod '
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "9-C1"
Tempi Guasto trifase in ¢ 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA]) [ka) Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 1.20 1.70 0.99 Bifase 1.04 1.04
0.5 10 1.20 0.00 1.70 Fase - =[A] 22.27 22.27
1.0 20 1.20 0.00 Fagse - N 0.62 0.62
1.5 30 1.20 0.00 Valori minimi
2.0 40 1.20 0.00 Trifase 0.78 0.78
3.0 60 1.20 0.00 Bifase 0.68 0.68
5.0 100 1.20 0.00 Fase - +=[A] 20.79 20.79
10.0 200 1.20 0.00 Fase - N 0.40 0.40
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1Ing. Grecol

Corto circuito al livello 1 nel‘sottoquadro N® 1

ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA "11-C1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [vl
Frequenza 50 {Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 inl
Resistenza presa di terra masse 5.00 IRl
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito 81
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1Ing. Greéoﬂ .
Corto circuito al iivello 1 nel sottoguadro N® 1

Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea "11-C1"

Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T E I simm. I unid. I cr. Cos.fl I simm. [kA]
. [ms]} - [kA] [kA) [ka] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 1,01 1.43 0.99 Bifase . 0.88 0.88
0.5 10 1.01 0.00 1.43 Fase - £[A] 22.12 22.12
1.0 20 1.01 0.00 Fase - N 0.52 0.52
1.5 30 l1.01 0.00 ———— Valori minimi

2.0 40 1.01 0.00 Trifase 0.66 0.66
3.0 60 1.01 0.00 Bifase 0.57 0.57
5.0 100 1.01 0.00 Fase -~ =[A] 20.58 20.58
10.0 200 1.01 0.00 Fase - N 0.34 0.34

453
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Ing. Greco
Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1
ARMADIO "C" / LINEBA "C1"/LINEA "13-C1"

Norma di riferimento ' IEC 909
Tensione secocondaria 400 [vl
Ffequenza 50 [Hz]
Rpsistenza presa terra alimentazione 5.00 [a]
Resistenza presa di terra masse 5.00 [l
sistema di messa a terra lato BT e :
Conduttore di neéutro distribuito Si




*%x DOC **x Q20D . - Pag. 2 - 05-10f2004
Inc. G;xreac;c:

‘Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1

Armadio "C" -~ Correnti di cto. cto. nel sottogquadro Linea "13-C1"

Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti inC 1

-7 t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kal [kA] [kAal Tempo 10 ms . 60 ms
0.0 0 0.88 1.24 0.99 Bifase 0.76 0.76
0.5 10 0.88 0.00 1.24 FPase ~ +[A] 21.97 21.97
1.0 20 0.88 0.00 Fase - N 0.45 0.45

1.5 30 0.88 0.00 —————— Valori minimi -
2.0 40 .88 0.00 Trifase 0.57 0.57
3.0 60 0.88 0.00 Bifase 0.49 0.49
5.0 100 0.88 0.00 Fase - +=[{A] 20.38 20.38
10.0 200 0.88 0.00 Fase - N 0.29 0.29
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Img. Greco |
Corto circuito al livello 1 nél.sottoquadro N 1
ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA. "15-C1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria : 400 ' [v]
Frequenza 50 [Bz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 a)
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Ql
Sistema di messa a terra latc BT ™
Conduttore di néutro distribuito 81

155
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Ing. Greco |

Corto circuito al %ivello 1 nel sottoguadro N° 1

Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "15-C1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [ka]
[ms] [ka] [ka] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.77 1.09 0.99 Bifase 0.67 0.67
0.5 10 0.77 0.00 1.09 Fase - =[A] 21.82 21.82
1.0 20 0.77 0.00 ' FPase - N 0.40 0.40
1.5 30 0.77 0.00 ——— Valori minimi
2.0 40 .77 0.00 Prifase 0.50 0.50
3.0 60 0.77 0.00 Bifase 0.43 0.43
5.0 100 0.77 0.00 Fase - =[A] 20.18 20.18
10.0 200 0.77 0.00 Fase ~ N 0.25 0.25
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Ing. Greco
‘Corto circuito al %ivallo 1 nel sottoguadro N° 1
ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA "17-C1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 - Iv]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [a]
Resistenza presa di terra masse 5.00 - [q]
Sistema di1 messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si




%% DOC ** 020D -~ Pag. 2 - 05-10-2004
InNno . Greco

Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1

Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea "17-Cl"

Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in ¢ 1
T t I simm. I unid. I cxr. Cos.fi I simm. ([kal
[ms] [ka) {kal {ka] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.69 0.98 0.99 Bifase 0.60 0.60
0.5 10 0.69 0.00 0.98 Fase - =[A] 21.68 21.68
1.0 20 0.69 0.00 Fase - N 0.35 0.35
1.5 30 0.69 0.00 —— Valori minimi
2.0 40 0.69 0.00 Trifase 0.44 0.44
3.0 60 0.69 0.00 Bifase 0.38 0.38
5.0 100 0.69 0.00 Fase - =[A] 19.98 19.98
10.0 200 0.69 0.00 Fase -~ N 0.22 0.22




*% DOC **% Q20D - Pag. 2 = 05~10-2004
Ing. Greco

Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1

Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "20~-C1"
Tempi Guasto trifase inC 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [XkA]
[ms] [kAa] [ka] [ka) Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.62 0.88 0.99 Bifase 0.54 0.54
0.5 10 0.62 0.00 0.88 Fase - =[A] 21.53 21.53
1.0 20 0.62 0.00 Fase - N 0.32 0.32
1.5 30 0.62 0.00 ———— Valori minimi
2.0 40 0.62 0.00 Trifase 0.40 0.40
3.0 60 0.62 0.00 Bifase 0.35 0.35
5.0 100 0.62 0.00 Fase - +[A] 19.79 19.79
10.0 200 0.62 0.00 Fase - N 0.20 0.20

4.53
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| Ing. Greco
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA "20-C1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [l
Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT :
Conduttore di neutro distribuito Si

140
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Ing. G;xreéc:c:
"Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "C" ./ LINEA "C1"/LINEA "23-C1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [v]
Erequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [al
Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

464



** DOC ** 020D - Pag. 2 - 05-10-2004
Ing. Greco

Corto circuito al livello 1 nellsottoquadro N° 1

Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "23-C1"
Tempi Guasto trifase in C 1 : Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi |’ I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA] [kA] : . Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.57 0.80 0.99 Bifase 0.49 0.49
0.5 10 0.57 0.00 0.80 Fase - +[A] 21.39 21.39
1.0 20 0.57 0.00 Fase — N 0.29 0.29
1.5 30 0.57 0.00 —————— Valori minimi
2.0 40 0.57 0.00 Trifase - 0.36 0.36
3.0 60 0.57 0.00 Bifase 0.32 0.32
5.0 100 0.57 0.00 Fase - +[A] 19.60 19.60
10.0 200 0.57 0.00 Fase - N 0.18 0.18

164
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Ing. Greco
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA "25-C1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 [vil
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [l
Resistenza presa di terra masse 5.00 [Ql]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

165
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Ing. Greco

‘Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "25-C1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
(ms] [kA] [kAa] [ka] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.52 0.74 0.99 Bifase 0.45 0.45
0.5 10 0.52 0.00 0.74 Fase - £[A] 21.25 21.25
1.0 20 0.52 0.00 Fase - N 0.27 0.27
1.5 30 0.52 0.00 ——————— Valori minimi
2.0 40 0.52 0.00 Trifase 0.34 0.34
3.0 60 0.52 0.00 Bifase 0.29 0.29
5.0 100 0.52 0.00 Fase - =[A] 19.42 19.42
10.0 200 0.52 0.00 Fase - N 0.17 0.17

164
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Ing. Greco .
‘Corto circuito al livello 1 nel-sottoquadro N° 1
ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA "26-C1"

Norma di riferimento ' IEC 909
Tensione secondaria 400 - [vl
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [al
Resistenza presa di terra masse 5.00 [al
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

41465
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Ing. Greco

"Corto circuito al livello 1 nelisottoquadro N° 1

Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Linea "26-C1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] [kA] [kA] [kA] Tempo 10 ms - 60 ms
0.0 0 0.48 0.68 0.99 Bifase 0.42 0.42
0.5 10 0.48 0.00 0.68 Fase - =[A] 21.11 21.11
1.0 20 0.48 0.00 Fase - N 0.25 0.25
1.5 30 0.48 0.00 - Valori minimi -
2.0 40 0.48 0.00 Trifase 0.31 0.31
3.0 60 0.48 0.00 Bifase 0.27 0.27
5.0 100 0.48 . 0.00 Fase - =[A] 19.23 19.23
10.0 200 0.48 0.00 Fase - N 0.16 0.16

166
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Ing. Greco
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

ARMADIO "C" / LINEA "C1"/LINEA "27-C1"

Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 ' [v]
Frequenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 5.00 [al
esistenza presa di terra masse 5.00 [2]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si

46T
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Ing. Greco
Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
Armadio "C" - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Linea "27-C1"
Tempi Guasto trifase in C 1 Altfi Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. ([kA]
[ms] [kA] [ka] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 0.45 0.64 0.99 Bifase 0.39 0.39
0.5 - 10 0.45 0.00 0.64 Fase - £[A] 20.98 20.98
1.0 20 0.45 0.00 Fase - N 0.23 0.23
1.5 30 0.45 0.00 " Valori minimi
2.0 40 0.45 0.00 Trifase 0.29 0.29
3.0 60 0.45 0.00 Bifase 0.25 0.25
5.0 100 0.45 0.00 Fase - £[A] 19.05 19.05
10.0 200 0.45 0.00 Fase - N 0.15 0.15

148
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