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Elenco Prezzi

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

[\ ]

h

F.01.10.60.b

F.01.10.10.a

P.03.10.65.a

P.03.10.65.b

5.02.20.10.A

5.02.20.20.A

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta
in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine
lavoro Altezza paria 1,50 m

Al mq Euro sedici/64

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00
m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
posta in opera. Completa deile necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Lamiera
ondulata 3/10 mm su paletti di legno

Al mg Euro venti/90

Penteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
modulo scala, realizzato con Iimpiego di telai ad H manicotti
spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato
di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

Al mq Euro sedici/98

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti
spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato
di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

Al mg/3tgg Euro uno/46

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in aliuminic anodizzato , impianto
elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1°
mese dimensioni 120 x 120 cm

Al cad/30g Euro sessantunai46

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere

mq

mq

mq

mq/30gg

cad/30g

€ 16,64

€ 20,90

€16,98

€1,46

€61,46




Tanffa

Descrizione aricolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

=1

ig

$.02.20.90.B

5.02.20.16.8

4

5.04.10.10.D

3.01.20.30.B

d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legne truciolare idrofugo
rivestito in pve, serramenti in alluminio anodizzatoe , impianto
elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzicne e tenuta in esercizio
dacm 120 x 120

Al cad/30g Euro venti/32 -

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pve,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggic e
nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270
cm

Al cad/30g Euro quattrocentosei/25

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelii sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pve,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270
cm

Al cad/30g Euro duecentosessantacingue/43 -

Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
bianco 500 x 500 mm visibilita 18 m

cad Euro quindici/08

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta
ed ancoraggi fissi in acciaio, per cinture di sicurezza, fornito e
posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Piastra per strutture verticali ed
anello

cad Euro ventisei/35

cad/30g

cad/30g

cad/30g

cad

cad

€ 20,32

€ 406,25

€ 265,43

€ 15,08

€ 26,35
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0 in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
o grandangolare Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilita 16 m
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