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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
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PROGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA
SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.N° ELABORATO:
-PARTICOLARE SCAVI TIPO
7 -COLLARI DI PREAFFONDAMENTO DIFFUSORE
-COLLARI DI PREAFFONDAMENTO
CONDOTTA SOTTOMARINA
SCALA 1/20 IL PROGETTISTA
DATA Febbraio 2018
AGGIOR.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ﬁ\% ,H, ] ﬁ:ﬁ%ﬂmﬁg 1
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SEZIONE SCAVO TIPO
TRATTO SU STRADA

scala 1/20

Collare e bulloneria

In acciaio inox

doppia maglia G 8 mo\wpﬂ/

4.00

conglomerato bituminoso usura

cm. 3L=4.00 ml

misto granulometrico stabilizzato

Tubo PEAD PE 100 & 1000
PN 16 SDR 11 sp. 90.8 mm
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conglomerato bituminoso binder

000000000000

cm. 20 L=1.50 ml

PARTICOLARE COLLARE DI ZAVORRA
CONDOTTA SOTTOMARINA

scala 1/20

CONDOTTA IN PEAD @ 1000

PARTICOLARE COLLARE DI ZAVORRA
CONDOTTA SOTTOMARINA DIFFUSORE

scala 1/20

doppia maglia @ 8 20/20 T
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Collare e cc__osm:\ -

in acciaio inox

0.20

doppia maglia @ 8 20/20 [o]

CONDOTTA IN PEAD @ 500

0.10

SEZIONE SCAVO TIPO TRATTO DI CONDOTTA SOTTOMARINA
DAL PICCHETTO 28 E PER UNA LUNGHEZZA IN MARE DI METRI LINEARI 5.50

3.00

RINTERRO CON SABBIA PROVENIENTE DAGLI SCAVI

BLOCCO DI APPESANTIMENTO IN CLS A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA
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Tubo PEAD PE 100 & 1000 PN 16 SDR 11 sp. 90.8 mm

SEZIONE SCAVO TIPO TRATTO SPIAGGIA DA PICCHETTO 21 A PICCHETTO 28

7.50

3.1

RINTERRO CON SABBIA PROVENIENTE DAGLI SCAVI

S S % oD
S S S S
S S S S
S s 0s0em S S
ANy * A
AL AN
S S
oA 0
g N
oA oA
oL 7
g N

Tubo PEAD PE 100 & 1000 PN 16 SDR 11 sp. 90.8 mm

BLOCCO DI APPESANTIMENTO IN CLS A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA




