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PARTICOLARE DIFFUSORE SCALA 1/50

Catena catramata
"tipo genovese"
D 25 mm
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

PROGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA
SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ganci di varo
in acciaio

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.N° ELABORATO:

Catena catramata
"tipo genovese”
@ 25 mm
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Pezzo speciale conico
da DN 1.000 a DN 500
in PE-AD PE 100 SDR 11 PN 16
7.00 7.00

Blocchi di protezione diffusore di dimensioni 2.00x1.20x1.20 in
conglomerato cementizio C25/30 - XS3(l) - C1 0,020 - D 2,1 - $1,
confezionto con cemento pozzolanico o d'altoforno, debolmente armato
e occhielli in acciaio inox per il passaggio della catena catramata & 25

mm
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Ugelli diffusore, Tubo PE-AD PE 100 @ 200 SDR 11
h= 600 mm PN 16 con sovrastente valvole
antirifflusso a membrana posti ad interasse di 10.00 ml

Valvola di ritegno
antireflusso in elastomera

18.

14.00

VISTA LONGITUDINALE Ugelli diffusore, Tubo PE-AD PE 100 @ 200 SDR 11

, h= 600 mm PN 16 posti ad interasse di 5.00 ml

Boetta

14.00

Boetta

Boetta
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6.D PARTICOLARI PROTEZIONE DIFFUSORE
:
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Dottore in Ingegneria
a zaﬂ.r.r,

Valvola di ritegno
antireflusso in elastomera

Blocchi di protezione diffusore di dimensioni 2.00x1.20x1.20 in
conglomerato cementizio C25/30 - XS3(l) - C1 0,020 - D 2,1 - $1,
confezionto con cemento pozzolanico o d'altoforno, debolmente armato
e occhielli in acciaio inox per il passaggio della catena catramata & 25
mm




