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ELENCO PREZZI
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scaldacqua elettrico o termoelettrico dainstallare a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per
C.08.010.060 | resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza eettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro,
e staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento dla rete idrica, vavola di intercettazione a sfera sull'ingresso
dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di aimentazione, compresi, dtresi,
ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 80 |
euro (duecentotrentadue/73) cad 232,73
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regol arizzazione delle pareti secondo profili
a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 3 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.020.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, |a regolarizzazione delle pareti secondo prafili
a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quarantasei/87) mc 46,87
Nr.4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
E.01.050.010 |a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi €
a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materidi, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di
movimento terra, demoalizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr.5 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 |anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
a del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (trenta/90) mc 30,90
Nr. 6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 | conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
a oneri per i previsti per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 | conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
a oneri per i previsti controlli e quantaltro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
euro (centotrenta/56) mc 130,56
Nr. 8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
b reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione
euro (trenta/l7) mq 30,17
Nr.9 Acciao per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio in
a barre
euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 10 idem c.s. ...Acciaoin rete eettrosaldata
E.03.040.010 |euro (uno/54) kg 154
.b
Nr. 11 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
E.07.010.040 | (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a 4
a cm
euro (quattordici/23) mq 14,23
Nr. 12 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in
E.07.030.020 | pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco,
.c mutuamente collegati, saranno atti aricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore
a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sara atta all'areazione e/o a passaggio di tubazioni o dtro. Le chiusure laterali
saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire |'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure
di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete el ettrosaldata
diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Altezza 20 cm
euro (quaranta/40) mq 40,40
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 13 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, aqualsiasi profondita o atezza, per pareti
E.08.020.010 |rette o curve, compresi I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'dlineamento dei
b mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontdi “filari", il calo eiil tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza da piano di appoggio e quant'atro
occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola darte. Spessore 10 cm
euro (ventisei/82) mq 26,82
Nr. 14 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario gia
E.09.020.020 | esi stente Diametro 160 mm
a euro (centonovantauno/04) cad 191,04
Nr. 15 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione a fuoco euroclasse E, applicati con tassdli in
E.10.010.020 'materiale sintetico, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a4,0 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e
J magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Spessore 3 cm, densita 30 Kg/mc
euro (quattordici/62) mq 14,62
Nr. 16 idem c.s. ...d'arte Spessore 5 cm, densita 30 Kg/mc
E.10.010.020 |euro (venti/46) mq 20,46
i
Nr. 17 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio
E.11.020.020 |del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
a Tavolamein legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
euro (ottocentoquar antasette/23) mc 847,23
Nr. 18 Candi di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comungue lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
E.11.070.030 |giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciai per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali,
J le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, |le opere murarie, la verniciatura con
minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a4,0 m dal piano di appoggio, e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In aluminio preverniciato, spessore 8/10
euro (quarantaquattro/34) mq 44,34
Nr. 19 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia
E.13.020.040 dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo
g 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in dto eil cdo dei materidi, I'arrotatura, la lucidatura, la puliturafinale ed ogni atro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola darte. Marmo travertino chiaro romano
euro (centootto/38) mq 108,38
Nr. 20 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4
E.13.030.020 |q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a
A cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiroin dto eil cado dei materidli, il lavaggio con acido, la puliturafinale ed ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo
euro (novantasette/90) mq 97,90
Nr. 21 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietranaturade o marmo dello spessore di 3 cm, con
E.14.010.020 |superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuai fori e le zanche o grappe di
Ks| acciaio zincato per |'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, lastilatura e la suggellatura dei giunti con maltadi cemento,
i tagli a misura, gli sfridi, il tiroin dto eil cao del materiali, i ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio, la pulitura finale e
ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola darte Marmo travertino romano classico
euro (centoquindici/27) mq 115,27
Nr. 22 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad ata resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori
E.15.020.060 |vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo quasiasi configurazione geometrica,
b compresi la suggellaturade giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi specidi (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura,
gli sfridi, il tiroin ato e il cao dei materiali, la puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola
d'arte Dimensioni 12x24,5 cm
euro (quarantatre/61) mq 43,61
Nr. 23 Zoccolino battiscopa di pietra naturade o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in
E.15.080.020 |opera con malta cementizia dosata a4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la
a stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in dto e il calo dei materiali, la pulitura
finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte Trani chiaro, altezza 8 cm
euro (quattordici/94) m 14,94
Nr. 24 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico a supporto murario
E.16.010.030 | sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare
a il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampatain materiale sintetico per armaturaintonaci
euro (tref/72) mq 3,72
Nr. 25 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra
E.16.020.010 | predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con
b frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio finoa4 m dal piano di appoggio,
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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

il tiro eil calo dei materiali, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Con malta bastarda di calce,

sabbia e cemento

euro (sedici/54) mq 16,54
Nr. 26 Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente |'amianto
E.16.040.020 |né cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densita e spessore
b adegueati alla riduzione della pressione sonora e a tempo di riverberazione richiesti, compresi i ponti di servizio fino al'altezza di 4 m

dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte

Spessore 7 - 10 mm

euro (ventisei/35) mq 26,35
Nr. 27 Intonaco resistente a fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti specidi e additivi chimici
E.16.040.030 |con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo,
b compresi i ponti di servizio fino al'dtezzadi 4 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per

dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120

euro (diciannove/95) mq 19,95
Nr. 28 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in
E.17.010.020 |acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi lafinitura de giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i
a ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte

Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

euro (venticinque/22) mq 25,22
Nr. 29 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti ala struttura portante costituita da
E.17.050.010 |profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuai vani porta e vani
a finestra, gli spigali vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio

fino a4 m da piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con una lastra di

cartongesso su entrambi i lati della parete

euro (ventiotto/21) mq 28,21
Nr. 30 Portainternain legno con anta mobile tamburata e con bordi impidlacciati, completa di telaio maestro in listellare impialacciato dello
E.18.020.010 |spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
.c degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Rovere naturae

euro (duecentosessantasei/39) cad 266,39
Nr. 31 Serranda avvalgibile visiva realizzata con maglia romboidae in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati traloro danodi in
E.18.025.040 |acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di
.b avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di aluminio corredate da

guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle

guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop gia predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura Con

barretta di rinforzo, parte chiusain acciaio zincato spessore 10/10 mm

euro (centosettantasette/76) mq 177,76
Nr. 32 Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera Laterali
E.18.025.050 | euro (quarantasei/35) coppia 46,35
a
Nr. 33 Monoblocco in legno e aluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da
E.18.030.030 | controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro redizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno
a costituito dai montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per I'anta, distanziatore e guida per I'avvolgibile, il

traverso superiore con sede di gppoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per 1o scarico

dell'acqua, il telaio mobile redlizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, la serranda avvolgibile in PVC

tipo pesante da 5,00 kg/mz, il rullo, i supporti reggirullo avwolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con

placche Per superfici fino a 3,00 m?

euro (trecentoventiotto/41) mq 328,41
Nr. 34 idem c.s. ...Per superfici dltrei 5,01 m?
E.18.030.030 |euro (trecentoundici/42) mq 311,42
.c
Nr. 35 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da
E.18.045.010 |12 a15cm
d euro (quindici/19) m 15,19
Nr. 36 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco
E.18.075.045 | ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
.c euro (centoottantatre/28) cad 183,28
Nr. 37 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva
E.20.020.060 'mediante deposito di ossidi metallici o metali nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto
a vuoto spinto, spessore nominale 4 mm,; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominae 4 mm; unite a perimetro daintercaare

in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante unintercapedine d gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termicak di 0,9; in

WI/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e postain opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso

sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Intercapedine 14 mm (4+

14+4)

euro (centodieci/96) mq 110,96
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
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di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 38
E.21.010.010
a

Nr. 39
E.21.020.060
a

Nr. 40
E.21.030.050
.b

Nr. 41
E.21.040.050
a

Nr. 42
1.01.010.055.
a

Nr. 43
1.01.010.070.
a

Nr. 44
1.01.010.080.
a

Nr. 45
1.01.020.010.
a

Nr. 46
1.01.020.060.
a

Nr. 47
1.01.030.060.
a

Nr. 48
L.01.010.030

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
acquaa 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in ato eil calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a4 m da piano di appoggio
eogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

euro (due/52)

Forniturain operadi pittura abase di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente
allanorma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato Pittura
idrorepellente e traspirante ai silossani

euro (nove/71)

"Fornitura in opera di rivestimento a silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo
norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con " Ad aspetto
rustico

euro (dodici/09)

Verniciatura su superfici in legno gia preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di
qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Smalto sintetico opaco

euro (otto/37)

Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle della colonnafecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per |'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino ddl'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

euro (cinquantauno/26)

Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera al‘interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. avale delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi e valvole suddett, le tubazioni in
polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda Sono esclusi il ripristino dellintonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce
eogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda alinea per ambienti civili

euro (sessantadue/60)

Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera al‘interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. avale delle vavole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, | e tubazioni
in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce
eogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua cada alinea per ambienti civili

euro (cinquantaquattr o/37)

Vaso asedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densita,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad
incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di aimentazione e scarico;
compresi 1'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in operadel vaso, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiai e del manufatti a posto di posa, I'assistenza muraria ala posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o |'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse, ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con
cassetta ad incasso

euro (duecentoquarantauno/52)

Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi efiltro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi a pianale, compresi I'uso del materiali di
consumo necessari per la posa in opera del lavabo, I'uso della necessaria atrezzatura, la distribuzione dei materiai e dei manufatti al
posto di posa, I'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o |'abbassamento
dei materiai di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi ale pubbliche discariche, il corrispettivo ale stesse e
ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con
gruppo monocomando

euro (duecentosessantaquattro/63)

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso
I'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo
di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassettadi risciacquo da 10
| a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con
spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su
telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticalein acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati
ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti,
gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

euro (duemilatrecentoguar antasei/99)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m216 completo di sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmg; scatola di

mq

mqg

mq

mq

2,52

9,71

12,09

8,37

51,26

62,60

54,37

241,52

264,63

2'346,99
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hi derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
euro (trentaotto/48) cad 38,48
Nr. 49 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su
L.01.010.052 | muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmg; scatola di derivazione incassata
b da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista 2
posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quantaltro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni dtro onere €
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola darte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante
euro (trentaquattr 0/40) cad 34,40
Nr. 50 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
L.01.010.058 [HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
b coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio punto presa da10 A e 16 A con alimentazione unica Doppio punto presa con corrugato
pesante
euro (trentasei/23) cad 36,23
Nr. 51 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m;
L.01.010.086 |conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
e 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista dal
66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallol
posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e
fissaggio del pezzi e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Punto luce ainterruttore 10 A Punto
pulsante atirante sotto traccia
euro (trentasei/42) cad 36,42
Nr. 52 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte);
L.01.010.092 | cavetto telefonico con guainain PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante
b a distanza non superiore a5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o
metallo; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio del pezzi e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfettaregola d'arte. Punto presa telefonica Punto presatelefonica in tubo corrugato pesante
euro (ventitre/76) cad 23,76
Nr. 53 Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola
L.01.010.094 | portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica/
e EDP; placca in materide plastico o metallo; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni dtro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto
sotto traccia
euro (diciannove/77) cad 19,77
Nr. 54 Impianto elettrico per dorsdli in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
L..01.020.010 | conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a
b mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere €
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante di PVC
euro (sette/34) m 7,34
Nr. 55 idemc.s. ...2x 4 mm?2 + T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.020.010 |euro (otto/87) m 8,87
.c
Nr. 56 idem c.s. ...2x 6 mm2+ T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.020.010 |euro (nove/26) m 9,26
d
Nr. 57 Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, fornita e postain opera, risoluzione orizzontale 330 linee, autairis,
L.12.030.015 |standard TV CCIR-PAL, dimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con I'esclusione di quest'ultimo
a Telecamera CCD acolori
euro (ottocentocinquantauno/82) cad 851,82
Nr. 58 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unita esterna
M.12.010.01 |con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita interna, completa di dispositivi di regolazione
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od e controllo con pannello di comando o telecomando, aimentazione monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di raffreddamento da 5,01 a 6,10 kW

euro (tremilaventitre/49) cad 3023,49
Nr. 59 Fornitura e posa in opera di Parete manovrabile, con isolamento acustico non inferiore a 40 dB. La parete € composta da elementi
NP 01 mobili indipendenti che scorrono su una guida in estruso di alluminio fissata a soffitto, senza guida a pavimento. Lo scorrimento e

garantito da carrelli a bassissimo attrito. Gli elementi della parete sono composti da telaio alleggerito in lega di aluminio ad alta

resistenza con pannello di rivestimento in agglomerato di legno classe E1 (assenza di formaldeide) 18 mm. di spessore e una coppiadi

soglie mobili telescopiche, redizzate in alluminio eettrocolorato nero che consentono, attraverso una doppia spinta, il bloccaggio in

verticde di ogni pannello chiudendo ermeticamente la parete. Tutti i meccanismi sono nascosti all’interno di ogni singolo elemento.

L’ azionamento degli elementi avviene mediante una manovella inseritain un comando posto nella battuta dell’ elemento. Gli elementi

sono movimentati mediante carréli inseriti dl’interno delle guide MONO o MULTI-DIREZIONALLI, realizzate in estruso di alluminio

in lega ad alta resistenza EN AW 6005, ancorate direttamente a solaio o ala struttura in carpenteria metallica, mediante piastre con

barrefilettate regolabili. Le guide sono corredate di aette orizzontali per I’appoggio del controsoffitto.

| materiali utilizzati per la fornitura dovranno essere testati acusticamente per valutarne il potere fonoisolante secondo norme UNI EN

ISO 717-1 e UNI EN SO 10140-2.

euro (cinquecentocinquanta/00) mq 550,00
Nr. 60 Fornitura e posa in opera di faretti da incasso per ambienti con controsoffitto, tipo "Samsung Downlight LED Aero 30 W", aventi le
NP 02 seguenti caratteristiche minime:

- flusso luminoso 3600 Im;

- protezione 1P20;

- dimensioni incasso @ 210 mm.;

- corpo in dluminio;

- durata 50.000 ore;

- numero di Led 60;

- dimensioni @ 245x54 mm.

euro (cinquantacinque/00) cadauno 55,00
Nr. 61 Forniturae posain opera di faretti per esterno damontare a parete, tipo a LED da 40 Watt - I1P67.
NP 03 euro (centosessanta/00) cadauno 160,00
Nr. 62 Forniturae posain opera di rivestimento di facciata ventilata e coibentata, costituita da pannello termoisolante, accoppiato con pannelli
NP 04 piani realizzati in continuo con spessore non inferiore a 25 mm di poliuretano installati su apposita sottostruttura in aluzink. Completa

di chiusura inferiore e superiore in lamiera di aluminio spessore 10/10, completo di opere di lattoneria per la realizzazione a regola

darte, atte al completamento erifinitura dellafacciatain progetto

euro (centonovantatr e/04) m2 193,04
Nr. 63 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
R.02.020.010 | accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare Muratura in mattoni o tufo
a euro (centoventicinque/30) mc 125,30
Nr. 64 Demoalizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risulta fino
R.02.020.030 | ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
a euro (quattro/78) mq 4,78
Nr. 65 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm
R.02.020.050 |eur o (duecentoquar anta/75) mc 240,75
.c
Nr. 66 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi 1o smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso
R.02.025.020 | I'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materidi riutilizzabili €o di risulta fino ad una distanza di 50 m Smontaggio di
a avvolgibili inlegno o pvc

euro (otto/32) mq 8,32
Nr. 67 Rimozione di portainterna o esternain legno, cacolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
R.02.025.030 | smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere del carico, trasporto e accatastamento
a dei materiai riutilizzabili eo di risultafino ad unadistanzadi 50 m Superficie fino a3 m?

euro (sette/26) mq 7,26
Nr. 68 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
R.02.025.050 |tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
a €/o di risultafino ad unadistanzadi 50 m Superficiefinoa3 m?

euro (otto/45) mq 8,45
Nr. 69 idem c.s. ...m Superficie oltrei 5 m?
R.02.025.050 | euro (cinque/68) mq 5,68
.c
Nr. 70 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di
R.02.045.010 | apparecchi igienico sanitari
a euro (sei/95) cad 6,95
Nr. 71 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
R.02.050.010 | delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro
a euro (cinque/07) mq 5,07
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Nr. 72 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
R.02.060.010 | sottofondo dello spessore fino a5 cm e 'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale
a euro (dieci/44) mq 10,44
Nr. 73 Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame
R.02.060.015 |euro (tredici/93) mc 13,93
a
Nr. 74 Demolizione di massi, massetto continuo in cacestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano €/o con
R.02.060.022 |I'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi dtezza e condizione. Compresi |'accatastamento dei materiali di risulta fino ad unadistanza di
a 50 m Non armati di atezzafinoal0cm

euro (quattordici/15) mq 14,15
Nr. 75 Demoalizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli
R.02.060.032|di laterizio, klinker, e materiali simili
a euro (sei/26) mq 6,26
Nr. 76 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso I'avvicinamento al luogo di
R.02.060.038 | deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiae
a euro (undici/84) mq 11,84
Nr. 77 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
R.02.060.040 | pavimento in piastrelle di ceramica
a euro (otto/35) mq 8,35
Nr. 78 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo, compresi eventuae calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
R.02.060.045 | prowvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica
a Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolicao marmo

euro (uno/40) m 1,40
Nr. 79 Rimozione di pavimento in legno, compreso |'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alo scarico
R.02.060.070 | Incollato sul fondo di cemento o altro materiale
b euro (quattro/88) mq 4,88
Nr. 80 Demoalizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero
R.02.080.010 |per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso
b euro (cinque/58) mq 5,58
Nr. 81 Asportazione in profondita del calcestruzzo anmalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino
R.05.040.030 | a raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita, omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni atro
a elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondita del calcestruzzo

euro (trentauno/05) mq 31,05
Nr. 82 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
R.05.040.050 | applicato a pennello in due strati, con intervallo di ameno 2 ore trala prima e la seconda mano Trattamento dei ferri darmatura
a euro (ventitre/95) mq 23,95
Nr. 83 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche:
R.05.040.060 resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm?, a 3 gg >= 400 Kg/cm?2. Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano
a con malta aritiro controllato

euro (novantasette/91) mq 97,91
Nr. 84 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantita, esclusalafornitura Eseguita a mano
U.07.010.010|euro (trenta/13) mc 30,13
a

Data,

Il Tecnico
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