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QEG8
Fasi = L1 N
Ib = 14.40
Pot = 2.981
In = 16.00

pag. 1 - QEG1

QEG8
Fasi = L1 N
Ib = 1.45
Pot = 0.300
In = 6.00

QEG9
Fasi = L1 N
Ib = 2.90
Pot = 0.600
In = 10.00

QEG10
Fasi = L1 N
Ib = 15.46
Pot = 3.200
In = 20.00

QEG11
Fasi = L1 N
Ib = 1.45
Pot = 0.300
In = 6.00

Riserva QEG8

QEG12
Fasi = L1 N
Ib = 2.90
Pot = 0.600
In = 10.00

Riserva QEG9

0.90

2.981

14.40

32.00

4 || 1

4 || 1

Unipolare

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

53BDX63AC

16.00

2P

10.20

0.69

L1 N

INT.MAG. 2P 16A 4,5KA CURVA C 2M+BLOCCO
DIFF.2P 63A 0,03A TIPO AC 2MODULI DIN

Prese piano cucina

0.90

0.300

1.45

17.50

1.5 || 1

1.5 || 1

Unipolare

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

D9232/030

6.00

2P

4.20

0.08

L1 N

INTERR.AUTOM.AEG Elfa E90E 2P C 6A
4,5kA+BLOCCO DIFF.AEG Elfa D9 2P <32A 30mA AC

Ausiliari

0.90

0.600

2.90

17.50

1.5 || 1

1.5 || 1

Unipolare

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

53BDX63AC

10.00

2P

10.20

0.37

L1 N

INT.MAG. 2P 10A 4,5KA CURVA C 2M+BLOCCO
DIFF.2P 63A 0,03A TIPO AC 2MODULI DIN

Unità di condizionamento interne

0.90

3.200

15.46

41.00

6 || 1

6 || 1

Unipolare

Selettivo

AC

0.30

C

4.500

DS92125/300

20.00

2P

10.20

1.06

L1 N

INTERR.AUTOM.AEG Elfa E90E 2P C 20A
4,5kA+BLOCCO DIFF.AEG Elfa DS9 2P <125A 300mA

ACS

Al quadro vano Tecnico

0.90

0.300

1.45

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

D9232/030

6.00

2P

0.00

L1 N

INTERR.AUTOM.AEG Elfa E90E 2P C 6A
4,5kA+BLOCCO DIFF.AEG Elfa D9 2P <32A 30mA AC

Riserva

0.90

0.600

2.90

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

53BDX63AC

10.00

2P

0.00

L1 N

INT.MAG. 2P 10A 4,5KA CURVA C 2M+BLOCCO
DIFF.2P 63A 0,03A TIPO AC 2MODULI DIN

Riserva

cos φ

Pot. eff. totale (kW)

Corrente Ib (A)

Portata fase (A)

Sezione neutro (mm²)

Sezione fase (mm²)

Tipo cavo

Tipo selettività

Tipo differenziale

Corrente Idn (A)

Tipo curva

Potere d'interruzione (kA)

Modulo differenziale

Corrente In (A)

Tipo poli

Lunghezza circuito (m)

Caduta di Tensione max (%)

Fasi

Articolo

Descrizione

SCHEMA UNIFILARE
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IN1 - QPL1

Id Id

QEG1
Fasi = L1 N
Ib = 30.90
Pot = 6.397
In = 32.00

QEG2
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 50.00

QEG1QEG1QEG1QEG1QEG1QEG1

QEG3
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00

QEG4
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 50.00

QEG1QEG1QEG1QEG1QEG1QEG1

QEG5
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00

QEG6
Fasi = L1 N
Ib = 2.90
Pot = 0.600
In = 10.00

QEG1QEG1QEG1QEG1QEG1QEG1

QEG7
Fasi = L1 N
Ib = 14.40
Pot = 2.981
In = 16.00

QEG1QEG1QEG1QEG1QEG1QEG1

0.90

6.397

30.90

C

6.000

32.00

2P

1.06

L1 N

INT.MAG. 2P 32A 6KA CURVA C 2M

Generale Quadro

1.00

0.000

0.00

20.000

1.00

P+N

0.00

L1 N

E931N/50  SEZIONATORE PORTAFUSIBILI 1P+ND

Fusibili

0.90

0.000

0.00

0.000

0.00

P+N

0.00

L1 N

Scaricatore

Scaricatori

1.00

0.000

0.00

20.000

1.00

P+N

0.00

L1 N

E931N/50  SEZIONATORE PORTAFUSIBILI 1P+ND

Fusibili

0.90

0.000

0.00

0.000

0.00

P+N

0.00

L1 N

Lampada spia

Presenza Rete

0.90

0.600

2.90

17.50

1.5 || 1

1.5 || 1

Unipolare

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

53BDX63AC

10.00

2P

9.20

0.33

L1 N

INT.MAG. 2P 10A 4,5KA CURVA C 2M+BLOCCO
DIFF.2P 63A 0,03A TIPO AC 2MODULI DIN

Luci

0.90

2.981

14.40

32.00

4 || 1

4 || 1

Unipolare

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

53BDX63AC

16.00

2P

12.70

0.86

L1 N

INT.MAG. 2P 16A 4,5KA CURVA C 2M+BLOCCO
DIFF.2P 63A 0,03A TIPO AC 2MODULI DIN

Prese

cos φ

Pot. eff. totale (kW)

Corrente Ib (A)

Portata fase (A)

Sezione neutro (mm²)

Sezione fase (mm²)

Tipo cavo

Tipo selettività

Tipo differenziale

Corrente Idn (A)

Tipo curva

Potere d'interruzione (kA)

Modulo differenziale

Corrente In (A)

Tipo poli

Lunghezza circuito (m)

Caduta di Tensione max (%)

Fasi

Articolo

Descrizione

SCHEMA UNIFILARE
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IN1 - QEG10

Id Id Id Id

QVT1
Fasi = L1 N
Ib = 15.46
Pot = 3.200
In = 25.00

QVT2
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 32.00

QVT3
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 0.00

QVT3
Fasi = L1 N
Ib = 0.00
Pot = 0.000
In = 10.00

QVT4
Fasi = L1 N
Ib = 0.97
Pot = 0.200
In = 10.00

QVT5
Fasi = L1 N
Ib = 14.49
Pot = 3.000
In = 16.00

QVT6
Fasi = L1 N
Ib = 14.49
Pot = 3.000
In = 16.00

Riserva QVT5

0.90

3.200

15.46

C

4.500

25.00

2P

0.57

L1 N

S202L C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 2P

Generale Quadro

1.00

0.000

0.00

20.000

1.00

1P

0.00

L1 N

E 91/32 PVS SEZIONATORE E 90 PV 1P, 32A

Fusibili

0.90

0.000

0.00

0.000

0.00

P+N

0.00

L1 N

Lampada spia

Presenza rete

1.00

0.000

0.00

17.50

2.5 || 1

1.5 || 1

Unipolare

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

10.00

P+N

5.20

0.00

L1 N

DS201 L INT.DIFF.MAG.4,5KA 1P+N AC C10 30MA

Cetrale kit Solare

0.90

0.200

0.97

17.50

2.5 || 1

1.5 || 1

Unipolare

Istantaneo

A

0.03

C

4.500

10.00

2P

3.20

0.04

L1 N

DS202C L INT.DIFF.MAGN. 4,5KA 2P A C10 30MA

Luci

0.90

3.000

14.49

24.00

2.5 || 1

2.5 || 1

Unipolare

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

16.00

2P

5.20

0.57

L1 N

DS202C L INT.DIFF.MAGN 4,5KA 2P AC C16 30MA

Prese

0.90

3.000

14.49

Istantaneo

AC

0.03

C

4.500

16.00

2P

0.00

L1 N

DS202C L INT.DIFF.MAGN 4,5KA 2P AC C16 30MA

Riserva

cos φ

Pot. eff. totale (kW)

Corrente Ib (A)

Portata fase (A)

Sezione neutro (mm²)

Sezione fase (mm²)

Tipo cavo

Tipo selettività

Tipo differenziale

Corrente Idn (A)

Tipo curva

Potere d'interruzione (kA)

Modulo differenziale

Corrente In (A)

Tipo poli

Lunghezza circuito (m)

Caduta di Tensione max (%)

Fasi

Articolo

Descrizione

SCHEMA UNIFILARE


	Fogli e viste
	Modello
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