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SALA RIUNIONI

Su=165,00 mq
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Ui-05

2.00 KWt

1.00 KWf

TA-01

PDC1

al collettore

piano superiore

canale da

200x300mm

oppure Ø 270

A

UFFICIO 1

UFFICIO

UFFICIO 3

UFFICIO 2

DIS. 1

TA-03

TA-04

Ui-06

0.50 KWt

0.50 KWf
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Ui-10

0.50 KWt

0.50 KWf

Ui-11

0.50 KWt

0.50 KWf

Collettore a 8

vie

Al piano

superiore

dalla pompa di

calore al piano

terra

A

UFFICIO 1

UFFICIO

UFFICIO 3

UFFICIO 2

DIS. 1

BAGNO1

TA-03

TA-04

Ui-06

0.50 KWt

0.50 KWf

Ui-07

0.50 KWt

0.50 KWf

U

i

-

0

8

0

.

5

0

 

K

W

t

0

.

5

0

 

K

W

f

U

i

-

0

9

0

.

5

0

 

K

W

t

0

.

5

0

 

K

W

f

Ui-10

0.50 KWt

0.50 KWf

Ui-11

0.50 KWt

0.50 KWf

Collettore a 8

vie

Al piano

superiore

dalla pompa di

calore al piano

terra

L E G E N D A

PDC1

TA-xx

unità di condizionamento interno da collocare a parete. Alimentazione

monofase. Impianto a due tubi. Capacità di raffreddamento xxKWt.

Capacità di raffrescamento xxKWf

Ui-xx

xx KWt

xx KWf

Termoarredo elettico con resa termico 700w

Colletore per impianto di condizionamento coibentato

doppio tubo in rame dalla PDC al collettore

doppio tubo in rame dal collettore all'unità terminale di condizionamento

Pompa di calore aria-aria portata variabile di rifrigerante R410 ,

alimentazione trifase 50Hz potenza KWt=13,5KW, KWf=9,50Kw
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