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Caditoie realizzate sul tracciato
della cunetta esistente
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Planimetria Rapp. 1/250
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con indicazione del tratto "L-M" oggetto di intervento

TRATTO

L-M

TIPOLOGIA MATERIALI DI PROGETTO

LEGENDA

. Rete interrata acque piovane tubazione @ 250 mm in PVC

: Rete interrata acque piovane tubazione @ 315 mm in PVC
. Rete interrata acque piovane tubazione @ 400 mm in PVC

. Rete interrata acque piovane tubazione @ 500 mm in PVC

: Rete interrata acque piovane tubazione spiralata @ 800 mm in PE

: Cunetta alla francese con cordolo di tipo prefabbricata in cav
: Gabbionata in rete metallica a doppia torsione riempita con

pietrame calcareo di idonea pezzatura
: Pozzetto di ispezione in cav di dimensione variabile, dotato di

soletta carrabile e chiusino in ghisa sferoidale classe D400
: Pozzetto di ispezione in cav di dimensione variabile, dotato di

chiusino in ghisa sferoidale classe C250 o D400
. Pozzetto di ispezione in cav di dimensione variabile, dotato di

: Cunetta in c.c. gettata in opera di tipo concavo
caditoia in ghisa sferoidale classe C250

: Cordolo di tipo prefabbricato in cav

: Muro di sostegno in c.c.a.

. Direzione del deflusso delle acque
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Chiusino con telaio e botola quadri
a tenuta ermetica in ghisa D400
Chiusino telaio quadro e botola

@600 in ghisa D400
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Foto 1 Stato di fatto del Tratto LM visto dal lato est

120

Marciapiede

Muro di recinzione

esistente

Stato di Fatto Rapp. 1/50

Sez. A-A1

Caditoia piana in ghisa C250
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Marciapiede

Muro di recinzione

esistente

Stato di Progetto Rapp. 1/50

Sez. A-A1

Pavimentazione in conglomerato bituminoso
composta da cm 5 di binder e cm 3 di tappetino

Fondazione stradale esistente

Massicciata esistente
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