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Caditoie realizzate sul tracciato
della cunetta esistente
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120 620 45

120 615 50

Planimetria Rapp. 1/250
con indicazione del tratto "L-M" oggetto di intervento

Muro di sottoscarpa esistente

Pavimentazione in conglomerato bituminoso 
composta da cm 5 di binder e cm 3 di tappetino

Fondazione stradale esistente

Massicciata esistente

Tubazione in PVC Ø 250 mm

Pozzetto in cav 40x40

Caditoia in ghisa classe C250

Tubazione in PVC Ø 160 mm

Chiusino in ghisa classe D400

Pozzetto in cav 50x50

Tubazione in PVC Ø 400 mm

Chiusino in ghisa classe D400

Cameretta di ispezione dim. int. 120x120xh variabile

Soletta carrabile in cav dim 150x150 spess. 20 cm

Rinfianco cameretta di ispezione in cls

Marciapiede

Caditoia piana in ghisa C250

Caditoia concava in ghisa C250

Cunetta concava in cls

Grafico cunetta alla francese con cordolo
- sezione tipo

Cunetta alla francese con cordolo

TIPOLOGIA MATERIALI DI PROGETTO

Chiusino telaio quadro e botola
Ø600 in ghisa D400

Chiusino con telaio e botola quadri 
a tenuta ermetica in ghisa D400

LEGENDA

Stato di Fatto  Rapp. 1/50
Sez. A-A1   

Stato di Progetto  Rapp. 1/50
Sez. A-A1   

Marciapiede

Muro di recinzione
esistente

Muro di recinzione
esistente

Foto 1 Stato di fatto del Tratto LM visto dal lato est 
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