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Planimetria Rapp. 1/200
con indicazione del tratto "N-Q" oggetto di intervento

Stato di Fatto  Rapp. 1/50
Sez. A-A1   

Stato di Progetto  Rapp. 1/50
Sez. A-A1   

Caditoia piana in ghisa C250

Caditoia concava in ghisa C250

Cunetta concava in cls

Grafico cunetta alla francese con cordolo
- sezione tipo

Cunetta alla francese con cordolo

TIPOLOGIA MATERIALI DI PROGETTO

Chiusino telaio quadro e botola
Ø600 in ghisa D400

Chiusino con telaio e botola quadri 
a tenuta ermetica in ghisa D400

LEGENDA

Fondazione stradale esistente

Massicciata esistente

Tubazione in PVC Ø 250 mm

Cunetta di scolo  in cls in opera

Chiusino in ghisa classe D400

Pozzetto in cav 50x50

Basoli di pietra calcarea

Piano di posa in malta cementizia

Massicciata di sottofondo esistente

Basoli in pietra calcarea

Cordolo laterale in pietra calcarea

Tipologia di pietra calcarea da utilizzare per la 
pavimentazione  ad opus incertum

Foto 1  Stato di fatto del Tratto "N-O", con particolare della pavimentazione in pietra 

Foto 2  Stato di fatto del Tratto "N-O", 
con particolare della pavimentazione in pietra 
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