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N1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Generale Quadro
Fasi=L1L2L3N

Ib=113.92
Pot =70.244
In =200.00

Al quadro Bar
Fasi=L1L2L3N

Al quadro Uffici
Fasi=L1L2L3N

Al quadro cinema

Fasi=L1L2L3N

Al quadro cucina

Fasi=L1L2L3N

Al quadro ristorante
Fasi=L1L2L3N

Pompa di calore 1
Fasi=L1L2L3N

Pompa di calore 2
Fasi=L1L2L3N

Pompa di calore 3
Fasi=L1L2L3N

Pompa di calore 4
Fasi=L1L2L3N

camerino

camerino

Camerino

Fasi=L1L2L3N Fasi=L1L2L3N Fasi=L1L2L3N
Ib=74.88 Ib=19.32 Ib = 63.60 Ib = 33.82 Ib = 38.64 Ib=24.15 Ib=16.10 Ib=16.10 Ib=16.10 Ib =41.06 Ib =0.00 Ib =0.00
Pot = 15.500 Pot = 5.000 Pot = 27.498 Pot = 15.000 Pot = 23.994 Pot = 15.000 Pot = 9.999 Pot = 9.999 Pot = 9.999 Pot = 8.500 Pot = 0.000 Pot = 0.000
In = 80.00 In =20.00 In =80.00 In =40.00 In = 40.00 In =25.00 In =20.00 In =20.00 In =20.00 In =50.00 In =6.00 In =6.00
Nome Generale Quadro Al quadro Bar Al quadro Uffici Al quadro cinema Al quadro cucina Al quadro ristorante Pompa di calore 1 Pompa di calore 2 Pompa di calore 3 Pompa di calore 4 camerino camerino Camerino
Tipo poli 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P
Caduta di Tensione max (%) 3.30 2.43 3.30 2.81 2.46 2.54 1.71 1.83 1.83 1.83 1.52 0.00 0.00
Fasi L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Lunghezza circuito (m) 20.20 20.20 25.20 20.20 30.20 30.20 30.20 30.20 30.20 20.20 15.20 25.20
Corrente In (A) 200.00 80.00 20.00 80.00 40.00 40.00 25.00 20.00 20.00 20.00 50.00 6.00 6.00
Potere d'interruzione (kA) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Corrente Idn (A) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Sezione fase (mm?) 25|11 25]1 251 101 101 401 25]1 25](1 25]1 101 1511 1.5]1
Sezione neutro (mm?) 25|11 25]1 161 101 101 401 25]1 25](1 25]1 101 1511 1.5]1
Corrente Ib (A) 113.92 74.88 19.32 63.60 33.82 38.64 2415 16.10 16.10 16.10 41.06 0.00 0.00
Pot. eff. totale (kW) 70.244 15.500 5.000 27.498 15.000 23.994 15.000 9.999 9.999 9.999 8.500 0.000 0.000
cos ¢ 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00




IN1 - Al quadro Bar

‘} generale
5
p)

Fasi=L1N
Ib=74.88
Pot = 15.500
In =80.00
‘W Luci ‘W Prese ‘W Maccina caffe ‘W macinino ‘W lavastoviglie ‘W Prese ‘W condizionamento
,':I Fasi=L1N ,':I Fasi=L1N ,':I Fasi=L1N ,':I Fasi=L1N ,':I Fasi=L1N ,':I Fasi=L1N ,':I Fasi=L1N
5 Ib=4.83 5 Ib =14.49 5 Ib=14.49 5 Ib=4.83 5 Ib=12.08 5 Ib=14.49 5 Ib =9.66
7 Pot = 1.000 7 Pot = 3.000 7 Pot = 3.000 7 Pot = 1.000 7 Pot = 2.500 7 Pot = 3.000 7 Pot = 2.000
d | |n=6.00 d | |n=16.00 d | |n=16.00 d | |n=6.00 d | |n=13.00 d | |n=16.00 d | |n=10.00
Nome generale Luci Prese Maccina caffe macinino lavastoviglie Prese condizionamento
Tipo poli 2P P+N P+N P+N P+N 2P P+N P+N
Caduta di Tensione max (%) 1.85 0.62 1.85 1.85 0.62 1.54 1.85 0.63
Fasi L1N L1N L1N L1N L1N L1N L1N L1N
Lunghezza circuito (m) 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 5.20
Corrente In (A) 80.00 6.00 16.00 16.00 6.00 13.00 16.00 10.00
Potere d'interruzione (kA) 6.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Corrente Idn (A) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01
Sezione fase (mm?) 1.5]1 1.5]1 1.5]1 151 151 151 151
Sezione neutro (mm?) 1.5]1 1.5]1 1.5]1 151 151 151 151
Corrente Ib (A) 74.88 4.83 14.49 14.49 4.83 12.08 14.49 9.66
Pot. eff. totale (kW) 15.500 1.000 3.000 3.000 1.000 2.500 3.000 2.000
cos ¢ 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90




IN1 - camerino

‘W Generale quadro
3
D

Fasi=L3 N

Ib =0.00

Pot = 0.000

In=0.50

‘W Luci * ‘W Prese * ‘} split*
5 Fasi=L3N 5 Fasi=L3 N 5 Fasi=L3 N
5 Ib =0.00 5 Ib =0.00 5 Ib =0.00
7 Pot = 0.000 7 Pot = 0.000 7 Pot = 0.000
d | |In=1.00 d | |In=1.00 d | In=1.00

Nome Generale quadro Luci Prese split
Tipo poli P+N P+N P+N P+N
Caduta di Tensione max (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
Fasi L3N L3N L3N L3N
Lunghezza circuito (m)
Corrente In (A) 0.50 1.00 1.00 1.00
Potere d'interruzione (kA) 6.000 6.000 6.000 6.000
Corrente Idn (A) 0.03 0.03 0.03
Sezione fase (mm?)
Sezione neutro (mm?)
Corrente Ib (A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Pot. eff. totale (kW) 0.000 0.000 0.000 0.000
cos @ 1.00 0.90 0.90 0.90




IN1 - Camerino

‘W Generale quadro
5 Fasi=L3 N
§ Ib =0.00
Pot = 0.000
In=0.50
‘} Luci * ‘} Prese * ‘} split*

5 Fasi=L3 N 5 Fasi=L3 N 5 Fasi=L3 N

5 Ib =0.00 5 Ib =0.00 5 Ib =0.00

7 Pot = 0.000 7 Pot = 0.000 7 Pot = 0.000

d | In=1.00 d | In=1.00 d | In=1.00
Nome Generale quadro Luci Prese split
Tipo poli P+N P+N P+N P+N
Caduta di Tensione max (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
Fasi L3N L3N L3N L3N
Lunghezza circuito (m)
Corrente In (A) 0.50 1.00 1.00 1.00
Potere d'interruzione (kA) 6.000 6.000 6.000 6.000
Corrente Idn (A) 0.03 0.03 0.03
Sezione fase (mm?)
Sezione neutro (mm?)
Corrente Ib (A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Pot. eff. totale (kW) 0.000 0.000 0.000 0.000
cos @ 1.00 0.90 0.90 0.90
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IN1 - Al quadro cinema

Generale quadro
Fasi=L1L2L3N

Ib = 63.60
Pot = 27.498
In = 80.00
Luci Prese servizi Luci Prese servizi Luci Prese servizi condizionamento condizionamento
Fasi=L1N Fasi=L2N Fasi=L3N Fasi=L2N Fasi=L2N Fasi=L3N Fasi=L2N Fasi=L3N Fasi=L2N Fasi=L1L2L3N Fasi=L1L2L3N
Ib=4.83 Ib =14.49 Ib =242 Ib=4.83 Ib =14.49 Ib =242 Ib=4.83 Ib =14.49 Ib =242 Ib=11.27 Ib=11.27
Pot = 1.000 Pot = 3.000 Pot = 0.500 Pot = 1.000 Pot = 3.000 Pot = 0.500 Pot = 1.000 Pot = 3.000 Pot = 0.500 Pot = 6.999 Pot = 6.999
In =6.00 In = 16.00 In =4.00 In =6.00 In = 16.00 In =4.00 In =6.00 In = 16.00 In =4.00 In =13.00 In =13.00
Nome Generale quadro Luci Prese servizi Luci Prese servizi Luci Prese servizi condizionamento condizionamento
Tipo poli 4P P+N P+N P+N P+N P+N P+N P+N P+N P+N 4P 4P
Caduta di Tensione max (%) 2.20 0.62 1.66 0.61 1.22 2.20 0.61 1.82 2.05 0.91 213 213
Fasi L1L2L3N L1N L2N L3N L2N L2N L3N L2 N L3N L2N L1L2L3N L1L2L3N
Lunghezza circuito (m) 10.20 15.20 20.20 20.20 20.20 20.20 30.20 30.20 30.20 30.20 30.20
Corrente In (A) 80.00 6.00 16.00 4.00 6.00 16.00 4.00 6.00 16.00 4.00 13.00 13.00
Potere d'interruzione (kA) 6.000 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 6.000 6.000 6.000
Corrente Idn (A) 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03
Sezione fase (mm?) 1511 25]1 1511 1.5]1 25]1 1.5]1 1.5]1 411 1.5]1 1.5]1 1511
Sezione neutro (mm?) 1511 25]1 1511 1.5]1 25]1 1.5]1 1.5]1 411 1.5]1 1.5]1 1511
Corrente Ib (A) 63.60 4.83 14.49 242 4.83 14.49 242 4.83 14.49 242 11.27 11.27
Pot. eff. totale (kW) 27.498 1.000 3.000 0.500 1.000 3.000 0.500 1.000 3.000 0.500 6.999 6.999
cos ¢ 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90




IN1 - camerino

‘W Generale quadro
5
D

Fasi=L3 N

Ib=41.06

Pot = 8.500

In =50.00

‘} Luci ‘W Prese ‘W split
5 Fasi=L3 N 5 Fasi=L3 N 5 Fasi=L3 N
5 Ib=242 5 Ib =14.49 5 Ib =24.15
7 Pot = 0.500 7 Pot = 3.000 7 Pot = 5.000
d | |In=4.00 d | |n=16.00 d | |n=25.00

Nome Generale quadro Luci Prese split
Tipo poli P+N P+N P+N P+N
Caduta di Tensione max (%) 0.76 0.10 0.76 0.59
Fasi L3N L3N L3N L3N
Lunghezza circuito (m) 3.20 4.20 5.20
Corrente In (A) 50.00 4.00 16.00 25.00
Potere d'interruzione (kA) 6.000 6.000 4.500 4.500
Corrente Idn (A) 0.03 0.01 0.03
Sezione fase (mm?) 1.5 1 1.5](1 411
Sezione neutro (mm?) 1.5]1 1501 411
Corrente Ib (A) 41.06 242 14.49 2415
Pot. eff. totale (kW) 8.500 0.500 3.000 5.000
cos ¢ 0.90 0.90 0.90 0.90
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IN1 - Al quadro cinema

Generale quadro
Fasi=L1L2L3N

Ib = 63.60
Pot = 27.498
In = 80.00
Luci Prese servizi Luci Prese servizi Luci Prese servizi condizionamento condizionamento
Fasi=L1N Fasi=L2N Fasi=L3N Fasi=L2N Fasi=L2N Fasi=L3N Fasi=L2N Fasi=L3N Fasi=L2N Fasi=L1L2L3N Fasi=L1L2L3N
Ib=4.83 Ib =14.49 Ib =242 Ib=4.83 Ib =14.49 Ib =242 Ib=4.83 Ib =14.49 Ib =242 Ib=11.27 Ib=11.27
Pot = 1.000 Pot = 3.000 Pot = 0.500 Pot = 1.000 Pot = 3.000 Pot = 0.500 Pot = 1.000 Pot = 3.000 Pot = 0.500 Pot = 6.999 Pot = 6.999
In =6.00 In = 16.00 In =4.00 In =6.00 In = 16.00 In =4.00 In =6.00 In = 16.00 In =4.00 In =13.00 In =13.00
Nome Generale quadro Luci Prese servizi Luci Prese servizi Luci Prese servizi condizionamento condizionamento
Tipo poli 4P P+N P+N P+N P+N P+N P+N P+N P+N P+N 4P 4P
Caduta di Tensione max (%) 2.20 0.62 1.66 0.61 1.22 2.20 0.61 1.82 2.05 0.91 213 213
Fasi L1L2L3N L1N L2N L3N L2N L2N L3N L2 N L3N L2N L1L2L3N L1L2L3N
Lunghezza circuito (m) 10.20 15.20 20.20 20.20 20.20 20.20 30.20 30.20 30.20 30.20 30.20
Corrente In (A) 80.00 6.00 16.00 4.00 6.00 16.00 4.00 6.00 16.00 4.00 13.00 13.00
Potere d'interruzione (kA) 6.000 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 6.000 6.000 6.000
Corrente Idn (A) 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03
Sezione fase (mm?) 1511 25]1 1511 1.5]1 25]1 1.5]1 1.5]1 411 1.5]1 1.5]1 1511
Sezione neutro (mm?) 1511 25]1 1511 1.5]1 25]1 1.5]1 1.5]1 411 1.5]1 1.5]1 1511
Corrente Ib (A) 63.60 4.83 14.49 242 4.83 14.49 242 4.83 14.49 242 11.27 11.27
Pot. eff. totale (kW) 27.498 1.000 3.000 0.500 1.000 3.000 0.500 1.000 3.000 0.500 6.999 6.999
cos ¢ 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90




IN1 - Al quadro cucina

Fasi=L1L2L3 N

‘W Generale
3
p)

Ib = 33.82
Pot = 15.000
In =40.00
‘W Luci ‘W prese ‘W prese inerbloccate ‘W cappa ‘W prese ‘W prese inerbloccate
] Fasi=L3 N ] Fasi=L3 N ] Fasi=L1L2L3N ] Fasi=L2N ] Fasi=L2N ] Fasi=L1L2L3N
5 Ib =4.83 5 Ib=14.49 5 Ib =4.83 5 Ib = 9.66 5 Ib=14.49 5 Ib =4.83
7 Pot = 1.000 7 Pot = 3.000 7 Pot = 3.000 7 Pot = 2.000 7 Pot = 3.000 7 Pot = 3.000
d | In=6.00 d | In=16.00 d | In=6.00 d | In=10.00 d | In=16.00 d | In=6.00
Nome Generale Luci prese prese inerbloccate cappa prese prese inerbloccate
Tipo poli 4P P+N P+N 4P P+N P+N 4P
Caduta di Tensione max (%) 1.83 0.92 1.66 0.46 1.83 1.71 0.91
Fasi L1L2L3 N L3N L3N L1L2L3 N L2 N L2 N L1L2L3 N
Lunghezza circuito (m) 15.20 15.20 15.20 25.20 25.20 30.20
Corrente In (A) 40.00 6.00 16.00 6.00 10.00 16.00 6.00
Potere d'interruzione (kA) 4.500 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 6.000
Corrente Idn (A) 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03
Sezione fase (mm?) 1.5(1 25|11 1.5](1 25|11 411 1.5 1
Sezione neutro (mm?) 1.5(1 25|11 1.5](1 25|11 411 1.5 1
Corrente Ib (A) 33.82 4.83 14.49 4.83 9.66 14.49 4.83
Pot. eff. totale (kW) 15.000 1.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000
cos ¢ 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90




IN1 - Al quadro ristorante

‘W Generale
5 Fasi=L1L2L3N
5 Ib = 38.64
Pot = 23.994
In =40.00
‘W Luci ‘W prese ‘} condizionamento
5 Fasi=L1L2L3N 5 Fasi=L1L2L3N 5 Fasi=L1L2L3N
5 Ib =4.83 5 Ib =14.49 5 Ib=19.32
7 Pot = 3.000 7 Pot = 8.997 7 Pot = 11.997
d | In=6.00 d | In=16.00 d | In=20.00
Nome Generale Luci prese condizionamento
Tipo poli 4P 4P 4P 4P
Caduta di Tensione max (%) 1.47 0.46 0.83 1.47
Fasi L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Lunghezza circuito (m) 15.20 15.20 20.20
Corrente In (A) 40.00 6.00 16.00 20.00
Potere d'interruzione (kA) 4.500 6.000 6.000 6.000
Corrente Idn (A) 0.03 0.03 0.03
Sezione fase (mm?) 1.5]1 25]1 251
Sezione neutro (mm?2) 151 25|11 251
Corrente Ib (A) 38.64 4.83 14.49 19.32
Pot. eff. totale (kW) 23.994 3.000 8.997 11.997
cos @ 0.90 0.90 0.90 0.90
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