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DATA
COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM LEGENDA 3 IMPIANTO ANTINTRUSIONE
REV. 1 - - - ; = ;
Sezione |Sezione |Sezione Corda in rame nuda Corda in rame nuda
PROVINCIA DI SALERNO ~EV. 2 Quadro Utenza Sigla cavo | Distribuzione Tipo Cond. Isolante Designazione Lungh. [m] c Neut PE D T 35 TV D T 35 mma
. . . . . - ase eutro = i
El:] -I;e:;crzz;rglgal?ga(l%r? gglsc:;ld?:l;:?ﬂ:gﬁ:::;zgssti?nzmm Q.CE M.T. DIfferenz Q.CE Linea Enel Lo.1 3L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1 1x50 1x35 1x35 220) IP65 z20) P65 220) P65
’ Q.CE Linea Emergenza Gruppo Elettrogeno Carrellabile L0.1.1 3L+N+PE Unipolare con guaina EPR | FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1 1x50 1x35 1x35 a 2 >
Telecamera diaitale a colori con obbiettivo autoiris da 8 mm. con Q.CE Alim. Q.G.B.T. L0.1.3 3L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 45 1x50 1x35 1x35
EI:] custodia per ir?stallazione esterna ! Q.G.B.T. Alimentaz. QE.CTERM L1.1.5 3L+N+PE Unipolare con guaina EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 30 1x16 1x16 1x16
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI FABBRICATO DATA SCALA Q.G.B.T. Alimentaz. QE.P1 L1.1.6 3L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 9 1x10 1x10  1x10 %
Q.G.B.T. Alimentaz. QE.P2 Al Quadro Sottotetto L1.1.7 3L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 14 1x6 1x6 1x6 T
DA ADIBIRE A UFFICI’ SITO NEL COMUNE DI 1:75 Telecamera mobile digitale tipo dome con protezione antivandalo Q.G.B.T. Wall Box 1 Ricarica Auto Elettriche L1.1.8 3L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 18,5 1x2,5  1x2,5 1x2,5 T
CAPACCIO-PAESTUM, via D. G. D'ALESSIO 1:50 Q.G.B.T. Estrattore P. Terra L1.1.9 L+N+PE  Unipolare senzaguaina PVC  FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 30 1x1,5 1x1,5 1x1,5 T )
" " " = . ) Q.G.B.T. U.T.A. Piano Terra 11.1.10 L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 25 1x2,5 1x2,5  1x2,5 N -7 :
PALAZZO STABILE varie = ‘GenimleAninusions QGAB.T. Ascensore 11111  3LN+PE  Unipolare conguaina  EPR  FGI6R16-0,6/1kV-Cca-s3,dl,a3 25 2,5 12,5 1x2,5 N w
Committente: COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM Q.G.B.T. Luci Facciatal Lato Sud+Est Linea Z1 L1.2.2 L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 50 1x1,5 1x1,5 1x1,5 IR | ) 1P65
Sede : via Vittorio Emanuele n° / Switch antintrusione porte/finestre Q.G.B.T. Luci Facciata2 Lato Nord+Ovest Linea 22 1.2.3  L+N+PE  Unipolare conguaina  EPR  FGI6R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 50 1,5  1x1,5 1x15 N e UFFICIO NORD
DIRECTORY/FILE TAVOLA N° Q.G.B.T. Lampioni Ext. L1.2.5 L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 50 1x1,5 1x1,5  1x1,5 =~ 7 T | CZ<Q
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI / . . . Q.G.B.T. Luci Atrio e Scala Linee A1,A3 L1.2.6 L+N+PE Unipolare senzaguaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 25 1x1,5 1x1,5 1x1,5 o T E : E
g <]\ Rivelatore a Doppia Tecnologia (15 m) Q.G.B.T. Luci di Sicurezza Ed Emergenza Piano Terra L1.2.7 L+N+PE Unipolare senzaguaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 25 1x1,5 1x1,5 1x1,5 P S “
SIE@Mg LVO 2 (1 ¥4 | L SCHEMA TOPOGRAFICO DI DISTRIBUZIONE riscond Q.GB.T. Prese Corridoio P.T. 11115 = L+N+PE  Unipolare senzaguaina PVC  FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 25 1x2,5  1x2,5 1x2,5 | 77777 2 2 |
- — : SSRES SN SO+ 8 - IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE, TV E L Q/ Rivelatore a Doppia Tecnologia (25 m) Q.G.B.T. Luci W.C. Nord 11.1.16 L+N+PE  Unipolare senzaguaina PVC = FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 28 1x1,5 1x1,5 1x15 | = = |
; il ; i ~ . . % P
R@OUP@VQ d@l Palazzo Stabile dﬂ ﬂd!b“”@ a Sﬁdﬁ comunale - 1° stralcio ‘ICUHZIO}"Iﬂff} VIDEOSORVEGLIANZA, TRASMISSIONE DATI Q.G.B.T. Prese W.C. Nord 11.1.17 L+N+PE Unipolare senzaguaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 28 1x2,5 = 1x2,5 @ 1x2,5 L B = 2 :
COLLABORATORI: ~ . ) . Q.G.B.T. Luci W.C. Est L1.1.18 L+N+PE Unipolare senzaguaina  PVC FS$17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 25 1x1,5 x1,5  1x1,5 |
@ W ANTINCENDIO, CONTROLLO ACCESSI «_ Rivelatore ad infrarossi (60 m) Q.G.B.T. Prese W.C. Est 1.1.19  L+N+PE  Unipolare senzaguaina PVC  FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 25 1x25 1x2,5 1x2,5 | . - C1 C1 |
PARTICO ARTESAENCTleI':rllj\;RlTEODATl TECNICI Q.G.B.T. Luci Uffici 1,2,3 Linee A2, da B4 a B8 L1.1.20 L+N+PE Unipolare senza guaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 16 1x1,5 1x1,5 1x1,5 | Ad IT:’65 e ‘
L . . . - ” ; - ] _Cca- Ad ‘
NUOVA SEDE ISTITUZIONALE (o) Inseritore Antintrusione / pulsante di chiamata Q.G.B.T. Prese Uffici 1,2,3 L1.1.21 L+N+PE Unipolare senza guaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 16 1x2,5 | 1x2,5 1x2,5 . | ‘% - @?4:3 :
VISTO: e . i , ) . 5 " P
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM PIANO TERRA STO Q.G.B.T. Luci Uffici 4,5,Nord Llnee'A'10,da B9-B12 Linee C1,C2 L1.1.22 L+N+PE Un!polare senza gua!na PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 24 1x1,5 1x1,5 1x1,5 | ‘
PROVINCIA DI SALERNO _ _ . _ _ Q.G.B.T. Prese Uffici4,5,Nord L1.1.23 L+N+PE Unipolare senzaguaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 24 1x2,5 1x2,5 1x2,5 : A !
Nota: il presente diseano & valido per i soli aspetti impiantistici raporesentati Sirena da interno per Impianto Antintrusione Q.G.B.T. Luci Uffici 6 e 7 Linee da C3-C5 11.1.24 L+N+PE  Unipolare senzaguaina PVC  FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 20 1x1,5  1x1,5 1x1,5 | o SH
1p 9 P P P PP ) Q.G.B.T. Prese Ufficibe 7 L1.1.25 L+N+PE Unipolare senzaguaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 20 1x2,5 x2,5  1x2,5 / h=1,1m "3"1
. !
Sirena da esterno per Impianto Antintrusione Q.G.B.T. Alimentaz. UPS 11.1.26 L+N+PE  Unipolare senzaguaina PVC = FS$17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 15 1x4 1x4 1x4 | ,,,,, 5
Q.G.B.T. Videocitofono L1.1.27 L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 8 1x1,5 1x1,5 1x1,5 é
Rivelat ltiblo: | antintrusi installat Q.G.B.T. Centralino TV L1.1.28 L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 25 1x1,5 1x1,5 1x1,5 , ,573
et o ol B T AT SRR QGB.T. Linea di Riserva 11129  L+N+PE  Unipolare conguaina  EPR  FGI6R16-0,6/1kV-Cca-s3,dl,a3 10  Ix1,5 1xL5 1x15 |
P ’ QE.CTERM Gruppo Pressurizzazi Linea 230V 12.1.3 L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 7,5 1x2,5 1x2,5  1x2,5 Y e T
. QE.CTERM Addolcitore Linea 230V 12.1.4 L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 8 1x1,5 1x1,5 1x1,5 | N , ~ S Efflun o
% ; P " . ; N L1, ~ ~ h=t,tm_ "L |-
% Passerella cavi per impianti speciali, dim (200x100) mm o come QE.CTERM Boiler Solare Linea 230V L2.1.5 L+N+PE Unipolare con guaina EPR | FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 8 1x1,5  1x1,5 @ 1x1,5 | z Parete
indicato sui grafici. QE.CTERM Post Riscaldamento Boiler Solare [2.1.6 3L+N+PE Unipolare con guaina EPR | FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 8 1x2,5 | 1x2,5  1x2,5
. . . . . . QE.CTERM V.R.F. Edificio L2.1.7 3L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 15 1x10 1x10 1x10 ' IP65
——  Tuboin PVCrigido 20 mm, installato a vista o in controsoffitto QE.CTERM Linea Fan Coil Collegati al V.R.F. 12.1.8 L+N+PE  Unipolare conguaina = EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 50 1%2,5  1x2,5  1x2,5 | I
’ » " . ¢ . =+
Sindaco: Avv. Francesco Alfieri QE.P1 U.T.A. Piano Primo L3.1.2 L+N+PE Unipolare con guaina EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 25 1x2,5 1x2,5 1x2,5 | 2 Unel § E
. i : : i idoio Li i i 2 - - =1 h=1,1
RUP: Ing. Giovanni Vito Bello - Tubo in PVC flessibile 32 mm, installato sotto traccia QE.P1 . 'LUCI Corridoio Linee C6,PS ' L3.2.1 L+N+PE Un!polare senza gua!na PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 22 1x1,5 1x1,5 1x1,5 ' g N w1 5 m
] ) . QE.P1 Luci di Sicurezza Ed Emergenza Piano Primo L3.2.2 L+N+PE Unipolare senzaguaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 22 1x1,5 1x1,5  1x1,5 << A4
Progettista: Arch. Gerardina Di Filippo o TABELLA RIEPILOGATIVA PASSAGGIO CAVI IMPIANTO AUDIO/VIDEO QE.P1 Prese Corridoio P.1. L3.1.4 L+N+PE Unipolare senzaguaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 22 1x2,5  1x2,5 @ 1x2,5 | L
Progetto approvato con: TRATTO CAVI «—  Derivazione da passerella QE.P1 Luci W.C. P.1 13.1.5 L+N+PE  Unipolare senzaguaina PVC  FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 28 1x1,5 1x1,5 1x15 |
[ 1 Delibera di Consiglio Comunale DA . A Q.TAIN® DESCRIZIONE QE.P1 Prese W.C.P.1 L3.1.6 L+N+PE Unipolare senza guaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 28 1x2,5 1x2,5 1x2,5 !
Delib di Gi c | —r / ] Cassetta di derivazione 95x95 mm in esecuzione sporgente QE.P1 Luci Uffici 1,2,3,4Linee C7,da F4a F6 L3.1.7 L+N+PE Unipolare senzaguaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 20 1x1,5 1x1,5  1x1,5
[ 1 Beligers di Giunts Comunale LA B Collegamenti zona QESD QE.P1 Prese Uffici 1,2,3,4 13.1.8  L#N+PE  Unipolare senzaguaina PVC = FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 20 125  1x2,5  1x2,5 e e —— | e S
Determinazione Dirigenziale i Uffici i i i 3 - Cca- :
L] . g rack A/V filodiffusione -  diffusori sonori (eventuali) 1 cavo per diffusione sonora schermato sez. 2 x 1,0 mmgq "/ Y [ S S——— QE.P1 Luci Uffici 5,6 Llne.e.CS,C9,D1,DZ L3.1.9 L+N+PE Un!p0|are senza gua!na PVC  FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 18 1x1,5 1Ix1,5  1x1,5 | S
n del __ / / rack AV registratore - quadro elettrico 1 cavo elettrico sez. FG16R16 1,5 mmq QE.P1 ' Pres'e. Uffici ?,6 L3.1.10 L+N+PE Un!polare senza gua!na PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 18 1x2,5 k2,5  1x2,5 | Ull:,men azione
rack A/V loc. Sala Dati - sistema di antenna QE.P1 Luci A. Consiliare 1Linee D3,D4 L3.2.3 L+N+PE Unipolare senza guaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 25 1x1,5 1x1,5 1x1,5
satellitare + terrestre 2 cavo tv-satellitare 75 Q /., Montante gscendente QE.P1 Luci A. Consiliare 2 Linea D5 L3.2.4 L+N+PE Unipolare senzaguaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 30 Ix1,5  Ix1,5  1x1,5 | A
QE.P1 Luci A. Consiliare 3 Linea D6 L3.2.5 L+N+PE Unipolare senzaguaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 30 1x1,5 1x1,5 1x1,5 :
: e : : . ; ’ ; E.P1 Prese A. Consiliare L3.1.12 L+N+PE Unipolare senzaguaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 25 1x2,5 1x2,5  1x2,5 |
La Guida CEI 64-100/2 Edilizia residenziale a Suoneria da interno (campanello / videocitofono / allarme bagno a O ' 2 z
ELABORATO EL 2 Utilizzo di tubi corrugati in materiale isolante e di colore differenziato ( P gno) QE.P1 Linea di Riserva P1 L3.1.13 L+N+PE Unipolare senzaguaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 :
SCHEMA TOPOGRAFICO DI DISTRIBUZIONE, IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE, TV, it Dafieals indics ?a distribuzione dei colori come indicato nella tabella Schermo videogitofono QE.P2 U.T.A. P. Sottotetto 14.1.2 L+N+PE Unipolare con guaina ~ EPR  FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 15 1x2,5  1x2,5 1x2,5 | 2
VIDEOSORVEGLIANZA, TRASMISSIONE DATI, ANTINCENDIO, CONTROLLO ACCESSI ED ANTIFURTO P ) — QE.P2 Estrattore Sottotett 14.1.3 L+N+PE  Unipolare senzaguaina PVC = FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 15 1x1,5 1x1,5 1x1,5
PIANO TERRA - distribuzione energia elettrica (potenza, illuminazione, movimentazione)| - nero QE.P2 Luci Corridoio Linea F7 L4.2.1 L+N+PE Unipolare senza guaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 13 1x1,5 1x1,5 1x1,5 0 IP65
- telefonico - verde LEGENDA 1 IMPIANTI ELETTRICI QE.P2 Luci di Sicurezza Ed Emergenza Piano Secondo L4.2.2 L+N+PE Unipolare senzaguaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 13 1x1,5 @ 1x1,5 1x1,5 G d =
ricezione segnali TV _verde Dnad i QE.P2 . Prese C.OFI’IdOIO P.2 L4.1.5 L+N+PE Un!polare senza gua!na PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 13 1x2,5 1x2,5 1x2,5
N uadro elettrico QE.P2 Luci W.C. P.2 Linea F9, da G1a G3 L4.1.6 L+N+PE Unipolare senzaguaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 13 1x1,5  1x1,5 1x1,5 2 ‘E
- dlstrlb.uz!one auqlo/wdeo (Hi-Fi) - blu Gruppo prese per installazione incassata; QE.P2 Prese W.C.P.2 14.1.7 L+N+PE  Unipolare senzaguaina PVC  FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 13 1x2,5 125 1x25 g g
- trasmissione dati - verde @ - bivalente 10/16 A 230V QE.P2 Luci Uffici S1-S5 Linee F8, da G4 a G7 L4.1.8 L+N+PE Unipolare senza guaina  PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 15 1x1,5 S T G 1 T I N (= 1s] re==eaa e — [ i e Per Router WI-Fi
- sicurezza (a"arme intrusione/furto, soccorso e allarmi tecnici) - marrone -n° ? Unel P3|0 Unitvel_'sale SQET5;I/0/16 A QE.P2 Prese Uffici S1-S5 4.1.9 L+N+PE Unipolare senza guaina PVC FS17-450/750V - Cca-s3,d1,a3 15 1x2,5 1x2,5 1x2,5 3 % 7777777777 h=2,4m .
- - - n° 1 presa alimentazione c.C £
- automazione domestica - nero P Corda § S . Sl @2 I = o
' ' ' ' orda in rame nuda per implianto di messa a terra; ==
- (video)citofonico - blu ¥ Z:r;%s\e} perinsialiazions:ineassald; bvalante DG sezione 35 mmgq (Totale Edificio) Rame nudo > 1X35
b |
TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE NORMA CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46 V1) U-UTP Cat6; Conforme alle
CEE  Presa stagna per installazione sporgente con Cavo LAN per Trasmissione Dati 4 coppie intrecciate PVC  norme EN50173-1,1SO/IEC11801 1550
LEGENDA 2 IMPIANTI ELETTRICI interblocco 2P+T 16 A 6 h - 3P+N+T 32A 6h Ed 2, EN50288-6-1 ,
Faro per illuminaz. / N
- ] ] - . . indiretta (volta) | ‘ UFFICIO 3 ¥
t Temporizzatore programmabile Punto di alimentazione utenza generica ) i . K
‘ P prog ® (banco bar, motore, ecc..) LEGENDA PRESE LEGENDA 4 IMPIANTI ELETTRICI (Antincendio) & 220) P65 S L
—— Plafoniera con luce d'emergenza con lampada fluorescente lineare 1x24 -
W, o a Led, auto alimentata autonomia 1h - 3h. o~ Pulsante di comando Targa Ottico-acustica
Lampioncino esterno per illuminazione diretta/indiretta con lampade led installata . . ‘ 74/4 - Faro per illuminaz. - _
; ; ; ; " SM Pulsante di comando serrande motorizzate 1 Tds peiva indiretta (volta)
a 0,5 m dal piano di calpestio, IP 65 da 2-4 W., trasformatore integrato. B A K e L.
(=1 o LA Badenia interna/esterna TS x5
:b Applique da parete per illuminazione diretta/indiretta tipo Simes Slot con " sL Punto di controllo comandi luce per settaggio scenari ', Al ;"v 4 : | N I B 00 el AN < amml 420909090909 |
lampade fluorescenti compatte o led installata a 2,2 m dal piano di calpestio : I i 2 il & logia ( ) 1Pes
vV ) ) , _ Rivelatore di presenza (movimento e/o illuminamento) N s posow -G~ Ivelatore di incendio a tripla técnologia (umo, | HE—— | @ =. | . o -
LH Gruppo presa TV per installazione incassata con n° 2 connettori temperatura, termovelocimetrico) Al ) Z1
@ Rivelatore di presenza combinato (movimento + illuminam. + dimmer) e ¥ . . i N :
TD . . . . . o . Presa per Installazlone Incassata, bivalente 10/16 A Presa per Installazione Incassata, bivalents 10/16 A -@- Rivelatore di fumO (a SOffIttO / da Canale) \ ’
L‘_l Gruppo prese Fonia/Dati per installazione incassata con n° 2 connettori tipo RJ45 Eq Altoparlante amplificato per diffusione sonora 230V 230V, 1 esecuzons stagna . Led (50)W )
installato a parete ad altezza 2,4 m o in controsoffitto — Ripetitore ottico a Led per rivelatore d'incendio v o
%> Deviatore (9] Plafoniﬁra staEng con lampada fluorescente interno al controsoffitto E : /
compattao alLe . N ,
_ 1x(00) W _ _ _ ZENLTEN [CO]»> Barriera Antincendio TX portata 60 m . N ) ‘
@ Pulsante a tirante per allarme bagno @ Lampadario pendente (in opera con controsoffitto), lampada led coo 000) « | 60m 5 K ) n
1%(..) W _ _ ' _ _ _ . N . . A
_ _ _ _ Lampada da incasso a led completa di trasformatore 12 V [OC1»>  Barriera Antincendio TX portata 100 m r N / | _[:
O Pulsante alimentazione motori/estrattori - 100 m . , !
E Lampada in versione emergenza y s ST / ’
P | : : ° d S alene A 20y CAl Camera di analisi fumi su canale principale di ripresa JFFICIO 7 Faro per illuminaz. - . i . E
O Faretto segnapasso ad incasso Led, 1-2 W S resa o pulsante in versione stagna P -1 2 o Une P50 Urvre 20T 10164 UTA ( < ) ) indiretta (volta) ’ L : '4) 3
i
mmmmmm - PLAFONIERA LED per cucina IP65 N ed (5O0W | \ 1 Led (50) W | S -
— Tubo in PVC rigido @ 20 mm salvo diversa indicazione stagna €7 E Elettrovalvola per interruzione automatica flusso gas < ( A: : ! ,‘ | A(1 ) L V'\;22 <
\ \ / I O |
) o ) ) o 138 W Plafoniera da incasso o sporgente con lampada Il @ S rivel GAS \> S A J | A3%g FEICIO
— Tubo in PVC flessibile sotto traccia @ 20 mm salvo diversa indicazione fluorescente lineare 1x36 W con reattore elettronico o K ensore/rivelatote < i E : ) el LT v | ‘ A1
3w lampadaled = 2 L
----- Tubo in PVC flessibile sotto traccia/pavimento @ 25 mm salvo diversa indicazione Plafoniera da incasso con lampada fluorescente > Barriera Antincendio RX ,’ e
lineare 2x36 W con reattore elettronico o lampada Led = / , N O
’ P N P
—  Derivazione dilinea in tubo PVC da passerella 2x58 W Plafoniera da incasso con lampada Led lineare 4 w Pulsante di Sgancio d'Emergenza 2 2 R \ - - i - - i - !
_ . _ _ _ (2x58 W equivalente) : i Yy 0.00 . 1) IP65
— Tubo in PVC corrugato interrato, sotto traccia/pav. @ 50 mm salvo diversa ind. Led 35 W S \IPI (o) Pulsante Antincedio Torretta da ttavolo ’ . @% .
H H . resa na per i ione a parate con i i i ] 0 a pavimento 4 * 4 n
Plafoniera stagna da incasso per controsoffitto Li.,i.i."gfm&s;éi DR ‘ Grgpo pree Forialat o nalzions ncesests ’ / R 1x30 W \ %
& Cassetta di transito/derivazione per linee in bassa tensione (telefono, TV, antifurto) (misure 60x60 cm) — Centrale Antincedio d B5
con lampade Led; Temperatura colore: 4000 K ledsO)W . /A 7 s |
Cassetta di transito/derivazione 2x36 W : .
L Plafoniera stagna con lampada fluorescente lineare - n Cassetta di derivazione 95x95 mm in esecuzione A1
2x36 W con reattore elettromagnetico 2 sporgente
- PS abe porg
@ Derivazione verso punto luce SW EXIT E
o Disoersore di terra (EXIT ] rlafonéer?I con |nd|c?2||9ne di lflscgéa Vc\,l emerge?tza con SW] | - L EX . =
® Derivazione verso punto presa — p ampada fluorescente lineare 1x con reattore : : :
Presa speciale, per installazione incassata, bivalente elettromagnetlco @ |nseritore c‘? |nseritore
<D Derivazione verso comando luce % Punto equipotenziale lggﬁ.ﬁ,f?g,xaﬁﬁ‘:;azionepermaneme(Riearica Pusarie 3 trarts pr alerme bognolsiema o Lampada di sicurezza con o antintrusione :; antintrusione IP65
l<_ P - Pulsantiera
ﬁlc)z Presa comandata batteria integrata '% A Videocitofono T AlQ.G.B.T. ol
(] A 2
Alimentatore elettronico per LED tipo Osram Optronic Power supply .: § Ctol%n?.i?,? P?.rélgdi ’ I g g
@ Derivazione verso alimentazione utenza generica (banchi, bar, motori, ecc..) 12-200 W, 10-12 V cc, in cassetta a parete, a pavimento o soffitto PARTICOLARE COLONNINO PER NODI STRADALI £ 5 {Collagamento GE mobile) | ~ =|E
(&)  Derivazione verso punto luce di sicurezza coo o: PER COLLEGAMENTO GE MOBILE DI EMERGENZA 5°
. o5 .
Montante discendente (500) W Proiettore da muro o da palo pot. 100-500 W STANDARD ENEL COD. DS4522 O 1x@ 90/110 . _ 3x@ 901110 . 33 90/110 E
x'/ + MORSETTIERA ELETTRICA RST+N COD. DS453 Gruppo di mi L Itaretd 2% 50 intereto
D Passerella cavi per impianti elettrici, dim (400x100) mm o come / PPO islia D it D
/.)( Montante ascendente indicato sui grafici. - o =) l D Corda in rame nuda Corda in rame nuda | Corda in rame nuda
| | | | R T st S e T % g 3% mma o g
Display luminoso numerico o alfanumerico per SCHEMATIZZAZIONE COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA \
sistema di chiamata (CEl 64-12) Y : = QConsegna ENEL
_ PARTICOLARE DISPERSORE DITERRA ~ —— I dalla cabina MT/BT
Lettore badge / Tasca porta badge (Controllo accessi) TUBI ACQUA/RISCALDAM. —— ISPEZIONABILE_IN — § o dalla strada vicinale Linea Telecom
ES b/ —
TUBI GAS DIMENSIONI 40x40 CARRABILE 2x@ 50 Interrato
F1  MASSE
SCHERMO CAVI 0 { RA - .
DI TELECOMUNICAZIONE S| o I PIANO TER SCALA 1:50
— ™ i
7 == W
/ —1 P
CORDA DI RAME | ] * \
O O o @Z16mmq - FG16R i
S @35mmQ - RAME NUDA t e
et \\/
1 e
Al FERRI DI =
Al DISPERSORI DI TERRA ARMATURA (DN)
(CONDUTTORE DI TERRA) (EVENTUALI) ‘

N.B.:Contrassegnare i conduttori mediante targhette
identificative.

PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO

DIMENSIONI 1500x50x5x50mm






