Recupero del Palazzo Stabile da adibire a sede comunale - 1° stralcio funzionale
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COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

DATA

REV.1

REV. 2

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI FABBRICATO
DA ADIBIRE A UFFICI, SITO NEL COMUNE DI
CAPACCIO-PAESTUM, via D. G. D'ALESSIO
PALAZZO STABILE

DATA

SCALA

Committente: COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM
Sede : via Vittorio Emanuele n°/

1:50
varie

DIRECTORY/FILE

TAVOLA N°

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ESECUTIVO QUADRI DI POTENZA

SCHEMI UNIFILARI Q. IMPIANTO DI POTENZA
PARTICOLARI ESECUTIVI E DATI TECNICI

riscond

LS

PIANO TERRA - PRIMO - SOTTOTETTO

VISTO:

Nota: il presente disegno € valido per i soli aspetti impiantistici rappresentati.




RIF. QUADRO 1 2 3 4 6 8 9
NOME PROGETTO
TENSIONE 400 A<W
FREQUENZA 50 (Hz
SIST. DI NEUTRO T
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2 " IMATOCFIl-o—n— - - - - - -
INT. MODULARI CEI EN 60947-2 [Q.CE] [ [QE.GEN.FOT]
CEl EN 60898
CARPENTERIA CEl EN 61439-2 _
|
[Q.G.B.T.]
NOTE [QE.CTERM]|| [[[QE.P1]|| ||[[QE.P2]
-Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria
una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.
-Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.
-Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT
dei trasformatori / arrivo linea.
-Le correnti indicate per I'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento
con batterie in carica a fondo.
|l presente progetto € redatto secondo le seguenti norme di riferimento
- CEl 64-8
; CEl 0-21
-Per il corretto bilanciamento delle fasi (L1,L2,L3) rispettare i collegamenti suggeriti
nelle tavole seguenti.
Nome del quadro Quadro Consegna ENEL | Quodro Generoe di Bossa Tension | Quadro Elttico Centrale Termica | Quadro Elettrco Piano Primo | Quadro Eleftico Piano Softteto Quadro Generale Fotovoltaico
Corrente nominale (A) 100 100 63 40 32
Tensione nominale (V) 400 400 400 400 400
lcc in ingresso (kA) 14,8 8,1 3.9 5,4 3.5
Caduta di tensione al quadro (%) 0 0,7 1,3 0.8 0.9
Formazione linea (F+N+PE) 1x80 1x35 1x59[1x50 1x35 1x39[1x16 1x16 1x16/1x10 1x10 1x10[1x6 1x6 1x6 1x6 1x6 ——
Lunghezza linea (m) 1 45 30 9 14
Norma di riferimento Industriale Civile
CLIENTE PROGETTO FILE.E.PALAZZO STABILEVZ
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM PROGET D L SLL e
DISEGNATORE PAGINA 1 | SEGUE 2
IMPIANTO  FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [Q.C.]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

X Il L =

(3] [2] [1d ] [1>) D O =
=
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
O) ._mm Fa- ——  { ] - IK_ P LU <] (U > |
v
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO | BLOCCO A CHIAVE (LIBERO |CONTATTO AUX (N, NUMERO DI| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOBINA A LANCIO DI
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE /ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL’APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)

x ” thu thu 2 %ﬁu o
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE  |CONTATTORE CON CONTATTI NO| CONTATTORE CON POSSIBILITA' | CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE (RELE’ OROLOGIO
(VOLTMETRICO,/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASS0/PASSO0)

CONTATTI NO
[aV)
vl
[aY]
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA’ (UPS) | PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AWIATORE — SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA’ AWIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FuSIBILI (INVERTER) (SPD)

CLIENTE PROGETTO —| FILE
ARCHIVIO —| DATA REVISIONE RO.0
DISEGNATORE —| PAGINA 2 | SEGUE

IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO [Q.CE]| 1 2 3 4 6 7 8 9
CARATTERISTICHE QUADRO
) JO
IMPIANTO A MONTE
GRUPPO_DI_MISURA_ENEL
NG125 NG125
! = ! = TENSIONE [V] 400 FREQ. [Hz] 50
™ ifafee M~ Sl fale COR. MIN. NOM. DEL QUADRO [A] 74,7
lcc PRES. SUL QUADRO |kA 14,8
ODULARE 4 SISTEMA DI NEUTRO T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
CARPENTERIA METALLICA
m — CLASSE DI ISOLAMENTO P 55
NORMATIVA DI' RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CElI EN 60947-2
MODULARE 5M

INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[-] —CEl EN 60898

" A A B ! CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
: | | | " [[] -+ CEl 23-48
) 0 CEl 23-49
CEl 23-51
QUADRO di CONSEGNA ENEL Q.CE
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZ0 STABILEv2_[Q00]_[Q.CE].d
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019 mm<_m_ozm m%o
DISEGNATORE —| PAGINA 1| SEGUE 2
IMPIANTO  FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
PALAZZO STABILE - CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [Q.CE]| 1 2 3 4 5 6
N.B.: Per il cablaggio dei quadri, nel caso di
cavi con mmN._o:m > N.m mmq, _Bu_m@.ma H Q0.1 H Q0.1.1
boccole a crimpare di adeguata sezione. J J
3 3
2 Id 2 Id
R
S
\
INS250 100A 4P — 2
|_| T T T T T T T T T ] _um| T T T
NUMERAZIONE MORSETTI DAL GRUPPO DI MISURA ENEL DAL GRUPPO ELETTROGENO _.O.A.u
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE |L1LaLaneE 1 | rsm |L12L3NPE 2 | s 3 |L1aLaneE 4 |L1LaLaneE
DESCRIZIONE CIRCUITO M.T. Differenz Q.CE Linea Emergenza Linea Emergenza | Commutatore di Rete Alim. Q.G.B.T.
Linea Enel Linea Enel Gruppo Elettrogeno | Gruppo Elettrogeno INS250 100A 4P
Carrellabile Carrellabile
TIPO APPARECCHIO NG125 a NG125 a
INTERRUTTORE | Icu [KA] / len [A] 16 16
N. POLI | In [A] 4P | 100 _ 4 | 100
CURVA/SGANCIATORE C C
Ir [A] tr [s] 100 Regolabile 100
lsd [A] tsd [s] 1000 1000
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Sl Vigi A Sl
ldn [A] tdn [ms] 0,3 Selettivo 0,3 Selettivo
CONTATTORE | TIPO CLASSE IS cl.Asi
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 21 EPR 21 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x50 | 1x35 | 1x35 _ _ 1x50 | 1x35 | 1x35 _ _ _ _ 1x50 | 1x35 | 1x35 _
b [A] iz [A] 74,7 207 74,7 207 747 120,5
Un [V] Pn [kW] 400 45,33 45,33 400 45,33 45,33 400 45,33
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 53 14,8 5,4 —1 2,4 8,1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 1 0 1 0 45 0,7
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO FILE |_E_PALAZZ0O STABILEv2_[Q00]_[Q.CE].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO DATA  02/12/2019] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE PAGINA 2 | SEGUE
TAVOLA

IMPIANTO - FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI
PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO

[Q.G.B.T1.]] 1 _ 2 _ 3 4 5 6 7 8 9

_ 600 |
CARATTERISTICHE QUADRO
nassfty  bood | IMPIANTO A MONTE
oo a QUADRO_CONSEGNA_ENEL_Q.CE
poogh loach [[TTH | TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
o 4 COR. MIN. NOM. DEL QUADRO [A] 74,7
._ ,A - lcc PRES. SUL QUADRO [kA 8.1
paoch panch wE_;__N SISTEMA DI NEUTRO T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
Gob ook hoodh Ropldd | n [A] icc [kA]
oo CARPENTERIA METALLICA
o ot T R CLASSE DI ISOLAMENTO P
o NORMATIVA DI RIFERIMENTO
(o5 [ocl [oc oo e A ||
R INTERRUTTOR! SCATOLATI [X] —CEl EN 60947—2
laolp jpofp jnofp jnalf jnolf jnolf | | INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEl EN 60947-2
MODULARE 3M _H_ —CEl EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
_H_ CEl 23—48
_— CEl 23-49
CEl 23-51
QUADRO GENERALE di BASSA TENSIONE Q.G.B.T.
CLIENTE — s _ _|Q.G.B.T.|.dw
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM RGO B LA e
DISEGNATORE —| PAGINA 11 SEGUE 2
IMPIANTO - FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
PALAZZO STABILE - CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [Q.G.B.T]] 1 2 3 4 _ 5 6 7 8 9
3TA xxxx/5 O . . . . 6
L S1.1 \ J Q1.1.3 P Q1.1.4 P Q1.1.5 P Q1.1.6 L. Q1.1.7
§ | | ] ] ]
X ) 2 2 2 2
e Id Id Id Id
@ e
1 - = R R R
S S S
\ PE .—_,._ ._7._ .—m
oo PM3200 Linea in Arrivo 2 2 2
7T | | — | | | | | | | TP T T e T T e
Ao v v v
NUMERAZIONE MORSETTI DAL QUADRO Q.CE L1.1.5 L1.1.6 L1.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE |L1LaLaneE 1 REED 2 |L12L3NPE 3 |L1aLaneE 4 |L1aLaneE 5 |L1LaLaneE 6 |L1LaLaneE 7 |L1LaLaneE 8 |L1LaLanpE
DESCRIZIONE CIRCUITO Sezionatore Q.G.B.T. | Sezionatore Q.G.B.T. | Spia Presenza Rete |[Scaricatore Sovratens.| Multimetro Digitale | Arrivo Fotovoltaico | Alimentaz. QE.CTERM |  Alimentaz. QE.P1 Alimentaz. QE.P2
con fusibili NFC iQuick PRD20r Tipo 2 Dal Quadro Fotovoltaica Al Quadro Sottotetto
TIPO APPARECCHIO iSW STl iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H
INTERRUTTORE | Icu [kA] / lcn [A] 10000 10000 10000 10000 10000
N. POLI | In [A] | 100 4P| 4 4p | 25 4 | 50 4| 40 4 | 32
CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir [A] tr [s] 4 25 50 40 32
Isd [A] tsd [s] 40 250 500 400 320
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A S Vigi A S Vigi A S| Vigi A S
ldn [A] tdn [ms] 0,03  |lIstantaneo 0,3 Selettivo 0,3 Selettivo 0,3 Selettivo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 31 EPR 41 EPR 41
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x50 | 1x35 | 1x35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x10 [ 1x10 | 1x10 | 1x6 | 1x6 | 1x6
b [A] iz [A] 74,7 120,5 35,4 61,6 16,7 52,8 10 33,6
Un [V] Pn [kW] 400 45,33 45,33 400 20,59 400 7,46 400 3,82
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 2.4 8,1 1,2 3,9 16 5.4 1 35
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 45 0,7 30 13 9 0.8 14 0,9
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV | FG16R16-0,6/1 kV | FG16R16-0,6/1 kV
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZ0 STABILEv2_[Q01]_[Q.G.B.T.].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE —| PAGINA 2 | SEGUE 3
TAVOLA

IMPIANTO - FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI
PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO

2 3 4 ) 6 7 8
[A _ _ _ . 1 LA
J Q1.1.8 L. Q1.1.9 L. Q1.1.10 P Q1.1.11 J Q1.1.12 LA Q1.2.2 LA Q1.2.3
] ] ] ] ] ] ]
0 2 2 2 2 ) 0
Id Id Id Id
_
R R 1
._” \o N \. N .m \ N \ N
" " IC2000P+
T Pe e | ' T e | | | | TP T T e
NUMERAZIONE MORSETTI Z.A.m Z.A.@ :.«;o Z.«.j Z.dm.m Z.<N.u
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 liizsweel 10 I 11 | uinee 12 loizewee] 13 N 14 | Lanee 15 | Lanee 16 I
DESCRIZIONE CIRCUITO Wall Box 1 Estrattore P. Terra U.T.A. Piano Terra Ascensore Luci Esterne 1 Orologio Crepuscolar Luci Facciatal Luci Facciata2
Ricarica Auto Elettriche Luci Facciata Lato Sud+Est Lato Nord+Ovest
Linea 400V Linea Z1 Linea 72
TIPO APPARECCHIO iC60 H iC60 a iC60 a iC60 H iC60 a C40 a C40 a
INTERRUTTORE | lcu [kA] / lcn [A] 10000 4500 4500 10000 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] 4P | 16 P | 6 2 | 10 4P | 10 | 16 1P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE D C C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 6 10 10 16 6 6
Isd [A] tsd [s] 224 60 100 100 160 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE iLD TIPO B-SI Vigi A S Vigi A S Vigi A S| Vigi A S
ldn [A] tdn [ms] 03 0,03 |lIstantaneo 0,3 Selettivo 0,3 Selettivo 0,03  |lIstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 31 PVC 05 EPR 41 EPR 21 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 _ _ _ _ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5
b [A] Iz [A] 12 19,6 1,4 12,3 2,9 21,7 4.9 26,4 2,2 16,9 2,2 16,9
Un [V] Pn [kW] 400 7,9 230 0,3 230 0,6 400 3 0,81 230 0,45 230 0,45
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 0,5 1,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 1,1 0,1 0,2 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 18,5 1,5 30 1,2 25 1,2 25 1,1 50 2 50 2
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FS17-450/750 V FG16R16-0,6/1 kV | FG16R16-0,6/1 kV FG16R16—0,6/1 kV | FG16R16-0,6/1 kV
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZ0 STABILEv2_[Q01]_[Q.G.B.T.].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019] REVISIONE R0O.0
DISEGNATORE —| PAGINA 3 | SEGUE 4
IMPIANTO  FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA

PALAZZO STABILE — CAPACCIO C

APOLUOGO




RIF. QUADRO [Q.G.B.T.]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[A _ . _ _ —LA >
P Q1.1.13 P Q1.1.14 J Q1.2.6 LA Q1.2.7 P Q1.1.15 P Q1.1.16 P Q1.1.17
] ] ] ] ] ] ]
2 2 ) ) 2 2 2
Id Id Id Id Id
|
_ \. N \ N \ N \ N \ N \o N
IC2000P+
- — — — ' — — T e TP T T P T T e T T e
NUMERAZIONE MORSETTI :m.@ :m.@ :.45 L1 .«.a L1 .«.a L1 .«.:
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 I 18 | Lape 19 N 20 | Lonpe 21 | Lonee 22 | Lonee 23 | Lonpe 24 | Linee 25 | Linee
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci Esterne 2 Orologio Crepuscolar Lampioni Ext. M.T. Diff. Luci 1 Luci Atrio e Scala Luci di Sicurezza | Prese Corridoio P.T. Luci W.C. Nord Prese W.C. Nord
Luci Ext. 2 Ingresso+Scale Linee A1,A3 Ed Emergenza
Piano Terra
TIPO APPARECCHIO iC60 a iC60 a iC40 a iC40 a iC60 a iC60 a iC60 a
INTERRUTTORE | Icu [KA] / len [A] 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] 2P | 10 P | 16 1P+N | 10 1P+N | 6 2 | 16 P | 6 > | 16
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 10 16 10 6 16 6 16
Isd [A] tsd [s] 100 160 100 60 160 60 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Sl Vigi A S Vigi A S| Vigi A Sl Vigi A S|
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo 0,03  |lIstantaneo 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] _ _ _ _ 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 _ _ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5
b [A] Iz [A] 34 16,9 3,6 12,3 1,2 12,3 2,4 16,8 1,4 12,3 2,9 16,8
Un [V] Pn [kW] 0,7 230 0,7 0,9 230 0,75 230 0,25 230 0,5 230 0,28 230 0,6
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [kA] 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 50 2,7 25 1,8 25 1,1 25 1,1 28 1,1 28 1,3
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FS17-450/750 V| FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V| FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZ0 STABILEv2_[Q01]_[Q.G.B.T.].dwg
COMUNE DIt CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE —| PAGINA 4 | SEGUE 5
IMPIANTO  FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA

PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [Q.G.B.T.]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
_> _ _ _ . | | _ _ A
P Q1.1.18 P Q1.1.19 P Q1.1.20 P Q1.1.21 J Q1.1.22 P Q1.1.23 P Q1.1.24 P Q1.1.25 P Q1.1.26
] ] ] ] ] ] ] ] ]
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Id Id Id Id Id Id Id Id Id
\ N
v}
-8
o N o N o N o N o N /o N o N o N m|_||H_ mm
|_| Iu_um T ul_um o h'nm ] M ] _um| ] _um|||luﬂ|||uﬂ| o
NUMERAZIONE MORSETTI L1 .«.a :.«.5 :.«.Mo :.«B :.«.B :.«8 :.«E L1 .«N@ 11.1.26
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 26 I 27 I 28 | uinee 29 | Lnee 30 | onee 31 | onee 32 | Lanee 33 I 34 I
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci W.C. Est Prese W.C. Est Luci Uffici 1,2,3 Prese Uffici 1,2,3 | Luci Uffici 4,5Nord | Prese Uffici4,5Nord | Luci Uffici 6 e 7 | Prese Uffici 6 e 7 Alimentaz. UPS
Linee A2, da B4 a B8 Linee A10,da B9-B12 Linee da C3-C5
Linee C1,C2
TIPO APPARECCHIO iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a
INTERRUTTORE | Icu [KA] / len [A] 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] P | 6 > | 16 P | 6 P | 16 2 | 6 2P | 16 P | 6 P | 16 2 | 20
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 6 16 6 16 6 16 6 16 20
Isd [A] tsd [s] 60 160 60 160 60 160 60 160 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Sl Vigi A Sl Vigi A Sl Vigi A S Vigi A S Vigi A S| Vigi A S| Vigi A Sl Vigi A Sl
ldn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lstantaneo| 0,03 |lIstantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,3 Selettivo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO 1PC SHART-UPS R
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 | 1x4 | 1x4 | 1x4
b [A] iz [A] 0,5 12,3 2,9 16,8 1,1 12,3 10,6 16,8 1,2 12,3 53 16,8 0,6 12,3 3,9 16,8 17 25,6
Un [V] Pn [kW] 230 0,1 230 0,6 230 0,23 230 2,2 230 0,25 230 1,1 230 0,13 230 0,8 230 3,87
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [kA] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,7 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 25 0,8 25 1,2 16 0,9 16 1,9 24 1 24 1,6 20 0,8 20 1,2 15 1,9
NOTE FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V| FS17-450/750 V| FS17-450/750 V| FS17-450/750 V| FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V| FS17-450/750 V| FS17-450/750 V
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZ0 STABILEv2_[Q01]_[Q.G.B.T.].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE —| PAGINA 5| SEGUE 6
IMPIANTO  FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [Q.G.B.T.]| 1 2 3 _ 7 8
5 | | NOTE BASE
F Q1.1.27 F Q1.1.28 .—. Q1.1.29
J J J -Per il corretto bilanciamento delle fasi (L1,L2,L3) rispettare i collegamenti suggeriti
vw_ vw_ w_ nelle tavole seguenti (Vedi riquadro "Distribuzione").
Id Id Id
71374
rifasata
B 274654
rifasata
| [EIRARET
rifasata
W o 74654
rifasata
B n: 5.46a
N N N
4 4 4 20 80 100 120 140 160 180
|_| Iu PE H_um o ﬁm o T o o o T o
NUMERAZIONE MORSETTI L1 .«.B L1 .«.Nm :.«.B
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 35 | Linee 36 | Linee 37 | Lonpe
DESCRIZIONE CIRCUITO Videocitofono Centralino TV Linea di Riserva
TIPO APPARECCHIO iC60 a iC60 a iC60 a
INTERRUTTORE | Icu [KA] / len [A] 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] P | 6 P | 6 2 | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 10
Isd [A] tsd [s] 60 60 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A S| Vigi A S| Vigi A Sl
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 31 EPR 31 EPR 41
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 _ _ _ _ _ _ _
b [A] iz [A] 0,3 16,1 0,3 16,1 0,9 18,4
Un [V] Pn [kW] 230 0,06 230 0,06 230 0,2
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max_[kA] 0,6 0,8 0,2 0,3 0,5 0,7
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 8 0,7 25 0,8 10 0,8
NOTE FG16R16-0,6/1 kV | FG16R16-0,6/1 kV | FG16R16-0,6/1 kV
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3

PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO

CLIENTE PROGETTO —[ FILE_I_E_PALAZZ0 STABILEv2_[Q01] [0.G.BT]d
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO “[DATA ~ 02/12/2019] REVISIORE R0.0
DISEGNATORE —[ PAGINA 6 | SEGUE
IMPIANTO - FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA




RIF. QUADRO [QE.CTERM]]

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
QUADRO_Q.G.B.T.

O O
\ ) TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
COR. MIN. NOM. DEL QUADRO [A] 354
_ _ cc PRES. SUL QUADRO KA 39
mEaG === SISTEMA DI NEUTRO i
AEER M LD .-.T .-._D DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
MODULARE 3M CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO P 55
honek lnones  mos NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2
MODULARE W INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CE! EN 609472
_H_ — CEl EN 60898
| CIECA_TM ) CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
O O _H_ CEl 23-48
CEl 23-49
CEl 23-51
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA QE.CTERM
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZ0 ST, _ | QE. dw
COMUNE DI' CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA ON\AN\mo%_mwgmm—/\o_ww_?pommme,\:m%.o
DISEGNATORE —| PAGINA 11 SEGUE 2
MPIENTOFABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
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RIF. QUADRO [QE.CTERM]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
L S2.1 \ L. Q2.1.3 P Q2.1.4 P Q2.1.5 P Q2.1.6 P Q2.1.7
§ | | ] ] ]
X 2 2 2 2 2
e Id Id Id Id Id
e Ao
A N N N M M
e 4 g g A A
ta
il e o o — o o o AR ] _um||||uﬂ|||uﬂ|||q
A v v v v v
NUMERAZIONE MORSETTI DAL QUADRO Q.G.B.T. L2.1.3 L2.1.4 L2.1.5 L2.1.6 L2.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE |L1LaLaneE 1 REED 2 |L12L3NPE 3 |L1aLaneE 4 | LineE 5 | Lonee 6 | Lanee 7 |L1LaLaneE 8 |L1LaLanpE
DESCRIZIONE CIRCUITO Sezionatore QE.CTERM | Sezionatore QE.CTERM| Spia Presenza Rete [Scaricat. Sovratensionebruppo Pressurizzaziong Addolcitore Boiler Solare Post Riscaldamento V.R.F. Edificio
con fusibili NFC Linea 230V Linea 230V Linea 230V Boiler Solare
TIPO APPARECCHIO iSW STl C40 a C40 a C40 a iC60 a iC60 a
INTERRUTTORE | Icu [kA] / lcn [A] 4500 4500 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] | 63 1P+N | 16 1P+N | 6 1P+N | 6 4P | 10 4P| 40
CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 6 6 10 40
Isd [A] tsd [s] 160 60 60 100 400
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A S Vigi A S Vigi A S Vigi A S| Vigi A S
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo 0,3 Selettivo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 41
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x16 | 1x16 | 1x16 _ _ _ _ _ _ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x10 | 1x10 | 1x10
Ib [A] Iz [A] 35,4 61,6 4,8 21,7 0,4 16,1 0,9 16,1 4,4 19,6 28,4 92,8
Un [V] Pn [kW] 400 20,59 20,59 230 1 230 0,08 230 0,2 400 3 400 17,3
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 1,2 3,9 0,7 0,9 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 2 0,8 2,7
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 30 13 7.5 1,6 8 1.3 8 14 8 1.4 15 1,7
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV | FG16R16-0,6/1 kV | FG16R16—-0,6/1 kv | FG16R16—0,6/1 kV | FG16R16—0,6/1 kV
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZO STABILEv2_[Q02]_[QE.CTERM].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE —| PAGINA 2 | SEGUE 3
TAVOLA

IMPIANTO FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI
PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [QE.CTERM]] 1 2 3 4 | 6 8
LA
.—. Q2.1.8
J -Per il corretto bilanciamento delle fasi (L1,L2,L3) rispettare i collegamenti suggeriti
vw_ nella tavola (Vedi riquadro "Distribuzione").
Id
\ N
|F| IH PE T o o o o T o o o o T o
NUMERAZIONE MORSETTI 5.45
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 [ Lonee
DESCRIZIONE CIRCUITO Linea Fan Coil
Collegati al V.R.F.
TIPO APPARECCHIO iC60 g
INTERRUTTORE | Icu [KA] / lcn [A] 4500
N. POLI | In [A] P | 16
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 16
Isd [A] tsd [s] 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A S|
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 41
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b [A] Iz [A] 6,4 217
Un [V] Pn kW] 230 1,3
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,2 0,3
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 50 3,5
NOTE FG16R16-0,6/1 kV
Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO FILE |_E_PALAZZO STABILEv2_[Q02]_[QE.CTERM].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE PAGINA 3| SEGUE
IMPIANTO FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
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RIF. QUADRO [QE.P1]]

CARATTERISTICHE QUADRO

( M N\
M IMPIANTO A MONTE
- QUADRO_Q.G.B.T.
= 0B |ooR mm TENSIONE [V] 400 | FREQ. [H7] 50
COR. MIN. NOM. DEL oc>.om.o T; 10,7/
lcc PRES. SUL QUADRO |kA 0,4
SISTEMA DI NEUTRO 17
e e e DIMENSIONAMENTO SBARRE
006 006 0ed eed ead In [A] lcc [KA]
@ CARPENTERIA TERMOPLASTICA
@ CLASSE DI ISOLAMENTO P
o oD nom ok mvrmgwﬂ NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEl EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEl EN 60947-2
—— _H_ — CEl EN 60898
000 CARPENTERIA [X] —CEl EN 614392
_H_ CEl 23-48
CEl 23-49
#Meriin Gerln CEl 23-51
QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO QE.P1
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZ0 S vl_ _|QE.P1].dw
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA ow}N\moﬁ>w_rwm<_%mwh_m3mn:m%.o
DISEGNATORE —| PAGINA 1| SEGUE 2
IMPIANTO FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [QE.P1]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
L S3.1 N\ P Q3.1.2 L. Q3.1.3 LA Q3.2.1 LA Q3.2.2 P Q3.1.4 P Q3.1.5
S ] | | ] ] ]
N 2 2 . ) 2 2
e Id Id Id Id
e Ao
d \ N \ N \ N \ N \o N
1 . _ _ Qta _ e _ _ ] ] o ]
| PE u|_um ? uﬂ “ PE
A v v v v v
NUMERAZIONE MORSETTI DAL QUADRO Q.G.B.T. L3.1.2 L3.2.1 L3.2.2 L3.1.4 L3.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE |L1LaLaneE 1 REED 2 |L12L3NPE 3 | LineE 4 | Lonee 5 | Lonee 6 | Lonpe 7 | Lowpe 8 | Lonpe
DESCRIZIONE CIRCUITO Sezionatore QE.P1 Sezionatore QE.P1 | Spia Presenza Rete | UT.A. Piano Primo M.T. Diff. Luci 2 Luci Corridoio Luci di Sicurezza | Prese Corridoio P.1. Luci W.C. P.1
con fusibili NFC Corridoio P.1 Linee C6,08 Ed Emergenza
Piano Primo
TIPO APPARECCHIO iSW—NA STl iC60 a iC60 a iC40 a iC40 a iC60 a iC60 a
INTERRUTTORE | Icu [kA] / lcn [A] 4500 4500 4500 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] | 40 2 | 10 | 16 1P+N | 6 1P+N | 6 P | 16 P | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir [A] tr [s] 10 16 6 6 16 6
Isd [A] tsd [s] 100 160 60 60 160 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Sl Vigi A Sl Vigi A Sl Vigi A Sl
ldn [A] tdn [ms] 0,3 Selettivo 0,03  |lIstantaneo 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 41 EPR 41 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x10 | 1x10 | 1x10 _ _ _ _ 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 _ _ 1x1,5 [ Ix1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5
Ib [A] Iz [A] 16,7 52,8 2,9 21,7 1,2 12,3 0,7 12,3 1,2 16,8 0,9 12,3
Un [V] Pn [kW] 400 7,46 7,46 230 0,6 0,39 230 0,25 230 0,14 230 0,25 230 0,19
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 1,6 5,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 9 0,8 25 1,3 22 1,1 22 1 22 1 28 11
NOTE FG16R16—-0,6/1 kV FG16R16—-0,6/1 kV FS17-450/750 V FS17-450/750 V FS17-450/750 V FS17-450/750 V
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZ0 STABILEv2_[Q03]_[QE.P1].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE —| PAGINA 2 | SEGUE 3
IMPIANTO FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
PALAZZO STABILE - CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [QE.P1]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
_> _ _ _ . | | I
P Q3.1.6 P Q3.1.7 P Q3.1.8 P Q3.1.9 J Q3.1.10 P Q3.1.11 LA Q3.2.3 LA Q3.2.4 LA Q3.2.5
] ] ] ] ] ] ] ] ]
2 2 2 2 2 2 ) 0 )
Id Id Id Id Id Id
\ N \o N \. N \ N \ N \ N \ N \o N
T Pe e | ' T e R — | TP T T e T T e
NUMERAZIONE MORSETTI 5.45 a.f 5.45 5.42 a.«.a 5.45 GM.A am.m
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | onee 10 | uinee 11 | uinee 12 I 13 N 14 | onee 15 | Lonee 16 | onee 17 | onee
DESCRIZIONE CIRCUITO Prese W.C. P.1 Luci Uffici 1,2,3,4 | Prese Uffici 1,2,3,4 Luci Uffici 5,6 Prese Uffici 5,6 M.T. Diff. Luci 3 | Luci A. Consiliare 1 | Luci A. Consiliare 2 | Luci A. Consiliare 3
Linee C7, da F4 a F6 Linee C8,C9,D1,D2 Luci Aula Consiliare Linee D3,D4 Linea D5 Linea D6
TIPO APPARECCHIO iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a iC40 a iC40 a iC40 a
INTERRUTTORE | Icu [KA] / len [A] 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] P | 16 P | 6 P | 16 P | 6 | 16 E 1P+N | 6 1P+N | 10 1PEN | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 6 16 6 16 25 6 10 10
Isd [A] tsd [s] 160 60 160 60 160 250 60 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Sl Vigi A Sl Vigi A Sl Vigi A S Vigi A S Vigi A S|
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 _ _ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5
b [A] iz [A] 2,4 16,8 K 12,3 9,7 16,8 0,9 12,3 5,6 16,8 1,2 12,3 2,2 12,3 2,2 12,3
Un [V] Pn [kW] 230 0,5 230 0,23 230 2 230 0,19 230 1,15 1,15 230 0,25 230 0,45 230 0,45
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [kA] 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 0,6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 28 1,3 20 1,1 20 2,2 18 1 18 1,5 25 1,2 30 1,6 30 1,6
NOTE FS17-450/750 V| FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V| FS17-450/750 V| FS17-450/750 V FS17-450/750 V' | FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PAIAZZ0 STABILEv2_[Q03]_[QE.P1].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE —| PAGINA 3 | SEGUE 4
IMPIANTO  FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA

PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [QE.P1]]

LA

s ]

I VR

Q3.1.12 Q3.1.13

| |

) )

Id Id

7 N

| IH PE T ulnm T T | - — -

NUMERAZIONE MORSETTI _uu.«;m _.u.«;u
NUMERAZIONE CIRCUITO _ DISTRIBUZIONE 18 _ L2NPE 19 _ LINPE

DESCRIZIONE CIRCUITO

Prese A. Consiliare

Linea di Riserva P1

TIPO APPARECCHIO iC60 a iC60 a
INTERRUTTORE | Icu [KA] / len [A] 4500 4500

N. POLI | In [A] P | 16 2 | 10

CURVA/SGANCIATORE C C

Ir [A] tr [s] 16 10

Isd [A] tsd [s] 160 100

li [A]

lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A S| Vigi A S

ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 05 PVC 05

SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 _ _ _ _ _

b [A] iz [A] 5,6 16,8 0,2 16,8

Un [V] Pn [kW] 230 1,15 230 0,05
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,3 0,5 0,9 1,3

LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 25 1,8 5 08
NOTE FS17-450/750 V| FS17-450/750 V

Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO FILE |_F_PALAZZ0 STABILEv2_[Q03]_[QE.P1].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE PAGINA 4 | SEGUE
IMPIANTO FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA

PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [QE.P2]] 1 2 3 4 6 7 8 9
CARATTERISTICHE QUADRO
m IMPIANTO A MONTE
: QUADRO_Q.G.B.T.
TENSIONE [V] 400 FREQ. [HZ] 50
e ods Rof nof e COR. MIN. NOM. DEL QUADRO [A] 10,0
: lcc PRES. SUL QUADRO | KA 3,0
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
JadE Bob lads pok CARPENTERIA TERMOPLASTICA
CLASSE DI ISOLAMENTO P
NORMATIVA DI' RIFERIMENTO
Mjwv INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEl EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[-] —CEl EN 60898

CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
Sbderlin Garin [-]+CEl 23-48
) CEl 23-49
. ) CEl 23-51
QUADRO ELETTRICO PIANO SOTTOTETTO QE.P2
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZ7Z0 STABILEv2_[Q04]_[QE.P2].d
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019 m<m<_m_ozm m;%o
DISEGNATORE —| PAGINA 1] SEGUE 2
IMPIANTO  FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
PALAZZO STABILE - CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO [QE.P2]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
L S4.1 N\ P Q4.1.2 J Q4.1.3 P Q4.1.4 LA Q4.2.1 LA Q4.2.2 P Q4.1.5
S ] | | ] ] ]
N 2 2 2 ) . 2
e Id Id Id Id
S Ao
d \ N \ N \ N \ N \o N
1 . _ _ Qta _ e e . _ ] o ]
| PE PE ? uﬂ “ PE
A v v v v v
NUMERAZIONE MORSETTI DAL QUADRO Q.G.B.T. L4.1.2 L4.1.3 L4.2.1 14.2.2 L4.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE |L1LaLaneE 1 REED 2 |L12L3NPE 3 | LineE 4 | Lonee 5 | Lanee 6 | Lanee 7 I 8 | Lanpe
DESCRIZIONE CIRCUITO Sezionatore QE.P2 Sezionatore QE.P2 | Spia Presenza Rete | U.T.A. P. Sottotetto | Estrattore Sottotetto M.T. Diff. Luci 4 Luci Corridoio Luci di Sicurezza Prese Corridoio P.2
con fusibili NFC Corridoio P.2 Linea F7 Ed Emergenza
Piano Secondo
TIPO APPARECCHIO iSW STl iC60 a iC60 a iC60 a iC40 a iC40 a iC60 a
INTERRUTTORE | Icu [kA] / lcn [A] 4500 4500 4500 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] | 3 2 | 10 2 | 6 2P | 16 1P+N | 6 1P+N | 6 > | 16
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir [A] tr [s] 10 6 16 6 6 16
Isd [A] tsd [s] 100 60 160 60 60 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A S Vigi A S Vigi A S Vigi A S
ldn [A] tdn [ms] 0,3 Selettivo 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 41 EPR 41 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x6 | 1x6 | 1x6 _ _ _ _ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 _ _ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5
Ib [A] lz [A] 10 33,6 2,2 21,7 0,9 12,3 1 14 0,6 14 1,2 16,8
Un [V] Pn [kW] 400 3,82 3,82 230 0,45 230 0,18 0,33 230 0,2 230 0,13 230 0,25
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 1 3,5 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,7
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 14 0,9 15 1,1 15 1,1 13 11 13 1 13 1
NOTE FG16R16—-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kv | FS17-450/750 V FS17-450/750 V FS17-450/750 V FS17-450/750 V
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZ0 STABILEv2_[Q04]_[QE.P2].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE —| PAGINA 2 | SEGUE 3
IMPIANTO FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA

PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO

[QE.P2]] 1

2 3 4 8
B _ _ _
P Q4.1.6 P Q4.1.7 P Q4.1.8 L. Q4.1.9
] ] ] ]
2 2 2 2
Id Id Id Id
2 2 2 2
| IH PE T ulnm o M|nm o PE o T o o T o
- | Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI L4.1.6 L4.1.7 [4.1.8 L4.1.9
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | Linee 10 | Linee 11 | Linee 12 | Lonpe
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci W.C. P.2 Prese W.C. P.2 Luci Uffici S1-S5 | Prese Uffici S1-S5
Linea F9, da G1 a G3 Linee F8, da G4 a G7
TIPO APPARECCHIO iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a
INTERRUTTORE | Icu [KA] / len [A] 4500 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] P | 6 > | 16 P | 6 P | 16
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 16 6 16
Isd [A] tsd [s] 60 160 60 160
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A S Vigi A Sl Vigi A Sl Vigi A S
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE

TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A]

TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In_[A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 05 PVC 05 PVC 05 PvC 05
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 _ _ _ _ _
b [A] Iz [A] 0,6 12,3 2,4 16,8 0,9 12,3 9,7 16,8
Un [V] Pn_[kW] 230 0,13 230 0,5 230 0,18 230 2
FONDO LINEA | lcc min [A] lec_max_[kA] 0,3 05 0.4 0,7 0,3 04 0,4 0,6
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 13 1 13 1,1 15 1,1 15 1,9
NOTE FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO FILE |_E_PALAZZ0 STABILEv2_[Q04]_[QE.P2].dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO DATA  02/12/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE PAGINA 3 | SEGUE
IMPIANTO FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA

PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO

[QE.UPS]| 1 2

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

K UPS
TENSIONE [V] 230 FREQ. [Hz] 50
COR. MIN. NOM. DEL QUADRO [A] 3,8
o lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 4.4
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
CARPENTERIA TERMOPLASTICA
CLASSE DI ISOLAMENTO P 41
© NORMATIVA DI' RIFERIMENTO

arso O

Scppiiar

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[[] —CEl EN 60898

CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
[[] +CEl 23-48
CEl 23-49
CEl 23-51
QUADRO ELETTRICO UPS QE.UPS
CLIENTE PROGETTO —| FILE |_E_PALAZZO STABILEv2_UPS.d
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019 mm<_m_me u%o
DISEGNATORE —| PAGINA 1] SEGUE 2
IMPIANTO  FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA
PALAZZO STABILE - CAPACCIO CAPOLUOGO




RIF. QUADRO

[QE.UPS]|

I R

/AN

J Q0.1 Q0.1.1 Q0.1.2 J Q0.1.3
] ] ] ] ]
0 2 2 2 2
Id Id Id Id
\. N \ N \ N \ N
|_| 1T T o o M'.um ] M ] _um| ] _um| o o T o
NUMERAZIONE MORSETTI DALL' UPS 5.42 5.45 5.42 5.<£
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE | Lnee 1 _ 2 | Linee 3 | Linee 4 | Linee 5 | Linee
DESCRIZIONE CIRCUITO Sezionatore QE.UPS | Sezionatore QE.UPS Antifurto Router Ethernet Controllo Accessi Videosorveglianza
TIPO APPARECCHIO iC60 N iC60 a iC60 a iC60 a iC60 a
INTERRUTTORE | Icu [KA] / len [A] 6000 4500 4500 4500 4500
N. POLI | In [A] > | 16 P | 6 P | 6 2 | 6 2 | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 160 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Sl Vigi A S| Vigi A Sl Vigi A S|
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05 PVC 05
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 _ _ 11,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 _ _ _
b [A] Iz [A] 38 24 0,4 14 1,9 14 0,7 14 0,7 14
Un [V] Pn [kW] 230 0,78 230 0,08 230 0,4 230 0,15 230 0,15
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max_[kA] 3,2 44 1,3 1,8 1,3 1,8 1,3 1,8 1,3 1,8
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 1 0 3 0 3 0,1 3 0,1 3 0,1
NOTE FS17-450/750 V FS17-450/750 V| FS17-450/750 V| FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V
Cca—s3,d1,a3 Cca—-s3,d1,a3 Cca—-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca—-s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO FILE |_E_PALAZZO STABILEvZ_UPS.dwg
COMUNE DI' CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO DATA  02/12/2019| REVISIONE RO.0
DISEGNATORE PAGINA 2 | SEGUE
IMPIANTO  FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI TAVOLA

PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO
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| Interruttore magnetotermico differenziale
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In: 19.60 A
Vhni 371 V

FG16R16 0,6/1 kV
40 mme
FGl16R16 0,6/J kV

\
|\

RQuadro di campo 1

| P 3
schneider — ASN61533

schneioler‘ - Ste schneider -
L ASL 40281 ASL 40281

P 1 P2 |
schnelider - schneider -
A9N61531 A9N61531

= __—

M
|kV

Int 9.80 A
Vn 371 V

mm 3630 WEP: 3630 W

S 111 S 112 S

(Campo fotovoltaico 1) <(Campo fotovoltalco 1>

Int 980 A
Vn 371 V

FGI6R16 0,6/1 kV
4,0 mme
FG16R16 0,6/1
40 mme
FG16R16 0,6/1 kV

\\
\
\
\

4.0 mme

H]r Gl
MPFL

Ini 9.80 A
Vni 674 V

\
\

- — — —

o

4,0 mme

P S

Inverter 1

—

schneider — ASN61531

schneider -
L ASL 40281

P 4

schneider -
A9N61531

Int 9.80 A
Vn 674 V

mm 6600 W

12.1

\
\

(Campo fotovoltaico 1)

SCHEMA UNIFILARE

Connessione Trifase in BT, protezione di interfaccia
(PI> unica ed esterno al convertitori c.c./c.o.

DATI GENERALI

COMMITTENTE COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

TECNICO

TAVOLA Schema unifilare dell’impianto

DATI IMPIANTO

NOME IMPIANTO |Impiaonto Fotovoltaico Trifase

LOCALITA’ CAPACCIO

INDIRIZZO via Dott. G. D'Alessio

POTENZA 13.860 kW

Sezionel

Gl Generoatore

POTENZA Wp,tot = 13860 kW (42 Moduli x 0.33 kW>

fotovoltaico 1

MODULL = Campo || ¢ Flectronics, Inc, LG NeON®2 60cells, LG330NIC-AS, 3300 W

INVERTER

SMA Solar Technology AG, SUNNY TRIPOWER 12000-30000TL-US, Sunny
Tripower 15000TL-US, 15 000 W (2 MPPT)

Configurazione|l Inverter x (2 x 11; 1 x 20

1

Quadro di campo 2




IMPIANTO - FABRICATO DA ADIBIRE AD UFFICI
PALAZZO STABILE — CAPACCIO CAPOLUOGO

1 2 | [QE.UPS] 4 5 6 7 8 10 11 12
MULTIMETRO DIGITALE PM3200 INTERRUTTORE ORARIO + CREPUSCOLARE
) L
0/+ BUS RS485 T oL
§l PM3255 PM3255 &\
SCARICATORE 4 POLI CON PROTEZIONE INTEGRATA 7
u* o
-K
27 50
2509 A
1e ot o 5
g (Y .
%oo#\xs\;my 3 w mcx
= | [ 5 | -
= @ ® ®@® QQ
R o A e
| @A — <:_.N mA:: o . :mvmw . :wvmm \ O O O O g
—— | @ 229 SACACIAGAN, ) =] =] == AlE|z|=
( [ i g oy 8
9,0
: ——* i 558
- - - 1 Blocco di messa in cortocircuito - \7r I
wr s ] | -
u u—ﬁ._\un )
12 0% I®
~ -
L3 BO”
N
N N
CLIENTE PROGETTO —| FILE I_E_PALAZZO STABILEvVZ.dwg
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM ARCHIVIO —| DATA  02/12/2019| REVISIONE R0.0
SCHEMI TIPICI COLLEGAMENTO ACCESSORI DISEGNATORE - .ﬂw/mﬁ_v_% 1] SEGUE
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