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TEMPERATURA ESTERNA INVERNAL E: . RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE, DISTINTE PER ZONE TERMICHE OMOGENEE.
U S - 0'8° c PREDISPORRE PER OGNI FAN COIL IDONEO DRENAGGIO DELLA CONDENSA
TEMPERATURA INTERNA INVERNALE: + 20 °C CON COLLEGAMENTO E RETE DI SCARICO IN PVC da @ 32/40, CON RECAPITO 1.30
TEMPERATURA INTERNA INVERNALE: + 20 °C (Servizi) FINALE IN CASSETTA SIFONATA. EE
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TEMPERATURA ESTERNA ESTIVA: +28.4°C
TEMPERATURA INTERNA ESTIVA: + 25 °C
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IDENTIFICAZIONE AMBIENTE, SUBZONA, Temperatura Operante

TUBAZIONI RETE DI CONDIZIONAMENTO
AD ESPANSIONE DIRETTA

Note d'installazione per impianti VRF

- COLLEGAMENTI MECCANICI

Le tubazioni di collegamento per i sistemi ad espansione diretta saranno in rame idonee per
pressioni di almeno 40 bar, le giunzioni saranno del tipo saldate, (esclusi gli attacchi alle unita
interne); le operazioni di saldatura saranno eseguite in ambiente inerte, cioé insufflando azoto
allintemo della tubazione per evitare formazione di ossidi e impurita.

Tutti i materiali utilizzati devono essere conformi agli standard europei EN12735. Devono essere
utilizzati i kit derivazioni fomiti per i collegamenti tra le unita interne, cosi come i kit collettori per i

collegamenti tra le unita esterne (se necessari). E vietato Iutilizzo di accessori standard (tubi a
gomito, giuntia T, ecc.).

Le derivazioni devono essere installate secondo le indicazioni fornite dal produttore e devono
consentire un flusso continuo di refrigerante in conformita allo standard europeo E378:2000.

Tutte le saldature di collegamento devono essere effettuate in leggera pressione di azoto per
prevenire l'ossidazione della superficie intema delle tubazioni in rame. Durante l'installazione deve
essere evitato l'ingresso accidentale di condensa, polvere e di qualsiasi altro agente contaminante.
Al termine dell'installazione deve essere eseguito un test di tenuta per le perdite di refrigerante con
azoto in pressione. Le estremitd delle tubazioni devono essere piegate e saldate e deve essere
applicata una valvola di servizio conforme.

Carica addizionale di refrigerante:

Deve essere ufilizzato soltanto gas refrigerante R410A, che deve essere aggiunto a peso
utilizzando un misuratore elettronico.

La quantita di refrigerante aggiuntivo deve essere accuratamente calcolata secondo le indicazioni
fomite dal produttore, definite in base alla lunghezza e diametro di ogni sezione delle tubazioni del
sistema.

Le tubazioni e relative giunzioni, saranno coibentate termicamente da una guaina poliuretanica di
schiuma di polietilene, atte ad evitare fenomeni di condensazione superficiale, con riferimento agli
spessori riportati sui grafici esecutivi.

Rispettare sempre i limiti geometrici e le modalita di installazione. riportati sui grafici esecutivi.
L'accoppiamento delle tubazioni in rame ricotto, mediante brasatura con lega forte all'argento, per
circuiti di mandata e ritorno delle colonne montanti principali a partire dalla rete principale fino ai
diversi piani e/o collettori terminali. Le coibentazioni saranno eseguite con guaina in opera
possibilmente per infilaggio, senza tagli e incollaggi, la ripresa delle coibentazione tra una guaina
e la successiva avverra tramite collante idoneo al materiale usato, inserito tra le teste delle guaine.
Diversamente, ove necessario, la sigillatura sara eseguita con formazione di bariera a vapore,
tutte le tubazioni correnti all'esterno saranno rifinite con lamierino in alluminio dello spessore di
5/10.

TUBAZIONI IN RAME COIBENTAZIONE
Diametro estemo tubo | Diametro estemo tubo Spessore isolante
in pollici e spessore in millimetri e spessore [mm.]
minimo [mm]. minimo [mm].
1/4"x0.8 6.35x0.8 13.00-19.00
3/8"x0.8 9.52x0.8 13.00-19.00
1/2"x0.8 12.70x0.8 13.00-19.00
5/8"x1.0 15.88x1.0 19.00-25.00
(Y 3410 19.05x1.0 19.00-25.00
() 7/8"1.0 22.20x1.0 19.00-25.00
M 1"1/8x1.0 28.58x1.0 25.00-25.00
M 1"368x1.1 34.92x1.1 25.00-25.00
M 1"5/6x1.25 41.28x1.25 25.00-25.00
(v Per diametri superiori a 19,0 & bene usare solo tubi non ricotti
0 semiricotti.
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QUADRO SINOTTICO RAPPRESENTATIVO DELLE TIPOLOGIE ELEMENTI OPACHI

PER LE TIPOLOGIE DEGLI ELEMENTI TRASPARENTI E PER | PARAMETRI TERMOFISICI VEDI RELAZIONE DI CALCOLO

pavimento esistente

= °
Tip.n° 1 INT.
Plastrelle
H L 10" Fr Y}
Collante per plastrelle P LR LLLLRK KK KKKKL KK KKK XKLL LXK KKK KKK LK LXK KKKKL LXK LXK KK KKLLLXEKKKKKLLL SRR GLLS 5 ;'r'
oS 4 N
Massetto =/ R R R R R R R RRRRRKRKRARARARARARAN A
2
Coibentazione polistirene E.E. / Iorrrss st e ey emprmmemse=) -
5 XXX KKK K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
9.90.90.90.9.90.90.90.90.90.90.90.9.9.90.0.0.90.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0 [=]
* Calcestruzzo armato >=3 cm. : D000 000000202696 000 %6 %600 00 %0 %6 06060 %0 %6969 %0 %6269 %6 %0 %6969 %0 %6 %6%6%%6%6%6%6%6%%:%% B
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» materiale plastico rigenerato per X . ; . :2 . I: - 1
formazione pavimentaz. areata ’ < o % 8
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Telo di polietllene 0.5-1.5 mm - =) :
. o 8
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Soletta/Platea di fondazione | SOLETTA/PLATEA | ]
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Inerte lapideo ﬁulliq d=7-12 cm. *
per rinterro zoha di scavo, g
pavimento industriale esistente
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EXT.

% OPZIONALI, ininfluenti al finl della trasmissione ISOLANTE: Polistirene espanso estruso -+
TIPOLOGIA ELEMENTI OPACHI, PER | PARAMETRI TERMOFISICI VEDI RELAZIONE DI CALCOLO
Tip-n°6 EXT.
ICo ertura con tegole in laterizio 4
leggermente ventila 0
o0
cormnatmagoname - V=l Nl N N/ N/ N
sezione variabile (40x40)-{50-50) AN A \ 2
(=]
Coibentazione polistirene /-L | N -
Impermeabilizzazione 1 strato i NN —_rtrn 4 2
P [ SN '\\}\\\\\ \\\ NN 2
Tavolato in legno \\
N :f\\ 5
Carpenteria principale in legno NN 2
\\ \ \ \\: \ NN 1

COPERTURA A FALDE TETTO IN LEGNO

ISOLANTI: pannello colbentato In polistirene espanso estruso, densitd 30 Kg/mc.

TIPOLOGIA ELEMENTI OPACHI, PER | PARAMETRI TERMOFISICI VEDI RELAZIONE DI CALCOLO

INT.

CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA

Spessori lamiere

Tipo di giunzione

Dimensioni lato Dimensioni lato Tioo di qi .
maggiore canale Spessore maggiore canale ipo di giunzione
] a baionetta ogni

fino a 60 cm. 6/10 mm. finoa45cm

2 m. max.
da 65a110 cm 8/10 mm. da 45 a 75 cm a flangia o con

angolari ogni 2 m. max.
da115a150 cm 10/10 mm a flangia o con

da 75 cm a oltre . .

oltre i 150 cm 12110 angolari ogni 1,5 m. max

N.B.:|

Tutte le flange e le baionette saranno zincate. Tutti i Plenum
saranno eseguiti in lamiera 10/10

Coibentazione esterna canali Elastomero espanso a celle chiuse

- CANALI INTERNI: Lastra flessibili in elastomero a celle chiuse in Euroclasse BL-s3,d0, spess. 12 mm.

- Lamierino di finitura in alluminio.

- CANALI ESTERNI: Lastra flessibili in elastomero a celle chiuse in Euroclasse BL-s3,d0, spess. 12 mm.

Euroclasse BL - s3, d0 (EN13501-1)

Conducibilita termica A W/(m*K) EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 (DIN 52613)
-20°C=0,034; 0 °C = 0,036 ; +20 °C = 0,038 ; +40 °C = 0,040
Permeabilita mu EN12086 (DIN 52615) mu >7000
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