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Progettista: Arch. Gerardina Di Filippo
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n° del __/__ /___

ELABORATO IM 6
SCHEMA CENTRALE TERMOIDRICA
SCHEMA SOLARE TERMICO

PARTICOLARE SFIATO ARIA
DATA PIANTA CENTRALE TERMOIDRICA Scala 1:25
- SOLAR CALEFFI
PROVINCIA DI SALERNO -~ N
REV. 2 / ATTENZIONE:
/ ‘ Scaricatore Aria Una volta eil‘feftuata I.ope.razmnfe di
Do I - \ spurgo dell’aria dal circuito, chiudere
34 Automatico la saracinesca dello sfiato.
& [
%ﬂo SEBATOIO ACQUA Saracinesca a sfera \
DATA SCALA G 2000 It. By ]
= ubazione per
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI FABBRICATO Bo \ _! SFIATIARIA 22"x1.0 /
DA ADIBIRE A UFFICI, SITO NEL COMUNE DI 1:50 e \r‘l — / AL BOILER SOLARE DA 500 It
’ up.Scambio min. = 3.0 mq.
1:60 PPO_PRESS HH ‘H ~ Sup.Scambio min. = 3.0
CAPACCIO-PAESTUM, via D. G. D'ALESSIO 1'75 091 & e, _
. 4 -—
1] " o [ = = 1] -—
PALAZZO STABILE varie B . N G I A s
(2] Q (O] v . 222x1.0
S > ~J
Committente: COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM DIRECTORY/FILE| TAVOLA N° §
Sede via Vittorio Emanuele n°/ QB i AN \ SONDA TEMP.
LE ] BOLER \| 7 P T |
— o olare ! 3 o e ' ' e s e '
riscond SRS Post, . ‘
IMPIANTI MECCANICI 5% | 30.0|t i1 T |
s & 500 It. ; <A ikl | F ———— ‘
COLLABORATORI: B3 R Ry
SCHEMA CENTRALE TERMO-IDRICA azzw |
|
SCHEMA SOLARE TERMICO Acqua Calda San. ‘
PARTICOLARI ESECUTIVI E DATI TECNICI MS |
|
VISTO:
PIANO TERRA T |
AC=3x(20x2.9) PE-Xa dal boiler C.T. : [
MCS @ |
" - AF=3x(20x2.9) PE-Xa dalla C.T. | :
APPLICAZIONE DEL D.P.R. n° 59 del 10.06.2009, in ATTUAZIONE DEI DECRETI : 2"522"1-0) Rame, RAC=3x(16x2.2) PE-Xa dal boiler C.T. j | \
[
APPLICAZIONE DEL D.L.gs n° 192 del 19.08.2005 e D.L.gs n° 311 del 29.12.2006 RIS . - . |
Ai sensi del Decreto n° 63 del 4 Giugno 2013, per il calcolo delle prestazioni energetiche degl piano Terra  _Unita estemna 22HP el S | | |
edifici, si sono adottate le norme UNI TS 11300. s 0 0 0 .
‘ N N [ | | INSTALLARE N. 1 GRUPPO DA 5
ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL BRI BRI | | ‘ | PANNELLI SOLARL DA 225 mq. Cadauno
CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. VRF-R410a _I_l_tggeﬁe\!! _I_'_lg‘a'e‘e‘,! (. _ | PER BOILER DA 500 .
Schema di relazione conforme ALLEGATO 2 Decreto 26 Giugno 2015: ‘i‘é g%(zti"@%) cC X l’ '—""n'; 7 ‘ I ESPOSIZIONE = SUD
| |
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO 1590 vl S\ S\ L___. | | INCLINAZIONE = 25°35°
(Par. 1.4.1, comma 3, lettera b) Allegato 1 Decreto "Requisiti minimi") 2 2 = ‘ |
Nota: il presente disegno & valido per i soli aspetti impiantistici rappresentat. =~ (N L (e d1L___ ‘ | PARTICOLARE DI MONTAGGIO CON
o PANNELLI COLLEGATI IN SERIE.
ML= & 3/4" 1 \ {Da disporre su singolo ordine per ogni circuito)
MG= @ 1"1/8 ML= @ 3/4"
MG= @ 1"5/8 222x1.0 1 H022x1.0
7
[ i ‘ | ]
QUADRO ELETTRICO COMANDI I
|ALLE UTENZE SANITARIE | |
1 Montante ascendente Plano Secondo Plano Secondo  __________________ N e |
Plano PRING _ P 20128 RickpoigAcs. Plano PRIND 9 20X28 MONTANTI DI DIS TRIBUZIONE Alle utenze I:I f 27 S el |
: e PENAL s AC=3x(20x2.9) PE-Xa dal boiler C.T. A LEGENDA: Gruppo Pressurizzazione Alla centraling di termoregomzionei//m B
Iaribarie o Feene e { T /‘, AF=3x(20x2.9) PE-Xa dalla C.T () | | LL =me| I
—— TUBAZIONI MANDATA RISCALDAMENTOY-- """"sz’;‘;{ : OO e RAC=3x(16x2.2) PE-Xa dal boiler C.T. PR - R 1o  Suro oo ceverae |
. e & ; ID COMANDO E CONTROLLO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
. | T | | SOL=2x(22x1.0) Rame ai coll. solare \
— — TUBAZIONI RITORNO RISCALDAMENTO/- | | | . | | : | ‘ ‘ 2"3 SERBATOIO DI PRIMA RACCOLTA DA 2000 It. (Accigio INOX)
— & — . — . — ACQUA CALDA Sanitaria T_ T; Ti B PEXeAL 4 Ql Zl Ti f f TUB. PEXeAL ‘ | I V,‘égﬁsss It. | 3o GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DA 2x0.50 KW (Con pilota)
Rittc At Precaricare a 2.0 bar. B
— — — ACQUA FREDDA AT J —I | 4“3 SONDE O GALLEGGIANTI DI MARCIA—ARRESTO E D'ALLARME ||
- RICIRCOLO - Psol @ : | So POZZETTO DI SCARICO.
D GANALE Bl MANDATA N LAMIERA ZINCATA — L1 Z : 6o FILTRO E VALVOLA DI RITEGNO CONDOTTA DI ASPIRAZIONE
‘ a a8 1 (e | GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA
I I CANALE DI RIPRESA IN LAMIERA ZINCATA : & do 1/3°  %b B | PIANO DESTINAZIONE | PORTATA  [PREVALENZA m::l:;l.;:
TERRA
I CANALE ESTRAZIONE ARIA IN LAMIERA ZINCATA j :T | VSP. | 1° e Softot. |'Sas o servizo. | 1000-3500 | 45-35 | 2x0.50 KW.
[:] Ai circolatori e Valvole Clim. |
CANALE PRESA ARIA ESTERNA IN LAMIERA ZINCATA 234" | | X
TEMPERATURA ESTERNA INVERNALE: - 0.8 °C L L 5| | B2l | 7 - o
TEMPERATURA INTERNA INVERNALE: + 20 °C ' == = = —— l ; ] | RN - 1~ e MBH;"J
l Al quadro di termoregolazione
TEMPERATURA INTERNA INVERNALE: + 20 °C (Servizi) | 8— ————————————— F B R e R — GRUPPO DI RIDUZIONE ED ALIMENTAZIONE
Ristemsis fug.c, i PRINCIPALE_IMPIANTO IDRICO CON BY—PASS.
TEMPERATURA ESTERNA ESTIVA: +28.4 °C v e — € — = -~ 1 R S . | | \ | ‘
TEMPERATURA INTERNA ESTIVA: + 25 °C - | W T e T e | ‘f
! . l Fﬁ Gl | :ALLE UTENZE | t7 \
NOTA: TUBAZIONI RETE IDRICA-RISCALDAMENTO l K | f:]rt:f:aAria ) '%( T — ) ‘ ( ® o
| [
Mandata A.C.S. — Vg _e «— 2160 «— | 5 3/4" T | |
-— Ll e b g N e & mm— ® b — s ] | VERIFICARE CHE L'ALTEZZA SIA
ACCIAIO 4 1 4 ‘ I ESTEBILER : | gu VS.T. \ ‘ ‘ | | COMPATIBILE CON IL LOCALE
TUBAEIUNI INTEREATE: LEGENDA: BOILER da 300 — 500 lt. e | + || |pompa di calors B | ' | '
@ PER TUBAZIONI INTERRATE UTILIZZARE TUBAZIONI IN ACGIAIO TIPO Fe 00 1 SERPENTINO DI SCAMBIO PRIMARIO BOILER—CALDAIA DI POSTRISC. termostatico | 3/4” Unita esterna TI | ESVS ! |
SS CON RIVESTIMENTO ESTERNO CON CATRAME O BITUME, TIPO PESANTE 8 (iir; oneenzg r::"g :;amio;:r;g'ée"s%:;noegtt:ecisrgglr:& -0 sec) | | (20'753 l-:)PE) | &% Y J ( |
SECONDO UNH-ISO 5256, OPPURE CON RIVESTIMENTO ESTERNO | POLIE- 2: SERPENTING DI SGAMBIO PRMARIO. BOILER—COLLETTOR! SOLAR! Vot | : B | \ B u - \
GUNZION: FILETTATE SECONDO UNKBO 7/, CON MANICOTTO UNHBO 5. 3, TRUGSATO A0 MNERSONE PER ATNAZONE GRGUTO " | | f 7 VEB i ‘
GIUNZIONI SALDATE DI TESTA CON ELETTRODI SECONDO UNI 5132. | o S ( |
4B TERMOSTATO AD IMMERSIONE PER ATTIVAZIONE CIRCUITO \ P 7 3 b T | ‘ .
TUBAZIONI ESTERNE: COLLETTOR! SOLARI A; N A 1 | | .
® PER TUBAZIONI IN CUNICOLO O IN CARTER TIPO IN ACCIAIO NERO Se INGRESSO BOILER ACQUA FREDDA SANTARIA \l \ gg | | T a= = " :
Fe 00 Tipo SS SECONDO UNI 6363/84, VERNICIATURA DI PROTEZIONE 6: USCITA BOILER ACQUA CALDA SANITARIA. . ( B . | \ g " | |
GON RHEMANT BICNTHARGING 7 SCARICO DI FONDO BOILER ACQUA CALDA SANITARIA. "2 ! | %V 3/4" | "‘@_D Sup. i @ ! \ |
GIUNZIONI FLANGIATE O SALDATE DI TESTA CON ELETTRODI SECONDO UNI 5132. B | g - ' Y | ::ﬁﬁ'&é-@f&'"éa:g ( ‘
RAME B oo e e o A——€ », a O P == b ooad e o == ! | | e
© DISPORRE TUBAZIONI IN RAME SENZA SALDATURA IN BARRE O ROTOLI (UNI 6507), 9 RESISTENZA ELETTRICA AUSILIARIA 1.5-2.0 KW. ] I ‘ u @ ) > El | | : | : Vedi esecutivo
SERIE "B" Tipo PESANTE, SPESSORE min. 1 mm., GIUNZIONI CAPILLARE TRAMITE 0. SERPENTIG, i ‘SCAMBIG FRIVARIG 4D ESFANSIGNE. GIRETTA — = £ | : | | i
BRASATURA FORTE (UNI 8050), RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN RAME O OTTONE BOILER—POMPA DI CALORE — (R134a) i \ g 1‘| ! | v
SECONDO UNI 8050, LE GIUNZIONI MISTE RAME ACCIAIQ REALIZZATE MEDIANTE 1 T —— Tubazione di iircolo ( | T¢) a= D L gl | i ‘ ;
BRASATURA FORTE e/o RACCORDI DILETTATI. s:cs Cont i bioccs cheoietore colletion |. ' S I - (=) 3 I \ e e [EOPIOTORE A Somo o] : \ | bl o@
onaa 1] oCcco circolatore cCol ori solare mi w°* PRESSIONE DI ESERCIZIO Minimo 10 bar. -
NOTA.' COIBENTAZIONE SFF:(B:S Sonda di blocco o partenza Generatore di calore e circolatore I ‘ ﬁaﬁa ?"'Zl"c) | °I o ‘ PRESSIONE DI PRECARICA 3.0 bar. ICON MAkJﬁgglsmFEZIONE E BY-PASS : ‘ | o
Sonda di partenza circolatore collettori solare . al 1 & bvl B v o —
DISPORRE TUBAZIONI COIBENTATE CON MATERIALE ISOLANTE, AVENTE CONDU- M Manomet,op farde: saia 6 Bar : I . &il Ri| | - | | 9]
CIBILITA’ TERMICA L< dl 0.037 W/m C, SECONDO IL PROSPETTO SOTTORIPORTATO T Tormomelro fondo wesia: 56 “C | I ‘ §| S r | | | | =
INIEENSIONE DELIAMETROES TERTO: RIC  Attacco per ricircolo acqua calda sanitarig TI ‘ VEB | L ol ‘ ‘ " ! | | . &
PER TUBAZIONI IN ACCIAIO: 80 S . | \ ! \ ' T
g?:ﬂ'n’iﬁv% LANA VETRI SEMINDURITE SPESSORE 50 mm., FINITURA IN LAMIERINO DISPOSITIVI DI SICUREZZA A : | L > ,IV ‘ o BOILER Solare It. 500 elJ l L] || j ‘ :
i | \ T -— COIBENTATO CON 80 mm. DI 0] ey o 1 —
e earer VS | v f sirme cods_(1on pvie iCe SOLER ot 30 ysomp L 4< Lom e \(/ | | N
ISOLANTE TIPO "ISOLINE" FCR ISOLANTE TIPO "ARMAFLEX" ARMSTRONG - ) ) - - L POLIURETANO ESPANSO e .
CERTIFICATO IN CLASSE 1 D.M. 26.6.84 PER TUBAZIONI IN CUNICOLO O CARTER VEC | Voso di espansione chiuso o bordo caldaia (non prevista) —C - ﬁ € - — ZRTC ERESOOME DI PRECAICH 30 bov "l ' RIC L ‘ ; ! | @ | Q B
IN CLASSE 2 PER TUBAZIONI INCASSATE O SOTTO PAVIMENTO. VE| | vero o exponions s o orove) 1 | T | \ S Sl 26301, _ | Q B T
COIBENTAZIONE TUBAZIONI | \ [Sup. Scambio = 20mg ; | ° . VottmeTamp con™ ' )
VEB 1| Voso di espansione chiuso.  BOILER SOLARE K. 1x80 It. ( I TUB. Zincate disinfezione © by-pass | | ‘
Diametro esterno fubo Spess(;r‘:)lsolante Spess(:r:)lsolante | I | | . automatico. | | (s:;n,;%}cils DI1:2R(I)I‘A£ chcom | |
© spessore in mm. (Tt ioni in (Ti joni o ) VEBS Vaso di espansione chiuso. BOILER Post—riscaldamento It. 1x35 It. I ‘ . TI T m% Irom' e ‘
1 |
;g:; ;: ;gg VEPS Vaso di espansione chiuso. COLLETTORI SOLARI It. 1x35 It. " tI | @ | : ll Il @ : || /e m \
Hxi 8.0 15.0 VIC Valvola di intercettazione combustibile. (assente) ) I L D ) | °
16x1 13.0 19.0 l I
18x1 13.0 19.0 VS1 B Valvola di sicurezza (a bordo caldaia) (non prevista) SPCS @4_ L 4_'_ :a1" | | %% |
22x1 13.0 250 — b " I !
28:1_5 19.0 250 VS 2p|Vaivola di sicurezza  BOILER SOURE Pt = 5.4 bar N' 1 da 1 /2" 03/4: 34 T ] 934 | ‘ - L
35x15 19.0 250 — -
42i 15 19.0 320 VS PS Valvola di sicurezza COLLETTOR SOLARE Pt = 5.4 bar N' 1x1 /2" ’ ‘ ‘ | x \ B0 — F‘
54x2 25.0 320 1"1/4 / 1"1/4 1"1/4 i e ll
2712 25.0 320 | V.S.T. vavola b1 ScaRICO TERMICO CALDAIA BIOMASSA (non prevista) /‘, / I . SCARICO | I . sceaRico \.‘ H : _ _ T scmco Cs o ] 7
3" 25.0 45.0 | |
3712 250 45.0 ' /At 1\ AN A4 | 2 | N | [
re 320 450 S L _ _ _ L _ L _ _ - L L L - \ -
5" 320 60.0 o1 i = = = = = i - i = = i

TUBAZIONI CONDIZIONAMENTO IN MULTISTRATO

Al L

A 1L

——

ED EQUIVALENZA CON TUBAZIONI IN RAME.

ARTICOLO D. esterno tubo | D. interno tubo | Spessore tubo | EQUIVALENZA CON
MULTISTRATO (mm) (mm) (mm.) (Tubazionl di RAME}
16x2.0 16,0 12,0 20 14x10
18x2.0 18,0 14,0 20 16x 1.0
20x2.0 20,0 16,0 20 18x1.0
26x3.0 26,0 20,0 30 22x10
32x3.0 32,0 26,0 3,0 28x1.2
40x3,5 40,0 33,0 35 35x1.2
50x4.0 50,0 42,0 40 2x15
63x6.0 63,0 51,0 6,0 4% 20

DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE

ITA

Interruttore automatico di regolazione (termostato di reg.)

ITB

' E SCARICO IN FOGNA

Interruttore automatico di blocco a riarmoe manuale.

PS

Pressostato di blocco o di sicurezza.

INDICATORI

DI

PRESSIONE E TEMPERATURA

P>Preg. bloccare bruciatore.

Pmin

Dispositivo di protezione pressione minima.

IP

Indicatore di pressione o manometro con presa per I'applicazione dello strumento di
controllo, con fondo scala da 1.25 a 2 volte la pressione di esercizio del generatore.

P<Preg. bloccare bruciatore.

FLU

Dispositivo di protezione Flussostato.

T

Termometro

In mancanza di flusso bloccare bruciatore.

V.S.T.

VALVOLA DI SCARICO TERMICO BOILER 1/2"x3/4"

PTC

Pozzetto per il termometro di controllo.

VSPS

VALVOLA DI SIC. QUAL. A MOLLA SOLARE 1/2" a 5.4 bar.

M

Manometro

' E SCARICO IN FOGNA ' E SCARICO IN FOGNA

SCHEMA DI CENTRALE TERMO-IDRICA

SCHEMA DI PRODUZIONE ED ACCUMULO ACQUA CALDA PER |
SERVIZI IDROSANITARI CON L'IMPIEGO DI BOILER SOLARE E POST
RISCALDAMENTO CON POMPA DI CALORE AD ALTA TEMPERATURA.
NOTA: IL SISTEMA E’' PREDISPOSTO ANCHE PER IL POST-RISCAL-
DAMENTO CON POMPA DI CALORE "Idronica” ed "Espansione diretta”

CENTRALE TERMO-IDRICA DI POTENZA NOMINALE =7 - 32 KW






