DATA
COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM alla IMEIANTSIE COLLECAMENTHELETIRICE Connessione dell'alimentazione UNITA' INTERNA
PROVINCIA DI SALERNO RBM'HY1083E : : NOTE E GENERALITA' Per unitd interna Unitd alimentazione (deve essere indipendente
REV. 2 [ . . . . . dall'alimentatore dell’'unitd esterna)
| 1 Quando si fanno correre cavi di alimentazione e cavi di controllo in parallelo, Monof. 50 Hz 2
usare condotti separati oppure mantenere tra loro una distanza idonea. onofase z 220-240 V, Salvavita, interruttore principale
| | collegamenti del circuito di controllo tra le varie unitd interne e tra le unita Statald @t detiynzigns. WAt it
esterne, nonché tra le unitd interne e l'unitd esterna, devono venire realizzati Determinare le dimensioni del cavo dell’'unitd interna in base al numero di
2 | tramite doppini schermati. e Terberr TFererelt 0
R SEALA | Questa operazione & consigliota per prevenire possibili problemi di disturbi rat € coflegate a vafle.
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI FA
BBRICATO | | 3 |La linea di alimentazione delle unitd interne deve essere dotata di salvavita o Tipo di unitd terminali Sezione e lungh. conduttori* [Portata fusibile
DA ADIBIRE A UFFICI, SITO NEL COMUNE DI 1:50 | T di interruttore.
: . . Non collegare mai la linea di alimentazione a 220-240 V ai morsetti U1, U2, Tutti i modelli delle unita 2,0 mmq MAX. 20 m 15 A
CAPACCIO-PAESTUM, via D. G. D'ALESSIO 1:75 = [ 1 U2 | U2 | . U1 U2 4 | U3, U4 della morsettiera del circuito di controllo. Un tale comportamento & interne 3.5 mmq MAX. 50 m
N causa di guast
"PALAZZO STABILE" varie e e e g = Segmenere — ST 5 =t S AR . NOTA:
A =t - —y = ) ; —————————— - - " mammeme l_ oy mnamema 5 Ifricg%\cifgg circuito di controllo devono essere fatti correre con le linee Iae tlunghegzle dei COItIegomﬁntl tréport'?te nella tabella qui sopra indicano la
Sesoniosipoare Sesnus s &“‘°"ﬁ%@s‘9$m | Sesonss e ; Cvta mterme sano. collegate n parallelo. st presume. cha mon_ i verifichi u
DIRECTORY/FILE TAVOLA N° A — o e —l —_—— — A — — sk s —|— — _— gy poFecwiuninema O} gy poPerooniUntdintema Disporre i cavi in modo che non possano mai venire a contatto con parti di - : 9 P ! P ; Hichi und
r 4 f caduta di tensione superiore al 2%. Se la distanza del collegamento supera
- . ML -E BN BRERE | ML AR TN E ’ 6 | tubazione ad alta temperatura, in quanto, in caso contrario, I'isolamento le lunghezze indicate, selezionare un cavo adeguato in confogrmita con gli
Committente: COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM o | | ¥ F potrebbe fondere. standard di cablaggio locali
Lo . 1,81/ 1,49 1,49 kW © 227/ 1,72 1,90 KW © 6,73 330 651 kW © 3,72 275 2,99 kW ' )
Sede : via Vittorio Emanuele n°/ . 17 07 1kw 1,2/ 104 1,57 kW 65/ 3 65KW b9/ 24 29 KW Non dare mai tensione ad alcuna unitd interna prima che il circuito ;
Ascond IM | | | R w | frigorifero sia state posto in vuoto. Connessione LINEE DI CONTROLLO EXT.-INT., INT.-INT.
S . ‘ — » 4 LAY > IMPIANTI MECCANICI | | | | | Connessione dell'alimentazione UNITA' ESTERNA (1) | collegamenti del circuito di controllo (compreso quello dell’eventuale
PROGETTO ESECUTIVO Y - ® /(o) S | | | | = Covo o 4 condutlr Tn conformita con G045 IEC 66 , T e wiea, et o foPPio non
: ’ P g | PIPING E QUADRO SINOTTICO DI FUNZIONAMENTO . | ’ | E) Non collegare pid unitd esterne in circuito ponticellando le morsettiere (L, | capi delle schermature devono essere collegati I'uno all’altro e poi messi
| — e i B S [= P [=| ' a terra nei punti di collegamento. Qualora il cavo schermato sia collegato
Recupero del Palazzo s+ab:lr3 da ad:bir@ a sede comunadle - 1° stralcio funzionale NOTE E SCHEMI COLLEGAMENT| ELETTRICI g ; ot Ettpazons o ﬁ u uz ~ > uruz | Alimentatore esterna — . tra una centralina centralizzata e un'unitd esterna, collegare solo il cavo di
PARTICOLARI ESECUT Unita esterna i it dind e per [AB] Colegements pr - %#?ﬁﬁ??:ﬂ,‘:;?:; | Interruttore per sovracorrente (dotato di fusibile), Interruttore salvavita terra a un’estremitd della linea di comando interna.
UTIVI E DATI TECNICI MMY-AP4416HT8P-E y a— e — U D U S i P N, I R | — Unitd esterna Sezioni dei cavi e portate dei fusibili (riferimento) o . . . . .
Sadenioon sl Sl Sestonstors biol ] ] — _ . . — (2) | collegamenti dei cavi remoti devono essere eseguiti tramite un doppino
- AT 44 HP (22+22) Ly ggeeontmamens y perognumamema o s, S e, | Tipo potenzialitd unitd esterna|Sezione e lungh. conduttori* |Portata fusibile non polarizzato e collegato ai morsetti A e B.
PIANI Te"a, Primo e Sottotetto 380-415V- 3 - 50 Hz i — — — — —_——— — — — — G — — — — —' — | collegamenti dei cavi remoti di gruppo devono essere eseguiti tramite un
123,0 [KW] | MML_AF/:‘(():(?&Nm_E ML AP0074NH1 c L Aég(#)mm c D Vﬁ%&HEXE | Vedi Scheda Tecnica Vedi Scheda Tecnica Vedi S. T. doppino non polarizzato e collegato ai morsetti A e B.
NUOVA SEDE ISTITUZIONALE APPLICAZIONE DEL D.P.R. n° 59 del 10.06.2009, in ATTUAZIONE DEI DECRETI : 128.0 [KW] E 2290 173 191 kW 1790 148 19 kW o 178 147 149 kW o 673 330 651 kW Specitica del cavo, diametro del cavo inter-unita
) ] | E S >] i X k 0,95/ 0,73 1,08 kW B 65/ 3 65 kW
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM APPLICAZIONE DEL D.L.gs n°® 192 del 19.08.2005 e D.L.gs n® 311 del 29.12.2006 . | = TIPO DI COLLEGAMENTO Quantita’| Sez. Conduttori | Specifica cavo
PROVINCIA DI SALERNO Ai sensi del Decreto n° 63 del 4 Giugno 2013, per il calcolo delle prestazioni energetiche degl Unita esterna (44 HP) MMY-AP4416HT8P-E |
edifici, si sono adottate le norme UNI TS 11300. i Gallegamento (4 B)
’ Potenza assorbita nom. 2x23.2 KW. u (interna—interna/interna—esterna/linee
ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL Corrent bit 2x35.6 A di controllo, linee di il
CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI QTSI aSs0ryd, Hom. HE. RBM-BY205E : e e | e
- Corrents i bit 2%49.3 A - controllo centrale) *Lunghezza fino a 1000 mt
conforme a"lALLEGATo 2 Decreto 26 Glugno 2015: orrente ax. assorpita . X . . = totale delle linee di controllo
RISTRUTTURAZIONE (Par. 1.4.1, comma 3, lettera b) Allegato 1 Decreto "Requisiti minimi") g‘tefr”ttog Magnetotermico da 2x63 A 2T | do 05-2.0 mma
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO. ezione Cavi (vedi esecutivo EI) Tra comandi remoti o 0 M | cavo normele
Nota: il presente disegno & valido per i soli aspetti impiantistici rappresentati. Rabbocco di refrigerante 46,54 kg 'RBM-BY305E RBM-HY1083E
L1-L2-L3 -N-Terra TT ~
— TUBAZIONI MANDATA RISCALDAMENTO/-- — MMY-AP4416HT8P-E |
—=—=— TUBAZIONI RITORNO RISCALDAMENTO/-- — | I
L1- L2 -L3 -N-Terra MMY-MAP2206HT8P-E MMY-MAP2206HT8P-E L
TEMPERATURA ESTERNA INVERNALE: - 0.8 °C ’ = = SEE S
TEMPERATURA INTERNA INVERNALE: + 20 °C | | I |
_ TEMPERATURA INTERNA INVERNALE: + 20 °C (Servizi) — I} % S+ T —F T |
Sindaco: Avv. Francesco Alfieri L-N-Terra - 50Hz 5 | | | | | |
: o TEMPERATURA ESTERNA ESTIVA: +28.4 °C 220V-240V AC s—t—+— S+ B
. \ . . - D=y (PR iz L T (P ) D 1:,|
RUFS Ing. Giovanni Vite Bello : TEMPERATURA INTERNA ESTIVA: + 25 °C | 43— S I l l | | | | | | |
. . :  omi - — g £ e —y— e
Progettista: Arch. Gerardina Di Filippo - \ H,,,SH,B__ ' "',,,SH,B__ “ ' | l | | l l | l | | | |
S amnis g amnis g
Progetto approvato con: == I l l l I | |
. g . pp at o ‘ [ | gozegﬁem . | é é{,ﬁ Lﬁem i | é — é’l U2 uruz | é uru2 | Ut uz | uruz Ut uz Ut uz
[ 1 Delibera di Consiglio Comunale | ogni Unita infera ggugn?ﬂmmmﬁ% ognfﬁ?.ﬂ‘:mﬁ?; Egﬁﬂjﬁﬁmﬁfé Pt dind 48] |_» ESJ!FSﬁT?:?rf?;?,?J | 3;’,'1'?8?3‘;31'{’92?; | ittt e e etogieilad
[ ] Delibera dl Giunta Comunale - - .Se;bl.'ebipo:re. _I - Sezm.:na;bl.lare_ - |_ . _// Sezionatore bipol S | - . _ . _ |_ - Al . / - 1_ - .-_ bore <| - e .
A di 3 B WA | R T .- 1 -V i i ik il Es::::’;;‘aﬁtz‘m!::a ppith Eﬁ:ﬁi&;&%ﬁ*ﬁs‘?ﬂ)e'ifa
[ 1 Determinazione Dirigenziale AC17 |7 AC16 F ~ AC19 T T Ac: 1 T U Ac23 |_ — #— — "~ AC24 1_ o —l— T T T Ac2s T |_ T AC30 T AC32
i el y p ‘ MML-APO094NH1-E I MML-APO094NH1-E | MML-APO124NH1-E MMD-VN502HEX1E | MML-APO094NH1-E | MML-APO154NH1-E I | MML-AP0154NH1-E MML-APQ074NH1-E MML-APQ094NH1-E
n e kW 1,91 1,73 2,28/ © kW 1,90 1,71 2,28/ © kW 2,38 2,14 2,94/ ©
| \L « kW 1,8 1,27 162 I kW 1,9 1,13 1,37/ | kW 2,3 157 1,77/ Sé?g; 1:22 333:1; m | g zi%; 1b7g 1:23 m | 3:%; 2273 z’fg II:W I | 3352; 2262 zgg KW : 11725 Hg 114'2 m 2125:;; }'111 190 kW | ’
|
| ' RBM-BT24 _/ |
Posizionamento Giunti — (=d ur vz - U1 Uz _— U1 U2 Ui U2 —Juoz T ———— | ' |
U1 vz U1 u2
a - A—— BTN Sovpaers N\ Spery MM;-: %A'fa:mm BT\ Gy BT\ Cabgrers ﬂ%‘; i |
ELABORATO IM 5 Andranno posizionati Installazione orizzontale: Installazione verticale: J - 7 ' S e ' A;__ ialdanilen kil ' S s e s e T T T T T _' T T T ST T T
PIPING E QUADRO SINOTTICO DI FUNZIONAMENTO sempre orizzontalmente . | F 7= — e ,  doucniCianens _,,  Loentwnem g ;f‘:,‘:;’;,‘,‘.“’ﬁ&?:@{:a porogn Unta i Ferogm Unta e i oy
o verticalmente come se J— o ' AC21 AC20 - A A e - AC _____
‘ ’ - > Sﬁgzmbi | MML-APO124NH1-E MML-APO074NH1-E MML-APO154NH1-E MML-, AP0094NH1 E MML-AP0O154NH1-E MML-Aé(():’IZg4NH1-E MML-AIeg12594NH1-E MML-AFQ(?(?914NH1-E
vi fosse unY verso l'alto 7 i : ‘ ‘ KW 237 212 291/ © © 232 1,75 1,92 kW
; possibili > kKW 149 149 180/ & kw 2,97 2,69 363 © 75 e 372 2,76 2,99 kW © 3,75/ 2,78 3,00 kW
o verso il basso. A 5 P I ‘ ‘ -l kw23 122 156/ KW 123 0,26 0,38/ kW 29 221 2,48/ 08/ 08 127 kW 35 27 29K 38 27 29 kw 55 252 5 W %1% W
(piano orizzontale) (piano orizzontale) ‘ | REM-BY305E
¥ 6%1 Entro K = _Tl Entro ‘ RBM-BY305E § , ~ w
| =15 gradi --B= — J =15 gradi ‘ : ; RBM BY205E AC2
— - AC3 AC4 AC5
s o i | | ‘ ‘ MML-AP0094NH1-E MML-AP0124NH1-E MML-APO154NH1-E MML-AP0124NH1-E
_ © 2,34/ 1,77 1,92 kW © 304 221 241 kW © 3,80/ 281 3,01 kW i ; :
\_ J | | | 1,217 1 0,64 kW 1,22/ 099 2,14 kW 318,% 1,82 303 kW :1521; ?,}8 2'22 m
X o BT ;522%%’2#2’%’2%&* e ﬁ;s:;:;%zﬁm‘r;r D
—= chetta zione e lun,
Posizionamento Collettori | | MMD-V'Q%IZHE)“E RBM-HY1043E y . ogni Umtalntenz'near 5 ; g%rlillslgjg:rtmésmg‘sar B ogni Umbémtsg;ar 5 : ?:%ﬂlaggﬁm;?r 1 ’ g\ Sezione e lu gheza cavi elettrici
| LodZO SR AHEAAE uru2 =| u1 2 =| ur u2 =| u1 vz : *Cavo bus di comunicazione tra unita esterna e unita interne | U1/U2 1.5 mm2 fino a 1000 m e 2.5 mm2 fino a 2000m
Il collettore dovra sempre avere | ! 25 180 358 oy | | *Cablaggio per il comando centralizzato U3u4 1.5 mm2 fino a 1000 m e 2.5 mm2 fino a 2000m
pastiioig ortzoataleen usdits - . | | : | *Cavo bus di comunicazione tra unita esterne Us/U6 da 1.5mm2 a 2.5 mm2 fino a 100 m
dal corpo frontali, oppure in — g , ) o n 1 | . | | *Cavo collegamento elettrico comando a filo A/B da 0.5 mm2 a 2.5 mm2 fino a 500 m (Wireless)
alternativa con uscite verticali | ' * 2 cavi, schermati, non polarizzati Controllo di gruppo fino a 400m
verso il basso tagliando la“L" del | . | ’
collettore del liquido. | _ Nota: Cavi di alimentazione devono rispettare il regolamento Lunghezza n_rassima cavo eletirico del
S | | ’ locale, nazionale e internazionale comando a filo 200m
\ J | | |
Tubazione (mm) Tubazlone (pollici) Isolamento Isolamento | :
LRI o Sl SRR DR Diametro esterno (mmj) Spessore [mm) Diametro estermno (mm) Spessore (mm} | : | ’
s RBM-BY105E ;
635x08 1/4°x08 bI1 3 48 20 P
952x08 38" X 0,8 bl 3 51 20 : | |
555x08 pe—— 24 . ) - S S S M e S .
rame oo 12,70x08 1/2°x08 4 10 54 20 L - = #— — — _,éL_ T W
{in rotoli) 635%08 A x08 2 s ) i — e e s e e e : T T T T T T T T T T T T T T T T T TN
15,88%0,8 5/8° %08 37 10 - - — | RBM-HY1043E RBM-HY1
COLLEGAMENTI MECCANICI 083E
9,52x08 38" %08 7 8 - - Le tubazioni di collegamento per i sistemi ad espansione diretta saranno in rame idonee per pressioni di almeno 40 bar, le giunzigni ' : : |
15,8810 5/8°x1,0 37 10 57 20 §crofr;:'10 ddel ti;;o slc?'I‘dc;te, (edsclllusit %Ii attacchi <1||et unitfa interne); (Ije ope(l;ozioni di ioldoturo saranno esequite in ambiente inerte, cigg | | I | |
insufflando azoto all'interno della tubazione per evitare formazione di ossidi e impuritd. .
19,05%1,0 3f.4lx1,u - - 61 20 Tutti i moteriali utilizzati devono essere conformi agli standard europei EN12735. Devono essere utilizzati i kit derivazioni forniti per |i | | | | |
222x10 1ER10 - i 64 20 collegamenti tra le unitd interne, cost come i kit collettori per i collegamenti tra le unitd esterne (se necessari). £ vietato ['utilizzq di
Fjﬁ:‘fg%ﬁg" 286%10 11/8°x10 . ) 68 20 accessori standard (tubi a gomito, giunti a T, ecc.). | d I |
{ } S~ . ) ) 2 2 Le derivazioni devono essere installate secondo le indicazioni fornite dal produttore e devono consentire un flusso continuo di | | | E— | |
i B refrigerante in conformitd allo standard europeo E378:2000.
41.3%1,25 15/8"x1,25 - - & 20 Tutte le saldature di collegamento devono essere effettuate in leggera pressione di azoto per prevenire |'ossidazione della superficie ' | | | |
s ; . interna delle tubazioni in rame. Durante I'installazione deve essere evitato I'ingresso accidentale di condensa, polvere e di qualsiasi | | | | |
Note d'installazione per gli impianti VRF altro agente contaminante. Al termine dell'installazione deve essere eseguito un test di tenuta per le perdite di refrigerante con azoto |in | | | |
TUBAZIONI MESSA IN PRESSIONE VUOTO NELLE TUBAZIONI gcr]er;scsc;orcllz.dilgieoneosl’;recrj?|trdef:ii;g$ort#§‘ozioni devono essere piegate e saldate e deve essere applicata una valvola di servizio conforme. | | | | |
'Efréﬂﬁffr’%’gr#%o:;:sssne:ﬁbf’fﬂ:eeéﬁﬁ ééﬂ;'g;g’;;"eggg‘fnesfgggme c"}g{:::;;:'p,;%gg’e,%ﬁe‘;"ggf;sﬁgne di Deve essere u‘tilizzo'to soltanto gas refrigerante R410A, che deve essere aggiunto a peso utilizzando un misuratore elettronico. | | | | | | |
di resistere a pressione almeno 40 bar. alla pressione di 35 bar I'evacuazione di eventuali particelle La quantita di refrlgeror_\te ogg|ur_1tivo .deve. essere occurot_om_ente c_clcolqto secondo le indicazioni fornite dal produttore, definite in | = ‘ \ |
TUBAZIONI A SALDARE per 24/48 ore, al fine di liquide di acqua, che potrebbero nel base allq anghezza'e diametro di ogni sezione delle tubazioni del sistema. | = = = ' l=| f—| |
ls.skt’ul;azmnlldevolnogsse’r'e tl’Jltte pl;ergf;gadr’eerlégrslfg:g e/o te”r‘npr c’rearedOftﬂ.;zmmaI‘a Le tubazioni e relative giunzioni, saranno coibentate termicamente da una guaina poliuretanica di schiuma di polietilene, atte ad evitar ) gﬁsgﬁsmper gﬁegﬁsmw < = gj;{eglﬁenmsr gﬁegﬁmmper goz u2 o é cl:lz U2m0 é goﬁ u2 @ ur u2 é ur u2 g ur u2
P . wp s e . " PR : . s g - legamer legamer legamer A legamento per A A A A A
cocee fescel gl ataconole gl ittty Docobsore S g, Sametre Sorvre -k Soomta o Ie ooy B ot as e inGtet s el ssosst L, TR, NS, it i S A S | S| @)
saldatura devono essere eseguite in elevato di realizzazione (inferiore a -0.1 MPa). U P - P geomet modall | Installazione. riportali sul grafici esecutivi. T, . T T T o e T T T e — e 4 —
ambiente accoppiamento delle tubazioni in rame ricotto, mediante brasatura con lega forte all'argento, per circuiti di mandata e ritorno delfe Sezionatore bipolare Sezionatore bipolare Sezionatore bipolare Sezionatore bipolare Sezionatore bipolare Sezionatore bipolare Sezionatore bi i i i i
lneﬂe, cioé insufflando . A . . 4 > ) ) ) ) . . " S - Unita e i atore bip tore bip atore bip p ipolare Sezionatore bipolare Sezionatore bipolare Sezionatore bipolare
azoto all' interno della tubazione colonne montanti principali a partire dalla rete principale fino ai diversi piani e/o collettori terminali. Le coibentazioni saranno esequit e — peroniUnialome __ pareromniUniBinieme  _g» perogniUnfainterma poeogniliotalnemd g LR R - porggrllniliooms ___ ___ __ gaperooriUn@bemd g _ _ gpeeceonlUidlmems g oo Uk iemy per ogni Unita interna
perewtareformazmnedloss:d:e con g;oltno |r]( opelrlo E:oss&bllmente per infilaggio, senza tagli e incollaggi, la ripresa delle coibentazione tra una guaina e la successivp ACE ACT ACS A0 e I
o p . " . ; . . P AC9O AC11 2 AC13 AC14
et i i b
spessore di 5/10. © 295/ 2,15 2,38 kW © 292/ 213 2,38 kW © 1,81 149 1,49 kW © 293/ 214 2,38 kW © 298 217 2,39 kW © 2,28/ 1,73 1,90 kW © 230/ 1,74 1,91 kW © 229/ 1,74 1,91 kW d : g
P i 5/ 1,75/ 1,35 23 kw 1,75/ 1,35 2,3 kW 0,49/ 028 146 kW 1,73/ 147 232 kW 21 1,7 211 kW 17 05 15KkW 15 14 19 kW O.Gg; 0,31 1%7 kW 42% 311,9 333‘21 m 4‘235 312(75 337; m






