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STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

struttur

sTH

Adeguamento Sismico Strutturale
RINFORZI MURI - SOLAIO DI COPERTURA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI RINFORZI E GIUNTI

VISTO:

CALCESTRUZZO DI CLASSE C 25/30 ;RcK=30 N/mmq.
ACCIAIO TIPO B 450 C.

fy nom. = 450 N/'mmq ; ft nom. = 540 Nmmgq

ELABORATO ST &
RINFORZI MURI, PARETI, SOLAI
COPERTURA

(L.R. n° 9 del 07.01.1983; Legge n° 64 del 02.02.1974; D.M. 17.01.2018) SISMICITA' Zona=3
Nota: il presente disegno & valido per i soli aspetti strutturali rappresentati.

RIFERIMENTO NTC 17.01.2018 punto C 8.4.1
LIVELLO DI CONOSCENZA = LC1 (Verifiche limitate)

FATTORI DI CONFIDENZA FC = 1,35 (calcestruzzo esistente)

ELENCO MATERIALI

CALCESTRUZZO ACCIAIO

CLS MAGRO
Conforme alla norma UNI EN 206-1
Classe di resistenza a compressione C12/15

CLS PER PLATEA DI FONDAZIONE

Conforme alla norma UNI EN 206-1

CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE (UNI EN 206-1) XC1
Classe di resistenza a compressione C25/30 ; RcK=30 N/mmq.
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm

CLASSE DI CONSISTENZA ALLO SCARICO (UNI 9418) S4;
CLS PER PILASTRI, SETTI, TRAVI, CORDOLI, SOLETTE
Conforme alla norma UNI EN 206-1

CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE (UNI EN 206-1) XCA1
Classe di resistenza a compressione C25/30 ; ReK=30 N/mmgq.
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm

CLASSE DI CONSISTENZA ALLO SCARICO (UNI 9418) S4;
CLS PER SOLAI

Conforme alla norma UNI EN 206-1

CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE (UNI EN 206-1) XCA1
Classe di resistenza a compressione C25/30 ; RcK=30 N/mmq.
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm

CLASSE DI CONSISTENZA ALLO SCARICO (UNI 9418) S4;

RETI ELETTROSALDATE

SALDATURE:

FORATURA:

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI
B450C (ex FeB44k Controllato)
fyk = 430 N/mmgq; ftk 2 540 N/mmq - fy/fyk < 1.35; (ft/fy) medio 2 1.13

ACCIAIO CARPENTERIA METALLICA S$275 (Fe 430)
Acciaio per profilati, tubi e piastre: 8275 ex (Fe430)
- MATERIALI RISPONDENTI ALLE NORME CNR-UNI 10011
- PROFILATI A CALDO DI ACCIAIO S 275 per strutture inteme
- PROFILATI A CALDO DI ACCIAIO S 275 per strutture esposte agli ag. atmosferici
- FAZZOLETTI, PIASTRE, NERVATURE E FLANGE DI ACCIAIO CALMATO S275B/C
-BULLONI : CLASSE 8.8, DADO 8G
- ROSETTE ACCIAIO C50 HRC32-40

- IL DIAMETRO DEL FORO UGUALE A:
DIAMETRO NOMINALE DEL BULLONE < @20 :@+ 1mm
DIAMETRO NOMINALE DEL BULLONE > @20 : @+ 1.5 mm

fyk = 390 N/mmq; ftk 2 440 N/mmq - fty/fyk 2 1.10

- LE SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE DEVONO OSSERVARE LE PRE-
SCRIZIONI DELLE NORME CNR-UNI10011 E QUELLE A CORDONE D'ANGOLO DE-
VONO ESSERE SEMPRE CONTINUE ESEGUITE CON DUE O PIU' PASSATE A SE-
CONDA DELLO SPESSORE DI GOLA PARI A 1,3 VOLTE LO SPESSORE DEL PIU'
SOTTILE ELEMENTO COLLEGATO DELLA SALDATURA.

MASSIMO RAPPORTOQ Acqua/Cemento 0.60

LEGNO LAMELLARE PER COPERTURA

MINIMO CONTENUTO IN CEMENTQO 300 Kg/mc. CLASSE DI RESISTENZA = GL26h

CRITERI DI CALCOLO:
DIN 1052-1/A1

Sigma = 1,10 kN/cm2
Tau =0,12 kN/cm2
Classe di resistenza BS 11:

E-Modul = 1.100 kN/cm2
Freccia d'inflessione f=1/300

1,0 kN/m = 100 kg/m

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

2555

287

10.86

ESSERE SEGNALATE AL DIRETTORE DEI LAVORI.

CONFEZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON CEMENTI "POZZOLANICI" o di ALTO FORNO.
CLASSE DI RESISTENZA DEL CEMENTO (UNI ENV 197/1) CEM 42.5 R;

LE BARRE DI ARMATURA DEVONO ESSERE RISVOLTATE ALLE ESTREMITA.

PER LE FONDAZIONI PREVEDERE UN GETTO DI PULIZIA (MAGRONE) DI ALMENO 10cm.

L'APPALTATORE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PRESENTE ELABORATQ, HA L'OBBLIGO DI
CONTROLLARE TUTTE LE QUOTE E LE MISURE INDICATE IN QUESTO DISEGNO. EVENTUALI DIFFORMITA DOVRANNO

L'APPALTATORE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PRESENTE ELABORATO, HA L'OBBLIGO DI
VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI FOROMETRIE INDICATE NEGLI ELABORATI IMPIANTISTICI.
PER TUTTI | MANUFATTI PER CUI E' PREVISTO IL CONTATTO CON IL TERRENGQ, SI UTILIZZERANNO CALCESTRUZZI

SOVRAPPORRE LE BARRE DI ARMATURA PER ALMENO 40 DIAMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
NEL GETTO DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI PREVEDERE UNA RETE ELETTROSALDATA 05/20x20cm.
IL PIANO DI POSA DELLE FONDAZIONI DEVE ESSERE COMPATTATO, PRIMA DEL GETTO DEL MAGRONE.

COPRIFERRO PER OPERE IN C.A. (SALVO DIVERSA PRESCRIZIONE NEI SINGOLI ELABORATI)

Piegature staffe a 135 °

- OPERE IN FONDAZIONE s=4.0cm Lunghezza minima 10 volte S S
- PILASTRI s=2.5¢cm il diametro delle staffe. S - ar
- TRAVI s=2.5cm < X «;
- SETTI s=2.5cm N
- SOLETTE s=2.5cm X
- SOLAI s=2.5cm
FERRI DISTANZIATORI PER OPERE IN C.A.| CONVENZIONI PER OPERE IN C.A.
MURI E SETTI PLATEE DI FONDAZIONE E SOLETTE LA LUNGHEZZA DELLE PARTI DI BARRE (ESPRESSE IN cm)
MIN 908/mq MIN 2@16/mq Iy E' "FUORI TUTTO"
109 ch“ ) {NORME ISO/DN 4066)
-> b& [
5 100 < :
_
R/
~—variabile — oc‘o, L
SEZIONE DESIGNAZIONE h b a e r Sezione| peso
PROFILO mm mm mm mm mm cmgqg Kg/m
IPE 100 100 55 4.1 5.7 7.0 10.32 | 8.10
IPE 160 160 82 5.0 7.4 9.0 20.09 | 15.8
UPN 160 160 65 7.5 10.5 10.5 | 24.0 18.9
UPN 180 180 70 8.0 11.0 11.0 | 28.0 22.0

LEGENDA
MURATURE:
M.B.L.S. Muratura a blocchi lapidei squadrati
C25/30 Cls C25/30_B450C

M.B.Cls Muratura nuova in Laterizio con malta ordinaria Resistenza 10 N/mm?2 [M10]
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CORDOLO

Id Mtrl Atz Base
Crd104 Cls C25/30_B450C 030 030
Crd103 Cls C25/30_B450C 030 030
Crd106 Cls C25/30_B450C 030 045
Crd105 Cls C25/30_B450C 030 040
Crd102 Cls C25/30_B450C 030 050
Crd99 Cls C25/30_B450C 030 055
Crd98 Cls C25/30_B450C 030 060
Crd101 Cls C25/30_B450C 030 085
Crd100 Cls C25/30_B450C 030 070
Crd107 Cls C25/30_B450C 030 045
Crd114 Cls C25/30_B450C 030 060
Crd113 Cls C25/30_B450C 030 050
Crd116 Cls C25/30_B450C 030 045
Crd115 Cls C25/30_B450C 030 050
Crd112 Cls C25/30_B450C 030 085
Crd109 Cls C25/30_B450C 030 050
Crd108 Cls C25/30_B450C 030 045
Crd111 Cls C25/30_B450C 030 045
Crd110 Cls C25/30_B450C 030 050
Crds5 Cls C25/30_B450C 030 045
Crds4 Cls C25/30_B450C 030 085
Crds7 Cls C25/30_B450C 030 045
Crdsg Cls C25/30_B450C 030 045
Crds3 Cls C25/30_B450C 030 045
Crds0 Cls C25/30_B450C 030 045
Crd79 Cls C25/30_B450C 030 045
Crds2 Cls C25/30_B450C 030 045
Crds1 Cls C25/30_B450C 030 045
Crds8 Cls C25/30_B450C 030 070
Crd95 Cls C25/30_B450C 030 070
Crd94 Cls C25/30_B450C 030 070
Crdo7 Cls C25/30_B450C 030 050
Crd96 Cls C25/30_B450C 030 050
Crd93 Cls C25/30_B450C 030 050
Crd90 Cls C25/30_B450C 030 050
Crds9 Cls C25/30_B450C 030 050
Crd92 Cls C25/30_B450C 030 040
Crd91 Cls C25/30_B450C 030 030
Crd117 Cls C25/30_B450C 030 045
Crd143 Cls C25/30_B450C 030 045
Crd142 Cls C25/30_B450C 030 045
Crd145 Cls C25/30_B450C 030 045

Id: Identificativo cordolo

Mitrl: materiale

Aliz: altezza (in m)

Base: base (in m)

Lngz: lunghezza (in m)

Arm long: armature longitudinali (numero/diametro in mm})
Staffe: armature delle staffe (diametro in mm/passo in cm)

Lngz
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PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO
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RINFORZI MURI/PARETI
Id Mtri Forma Fc Sps Brvrt Brorz SpsFRPvrt SpsFRPorz Lngz Altz Rg/Alz2 Dstbase Dstlat SCHEMA DI CARPENTERIA COPERTURA Scala1:75
RnfrzBtnArmC30 75 Betoncino armato C30 L P 8 216/20 216/20 - - 1793 1.90 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 74 Betoncino armato C30 L P 8 216/20 ©16/20 - - 5.00 1.90 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 73 Betoncino armato C30 L P 8 16/20 16/20 - - 3.28 1.90 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 63 Betoncino armato C30 L P 8 16/20 16/20 - - 5.85 1.90 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 47 Betoncino armato C30 L P 8 16/20 #16/20 - - 5.19 1.90 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 32 Betoncino armato C30 L P 8 #16/20 16/20 - - 6.36 1.90 - 0.00 0.00 Ti °6
RnfrzBnArmC30 11 BetoncinoarmatoC30 L P 8  ¢l6/20  916/20 - - 620 190 - 0.00 0.00 Ip-n EXT.
RnfrzBtnArmC30 2 Betoncino armato C30 L P 8 216/20 216/20 < < 5.30 1.90 - 0.00 0.00 Coperh et i
RnfrzBtnArmC30 20  BetoncinoarmatoC30 L A 8  g16/20  g16/20 - - 802 455 - 0.00 0.00 loggomants vertdata ww +
RnfrzBtnArmC30 41 Betoncino armato C30 L P 8 216/20  916/20 - - 8.02 455 - 0.00 0.00 Correntini di fissaggio in abete . : : ; ; ; : ; ; “
RnfrzBNArmC30 23  BetoncinoarmatoC30 L A 8 $16/20  @16/20 - - 223 375 - 0.00 0.00 sezione variabile (40x40){50-50) A N : \ N\ X 3
RnfrzBtnArmC30 24 Betoncino armato C30 L A 8 216/20  ©16/20 S S 234 375 - 0.00 0.00 /J' | °
RnfrzBtnArmC30 25 Betoncino armato C30 L A 8 216/20  ©16/20 - - 3.14 1.00 - 0.00 0.00 Coibentazione polistirene . i N 5
RnfrzBtnArmC30 26 Betoncino armato C30 L A 8 216/20 216/20 - - 6.26 1.00 - 0.00 0.00 Impermeabilizzazione 1 strato = 3
RnfrzBtnArmC30 42 Betoncino armato C30 L P 8 216/20 ©16/20 = = 3.56 4.55 - 0.00 0.00 F 9
RnfrzBtnArmC30 43 Betoncino armato C30 L P 8 16/20 16/20 - - 2.23 4,55 - 0.00 0.00 Tavolato in legno .
RnfrzBtnArmC30 44 Betoncino armato C30 L P 8 #16/20 16/20 - - 2.41 4,55 - 0.00 0.00 Carpenteria principale in legno 2
RnfrzBtnArmC30 45 Betoncino armato C30 L P 8 16/20 16/20 - - 3.07 4,55 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 29 Betoncino armato C30 L A 8 16/20 16/20 - - 6.31 4,55 - 0.00 0.00 ]
RnfrzBtnArmC30 30 Betoncino armato C30 L A 8 16/20 16/20 - - 6.31 4,55 - 0.00 0.00 INT
RnfrzBtnArmC30 28 Betoncino armato C30 L A 8 #16/20 16/20 - - 6.31 4,55 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 59 Betoncino armato C30 L A 8 216/20 216/20 - - 11.09 4.55 - 0.00 0.00 COPERTURA A FALDE TETTO IN LEGNO
RnfrzBtnArmC30 7 Betoncino armato C30 L A 8 216/20 216/20 B B 2.88 3.30 - 0.00 0.00 ISOLANTI: pannello colbentato In polistirene espanso estruso, densita 30 Kg/mc.
RnfrzBtnArmC30 15 Betoncino armato C30 L A 8 216/20 #16/20 - - 3.32 4.55 - 0.00 0.00
RnfrzBInAmC30 10 Betoncinoarmato C30 L A 8 ¢16/20  g16/20 - - 2 0 - 0.00 0.00 TIPOLOGIA ELEMENTI OPACHI, PER | PARAMETRI TERMOFISICI VEDI RELAZIONE DI CALCOLO
RnfrzBtnArmC30 1 Betoncino armato C30 L A 8 216/20 ©16/20 - - 5.18 1.90 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 9 Betoncino armato C30 L A 8 216/20 216/20 - - 577 3.30 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 8 Betoncino armato C30 L A 8 216/20 216/20 - - 577 3.30 - 0.00 0.00
RnfrzBtnArmC30 3 Betoncino armato C30 L A 8 16/20 16/20 - - 5.30 2.81 - 0.00 0.00
Id: Identificativo rinforzo
Mtrl: materiale
Forma: [R]=Rettangolare; [C]=Cerchio; [A+R]=Arco+Rettangolo; [T]=Trapezio; [DT]=Doppio trapezio; [0]=0Ovale; [L]=Libero
Fc: Facce su cui € presente: [A] = Anteriore, [P] = Posteriore
Sps: spessore in (cm) del rinforzo del betoncino armato; [-] = rinforzo non presente
Br vrt: armature (diametro in mm/passo in ¢m), del betoncino armato, disposte verticalmente; [-] = rinforzo non presente
Br orz: armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte orizzontalmente; [-] = rinforzo non presente
Sps FRP vrt: spessore (in mm) dei fogli verticali di FRP; [-] = rinforzo non presente
Sps FRP orz: spessore (in mm) dei fogli orizzontali di FRP; [-] = rinforzo non presente
Lngz: lunghezza (in m)
Altz: altezza (in m)
Rg/Altz2: raggio (in m) nel caso di forma [C] e [A+R]; altezza2 (in m) nel caso di forma a [T] e [DT]
Dst base: distanza (in m) della parte inferiore del rinforzo, dal piede del muro
Dst lat: distanza (in m) del rinforzo dall'estremo iniziale del muro

COLLEGAMENTO TRAVE-TRAVE
con staffa a scomparsa

Staffa a scomparsa






