COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM == [EGENDA PARTICOLARE "A" | Pianta Scala 1:5 PARTICOLARE "A" | Sezione Scala 1:5
5.23 290 3.00 6.41 449 6.18 T \ e —
REV.1 337 , 089 | o097 290 3.00 123 L 140 | 241 L 10 | o8t 199 l 140 b 140 015 | 140 I 403 MURATURE: } '\I'I_ 180 ﬁk SR
PROVINCIA DI SALERNO f ! ' ' ' t ' ' f ' M.B.L.S. Muratura a blocchi lapidei squadra | Flangia t t D H.gola=8 tavolato di calpestio
S \ 180x210x10 40 100 40 L=2x180
rd1 rd137 14 144 C25/30 Cls C25/30_B450C \ 4 I \ ) spes. 4 cm.
st P68 M.B.8L5.S. P-’Cd 4 M'Bilfés' o M'Bilfés' P74 a M'Bilfés' P75 } PIATTO (180x210x10) Saldatura
S = = s | ! /TN H.gola=8 ]
CORDOLO | % 1 \ - \
Saldatura Saldatura \ ‘ﬁ 0 !
g (1 s rs - F i Mt Atz Base Lngz Amlong Staffe | - AN Hgolas AN Rgolas ‘ | 8 . ea— T PR __—
Crd144  ClsC25(30_B450C 030 115 660  4a16 98125 ] - NE;;% - | ~E5- - = J A T 1 ] i
DATA SCALA : | | —_ I———— 3 Crit41  CisC2530B4S0C 030 115 459 4016 o825 | : & hm@gzg — N aaégla;g%a ‘
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI FABBRICATO . | | S o Crd13  ClsC25/30_B450C 030 085 355 4016 o825 O i JI o O | : | -
8 8 \ \ Rf51 bj Ri52bis nE Crd137  ClsC25/30_B450C 030 115 621  4g16  08/25 o < : ‘ s
. z E BmAm nAmC; - : . ' ‘ g . KN~ G 7/ D .
DA ADIBIRE A UFFICI’ SITO NEL COMUNE DI REV. 1 1 '50 as MB=9|bS > 5 ) g Crd140 Cls C25/30_B450C 030 050 324 4916 88/25 D } N l_ [ 2 Bulloni M16-8.8 per lato [ E
- L L3 - Ll Ll L] h ‘ i N i ‘ - ‘ :
CAPACCIO-PAESTU M, via D. G. D'ALESSIO 1:75 L &= 300 UPN180 UPN180 UPN180 UPN180 UPN180 UPN180 UPN180 e Crafs9 — CisC26/30 B4S0C 030 050 381 418 Bz \ } Saldat | Pt | ==F—~<- Dado e controdado classe 8 |
varie 3 o Cd146  ClsC26/30_B450C 030 050  6.41 4916 28125 T pRE————— | | mgffg S E Algaira | | ! == Coppia di Serraggio: 160Nm !
"PALAZZO STABILE" NS —— | §§ z 6,00 Cri53  ClsC25530_B4S0C 030 050 288 4016 o825 | —H H.gola=8 © S ) o R S R
sl 32 |2 Or140 N S Cri152  CsC25/30_B4S50C 030 090 288 4016 o825 | 37 L=1x180 UPN180 %G + ; |
= S
(ADEGUAMENTO SISMICO) nl 3® = P66 ‘ P67 amaa d ot MBLS. N Crd155  ClsC25/30_B450C 030 050 631 4016  @8/25 Wil 2 Bulloni M16-8.8 per lato Saldatura fB Saldatura i
a maglia et §= = . =
2 - : >3 DIRECTORY/FILE TAVOLA N° 5 3 £ s y i UPN10 UPN180 ~ Crd154  ClsC2530_B450C 030 050 322  4p16  08/25 | Dado e controdado classe 8 Fori @ 17 H.gola=8 H.gola=8 ‘
o c - s i 4 3 - & - -+ 2% ] 8 it Crd151 ClsC25/30_B450C 030 070  3.14 4916 28125 | Coppia di Serraggio: 160Nm L=1x180 L=2x70
B e s ol 1! &> - —_— % Committente: COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM J _ ‘ - \ RIS 51 1B BtnAr Crd148  ClsC2530_B450C 030 090 609 4616  98/25 }
o : « : 4 L 41 - e / N Sede . via Vittorio Emanuele n° / 3 3 g ‘ ‘ . . Crd147  ClsC25/30_B450C 030 090 476  4g16  08/25 } aaldlatti%a ﬁi aald?tgga
ESECUTIVO 9 41 § SN ‘ : struttur g . = ] o Crd150  ClsC25/30BASOC 030 070 226 416 o825 | £~ h.goa= -gola=
: St - 4 £ MBLS. | | Ry e W A L=2x180 L=2x180
: = : e - — 5= BinArm S g 3 g Crd149  ClsC25/30_B450C 030 085 1315  4o16 08125 i = = RIEPILOGO TOTALE PESI
. = . . STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO b & e £ : ‘
Recupero del Palazzo Stabile da adibive a sede comunale - 1° stralcio funzionale 8 N MBLS. o ||B Piastra di soppalco n 4 Craf2  CBCR0BIC 030 0% 234 4of6  obiZ5 STRUTTURA METALLICA
‘ Crd152 A P60 | L Mg L T L L] 2 grigliato metallico e tavolato MBL. Crd123  CIsC25/30_B450C 030 070 098 4016  08/25
@ 5% Fré2 Fr73 UPN180 = cit 28 CRGIR0 FNe 030 070 1z 4p18 e SEZION E LU nghezza PeSO
2 é 7 > & H . 3 Crd125  ClsC2530_B450C 030 095 220  4s16  08/25 (ml) (Kg)
3 - - -
Ad eg uame nto S ISMICO Stru ttu ra I e = % Crd122  ClsC25(30_B450C 030 055 609 416 98125
-+ npw Bl ——
aldo A 2 Crd119  ClsC25/30_B450C 030 085 486 4916 26125 UPN 180 == 4177.16
NUOVA SEDE ISTITUZIONALE RINFORZI MURI - PARETI - SOLAI 2° IMPALCATO g Soar AN 3 ’
g b 2 Fdl I Crd118  ClsC25(30_B450C 030 070 338  4a16 28125
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM i | & |4 B 2 amatura di ripattizione A | Juenis Crd121  ClsC2530_B450C 030 055 522 4016 98125 _
PROVINCIA DI SALERNO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RINFORZI E GIUNTI VISTO: N O §> E% g; ‘ » MELS lla 8830 E"’ e Crd120 Cls CZSI30_B450C 0.30 0.90 5.80 4916 @8/25 Piastra di soppalco in UPN 1 00 784!71
=l 22T EF £ Batoncino ammato Cri127  CIsC25/30.B450C 030 070 323 4016  g8/25 .y .
- L ET P BS | 5 imetrale local - ) - " - 34.3x5.78 198,25
g gl &, 8 MBLS | = | phy et MBLS. C formoraelode 1 grigliato metallico e tavolato Scala 1:50 - Quota 9.00 mt. TstéBsOOLﬁRE Q#_adro :
-RcK= . Isu E §T  Cutst — R —— 316 mag x50x4) ringhiera
CALCESTRUZZO DI CLASSE C 25/30 :RcK=30 N/mmq. s | g Cuitst | = rete @16 maglia 20x20 Crd133  ClsC25B0_B450C 030 070 290 4016 o825 1089 ( ) ring 30x1.1x5.78 190,74
‘ s ‘ e 2 8 Crd136  CisC25/30_B450C 030 070 368 4016 08125 ] ]
ACCIAIO TIPO B450C. fy nom. =450 N/mmgq ; ft nom. = 540 N/mmgq By €) ‘ ‘ Fao £ il * N Cri135  ClsC2530_B450C 030 070 550 4016  o8/25 1.34 127 1.27 1.27 1.27 1.27 1.30 1.49 0.40 Tondo ringhiera & 16| 3x34.3x1.58 162,58
Cr132  CisC25/30_B450C 030 060 629 416 08125
° . ° . ' = g i 147 3 4 . 1.34 1.2 1.21 1.21 077 | 051 1.27 1.30 1.49 0.40 i e .
(L.LR.n°9 cllel 07.01.198.3, Legg? n 6.34 del 02..02..1 974; DM 17.01 .?018) SISMIQITA Zona=3 2 i Crd 2 - | Cri120  ClsC25/30.B450C 030 085 297 4016 oBI25 ? Piastre, irrigidimenti
Nota: il presente disegno ¢ valido per i soli aspetti strutturali rappresentati. re BERAMC30 P46 vano scala HELE UPNIED Crd128  CisC25B0B450C 030 070 390  4a16 o825 bulloni, dadi e flange 538,73
A ° =10 8 Crd131  ClsC25/30_B450C 030 085 492 4916  08/25 s/
P48 g . Crd130  ClsC2530_B450C 030 055 425  4a16 98/25 =< Totale K 6.052.17
o 3 Cr78  CisC25/30B45IC 030 070 523  4e16 6825 P3 103a 104a 105a s=50 106a 107a 108a 109a P4 (Ko) ’
- UPN180 Crd26  ClsC25/30_B450C 030 060 497 4016 98125 0.25/0.25 0.25/0.25
g Crd25  ClsC25/30 B450C 030 070 542  4g16 98/25 UPN1
| o } VA ASCENSOrS BLS. : P45 Gl CwEiRpeis 600 A% S5 e wids PARTICOLARE SCHEMA GRIGLIATO SOPPALCO
Sindaco: Avv. Francesco Alfieri < o 5 ano scal P43 8 Crd27  CsC25/30_B450C 030 045 519 4916  o8/25
RUP: Ing. Giovanni Vito Bello P " i | — Cri24  ClsC25/30_B450C 030 085 328 4016  oBi25 ? 3 & , B Q\\\@ 8 & .8 Q\\\@ 8 0'91,, 8 N/ I =2
: : - iy ' P39 MBLS PA = Cri21  CsC2530_B450C 030 100 287 4016 08125 ¢ £ S £ ¢ £ S g e g7l S g
Progettista: Arch. Gerardina Di Filippo B ey LA 4 8 = . =
X — 1= > \2 5 E%g B : Crd20  CIsC25/30B450C 030 070 585  4o16 08125 94 96a 93 98a a 102a
Progetto approvato con: —— “ g MB.LS ¥ Fré8 = Cri23  ClsC25/30_B450C 030 100 253 4616  oBi25 101a 180 120922 180
_ _ o ) ‘ ‘ ‘ = ‘ -+ Crd22  ClsC25/30.B450C 030 070 519  4g16 98125 S 0923 UPN 180 UPN 180
[ 1 Delibera di Consiglio Comunale * N T ‘ ‘ BHAMMCH UPNi®D | UPNED HEL Cri29  ClsC25/30.B450C 030 085 48 4916 g8/25 N 91a N
. . 5 » ’ Py r // 9.00 'E’ -D. L4 g = - o o o
[ 1 Delibera di Giunta Comunale iy VL RIFERIMENTO NTC 17.01.2018 punto C 8.4.1 a 2 . R22 &= ‘ . g 00 &= E <8 Crd36  ClsC25/30_B450C 030 070 629  4a16 28/25 8 S 86a% e@ 8 ) 8 s 3
D [ —— LIVELLO DI CONOSCENZA = LC1 (Verifiche limitate) y = | £ 5 RiSbbis || Crid5  CIsC2550B450C 030 070 483 4016 o825 = = 3 gl S gl P\ E = 2
[ 1 Determinazione Dirigenziale Crd120 | BinA\ BipAmC30 . Crd3%  CsC250B4SOC 030 070 607 4016 98125 $ % > > e\~
o FATTORI DI CONFIDENZA FC = 1,35 (calcestruzzo esistente) e o " tred patone | g ; 3 %)
n del /__/ rd135 MBLS. pa5 MBLS. Ri17 | 9 ;- UPNI® UPNTE0 UPNT® UPNTR0 UPNTE0 UPNTE0 UPNTE0 UPNTE0 Cri7  ClsC25/30B450C 030 055 518 4016 0825 1a 85a ® 82a 80a 83a
ELENCO MATERIALI g s=70 s=70 ‘ — g g g Crd34  CisC25/30_B450C 030 070 550 4016  08/25 78a
4 5 5 5 Crdt & 3 6a TTgN UPN 180
Fi53 Fr63 Crd118 N S, %
CALCESTRUZZO ACCIAIO P26 = Crd118 ‘ pa | — XL B L ) st - —\I7" —RED . P31 i B eetivessaritl Sy . % 5
B % RERS ACCIAIO IN BARRE PER GETTI . | | | | BIRAmmGa it malediale © g ‘31/@ 8 g N S o
B450C (ex FeB44k Controllato) b FrB0 Frés : : - o z g & 2 £ ) g -
Conforme alla norma UNI EN 206-1 ) . ; Fr2 Altz: altezza (in m) b 1.10 oS 7 = % g o
ELABORATO ST 4 Classe di resistenza a compressione C12/15 fyk 2 430 N/mmg; ftk = 540 N/mmq - fy/fyk < 1.35; (ft/fy) medio 2 1.13 ‘ ‘ ‘ ‘ MB.L Base: base (inm) h 2.30 v § 1’% o
RINFORZI MURI, PARETI, SOLA RETI ELETTROSALDATE 4+ - 5 Gro12 o ohezza i 2a 73a 70a 75%a 3
CLS PER PLATEA DI FONDAZIONE fyk 2 390 N/mmg; ftk = 440 N/mmq - fty/fyk 2 1.10 | ametur i perizore e | | | | g bngheezaiin ) 742 | - UPN 180
2°IMPALCATO Conforme alla norma UNI EN 206-1 s 8 MB.LS 2 maglia 88/30 w P s [N T ~ o Arm long: amature longitudinali (numero/diametro in mm) : UPN 180 UPN 180
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE (UNI EN 206-1) XC1 | ACCIAIO CARPENTERIA METALLICA S275 (Fe 430) “ 7 ‘=55 * M.B.L.S Y ‘ ‘ ‘ ‘ ~ Staffe: armature delle staffe (diametro in mm/passo in cm)
Classe di resistenza a compressione C25/30 ; RcK=30 N/mmq. Acciaio per profilati, tubi e piastre: $275 ex (Fe430) —— ‘ =70 ‘ ‘ 7 [Quota passerella metalica & | %,
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm - MATERIALI RISPONDENTI ALLE NORME CNR-UNI 10011 | | | = VAR R BN | | | | a @ Q\\@ 8 f 9\ & % 8 2 =
CLASSE DI CONSISTENZA ALLO SCARICO (UNI 9418) S4; - PROFILATI A CALDO DI AGGIAIO S 275 33 e gs:?;e agll ici S S ANCORAGGIO GRIGLIATO DI SOPPALCO R & § 3 £ & | =~
- gli ag. atmosferici
CLS PER PILASTRI, SETTI, TRAVI, CORDOLI, SOLETTE - FAZZOLETTI, PIASTRE, NERVATURE E FLANGE DI ACCIAIO CALMATO S 275B/C 8 Crd130 MB.LS Crd128 ‘ / \ ‘ M-?_-L-S- ‘ M'Ehl-q's' Ao H > @ > =
Conforme alla norma UNI EN 206-1 -BULLONI : CLASSE 8.8 , DADO 8G ST Crdt129 iy £ ) 64a68a G7a 65a 69a
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE (UNI EN 206-1) XC1 | -ROSETTE ACCIAIO C50 HRC32-40 P23 300 PZJ M'sEi S. £9.00 e £9.00 ) 3 e / 66 UPN 180
Classe di resistenza a compressione C25/30 ; RcK=30 N/'mmq. | SALDATURE: - Frs2 N iz N N Maglia di 74 a UPN 180
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm - é_g SALCE)ATURE A CgMPLEgA PENETRAZIONQE DEVONOC(CDJSS%RVARE Lg gRg- 2.1 l \ 1 91612730 L armatura O @ )
. RIZIONI DELLE NORME CNR-UNI10011 E QUELLE A CORDONE D'ANGOLO DE- - = - - iR - 5 ) ) i B - - - -
((::ILPéSSEERDégm SISTENZA ALLO SCARICO (UNI 9418) S4; VONO ESSERE SEMPRE CONTINUE ESEGUITE CON DUE O PIU' PASSATE A SE- i mag?z:)&llaﬂﬂ a&ﬁ% S - - 2016(L2856) i = i S —r = = agia pB/30 " L 16020} Y © S\\B S/ 8 o ©
CONDA DELLO SPESSORE DI GOLA PARI A 1,3 VOLTE LO SPESSORE DEL PIU' ———— —————— magiagBR0 _l ........................ |_ ....................... Bre S / ™ ™ 215 Qé = B o
Conforme alla norma UNI EN 206-1 SOTTILE ELEMENTO COLLEGATO DELLA SALDATURA. [GO] H=18+4 1=50 [GO] H=18+4 1=50 [GO] H=18+4 1=50 o C/ - 3 S a = -
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE (UNI EN 206-1) XC1 _ 5 - - 1 p16(L=654) P18 - 7
Classe di resistenza a compressione C25/30 ; RcK=30 N/mmaq. F_?LRS&’MRSRO DEL FORO UGUALE A: 1016(L=644) 2 o16(L.=655) \ ’ 2 016(L=619) 61a 63a
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm DIAMETRO NOMINALE DEL BULLONE < @20 :@+ 1mm \ / Btnxrsnocao Fré6 62a
CLASSE DI CONSISTENZA ALLO SCARICO (UNI 9418) S4; DIAMETRO NOMINALE DEL BULLONE > @20 : @+ 1.5 mm ‘ ‘ ‘ ‘ o UPN 180
@ (-4 >
MASSIMO RAPPORTO Acqua/Cemento 0.60 LEGNO LAMELLARE PER COPERTURA - MBLS. \ / Fi79 e z
MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO 300 Kg/mec. -+ MBLS. ‘ s=10 ‘ Ri19 Bl ) - 5 10 8 3 o
CLASSE DI RESISTENZA = GL28h =55 \ / R — S e 2 T Y 3
CRITERI DI CALCOLO: g B ‘ ‘ 2 ‘ . J/ ‘ P M.B.LS. w MURATURA grigliato metallico con - 4’;% = =
DIN 1052-1/A1 amatwradirparizoe ~ M.B.L.S magla g/30 5= < S ESISTENTE tavolato di calpestio &
- ‘ ‘ ‘ ~ s o ~ MB1|508 maglia 6830 §=100_ ‘ O o ° 1.10 u 7/~ UPN 180 54a 5 80 57a % Py
- = Crd' = T o
Sigma = 1,10 kN/cm2 Eblodyl= 110018 Yo ‘ R4 w ‘ Crd38 R12 % Crd3s Rf33 ® RU48 ‘ RI65 FW R 286a | -o- 0.14 ~
Tau = 0,12 kN/cm?2 Freccia d'inflessione f=1/300 2 Crd37 P1 BtnArmC30 P3 BtnArmC30 MISB=ITIB'S' P5 BtnArmC30 P9 BtnArmC30 P11 - g -
Classe di resistenza BS 11: 1,0 kN/m = 100 kg/m Crd24 z
Fi51 Fi61 T Fi81 Fr81r armatura di o © D) 53a 5 52a A 8 -
ancoraggio & o —<% ® 0
NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI su solaio ex novo - = ¢7% g — o QQQ\ E - -
1@ 16/20" z 8
L'APPALTATORE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PRESENTE ELABORATO, HA LIOBBLIGO DI 133 i 1.30 l 2.60 2.62 l 1.05 i 2.4 253 l 1.05 l 21 2.00 l 1.30 l 1,89 3.51 l 1.30 l 0.524“ % 49a § 51a
CONTROLLARE TUTTE LE QUOTE E LE MISURE INDICATE IN QUESTO DISEGNO. EVENTUALI DIFFORMITA DOVRANNO ! 523 " " oem | T 2 ! s O 50a UPN 180
ESSERE SEGNALATE AL DIRETTORE DEI LAVORI. % v . SN A -
L'APPALTATORE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PRESENTE ELABORATO, HA L'OBBLIGO DI SOLAIO EX NOVO | g 4 passo 80 cm. .
VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI FOROMETRIE INDICATE NEGLI ELABORATI IMPIANTISTICI. 7\_J o o S/ gl|\\8 8 &, 8 o o
PER TUTTI | MANUFATTI PER CUI E' PREVISTO IL CONTATTO CON IL TERRENO, SI UTILIZZERANNO CALCESTRUZZI RINFORZI MURI/PARETI @ @ & RING z % = < @
CONFEZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON CEMENTI "POZZOLANICI" o di ALTO FORNO. Id Mtrd Forma Fc Sps Brvrt Brorz SpsFRPvrt SpsFRPorz Lngz Aliz Rg/Alz2 Dstbase Dstlat . S SR =
CLASSE DI RESISTENZA DEL CEMENTO (UNI ENV 197/1) CEM 425 R: RnfrzBtnArmC30 65  BetoncinoarmatoC30 L P 8 p16/20 916/20 - - 585 380 - 0.00 0.00 SCHEMA DI CARPENTERIA PIANO PRIMO Scala 1:75 242 3al5 7a
. RnfrzBtnArmC30 48 BetoncinoarmatoC30 L P 8 g16/20 ¢16/20 - - 519 3.80 - 0.00 0.00 ammorsamento O 46 UPN 180 a a
LE BARRE DI ARMATURA DEVONO ESSERE RISVOLTATE ALLE ESTREMITA. RVZBIATMC30 33 BetoncnoammatoC30 L P 8 pl620  @16/20 ) ) 638 .80 i 460 0.6 Qu Ota 9 00 e 1 0 20 mt ﬁligg alrr_luratura DD q a
SOVRAPPORRE LE BARRE DI ARMATURA PER ALMENO 40 DIAMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO. ANBATEN ¥ Fefond el L B B oifoU  wiEod ywu e e - - - ! solalo ex novo yd
NEL GETTO DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI PREVEDERE UNA RETE ELETTROSALDATA [J5/20x20cm. NITZBINArM €toncino armato #16/20 16/ . . : . i . . , & .
IL PIANO DI POSA DELLE FONDAZIONI DEVE ESSERE COMPATTATO, PRIMA DEL GETTO DEL MAGRONE. RafizBinAmMiGI04  Befancino.ammatoC3) L P & 1620 #16/20 - - 550 380 - a.00 0.00 v S o @ % 8 ¢] 8/ 8 S/ 8 o o
PER LE FONDAZIONI PREVEDERE UN GETTO DI PULIZIA (MAGRONE) DI ALMENO 10cm. RnfrzBtnArmC30 21 BetoncinoarmatoC30 L P 8 ¢16/20 216/20 - - 297  3.80 - 0.00 0.00 ‘ 7 Q2 & z % kY z $ z i
RnfrzBtnArmC30 19  BetoncinoarmatoC30 L P 8 g16/20 @16/20 - - 483  3.80 - 0.00 0.00 MURATURA 4 / = > >
COPRIFERRO PER OPERE IN C.A. (SALVO DIVERSA PRESCRIZIONE NEI SINGOLI ELABORATI) RfrzBInArmC30 50 BetoncinoarmatoC30 L A 8 g16/20  g16/20 - - 519 380 - 000 000 ESISTENTE 1,7 36a 2 1a
_ Eliga;uz st;ELei né\l 11158 Vot s s RnfrzBtnArmC30 61  BetoncinoarmatoC30 L A 8 g16/20 g16/20 - - 542  3.80 - 0.00 0.00 B D S (% 0,048 40a UPN 180
: SE,EEERI’:\‘ FONDAZIONE s;;.gcm ill:jigmztr : ol staa o olte > ¥ RnfrzBtnArmC30 62 Betoncino armato C30 L A 8 ©16/20 ©16/20 - - 522  3.80 - 0.00 0.00 } variabile } ooy ) ¥ [
TRAVI § 2- 5°m S.[f iw% RnfrzBtnArmC30 62bis Betoncino armato C30 L A 8 o16/20 ©16/20 - - 5.22 3.80 - 0.00 0.00 o S
- S=£.00M N b P RnfrzBtnArmC30 51  BetoncinoarmatoC30 L A 8 p16/20 916/20 - - 539  3.80 - 0.00 0.00 1.10 - Z =~ &
- = : : ' ' : : S/ 8 -y, 2 2, 8
e 5250m N RNfrzBnArmC30 51bis Betoncinoarmato C30 L A 8 g16/20  p16/20 - - 539 380 - 000 0.00 NOTE E PRESCRIZIONI 2 2 20 | = &7 F @ 35 § g &, © ] 3 VISTA SCHEMA DEFORMATA GRIGLIATO SOPPALCO
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aq Y% RnfrzBtnArmC30 71  Betoncino armato C30 L P 8 g16/20 16/20 = . 13.15 3.80 : 0.00 0.00 ; UPN180 - tensione di snervamento di progetto: fyd = fyk/xMO = 262 N/mm2 18 17
D, 3 R;ﬁ:B;A;mCZg;;Z'S :eE°"cf"° ar"‘a:° E:g t : 2 ”iz ;g ”i:; ;g - - 143;25 2'22 ) g'gg g'gg | In cui il coefficiente riduttivo della resistenza caratteristica, ™0, si assume pari a 1.05 (cfr. Tabella 4.2.V del D.M. 08). UPN 180 C: - " 9a N 160 1soa 11a a 12 - 133 0 " 16a
»variabile — NITZBINAM eloncing;armato 8 8 - - . . - . PN N ez . 7 1. Le strutture portanti sono realizzate in profilati di acciaio tipo $275. 15a
- . . . s : ' . il . . . UPN 180 PN 1
R":”Bt"Armcw & Befoncnoamato@0 L P & #1600  pl6/20 828 380 0.00 0.00 ] ‘ 2. Le strutture orizzontali costituenti i griglia portante e controventante della muratura perimetrale saranno realizzate con profilati a UPN UNI 5680 (EU 24) - UNI UPN 180
sezioNe  |DEsionazoNe [ o | b | @ | e | r |sezione| peso RABATOD 16 Bemnchowman0 L A B g i - . im oam - o oo | EN 10278 - UNI EU 54, tolleranze (EN 10024, classe C, soffoclasse 1), S/ & I ZE dl o8 N f o8 & e
PROFILO : ' ' ' : ‘ 1@ 20/80" 3. Le unioni di collegamento sono realizzate mediante piastre e staffe imbullonate ed ancorate saldamente alle superfici di contatto; in particolare sono previsti 2 & z B - & z p Y b > = Y b & = ©® ©
mm mm mm mm mm cmq Kg / m RnfrzBtnArmC3046  Betoncino armato C30 R P 8 g16/20 ©16/20 - - 2.16 1.48 - 2.30 0.46 . . . . . . . \ . . 3 S a 7, o o 7 o o a o g
e s e mme—meee oo e e e e e =M . T bulloni di classe 8.8 ad alta resistenza, con dadi 8G e doppia rondella dura per ogni coppia dado-bullone. | collegamenti delle travi saranno realizzate tramite - - > % > > E] > > 2 S - -
::ljt:rll-d:wr:tfr(i:;t;vo e L | | Tlraf'o n'd di C|aSBSGe 1039 piastre, saldate alla testata della trave ed imbullonate. UPN 180 UPN 180 UPN 180 UPN 180 UPN 180 UPN 180 UPN 180 UPN 180 P2
IPE 100 100 55 4.1 5.7 7.0 10.32 | 8.10 Forma: [R]=Rettangolare; [C]=Cerchio; [A+R]=Arco+Rettangolo; [T]=Trapezio; [DT]=Doppio trapezio; [O]=Ovale; [L]=Libero ‘ Dadi di classe 4, II'Q|saII|neamento max, considerato in f_ase di analisi, tra fondazione e struttu[e in sopraelevazione & pari a 50 mm. per entrambe le direzioni. .
Fc: Facce su cui & presente: [A] = Anteriore, [P] = Posteriore ! 5. L'incastro fra struttura metallica e il perimetro del rinforzo della muratura, sara realizzato mediante piastra di distribuzione, ancorata tramite tirafondi alla P1 #, F“HF,
Sps: spessore in (cm) del rinforzo del betoncino armato; [-] = rinforzo non presente ! testata del rinforzo (betoncino di sp. 8 cm., alla cui parte superiore della piastra sara accoppiata con controflangia di accoppiamento opportunamente munita di 0.25/0.25 0.25/0.25
IPE 160 160 82 5.0 7.4 9.0 20.09 [ 15.8 Br vrt: armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte verticalmente; [-] = rinforzo non presente piatti di irrigidimenti Iate_rall e p_refora'fa in officina, in modo da acco_gllere adeguati bulloni di bloccaggio. 1a 2a 3a 4a 5a 6a Ta
Br orz: armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte orizzontalmente; [-] = rinforzo non presente Rf69 6. Tutte le strutture realizzate in officina saranno protette da una Zincatura a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461.
Sps FRP vrt: spessore (in mm) dei fogli verticali di FRP; [-] = rinforzo non presente B . C 7. Le saldature saranno di sec_onda classe esegu[te con elettrodi di qualita 2 oppure con saldatura} semlautqmatlca con gas protett_ore. _
UPN 160 160 65 75 10.5 105 | 24.0 18.9 Sps FRP orz: spessore (in mm) dei fogli orizzontali di FRP; [-] = rinforzo non presente etpnmtnol aﬁmatlo 30 8. Lg bullopature saranno realizzate con bulloni di classe 8.8 (UNI 370/3/74) serrati con una coppia tale da indurre una tensione di gambo pari a 0.8 della
Lngz: lunghezza (in m) perimetrale locale tensione di snervamento. 1.34 0.70 | 057 1.27 1.27 1.27 049 | 079 1.30 1.49 0.40
Altz: altezza (in m Sp.=8.0 cm. 9. Tutte le unioni in cantiere saranno del tipo imbullonate.
(in m) . . . N - 1.34 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.30 1.49 0.40
UPN 180 180 70 8.0 11.0 11.0 | 28.0 22.0 Rg/Altz2: raggio (in m) nel caso di forma [C] e [A+R]; altezza2 (in m) nel caso di forma a [T] e [DT] rete @16 mag"a (20X20) 10. La piastra di base sara regolabile in altezza.
) ) ' ' Dst base: distanza (in m) della parte inferiore del rinforzo, dal piede del muro 11. Tutte le superfici, le griglie antitacco e le lamiere saranno interamente zincate a caldo secondo la norma UNI EN 1SO 1461. 10.89
Dst lat: distanza (in m) del rinforzo dall'estremo iniziale del muro






