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VEGETAZIONE AUTOCTONA
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STABILIZZATO DRENANTE TIPO L.IDRO DRAIN

ARENILE FUNZIONALE ALLA BALNEAZIONE

PASSERELLA IN LEGNO

RICONVERSIONE IN PASSEGGIATA MARITTIMA @ @

AREA RECUPERO VEGETAZIONE AUTOCTONA

STRADA DI SERVIZIO

ZONAE3 VEG.

SCLEROFILA

7m 7m ‘
- - Fill with concrete H-200 PN ‘
of fine agreggates once ‘ ‘ ‘ ‘
25' levelled the support
35' -
FONDAZIONE
Foundation
— 5m
SISTEMI DI ANCORAGGIO A TERRA CORPO ILLUMINANTE SCALA 1:20
a® e 15
QU ~
ol
&R R’MB
it 1 © Lo o
~— — —
w <t
s e}
- N
L0 N ~
L \ 1 i FiY ! !
SAGOME PALI ILLUMINAZIONE SCALA 1:75 SISTEMI DI ANCORAGGIO A TERRA CORPO ILLUMINANTE SCALA 1:20
//
/ v \
“/
STATO DI FATTO |
SUERFICIE LIVELLATA ARTIFICIALMENTE \
CON STRATO DI MISTO, PIETRICO ECC
i \
>
ARENILE FUNZIONALE ALLA BALNEAZIONE AREA TRASFORMATA DA RIQUALIFICARE @
ZONA E3 VEG.
SCLEROFILA
s
/ .
/v
/
% SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
I = \
ARENILE FUNZIONALE ALLA BALNEAZIONE AREA TRASFORMATA DA RIQUALIFICARE @
ZONA E3 VEG.
SCLEROFILA
— 5m
PAVIMENTAZIONE IN LARICE VEGETAZIONE AUTOCTONA
TRAVE
PICCHETTO
COSTR UZ | O N E COTTOFONDO ATTUALE FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE
ASSETTO DI SOTTOFONDO MISTO GRANULARE STABILIZZATO
MALTA CEMENTIZIA STABILIZZATO DRENANTE TIPO |.IDRO DRAIN
PAVIMENTAZIONE
[gj FOGNATURA
e —
| \
pendenza da adattare su attuale strada 7
i 7 7 |
————— S
ARENILE FUNZIONALE ALLA BALNEAZIONE —@ RICONVERSIONE IN PASSEGGIATA MARITTIMA { @ @
PASSERELLA IN LEGNO AREA RECUPERO VEGETAZIONE AUTOCTONA STRADA DI SERVIZIO ZONAE3 VEG.
SCLEROFILA

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA FASCIA LITORANEA

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - | LOTTO

Progetto definitivo approvato con
[ ] Delibera di CC [ ] Delibera di GC [ ] Determinazione Dirigenziale

n.

del /

il |

- '::_IIJ-.-' -

=

Ay
P- PROGETTISTA™- SU

B0k,

.'-_ Y

O AL RUP

I ﬁ'ﬁ. z
Bellp”y * " Archi Luca Cerullo

’- .1‘}-." !

SINDACO

FASE PROGETTUALE

Avv.Francesco Alfieri

PROGETTO

VER. 1.0

VERSIONE INIZIALE

ESECUTIVO
DATA _/ [/ _

VER. N. X

NOTE DI VERSIONE

DATA VERSIONE

ELABORATI

SEZIONE TRASVERSALE TIPO

ZONA LIDO PAESTUM-MO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

LO SIRENA

DATA: SETTEMBRE 2021

SCALA: 1:50

CODICE FILE: dwg/SSE I/GR30



AutoCAD SHX Text
3 mm

AutoCAD SHX Text
DISPERSORE DI TERRA

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
MINIMO

AutoCAD SHX Text
 0.40

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
MINIM

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
Calcestruzzo RK-250

AutoCAD SHX Text
DI 35 mm2

AutoCAD SHX Text
CAVO IN RAME

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC CORRUGADO

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC CORRUGADO %%C25mm

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
LIVELLO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
MORSETTI 

AutoCAD SHX Text
BULLONE INOSSIIDABILE

AutoCAD SHX Text
5 mm

AutoCAD SHX Text
COLONNA

AutoCAD SHX Text
SALDATURA DI RINFORZO

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
0.5 x 0.5 m

AutoCAD SHX Text
welded reinforcement

AutoCAD SHX Text
column

AutoCAD SHX Text
pavement level

AutoCAD SHX Text
PVC's corrugated pipe %%C25mm

AutoCAD SHX Text
PVC's corrugated pipe 

AutoCAD SHX Text
'naked' cable of copper

AutoCAD SHX Text
Concrete type H-250

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
RONDELLA

AutoCAD SHX Text
RK-250 DI ARIDI FINI UNA

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO IN CALCESTRUZZO

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
PERNO

AutoCAD SHX Text
VOLTA LIVELLATO IL SUPPORTO

AutoCAD SHX Text
PER SUPPORTO

AutoCAD SHX Text
DADO INFERIORE

AutoCAD SHX Text
PER LIVELLAMENTO

AutoCAD SHX Text
DADO INFERIORE

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PIASTRA BASE

AutoCAD SHX Text
Top nuts for subjection

AutoCAD SHX Text
Top nuts for subjection

AutoCAD SHX Text
Foundation

AutoCAD SHX Text
Base plate

AutoCAD SHX Text
Washer

AutoCAD SHX Text
Spike

AutoCAD SHX Text
of fine agreggates once

AutoCAD SHX Text
Fill with concrete H-200 

AutoCAD SHX Text
levelled the support


