Legenda

Simbolo Descrizione
=l Unita interna 9.8338 con pulsante per comando apertura
cancello carrabile
[EET) Unita esterna citofonica
= Unitd interna videocitofonica con pulsante per comando apertura
= cancello pedonale
=) Unitd esterna videocitofonica
Scatola di derivazione in PVC sottotraccia per posa conduttori
impianto CITOFONICO/VIDEOCITOFONICO
“““““ Tubazione corrugata sottotraccia in PVC per posa
Prod: o ol conduttori impianto citofonico
redisposizione , telone
per_videoproiezioni Rack Rack telefonico/trasmissione dati (solo predisposizione)
® Borchia arrivo Telecom

Scatola di derivazione in PVC sottotraccia per posa conduttori
impianto telefonico
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calcestruzzo con chiusino carrabile in ghisa

Tubazione corrugata sottotraccia in PVC per posa conduttor

impianto telefonico

~ — | Condotta rete bassa tensione in PVC a norma CEl 25-46 tipo N da posare ad
una profonditd non inferiore a 1000 mm per posa conduttori impianto telefonico

(el) Apparecchio telefonico

Scatola con protezione
antincendio
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E Presa telefonica

Scatola con protezione
antincendio

Predisposizione presa telefonica

Predisposizione presa TV ad incasso

Tubazione corrugata flessibile in PVC per

posa conduttori impianto TV

Scatola di derivazione in PVC sottotraccia per posa conduttori
impianto TV

"o Salita/Discesa tubazioni impianto TV

Centrale impianto rivelazione segnalazione fumi con combinatore

Discesq al telefonico e batterie tampone

piano terra A Discesa dalla

coperuura

© Rivelatore di fumo puntiforme a vista

©: Rivelatore di fumo puntiforme in controsoffitto con led di
segnalazione

Pulsante per azionamento manuale allarme impianto
rivelazione fumi

O
> Cassonetto luminoso con buzzer

Tubazione corrugata flessibile in PVC sopra al controsoffitto per
posa conduttori impianto rivelazione/segnalazione incendi

Tubazione corrugata sottotraccia in PVC per posa conduttori
impianto rivelazione/segnalazione incendi

Predisposizione diffusore acustico

Predisposizione proiettore a soffitto

Predisposizione rack gestione audio/video

Scatola di derivazione in PVC sottotraccia per predisposizione
impianti AUDIO/VIDEO

Tubazione corrugata/flessibile sottotraccia/controsoffitto in PVC
predisposizione impianti AUDIO/VIDEO

Nota

RN

| conduttori di collegamento tra le unitd interne
citofoniche e wvideocitofoniche, e le unitd esterne
citofoniche e videocitofoniche, dovranno essere posati
all'interno delle tubazioni interrate utilizzate per la posa
dei conduttori degli impianti elettric;

Nota 2: | conduttori a servizio dei wvari impianti speciali
dovranno essere di tipo a bassa emissione di fumi e
gas tossici e corrosivi (LSOH);

Nota %: | conduttori da utilizzare a servizio dei pulsant
manuali, dei rivelatori di fumo e dei cassonett]
acustico luminosi, dovranno essere del tipo resistente

all'incendio, con autonomia di almeno 30 minuti e

LSOH,;

Nota 4: Le scatole di derivazione e portafrutti incassate nelle
pareti RElI dovranno essere protette con appositi
elementi  intumescenti termo—espandenti interni alle
scatole stesse EI120

I
\

=]

&)

M
K

A LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

FUTURA
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_.._ﬂ_ COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

INTERVENTO DI DELOCALIZIZIAZIONE PER RISCHIO
IDROGEQLOGICO DELLA SCUOLA PER L'INFANIIA SITA ALLA
LOCALITA' PRECUIALL E REALIZZAZIIONE NUOVA SCUOLA
PER L'INFAMIIA ALLA LOCALITA' GROMOLA

PIAMNDO NAZTOMALE DI RIPRESA E RESILIEMNZEA (PhER]
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"PROGETTO DEFINITIVO"

IE - IMPIANWTI ELETTRICI

44) RELAZIOME TECHICA SPECTALISTICA
IMPIANTL ELETTRICL SPECTALT

46} RELAZIOME TECMICA SPECTALISTICA
IMPIANTO FOTONVOLTALICO

46} BRELAZIOMNE TECMICA SPECTALISTICA
IMPTIANTO RINELAZIONE E
SESHALAZICOMNE FUMI

47} RELAZIOME TECMICA VALUTAZIOME
COMTRO LE SCARLICHE ATMOSFERICHE

48} RELAZIOMNE TECHMICA VALUTAZIOME GETERMINAZIONE AREE COM PERICOLO DI
ESFLOSIONE

49} BRELAZIONE CALSOLT TLLUMINOTESNICT

B0} BRELAZIOME CALSOLI DIMEMSIOMNAMENTO LMPTAMTO ELETTRICC

Bl}] PLANIMENTRIA IMPIAMTI ELETTRICL/SPECTALL PTIANO TERRA, P+4 .60 E SOPERTURA

B2} PLANIMENTRIA IMPTANTO FOTONOLTAICD

63} PLAMIMENTRIA IMPTANTO RINELAZIOME FUMI

B4} SCOHEMA FUNIIOMALE TMPTAMTI MECC. COM QOLLEGAMENTL ELETTRICT

66} SCHEMI ELETTRICL
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