| cod. cod. cod.
11 - 1 o a5 ! 1 L 1 400 212
- !aslra sempllce \ grh tav. PA01) ‘ 12.5mm 06.03...06.08 p ' - scossalina in alluminio sviluppo 310 /410 mm 17.03 — T - elemento in legno lamellare sez 100x280 mm 21.03.01 = == =
L ] - mtercape;lme per impianti e lana minerale 40 mm 06.09 7 7 | — ' 13 2 0=2%
- pannello in legno strutturale 140 mm 21.01 ‘ supporto metallico puntuale per scossalina 17.03 - elemento in legno lamellare sez 100x210 mm 21.03.01 . S
- pannello in xps 180 mm 08.04 | ; 9 2 = 4 3 R '—-‘——T 1 9 | |
-Tn:fe:shmemo a spessore e rasatura gg% mm 09.01 — { - bocchettoni e imbut 04.02 alim : - pannello in eps 60 mm 08.06 | 3 N -
i L 2 3 - - llo in legno strutturale 140 mm 21.01 - = k.
- 8 5 pannello in leg : ! >
1 2 . Tl = - pannello in OSB 25 mm per camera di ventilazione 05.01 il - pannello in fibra di legno e listellatura in abete L —_—— — — £
46 <moRICAsSe | iR Lamm L0 ‘I ¢ N 4 3 6 sez 58498 mm i 1080 mm 100mm 0809 | R v
L - massetto radiante 70 mm 03.08 S e P 5 - lana minerale 40 mm 06.09 “ - membrana traspirante 07.03 -
- - pannelli radianti 30 mm imp. mecc. = 3— 7 ; e 5 = =1 -pannello in OSB 25 mm 05.01
: (L 1 -
A 3 - pannelli XPS 80 mm 08.01, 08.02 B ‘ - griglia di ventilazione dim. 150%150 mm 04.06 1 S 400 212 - manto in membrana riflettente FPO 07.07 100
= 4 9 - cemento cellulare 217.5 mm 0.04 m_l — = ! 6 ‘ 18 = - - 4 o
| £ g N
I 9 - barriera in polietilene 07.01 [ ~ 8 - scossalina fissaggio membrana alle pareti 17.03.01 E - rivestimento a spessore e rasatura 0.5mm 09.01 I :
‘ ‘ , 000 ¢ - casseri in polipropilene e soletta 300 mm 03.03 - | ! p=2% - pannello in xps &0 08.03.01 o 8
T i i Totale 700 mm l 7 b . _— M [ Rl i — i : ‘13,
3 - pluviale in materiale plastico diam 100 mm 04.02 1 " N RS R S s __ll ] I—_ : - pannello in xps 100 mm 08.03.01 = - 9
= = e = e , ~ | 8 = - membrana fraspirante 07.03
i i pan‘nellt;.ltn e 40 mm g?gj 4 - tubo di ventilazione in pvc diam. 100 mm 05.01 |_" i _I ~ - - pannello in legno strutturale 140 mm 21.01
YuallBILIEsa ‘ 9 = -3 - intercapedine per impianti e lana minerale 40 mm 06.09
=] 4 ) o - travi di bordo in legno lamellare dim. varie 21.03.01 ' - - lastra semplice (vedi tav. PAO1) 12.5 mm 06.03...06.08
- 5 13 ¥ P - zoccolo in lamiera zinco fitanio, sviluppo 220 mm 17.02 L 10 5 !
i3 I - controsoffitto appeso tipo C.S5 in lastra di fibrocemento 09.08 o | . - griglia di ventilazione dim. 150x150 mm 04.06
épmﬂ" dl parienzz 0.8 - intercapedine 137 mm | : 5.1 13 slm
= -0,40 o ) -- pannello in legno strutturale 140 mm 21.01 - controsoffitto tipo C.S5 in lastra di fibrocemento 09.08 ‘ ‘
7, ;;tlijbo di ventilazione diam 110 mm 03.03 - barriera al vapore 07.02 | L] [ I | 6
§ - o . . — - pannello in fibra di legno e listellatura in abete 1 - scossalina fissaggio membrana alle pareti 17.03.01
griglia di areazione in acciaio zincato verniciata, 150x150 mm 04.06 sez 58x98 mm i 1080 mm 100 mm 08.09 y - : E , 7 PARETE SO LA|O D| COPERTURA 0 8
g 7 . ) - pannello in fibra di legno e listellatura in abete i ! - tubo di ventilazione in pvc diam. 100 mm 05.01
B - tubazione drenante diam. 125 mm 03.07 sez 58x78 mm i 700 mm 80 mm 08.10 g : 8
8 ) ) ) ) | | 5 - membrana traspirante 07.03 la | - riempimento in elementi di legno fisolamento
- scatola elettrica e protezione con doppia lastra imp. ele. i == I ¥ ~orditura in abete sez. varabile 9
: > - = — | 2 . . . 58x58 /180 mm i 600 mm (ventilazione) 05.01 ’ - travi strutturale in legno lamellare (vedi strutturale)
A = & - battiscopa in gress porcellanato "filomuro” h. 150 mm 10.05 | [ 6 -pannello in 0SB 25 mm 05.01 . 7 10
10 s - O o it - manto in membrana riflettente FPO 07.07 - cantrosoffitto fonoassorbente 12 mm 09.09
- B e B | - lana minerale 80 mm 08.11.01/02
=1 - ge:;':l[g::: ;100/70, 700 mm 338; | o | I - pannello strutturale 80 mm 21.02
-9 . : =] _NE I 0 - barriera al vapore 07.02 400 212
11 = = Bl . llo in fibra di listellatura i - — -
e o ) -1,00 4 , ; ‘ <] L S - pannello in fibra di legno e listellatura in abete
= % = pannelli EPS 180 mm 08,07 o | = H 1 sez 58x98 mm i 1080 mm 100 mm 08.09 o
g ™ 1% b ek scarios el s, 40 g . | L | 400 ; mjil 5 - membrana lraspirante 07.03 _ i S
- ‘3“ 0 di scarico vespaio diam. 6 mm imp. mecc. W\ I T SRR " - - 355 - orditura in abete sez. variabile A —-"—‘”' i 1 [ |
= 1 i ventilazi ; _ I [ = o 4 58x58 /180 mm i 600 mm (ventilazione) 05.01 b8 ~
;:anale di ventilazione MO MBCE. — =1 | i —_———————— e e i I s i - pannello in OSB 25 mm 05.01 Faw W |_‘— ! J =
| S N A N AR ) Y TR | i E i ; e 5]
3 - condotti idro-termo sanitario ed elettrici imp. : | l_ ——“ x 8 [__1_'3 i i 1 :n Aol R izsae ER0 Ll il
1 ‘ — e e e e s - s = T = i ) " : =3 -
a e . ]_ = § - f:ontrosofﬁt_lo appeso singola lastra tipo CS.1 09.03 ]
controsoffiti — 600 S — e e et = mtercgpedlne 100mm ! —_————  — — — 100 J
vedi PAO1 | - - 3 = - protezione con lana minerale 40 mm 06.09 T P
! L _Ii 2 = - pannello in legno strutturale 140 mm 21.01
VEDI DISEGN| STRUTTURALI ‘ - e e e —————r e = '3 - barriera al vapore 07.02
Note: 1 ! ‘ SOLAI O DI COPERTURA 07 - pannello in fibra di legno e listellatura in abete [ \
=2 el 11 levie i ostin - bl imento: A2FL-s1: BFL-s1 2 1 ‘ i sez 58x98 mm i 1080 mm 100 mm 08.09 =]
= = = S == = —_ 2 b it R : e - pannello in fibra di legno e listellatura in abete - |
2) Classe 1 in altri ambienti - impiego a pavimento: (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), ~ - ~ sez 5Bx78 mmi i TQD mm 80 mm 08.10 = 1 |/ 180
| (BFL-s2) 4 == 7 ‘g = E mzmbrapa 1tr}asp|rante . 07.03 :
= \ - orditura in a et.e sez. varia Jg '
7 \ 'Y \ \ A & 3) Classe 2 in altri ambienti - impiego a pavimento: (CFL-s1), (CFL-s2) i = : T 55::: e’u‘fﬁl"ggém mm (ventilazione) . 823] 1
o - manto in membrana riflettente FPO 07.07
8 10 12 |
- controsoffitto tipo C.S5 in lastra di fibrocemento 09.08
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| per contropareti e
> controsoffitti &
- J vedi PAO1 9
1
SOLAIO DI COPE RTU RA - elemento in legno lamellare sez 100x150 mm 21.03.01 ‘
. 02.1 2 | NODO VETRATA CONTROSOFFITTI
I o | . - elemento in legno lamellare sez 100x400 mm 21.03.01 ———— 09
3 il
- marmo bianco di Carrara dim. 270x2930x30 10.07
cod. cod. 4I - 06.09 cod. - cemento cellulare 217.5 mm 0.04
1 6 5 SRTRIDERG SO TR : [ ][] 1 - barriera in polietilene 07.01
2 - |astra fonoassorbente microfessurata o microforata - controsoffitto fonoassorbente 12 mm 09.09 B e ; - pannello in xps 40 mm 08.04 - casseri in polipropilene e soletta 300 mm 03.03 268
L, 000 dlasse 1 di reaz. fuoco 125mm 09,09 - lana minerale 80 mm 08.11.01/02 =SOSR e - guaina bituminosa 07.04 Totale 700 mm - I
' rivestimento in lana di roccia 40 mm 06.09 - pannello strutturale 80 mm 21.02 i : ; ; 2 8
—_— - pannello in legno strutturale 140 mm 21.01 - barriera al vapore 07.02 75cossalma i L W - barriera in polietilene 07.01 - pannello XPS 80 mm 08.03.02 50 ]
Exsaszsszeeseeen — - barriera al vapore 07.02 - pannello in fibra di legno e listellatura in abete 3 il it akiali a0 i 04.02 3 9 i === 777 7
+ Ertrt I_ e I A - pannelo in fibra di legno e listellatura in abete soz 58x98 mm | 1080 mm 100 mm 08.09 L] ap P " - zoccolo in lamiera zinco titanio, sviluppo 220 mm 17.02 - controsoffitto singola lastra classe 0 (A1) tipo C83  12.5mm 09.04 - IJ | I 2
i sez 58x98 mm i 1080 mm 100 mm 08.09 - membrana traspirante 07.03 —— e L: T 4 10 = (3 —_—— L
I - pannello in fibra di legno e listellatura in abete - orditura in abete sez. variabile ] 1 -gtUbo di ventilazione in pve diam. 100 mm 05.01 - marmo bianco di Carrara dim. 268x2930x40 10.07 - controsoffitto appeso tipo C.S5 in lastra di fibrocemento 09.08 ) [ ‘ I | ||
| sez 58x78 mm i 700 mm 80 mm 08.10 58x58 /180 mm i 600 mm (ventilazione) 05.01 i : 2 " 5 - intercapedine 60 mm :
| - membrana traspirante 07.03 - pannello in OSB 25 mm 05.01 2 ] ;(t)ravr di bordo in legno lamellare dim. varie 21,030 - supporto infisso a taglio termico 11.10.08 - protezione con lana minerale 80 mm 08.01 l 5 l
‘ - orditura in abete sez. variabile - manto in membrana riflettente FPO 07.07 - 6 - pannello in legno strutturale 140 mm 21.01 :
_l 58x58 /180 mm i 600 mm (ventilazione) 05.01 7 = 10 = nvestlmepto a spessore e rasatura 0.5 mm 09.01 NODO PAR ETE SOLAI DI COPE RTU RA 05 - giunto comprimibile per massetti 03.06 - barriera al vapore 07.02 1 I
e et - : o | - - pannello in xps 80 mm 08.03.01 : : . : |
-pannello in OSB 25 mm 05.01 - rivestimento a spessore e rasatura 0.5 mm 09.01 | ‘ — i 100 mm 08.03.01 6.1 - pannello in fibra di legno e listellatura in abete
- manto in membrana riflettente FPO 07.07 - pannello in EPS a riempimento cavita o i puaina bitumri)nosa 07.0. 4' - rivestimento a spessore e rasatura 0.5 mm 09.01 sez 58x98 mm i 1080 mm 100 mm 08.09 [ otabatetetatets? I_ -
2 8 L) ‘ i gannello emaE— A 9 1' 01 - pannello in eps 180 mm 08.07 - pannello in fibra di legno e listellatura in abete [
- paw_mer?to in cemento 80 mm 10.01 - pannello XPS 80 mm 08.03.02 i - intercapedine per impianti e lana minerale A 06.09 - sez 58x78 mmi TQO mm 80 mm 08.10 | ol
- guaina liquida 07.05 9 last i di tav. PAOT 125 06.04 - pannello in legno strutturale 140 mm 21.01 - membrana traspirante 07.03 [
- massetto 50 03.05 - pannello EPS 80 mm 08.06 ‘-”as ra semplice (vedi tav. ) .5mm J - intercapedine per impianti e lana minerale 40 mm 06.09 - orditura in abete sez. variabile
- cemento cellulare 250 mm 03.04 - pannello EPS 100 mm 08.05 ; 58x58 /180 mm i 600 mm (ventilazione) 05.01
— 3 |1 ;ga””e"" in xps 20 mm 08.04.01 - lastra semplice classe 0 (A1) (vedi tav. PAO1) 125mm 0607 -pannello in OSB 25mm 05.01 |
- |astra classe 1¢2) 12.5mm 06.04 ] o 7 - manto in membrana riflettente FPO 07.07 = [
- orditura metallica | 600 e lana minerale 40 mm 06.04 = THEEnEn /8 Ep B0l UL LS . - linoleum classe 1 1 2.5 mm 10.02 I
4 - pannello in xps 2x20 40 mm 08.04.01 ~massetio radiante 70 mm 03.06
@ inl X e i
- sportello asolato in lamiera per passaggio tenda 20.03 prnnelo b legra airatiasie e Al - pannelli radianti 30 mm imp. mecc. ALZANTE SCORREVOLE 1 O
- pannelli XPS 80 mm 08.01, 08.02 Note:

SOLAIO CONTROTERRA E COPERTURA 02

5 ' PARETE SOLAIO 06

- tenda filtrante a rullo per esterni da incasso 20.03

1) Classe 1 lungo le vie di esodo - impiego a pavimento: A2FL-s1; BFL-s1 2)

A
05
PA2
4
L] - -
| 03
PA2
04—% 02 02%
PA2 PA2 PA2
4 4
01 10\
PA2 PA2
4
\W F- A -F T

y
N

[
b=
il

PN
i PA2

. __/P%\

02.1
PAZ

isolamento EPS

isolamento XPS

isolamento lana di roccia

isolamento fibra di legno

lamiera microforata

individuazione particolare

101

sezione particolare
1

\f/

sezione/prospetto generale

1 1
\ 101 \ 10t

calcestruzzo strutturale
X
codice alfanumerico identificativo
lastre cartongessoffibrocemento del prospetto, sezione, particolare
X
tavolato e multistrato in legno seallzadians dilatavaia G
laterizio alveolare
quota in pianta <+
massetto cementizio
quota in alzato r 410

sottofondo alleggerito

descrizione XXX -
ghiaia 20-30

codice di elenco voci 121212 —~
pietrisco 40-70

individuazione stratigrafia 10 -
terreno
porte e vetrate interne 9

sabbiella

infissi esterni 12 -

macinato di macerie i
cassetta per naspo e ed estintore NE ]7002

elementi in legno

controparete / controsoffittto 122 =
legno strutturale

[ lampade interne ed esterne 0 -

-Le quote altimetriche sono relative alla quota 0.00
(pavimento finito dell'edificio) e rappresentano il "finito".

grigliato metallico

-Per eventuali contraddizioni fra i disegni in scala 1:50 ed i
particolari su scale numericamente inferiori sono da
considerare corretti i particolari.

-1 disegni architettonici generalmente non indicano

le armature e gli spessori interni degli elementi strutturali
e degli elementi impiantistici, per queste informazioni
si rimanda sempre ai disegni strutturali e impiantistici.

-Tutte le quote orizzontali e verticali dovranno essere verificate
dall'impresa che riferira’ di eventuali discrepanze all' ufficio di D.L.
prima dell'inizio della costruzione.

-Tutte le dimensioni sui disegni, se non altrimenti specificato,
sono espresse in cm. ad eccezione delle quote altimetriche
espresse in m.

Le tavole particolari sono espresse in mm.

FUTURA

DI LA SCUOLA
PER LITALIA DI DOMANI

i Labarkaimaiil
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= COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Previncia di Salernec)

INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO

IDROGEQLOGICO DELLA SCUQOLA PER L'INFANIIA SITA ALLA
LOCALITA' PRECUIALIL E REALIZZIAZIONE NUQOVA SCUQOLA

PER L'INFANIIA ALLA LOCALITA' cROMOLA

FTAMG NAZFTONALE DF RIPRESA E RESTL FEMNTA (Phik)

Mizgiorse 4 Totrurions & Riceren - Cemgonente | Petenpaments del'sf ferto de serri di irfrurions: degli eili mido =lle
Univiersitd - IereesTimenta L Fiono peer asili nide ¢ scusle dellinfenria e sesvizi di educazione & cura per la prima infonzia®,

finanmaty dalUnione ssrepes - bt Seneratisn ELP

"PROGETTO DEFINITIVO”

A = ARCHITETTOMICO

10 PLANTA LIVELLO =100 m.

11} PLANTA COMTROSOFFITTL E LAMPADE

1Z) PLANTA WESPALD

13) PLAMTA LIVELLO +4 5O m.

14) PLANTA GOPERTURA

1] PROSPETTI GEMERALL

16) SEZITONI FEMERALI TRASYERSALTE
LOMEITUOIMALL

17) ABALC PARETI fSOMTROPARETI,
COMTROSOFFITTI

18] SEZIIONI PARTICOLART O1-10

19 SEZTONI PARTICOLART O1-16

20} ABALO TMFLSSI IMTERMI

21} ABALC IMFISST ESTERMI

22} DETTAGLI ESELUTIVI SERVIZL ISIEMICT E CUCIMA

I RUP

Ing. Giovanni Vito Bello

I PROSETTISTA

Ing. Federica Turi
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