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if 3«

loc. 6 (fonoassorbente microforata o microfessurata)

1) Classe 1 lungo le vie di esodo - impiego a soffitto: A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0;
2) Classe 1 in altri ambienti - impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1),(B-s1,d0), (B-s2,d0)

SOFFITTI CONTROSOFFITTI CON STRUTTURA METALLICA, IN LEGNO ED IN ADERENZA |
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CP22 loc.1,8,9,10, 16

1 CONTROPARETE El 120

- lastra in calcio silicato sp. 15 cl, 0 (A1)
- struttura metallica inserita nello spessore

50x30x1 e isolamento in lana di roccia 50 mm

totale

2
-lastra classe 1¢2)

- orditura metallica i 600 e lana minerale

totale

3

- rivestimento in gress porcellanato/
ceramica

- lastra antiumido sp. 12.5

- orditura metallica 1 600 e lana minerale

totale

4
- lastra antiumido classe 1)

- orditura metallica 1600 e lana minerale

totale

5

- lastra in gesso fibra fire pannel ¢l 0 (A1)

- profili e lana minerale 40 mm
totale

6 CONTROPARETE ACUSTICA

- lastra forata o fessurata cl1 (A2, s1, d0) ¢

- lana di roccia
- profili
totale

T
- rivestimento in lana di roccia
totale

40/1

15 mm
50

65 mm

12.5 mm
40 mm
52.5 mm

10 mm
125

40 mm
52.5 mm

125 mm
40 mm
52.5 mm

12.5 mm
77.5mm

52.5/200 mm

12.5mm
40 mm
40 mm
52.5 mm

40 mm
40 mm
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loc.13, 17 ‘ )
= cod.
1
- lastra classe 1'di reaz. fuoco ) 12.5 mm 09.02
- orditura metallica doppia a sospensione 09.02
profili 50/27 i 900 - 400
Oy s Eegpaaesy i
- lastra anfiumido classe 1) 12.5mm 09.03
- orditura metallica doppia a sospensione 09.03
4 profili 50/27 1 900 - 400
loc. 12, 15, 21, 24 )
- rivestimento a spessore e rasatura 0.5 mm 09.01
- pannello in eps 180 mm 06.05/06/07
3/3*
i - lastra in calcio silicato classe 0 (A1) 12.5mm 09.04
CS4 ] / | - orditura metallica doppia a sospensione 09.04
| 4.1 i profili 50/27 i 900 - 400 variabile
pozzi luce 3.1 CONTROSOFFITTO El 120
i - lastra classe 0 sp.15 mm 09.05
- - orditura metallica doppia a sospensione
e lana di roccia 50 mm 09.05
profili 50/27 i 900 - 400 variabile
4
= —— Z =5 5 - pannello strutturale in legno a vista
= S 4 2 / - trattatamento con pittura intumescente classe 1 14.06
o loc. 36 om -- trattamento con vernice finitura acrilica 14.07
: 4.1
- lastra in aderenza classe 1 (1) 12.5mm XXXX
4.2
- lastra semplice in aderenza EI 60
classe 0 (A1) 15mm XXXX
f 5
i T ) - rivestimento a spessore & finitura 5mm
- lastra semplice tipo acquapanel outdoor 12.5 mm XXXX
- orditura metallica doppia a sospensione
i profili 50/27 i 300 - 400
cs5 & ;
= - lastra fonoassorbente microfessurata o microforata
2 classe 1 di reaz. fuoco ) 12.5 mm 09.02
3 - orditura metallica doppia a sospensione 09.02
. 1 profili 50/27 i 900 - 400
=== e b L A A J. I 7
! = s - rivestimento in lana di roccia 40 mm 06.09
loc. 5,19 Il dettaglio CS4 si riferisce anche al trattamento delle travi dei locali 6, 15

cod.

06.03
06.03

06.04
06.04

10.04/01-02
06.04.01
06.04.01

06.05
06.05

06.07

06.07

06.08

06.09/10

1) Classe 1 lungo le vie di esodo - impiego a parete A2-s1,d0; A2-s2.d0; A2-s1,d1;

Bs1,d0, B-s2,d0; B-s1.d1

2) Classe 1 in altri ambienti - impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0),
(A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

3) Classe 2 in altri ambienti - impiego a parete: (A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-3,d2),
(B-s3,d0), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1),

(C-s2,d1)

4) Classe 1 - impiego a parete: (A2-s1,d0) - nucleo densita > 600 kg/m3
grammatura carta < 220 g/mg. DM 25/10/2007

CONTROPARETI CON STRUTTURA METALLICA
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superfici colorate:
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(loc.19) 120

1
- rivestimento a spessore e rasatura
- pannelli in EPS sp. 180

totale

2

- rivestimento a spessore e rasatura

- pannelliin XPS sp. 20 mm

- pannelli in EPS sp. 180 mm
totale

3

- lastra antiumido classe 11

- lastra

- ingombro orditura metallica 75

- lastra

- lastra antiumido classe 11)
totale

4 PARETE EI 120
- lastra in silicato di calcio
- materassino in lana di roccia
orditura metallica 75x50x0.6 i=600
- lastra in silicato di calcio

totale

5mm
180 mm
185 mm.

5mm
20 mm
180 mm
205 mm

10 mm
12.5 mm
75 mm
12.5 mm
10 mm
120 mm

20 mm
70 mm
75mm
20 mm
120 mm

cod.

09.01
08.07

09.01
08.04.01
08.07

06.01

06.02

1) Classe 1 in altri ambienti - impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0),
(A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

CHIUSURE PERIMETRALI ESTERNE E PARETI INTERNE

superfici colorate:

pareti, sofftto superfici colorate:

superfici colorate:
parete, simbolo di sezione

superfici colorate:

superfici colorate:;
pareti, soffitto

parete

superfici colorate:
pareti, soffitto

14.01403 1

14.01+03 )

14,05

. superfici colorate:
pareti, soffitto, porta |

superfici colorate:

14.01403 —

470
superfici colorate:

pareti, soffitto

superfici colorate:

pareti, soffitto, porte |14.01+03 1405 pareti, soffitto, porta 40103 1405
superfici colorate; superfici colorate: —
parete, simbolo di sezione parete, simbolo di sezione 1405
, . (404 ). superfici colorate: |1401+03
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uperfici colorate:
pareti, soffitto

270 parete, porta . 1404
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14.04

superfici colorate:
pareti, soffitto, porta

14.01+03

superfici colorate: 7
pareti, soffitto 1401403

superfici colorate:
pareti, soffitto

superfici colorate:
pareti, soffitto, porta

14.01+03
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DIC COLOR GUIDE 123

DIC COLOR GUIDE 140

PANTONE 2572 C
PANTONE 1788 C

COLORE

individuazione particolare
isolamento EPS - /" /' ‘ ; 1N
101
isolamento XPS
sezione particolare
1
isolamento lana di roccia v 1
isolamento fibra di legno ~ — <
sezione/prospetto generale -
1 1
lamiera microforata W v
calcestruzzo strutturale
LN N X
codice alfanumerico identificativo
lastre cartongesso/fibrocemento del prospetto, sezione, particolare _
(G *'*’: X
tavolato e multistratoin legno  — — i
localizzazione della tavola
laterizio alveolare ‘
sy quota in pianta -
massetto cementizio
: 2,70
quota in alzato >
sottofondo alleggerito
e descrizione XXX
ghiaia 20-30 -
codice di elenco voci 121212 —~
pietrisco 40-70 7
) individuazione stratigrafia 10 -~
terreno
T porte e vefrate interne g
sabbiella
: infissi esterni 12 -
macinato di macerie
: : 02
= = cassetta per naspo e ed estintore NE ]70
elementi in legno )
controparete / controsoffittto 122 o
legno strutturale
— lampade interne ed esterne 10 -
grigliato metallico R
-Le quote altimetriche sono relative alla quota 0.00 -Per eventuali contraddizioni fra i disegni in scala 1:50 ed i
(pavimento finito dell'edificio) e rappresentano il “finito”. particolari su scale numericamente inferiori sono da
considerare carretti | particolari.
-1 disegni architettonici generalmente non indicano
le arm.ature e glll 'spe'sso.ri |_n.tem| degli elgmenli str'uth..lrall -Tutte le quote orizzontali e verticali dovranno essere verificate
e degli elementi impiantistici, per queste informazioni dall'impresa che riferira’ di eventuali discrepanze all' ufficio di D.L.
si rimanda sempre ai disegni strutturali e impiantistici. prima dellinizio della costruzione.
1A e lrianatonl VR I, 55 YOy St G Spechicar, - Gli elementi costitutivi delle pareti contropareti e controsoffitti ed i
sono espresse in cm. ad eccezione delle quote altimetriche st gl S . : : : ;
espresse in m, relativi sistemi di fissaggio, devono essere dimensionati dal punto di
Le tavole particolari sono espresse in mm. \'lstz? s!apco. smmicri e antincendi ses:ondo la normatica vigente e
certificati a cura dellimpresa esecutrice.
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L
INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIOMNE PER RISCHIO
IDROGEQLOGICO DELLA SCUCOLA PER L'INFANZIIA SITA ALLA

LOCALITA" PRECUIALIL E REALIZZAZIIONE NUOVA SCUOLA
PER L'INFANZIIA ALLA LOCALITA &ROMOLA

(Previncia di Salernc)

FLANG MAZTONALE DI RIFRESA E RESTLTEMTA (PHER)
Mizgione 4: Tetrurione & Riceres - Damponente 1) Potenriaments dell'sfferto dis serd mi di irtrurione: dagli asili nids < le
Universitd - Dereestimento L1 Fiono per asii nids ¢ scuoke dellinfangio e serviai di educorions e com per b prima infonsia®,
finanziafy dallUnione europes - Mecth Seneration EW

"PROGETTO DEFINITIVO”

A - ARCHITETTONIZO
10) PLAMTA LIVELLO =100 m.
11) PIANTA CONTROSOFFITTI E LAMPADE

12} PIAMTA VESPALD

13) PLIAMTA LIVELLD =4 5O m.

14) PLAMTA COPERTLURA

16) PROSPETTL GEMERALL

16) SEITOMI GERERALT TRASYERSALT E
LOMEITULIMALT

17} ABACO PARETL CONTROPARETL,
COMTROSOFFITIL

16) SEITOMI PARTICODLART O1-10

19] SEIIOMI PARTLOOLART O1-16

20y ABALCO TMFISST TR TERMI

21} ABACO TNFLSSI ESTERMI

22} DETTAGLI ESECUTIVI SERVIZL ISIEMICT E CUCTHA

o PROSETTLSTA
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