Cartelli cantiere e organizzazione della sicurezza

CARTELLI SICUREZZA

LEG

ENDA

RECINZIONE AREA CANTIERE

RECINZIONE

PARCHEGGIO

ACCESSO PEDONALE

ACCESSO MEZZI

®
N
=)
T

ALLACCIO RETE FOGNANTE

L'ACCESSO|
ADDETTI - -
iy | Cartellone dei lavori
@ @ Lavoridi | ]
A | |
Ordinanza | |
’@ Impresa | |
Frory Inizio Fine
o TR ) | YR
Recapito [ ]
Telefono | |
LSRR | | =)

CONTAINER

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

BETONIERA

MOLAZZA

PLANIMETRIA GENERALE scala 1:200

®

L'area oggetto d'intervento & ubicata nel comune di Capaccio Paestum nell'ambito del quale sono ubicati fabbricati
sparsi . Un nuovo cantiere edile inevitabilmente comporta uno studio approfondito del contesto, in cui si colloca.
L'analisi dell'interazione del cantiere con il sito e il contesto ambientale & indispensabile affinché I'impatto del cantiere
sul luogo di esecuzione dei lavori sia contenuto ed affinché siano resi noti ai fruitori delle preesistenze i possibili danni
provocati dalle attivita cantieristiche.

Il tratto stradale innanzi all'area di cantiere, sara necessariamente interessato al passaggio dei veicoli per il trasporto
dei materiali di approvvigionamento in ingresso al cantiere e di risulta, in uscita, provenienti da opere di smontaggio,
sostituzione e demolizioni.
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Il disturbo indotto o “impatto” sull'ambiente circostante e soprattutto sull'attivita esterne & essenzialmente costituito

Generazione di traffico indotto;
Emissioni di inquinanti in atmosfera (polveri e gas combusti);
Emissioni sonore e vibrazionali prodotte dai mezzi in transito.

Per limitare tale “disturbo” si ricorrera ad un programma di prevenzione che tenga conto di:

Cronoprogramma temporale delle attivita;
Frequenza dei trasporti da e per il cantiere;
Volumi da trasportare;

Portata degli autocarri.

Gli aspetti che saranno presi in considerazione per definire le azioni di mitigazione degli impatti durante il trasporto dei

riali sono di diversa natura e contemplano:
norme di sicurezza per il personale;
verifica dello stato di manutenzione dei mezzi;

tali zone negli orari di ingresso/uscita dai suddetti edifici.

segnaletica di percorrenza dei mezzi di trasporto nei punti critici per il traffico;

accorgimenti per limitare le emissioni acustiche; Uso di macchinari omologati e con buona manutenzione; Scelta
dei pneumatici e stato di usura degli stessi;

accorgimenti per limitare le emissioni di polveri; Uso di macchinari omologati e con buona manutenzione;
Umidificare i cumuli di materiale quando necessario; Utilizzo di telonatura dei mezzi utilizzati per il trasporto di
inerti e materiali provenienti dalle demolizioni (davanzali, frontalini, ecc.); Spegnere i motori durante le soste
prolungate in prossimita di zone abitate o di aree sensibili; Spazzolatura ove occorrente delle gomme dei mezzi
in uscita del cantiere;

accorgimenti per limitare le dispersioni liquide inquinanti; Uso di macchinari omologati e con buona
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PERCORSO MEZZI

)
c) verifiche interferenza con la viabilita;
d) verifica di contemporaneita con attivita di altre opere/interventi; STOC. TUBI
e) scelta degli orari di lavoro. La movimentazione dei mezzi deve svolgersi principalmente nelle ore diurne e
soprattutto pomeridiane, e deve tener conto della presenza degli altri edifici esistenti, astenendosi dal percorrere STOC. CAVI

STOC. ELEMENTI PREFAB.

STOC. SACCHI DI CEMENTO

STOC. MATERIALI SCIOLTI

STOC. MATERIALI DI RISULTA

lay-out di cantiere .

manutenzione; Raccolta e adeguato conferimento allo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei mezzi ESTINTORE
(sversamenti accidentali).
Al fine di circoscrivere quanto piu possibile i possibili rischi per I'ambiente circostante, I'impresa ha predisposto il PIEGA FERRI
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CUP: CUP:H47G22000010006

FUTUR A A LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI
£ LRC P QO ANEXTGENERATIONITALIA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Next Generation EU

COMMITTENTE

Comune di Capaccio Paestum - Provincia di Salerno
Area lavori pubblici

Servizio Pianificazione, programmazione e progettazione edilizia pubblica

OPERA
Progetto per la predisposizione di spazi da adibire alle attivita sportive alla scuola

elementare Gromola

Via Borgo Gromola - Gromola(SA)

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
Ing. Sergio Landi

3L studio

via Torquato Tasso, 85 — 84121Salerno
ing.landisergio@gmail.com RUP

tel. +39 089 331523 - 3485156628 b
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE Ing. Barbara Immerso

Ing. Sergio Landi
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Ing. Sergio Landi Dott. Angelo Giona Stanco Ing.Sergio Landi

N\

\

N

[ A N

KDD

AX ORI

La dif on _#isponde di

Gnnl_4 persone o cose

L’A#CESSO

TTI

entuall

Cartellone dei lavori \

Lavori di

Ordinanza

Inizio Fine

Recapito

|
|
|
Impresa |
|
|
|

Telefono

LUUULUA

gresso
Mezzi



AutoCAD SHX Text
14.1

AutoCAD SHX Text
13.9

AutoCAD SHX Text
13.3

AutoCAD SHX Text
La ditta non risponde di eventuali

AutoCAD SHX Text
danni a persone o cose

AutoCAD SHX Text
ADDETTI

AutoCAD SHX Text
L'ACCESSO

AutoCAD SHX Text
LAVORI

AutoCAD SHX Text
14.1

AutoCAD SHX Text
13.9

AutoCAD SHX Text
13.3

AutoCAD SHX Text
La ditta non risponde di eventuali

AutoCAD SHX Text
danni a persone o cose

AutoCAD SHX Text
SCARPE DI SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
OBBLIGATORIE

AutoCAD SHX Text
É OBBLIGATORIA LA 

AutoCAD SHX Text
CINTURA DI SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
ADDETTI

AutoCAD SHX Text
L'ACCESSO

AutoCAD SHX Text
LAVORI

AutoCAD SHX Text
NON SALIRE O SCENDERE

AutoCAD SHX Text
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

AutoCAD SHX Text
É OBBLIGATORIO IL

AutoCAD SHX Text
CASCO PROTETTIVO

AutoCAD SHX Text
SCARPE DI SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
OBBLIGATORIE

AutoCAD SHX Text
NON PASSARE SOTTO

AutoCAD SHX Text
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

AutoCAD SHX Text
NON SALIRE O SCENDERE

AutoCAD SHX Text
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

AutoCAD SHX Text
ATTENZIONE

AutoCAD SHX Text
CADUTA MATERIALI


	Fogli e viste
	LAY_LAYOUT CANTIERE


