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COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA
Viabilita alternativa al passaggio a livello della stazione ferroviaria di
Paestum.

Comune di Capaccio Paestum

Data,

IL TECNICO
Ing. Giovanni Vito BELLO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
CAM23_PO01.
010.010.A

2
CAM23_PO01.
010.010.G

3
CAM23_PO01.
050.010.A

4
CAM23_PO1.
050.020.A

LAVORI A MISURA

COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)
Tratto est ferrovia (Cat 2)
Strade (SbCat 1)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di
cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
(lung.=40,00+15,00)

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di
cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm
su paletti di legno

Vedi voce n° 1 [mq 620.00]

SOMMANO mq/30gg

Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e
nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per
bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1°
mese dacm 120 x 120

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i
mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato
per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x
120

2,00
1,00

16,00

55,00
200,00

2,000
2,000

220,00
400,00

620,00

9'920,00

9'920,00

1,00

1,00

25,42 15'760,40

1,07 10'614,40

78,38 78,38

A RIPORTARE

26°453,18

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

26°453,18

5
CAM23_PO01.
050.090.E

6
CAM23_PO1.
050.100.E

7
CAM23_PO01.
010.010.A

8
CAM23_PO01.
010.010.G

Vedi voce n° 3 [cad 1.00]

SOMMANO cad/30gg

Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il
1° mese Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti
in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo
per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza
pari a 240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi
successivi al primo Monoblocco prefabbricato per
mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato
a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Vedi voce n° 5 [cad 1.00]

SOMMANO cad/30gg

Tratto ovest ferrovia (Cat 4)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di
cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
(lung.=40,00+30,00)

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di
cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle

16,00

16,00

2,00
1,00

70,00
300,00

2,000
2,000

16,00

16,00

1,00

1,00

16,00

16,00

280,00
600,00

880,00

28,65

604,95

439,21

458,40

604,95

7°027,36

25,42 22°369,60

A RIPORTARE

56°913,49

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

56°913,49

9
CAM23_PO01.
050.010.A

10
CAM23_PO1.
050.020.A

segnaletiche Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm
su paletti di legno
Vedi voce n° 7 [mq 880.00]

SOMMANO mq/30gg

Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e
nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per
bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1°
mese dacm 120 x 120

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i
mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato
per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x
120

Vedi voce n° 9 [cad 1.00]

SOMMANO cad/30gg

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

16,00

16,00

14°080,00

14°080,00

1,00

1,00

16,00

16,00

1,07

78,38

28,65

15°065,60

78,38

458,40

72°515,87

72°515,87

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Y :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo PER CATEGORIE

001 COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00 0,000
002 COSTI SICUREZZA (diretti) 72°515,87| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 72'515,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Rotatoria 0,00 0,000
002 Tratto est ferrovia 34'543,89| 47,636
003 Sottopasso 0,00/ 0,000
004 Tratto ovest ferrovia 37°971,98| 52,364
Totale CATEGORIE euro 72°515,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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Data,

Il Tecnico
Ing. Giovanni Vito BELLO

Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo B CATEGORIE

001 Strade 72°515,87| 100,000
002 Piste ciclabili 0,00 0,000
003 Impianti 0,00 0,000
004 Sistemazione a verde

Totale SUB CATEGORIE euro

0,00/ 0,000

72°515,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum [COSTI della SICUREZZA ['CM 04_Viabilita alternativa al PL Paestum_PD_Prezzario 2023.dcf' (F:\)] v.1/10



Comune di Capaccio Paestum
Provincia di Salerno
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Viabilita alternativa al passaggio a livello della stazione ferroviaria di

Paestum.

COMMITTENTE: | Comune di Capaccio Paestum

Data,

IL TECNICO
Ing. Giovanni Vito BELLO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
CAM23_PO01.
010.010.A

Nr. 2
CAM23_PO01.
010.010.G

Nr. 3
CAM23_PO1.
050.010.A

Nr. 4
CAM23_PO1.
050.020.A

Nr. 5
CAM23_PO01.
050.090.E

Nr. 6
CAM23_PO01.
050.100.E

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza
non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine
lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

euro (venticinque/42)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza
non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm
su paletti di legno

euro (uno/07)

Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120

euro (settantaotto/38)

Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio da cm 120 x 120

euro (ventiotto/65)

Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con
altezza pari a 240 cm

euro (seicentoquattro/95)

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (quattrocentotrentanove/21)

Data,

Il Tecnico
Ing. Giovanni Vito BELLO

mq

mq/30gg

cad

cad/30gg

cad

cad/30gg

25,42

1,07

78,38

28,65

604,95

439,21

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum'CostiSicurezza.dcf' (\)]
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