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degrado evidenti. La maggior parte dei fenomeni di alterazione e di degrado
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Sindaco PROGETTO DI FATTIBILITA' [ ]  Delibera di Giunta Comunale contribuito ad aggravare i processi di degrado gia in atto( foto 1 - 2).Ulteriori
Avv. Alfieri Francesco TECNICA ED ECONOMINA [1 Determinazione Dirigenziale ]Z:M danni sono stati determinati da azioni antropiche riconducibili ad un'attivita
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hann determinato, inoltre, una trasformazione radicale degli ambienti rurali

cancellando inevitabilmente le tracce del vissuto storico e dei valori

architettonici della fabbrica (foto 3 - 4).
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FOTO 5 tempo processi di degrado gia in atto e costretto spesso a interventi di

emergenza che ad oggi appaiono superficiali ed invasivi e che saranno
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stati tutti sostituiti con degli infissi in alluminio che saranno eliminati. Unica

traccia con valenza sono le inferriate rimanenti sul prospetto est (foto 6 e 7),

che saranno recuperate e i controfforti addossati al prospetto sud, che saranno
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= Inquinanti atmosferici

(es: deposito di poiver e fumo)
- Affioramente di macchie
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supporto
- Radiazioni solari
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- Deposito prolungate di polveri
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