\ TIPOLOGIA SISTEMAZIONE SPAZI A VERDE
ESISTENTE E DI NUOVA PIANTUMAZIONE

: 7\
\ // \\\
I o |
\ / ]
\ )

ALBERI ESISTENTI
DA SALVAGUARDARE

ALBERI DI PROGETTO
NUOVA PIANTUMAZIONE
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TIPOKOGIA PERGOLA PARCHEG =

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM | e
Provincia di Salerno ) == -. i
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FIRME/NULLA OSTA/PARERI/VISTI

ORTI DI PERTINENZA
DA RIPRISTINARE

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RECUPERO
DELL'TMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN LOC. CAPACCIO :
SCALO E DELL'TMMOBILE DEGRADATO IN LOC. GROMOLA DA DESTINARE A EDILIZIA

RESIDENZIALE SOCIALE E SERVIZI TIPOLOGI
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IONI SPAZI A VERDE - SUPERFICI DRENANTI

1 a) Esempi di pavimentazioni permeabili
Progetto approvato con:
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sottosuolo

s . d [ ] Dehbera dl ConSIghO COmunale / La superficie & costituita da uno strato di terreno organico rin- pikg fi N
maaco 4 PAC Delibera di Giunta Comunale verdito a prato. La superficie viene costipata prima del rinver- 20-30¢m terreno
A Alf . F PRmETTo DI FA'I'I]BI[‘I'TA \ G‘A CIOA E } Determinazione Dirigenzia]e dimento. La percentuale a verde & pari al 100%. Siinico
VV. 1€11 rrancesco adatti per: superfici che non necessitano di particolare resi-
T'ECNICA ED ECONOMIC stenza come ad es. campi gioco, percorsi pedonali o parcheggi seitosiply
n del / / per automobili utilizzati saltuariamente
- Sterrati inerbiti prato
La superficie & costituita da uno strato di terreno organico 15¢m miscela |
mescolato con ghiaia senza leganti. La superficie viene semi- ghiaia-terreno organico =
. . . . nata a prato prima del costipamento. La percentuale a verde 15-30cm strato | 56585V
Rup: Ing. Giovanni Vito Bello s e pottne m i | TSR AZS N
adatti per: parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, stradine sottosuolo | ;. .
Progettista: Ing. Federica Turi
v Grigliati in calcestruzzo inerbiti blocchi in cls con prato
3 Sono blocchi in calcestruzzo con aperture a nido d'ape riem- 3-5.cm pietrisco \)0 D SR
pite con terreno organico e inerbite. La percentuale a verde 15-30¢m strato ROVOSLVOQVOp,
Elaborato Oggetto dell'elaborato supera il 40%. porane n gnis |5 S0RGRSACAG
adatti per: parcheggi, strade d’accesso sottosuolo et e
Tl \ V. AMBITO GROMOLA
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI Scala 1/500
4-5¢m grigliato in v 7
. PLANIMETRIA DI PROGETTOINTEGRATIVA gt ol b sl [ Yoo o i o
Sono grigliati in materie plastiche riempiti con terreno F5Cm pietrisco & SET S o) oS 1k
organico e inerbiti. La percentuale a verde supera il 90%. po:lsa.r?(zcir: ;l“:iaa(ig %ggggg()ggggg(
adatti per: parcheggi, strade d’accesso 2NBONEOR0NA0N

o i Cubetti o masselli con fughe larghe inerbite cubetti ‘r?:vi‘:gsz
o T 2 R La cubettatura viene realizzata con fughe larghe con lausilio 3-5cm pietrisco £ e
%M e di distanziatori. La percentuale a verde raggiunge il 35%. 15-30cm strato gggo O%BOOO )
4 * o adatti per: parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, spiazzi, portante in ghiaia 2NOONSLL0A0D NS
o strade d’accesso, stradine sottosuolo . .. .o
Sterrati 6cm ghiaia

y : " . . -5 cm pietrisco =
La superficie viene realizzata con ghiaia di granulometria 3:5¢m pl :
15-30¢m strato

<
uniforme senza leganti. portante in ghiaia %Qggggﬂgggggj
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adatti per: parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili,
spiazzi, strade d'accesso, stradine
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