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MANODOPERA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate,
B45011m calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo
collante, previa p ... azione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a
parte, con giunti connessi, spessore 2 cm: travertino
SOMMANO mq 994,00 112,04 111'367,76 27'841,94| 25,000
2 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per
CAM23 _EO01 |sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
.010.010.A |a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 72,27 4,48 323,77 36,30, 11,210
3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM23_EO01 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 56,50 5,19 293,24 59,791 20,390
4 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM23_EO1 |eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
.040.010.A |da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 16,50 3,58 59,07 8,28| 14,010
5 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM23_EO03 |conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.010.010.B  |di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
(CAM) casseforme. Classe di resistenza C16/20
SOMMANO mc 79,52 145,02 11'531,99 857,98| 7,440
6 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM23_EO03 |garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.A |mm, ... iferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
(CAM) XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 3,57 169,19 604,01 38,54/ 6,380
7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM23_EO03 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.A |disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 3,48 28,33 98,59 54,80/ 55,580
8 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM23_EO03 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.B  |disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 17,40 34,97 608,48 317,20| 52,130
9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM23_EO03 |vigenti, tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A |oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg 249,90 2,52 629,75 108,95 17,300
10 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM23_EO03 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.B  |oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
(CAM) SOMMANO kg| 2°186,80 2,70 5'904,36 906,91| 15,360
11 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm Rivestimento di
CAM23_EIS |pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con facc
.040.010.G tagli, gli sfridi, 1'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale.
(CAM) Marmo travertino chiaro romano
SOMMANO mq 94,70 128,93 12209,67 2'605,54| 21,340
12 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due
CAM23_E21 |mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante
.050.040.B SOMMANO mq 201,60 11,69 2'356,70 1'572,86| 66,740
A RIPORTARE 1457987,39 34°409,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 1457987,39 34°409,09
(CAM)
13 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o0 RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame
CAM23 102 |ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualita G10, FG10 OM1 o RG10
.010.050.B  |OM1, non propagante ... ne, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq
SOMMANO m 21,00 4,35 91,35 22,11 24,200
14 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame
CAM23_102 |ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualita G10, FG10 OM1 o RG10
.010.050.E  |OM1, non propagante ... one, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq
SOMMANO m 123,00 9,82 1207,86 205,09 16,980
15 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
CAM23_102 |elettrica in polietilene ad alta densita Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
.080.130.C |doppia ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
SOMMANO m 110,00 4,37 480,70 158,78 33,030
16 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su
CAM23_L05 |passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
.010.010.D SOMMANO m 116,00 6,21 720,36 316,45 43,930
17 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM23 105 |bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
.020.010.A |alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza
1,5m
SOMMANO cad 3,00 92,91 278,73 113,25, 40,630
18 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice
CAM23 R0O2|su escavatore Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
.020.060.A |tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti 0 muri non armati
(CAM) SOMMANO mc 87,72 33,89 2°972,83 374,28 12,590
19 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice
CAM23 RO2|su escavatore Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
.020.060.B  |tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati
(CAM) SOMMANO mc 2,26 39,87 90,11 11,34 12,590
20 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di
CAM23_TOI |portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
.010.010.A |terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 80,57 13,82 1'113,48 40,42 3,630
21 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM23_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.A |zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 89,98 44,16 3973,52 711,26 17,900
22 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN4 Tubazione corrugata a
CAM23 UO02|doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
.040.015.B  |13476-3 (tipo B) ... solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
(CAM) idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 250 mm
SOMMANO m 100,00 26,66 2'666,00 462,28| 17,340
23 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
CAM23 U04|granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.A |necessa ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 17,47 49,44 863,72 21,16/ 2,450
24 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM23_U04|diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.010.C |laterali per 11 ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 4,00 56,24 224,96 121,05, 53,810
25 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
A RIPORTARE 160°671,01 36966,56
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 160°671,01 367966,56
CAM23_U04|diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.010.D |laterali per Ii ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
SOMMANO cad 4,00 65,62 262,48 121,08 46,130
26 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
CAM23_U04|cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
.020.030.F |prefabbricati i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x25 cm
SOMMANO cad 4,00 26,96 107,84 48,42| 44,900
27 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi
CAM23_U04|dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001
.020.077.A  |conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 68,00 5,17 351,56 123,43| 35,110
28 Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da
CAM23 U04|azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia
.020.083.A |alla bas ... di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento .
Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio
SOMMANO kg 144,00 5,99 862,56 261,61 30,330
29 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di
CAM23 UO5 |pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
.010.028.A |pavimentazione stess ... ¢ del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere.
Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm 17700,00 1,05 1'785,00 156,01 8,740
30 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di
CAM23_UO5 |fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
.020.080.A |fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 52,98 28,05 1'486,09 22,14/ 1,490
31 Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di
CAM23 _UO5|qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A |granulomet ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mc 17,50 60,93 1'066,28 9,70/ 0,910
32 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso
CAM23 _UO5|per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.020.095.A | confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
SOMMANO mg/cm 847,60 2,59 2°195,28 212,94/ 9,700
33 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per
CAM23_UO5|strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.020.096.A |perdi ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm 3'185,70 2,84 9'047,39 797,98 8,820
34 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm
CAM23_UO5|Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm,
.030.030.D |lavorati sulla facc ... e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera
con strato di allettamento di malta idraulica.
SOMMANO ml 231,25 56,08 127968,50 3°671,38| 28,310
35 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente
CAM23_UOS5|premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/mq Segnaletica
.050.058.A |orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2
kg/m?. Per strisce di larghezza 12 cm.
SOMMANO ml 69,80 1,87 130,53 73,86 56,590
36 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto Palo conico da lamiera a
CAM23_U06|sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di
.030.050.E |base "d2 ... nabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera
zincata: d2=138; d1= 60; 1= 7800; h=7000; kg=55 S=3
SOMMANO cad 3,00 907,40 2722,20 176,40 6,480
A RIPORTARE 1937656,72 42°641,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 193°656,72 42°641,51
37 Sbraccio semplice Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in
CAM23_U06|acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
.040.010.A  |lunghezz ... rmatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o
innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60
SOMMANO cad 3,00 154,73 464,19 47,16/ 10,160
38 Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza
CAM23_VO01 |braccioli Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e
.010.070.C  |rinforzi cen ... toni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o
tappeto erboso.Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm
SOMMANO cad 4,00 380,85 1'523,40 101,31 6,650
39 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno Cestino
CAM23_VOlI |portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacita 32 1, con
.020.015.B  |estremita ... estimento esterno con doghe di legno di Iroko, sezione 8x2,5 cm.,
ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.
SOMMANO cad 3,00 332,97 998,91 14,88 1,490
Parziale LAVORI A MISURA euro 196°643,22 42°804,86| 21,768
TOTALE euro 196°643,22 42'804,86| 21,768

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 196°643,22 42°804,86| 21,768
M:001 Opere Edili euro 196°643,22 42°804,86| 21,768
M:001.001 Demolizioni e scavi euro 107258,71 1329,61| 12,961
M:001.002 Opere in cls euro 17940,83 519,49| 26,766
M:001.003 Pavimentazione, rivestimenti e cordoli euro 169°198,27 38'563,53| 22,792
M:001.004 Rete illuminazione euro 6'686,62 1'309,46| 19,583
M:001.005 Smaltimento acque meteoriche euro 6°036,48 966,58 16,012
M:001.006 Arredo urbano euro 252231 116,19| 4,606
TOTALE euro 196°643,22 42°804,86| 21,768
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